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Własny projekt i produkcja zapewniają, 
że jakość wierteł DEWALT spełnia 
oczekiwania użytkowników w większości 
profesjonalnych zastosowań.

DOSKONAŁOŚĆ 

PROJEKTOWANIA

 lat doświadczenia w projektowaniu 
profesjonalnych elektronarzędzi w naszym biurze 
projektowym w Idstein w Niemczech

 lat doświadczenia w projektowaniu i 
produkcji najwyższej klasy wierteł w naszym 
zakładzie w Buchlberg w Niemczech
• Oprogramowanie projektowo-symulacyjne rozwiajane w partnerstwie z 

przemysłem motoryzacyjnym

• Wiodące przemysłowe udogodnienia

• Produkcja akcesoriów do wiercenia z ostrzem tnącym
• Uznane i nagradzane projekty
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• Średnio każdego roku kontaktujemy się z 20000 użytkownikami, co jest częścią 
procesu udoskonalania produktów

• Dla lepszego wsparcia naszych użytkowników oraz rozwoju przemysłu, DEWALT 
nieustannie wprowadza i rozwija innowacyjne produkty w wielu kategoriach

• Podejście to owocuje wieloma międzynarodowymi nagrodami dla nowych projektów

• DEWALT oferuje pełną gamę elektronarzędzi i akcesoriów dla firm budowlanych oraz 
innych profesjonalnych użytkowników

• Korzystne warunki gwarancyjne DEWALT oraz najwyższej jakości serwis zapewniają 
użytkownikom pełne zadowolenie z naszych produktów. Często po pierwszym zakupie 
naszych elektronarzędzi użytkownik staje się stałym, zadowolonym klientem

• DEWALT jest mocno zaangażowany w całej Europie w działania mające na celu 
zwiększanie wiedzy na temat elektronarzędzi wśród użytkowników, zwiększając przez 
to swoją reputację

BADANIA WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW

PEŁNA GAMA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW

LOJALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

DLACZEGO DEWALT

• Doskonałe zrozumienie i poznanie sposobu pracy naszych użytkowników pozwala 
nam na tworzenie produktów o cechach, których oczekują użytkownicy



22

SKOROWIDZ IKON WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW 4
INDEKS PRODUKTÓW 5
INNOWACJE W GAMIE PRODUKTÓW DEWALT 
Wysoce wytrzymałe elektronarzędzia akumulatorowe ............................................................ 6
Kompaktowe elektronarzędzia akumulatorowe ...................................................................... 8
System 10,8 V Li-Ion ........................................................................................................... 10
Urządzenia laserowe ........................................................................................................... 12
Wysoce wytrzymałe młoty udarowe ..................................................................................... 14
Systemy redukcji pyłu i wibracji - młotowiertarki .................................................................. 16
Pilarki ukosowe .................................................................................................................. 18
Ręczne elektronarzędzia do obróbki drewna ........................................................................20
Pilarki budowlano-warsztatowe ...........................................................................................22
Gwarancja i serwis .............................................................................................................. 24

ELEKTRONARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE 
ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE 
System 36 V .......................................................................................................................26
System 24 V .......................................................................................................................28
System 18 V .......................................................................................................................28
System 14,4 V .................................................................................................................... 37
System 12 V ....................................................................................................................... 41
System 7,2 V .......................................................................................................................44
System 3,6 V ......................................................................................................................45
Lampa, radio-ładowarka i odkurzacz ...................................................................................45
System 10,8 V ....................................................................................................................46
Akumulatory i ładowarki .................................................................................................... 47

LASERY I URZĄDZENIA POMIAROWE 
Zestaw laserowy, lasery samopoziomujące ...........................................................................48
Lasery punktowe, dalmierz laserowy, niwelator optyczny, laser krzyżowy .............................49
Laser do układania płytek, oprzyrządowanie do laserów ......................................................50

WKRĘTARKI 
Wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych ............................................................................... 51
Wkrętarki ze sprzęgłem typu “Versa” .................................................................................. 51
Wkrętarki do wkrętów samowiercących ................................................................................52
Klucze udarowe ..................................................................................................................52

WIERTARKI 
Wiertarko-mieszarki............................................................................................................53
Wiertarki udarowe ..............................................................................................................53
Wiertarki bez udaru ............................................................................................................55
Wiertarka ze stopą magnetyczną ......................................................................................... 57

WIERTNICE DIAMENTOWE 
System wiercenia diamentem ..............................................................................................58
Wiertnice diamentowe ........................................................................................................60
Podesty wiertarskie do wiertnic diamentowych .....................................................................60
Przecinarka do płytek ceramicznych .................................................................................... 61
Oprzyrządowanie do wiertnic diamentowych ........................................................................ 61

MŁOTOWIERTARKI I MŁOTY 
Młotowiertarki wielofunkcyjne ............................................................................................62
Odsysanie pyłu ...................................................................................................................63
Młoty z fukcją kucia i wyburzeniowe ...................................................................................65

OBRÓBKA METALU 
Małe szlifierki kątowe ......................................................................................................... 67
Średnie szlifierki kątowe .....................................................................................................70
Duże szlifierki kątowe ......................................................................................................... 71
Szlifierka prosta i matrycowa .............................................................................................. 74
Przecinarki do metalu ......................................................................................................... 75
Szlifierka............................................................................................................................ 75
Polerka .............................................................................................................................. 75

GWOŹDZIARKI 
Zszywarki ........................................................................................................................... 76
Gwoździarki do prac dekarskich .......................................................................................... 76
Gwoździarki do konstrukcji szkieletowych ............................................................................ 76
Gwoździarka podręczna ...................................................................................................... 77
Gwoździarki-sztyfciarki ....................................................................................................... 77
Gwoździarki akumulatorowe ............................................................................................... 78

OBRÓBKA DREWNA 
Frezarki .............................................................................................................................79
Szablony do połączeń w “jaskółczy ogon” ...........................................................................80
Oprzyrządowanie do frezarek ............................................................................................. 81
Frezarki krawędziowe do laminatów ....................................................................................83
Frezarki do połączeń “lamello” ...........................................................................................83
Strugi .................................................................................................................................84
Szlifierki oscylacyjne...........................................................................................................85
Szlifierka “delta” do drobnych elementów ...........................................................................85
Szlifierki mimośrodowe .......................................................................................................86
Szlifierki taśmowe ..............................................................................................................86
Szlifierki stołowe ................................................................................................................ 87
Opalarka ............................................................................................................................ 87

CIĘCIE 
Zagłębiarka ........................................................................................................................88
Wyrzynarki ........................................................................................................................89
Pilarki tarczowe ..................................................................................................................90
Pilarki szablowe ................................................................................................................. 91
Pilarki Alligator® ................................................................................................................92

PILARKI UKOSOWE 
Pilarki ukosowe z przesuwną głowicą 216 mm .....................................................................93
Uniwersalne pilarki ukosowe ...............................................................................................93
Uniwersalne pilarki ukosowe z przesuwną głowicą ............................................................... 94
Oprzyrządowanie do pilarek ukosowych ..............................................................................95
Stołowe pilarki ukosowe ......................................................................................................96

MASZYNY STANCJONARNE 
Pilarki stołowe .................................................................................................................... 97
Stanowisko robocze z kółkami do pilarek stołowych ............................................................. 97
Pilarki uniwersalne odwracalne TGS ....................................................................................98
Ramieniowe pilarki tarczowe ............................................................................................. 100
Pilarki taśmowe ................................................................................................................ 100
Strugarki grubościowe i wyrównujące ................................................................................ 101
Odkurzacze przemysłowe .................................................................................................. 102

KOMPLETY SZCZOTEK DO ELEKTRONARZĘDZI 103

AKCESORIA 
WIERCENIE W BETONIE 
Wiertła do betonu EXTREME DEWALT® ................................................................................ 105
Wiertła do muru ............................................................................................................... 105
Wiertła uniwersalne .......................................................................................................... 106
Wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 ............................................................................... 106
Wiertła EXTREME DEWALT® XLR z pełną głowicą z węglika .................................................. 109
Wiertła SDS-Plus z 4 krawędziami tnącymi .........................................................................110
Wiertła SDS-Max ................................................................................................................110
Dłuta SDS-Plus ...................................................................................................................111
Dłuta EXTREME DEWALT® ....................................................................................................111
Dłuta SDS-Max ...................................................................................................................112
Dłuta sześciokątne 19 MM ..................................................................................................112
Dłuta do młota kującego 28 MM ........................................................................................112
Koronki wiertnicze do prac lekkich SDS-Plus ........................................................................113
Koronki wiertnicze do prac ciężkich SDS-Max ......................................................................113
Wiertła rdzeniowe .............................................................................................................113
Wiertła przebiciowe ...........................................................................................................114
Adaptery SDS-Plus i SDS-Max ..............................................................................................114

33

SPIS TREŚCI
WIERCENIE W METALU 
Wiertła do metalu HSS-CO EXTREME DEWALT® kobaltowe .....................................................115
Wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 ..............................................................................116
Wiertła do metalu HSS-G DIN 338 ......................................................................................117
Wiertła do metalu HSS-R DIN 340 długie ............................................................................118
Udarowe wiertła stopniowe EXTREME DEWALT® Impact ........................................................119
Wiertła stopniowe ..............................................................................................................119
Udarowe wiertła EXTREME DEWALT® Impact ....................................................................... 120

WIERCENIE W DREWNIE 
Wiertła do drewna ............................................................................................................ 120
Wiertła szalunkowe .......................................................................................................... 121
Wiertła do otworów pod zawiasy z ostrzem z węglika ......................................................... 121
Wiertła kręte do drewna ................................................................................................... 121
Wiertła samowiercące-gniazdowe ...................................................................................... 122
Wiertła płaskie do drewna EXTREME DEWALT® .................................................................... 122
Wiertła płaskie do drewna EXTREME DEWALT® długie ......................................................... 122
Wiertła płaskie  ................................................................................................................ 123

PIŁY-OTWORNICE 
Udarowe piły-otwornice EXTREME DEWALT® Impact ............................................................. 124
Bimetalowe piły-otwornice do głębokich otworów ............................................................... 124
Komplety bimetalowych pił-otwornic .................................................................................. 125
Piły-otwornice z nasypem z węglików ................................................................................ 125
Komplety pił-otwornic z nasypem z węglików ..................................................................... 125
Trzpienie szybkowymienne EXTREME DEWALT® do pił-otwornic ............................................ 126
Trzpienie i akcesoria do pił-otwornic .................................................................................. 126

AKCESORIA WIERTARSKIE 
Mieszadła ......................................................................................................................... 126
Uchwyty wiertarskie i kluczyki .......................................................................................... 127

WKRĘCANIE 
Końcówki wkrętarskie i akcesoria do wkręcania ................................................................. 128
Komplety udarowe EXTREME DEWALT® Impact .................................................................... 130
System “obróć i pracuj” .................................................................................................... 131
Komplety nasadek udarowych EXTREME DEWALT® Impact ................................................... 131

KOMPLETY AKCESORIÓW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA 
Komplety akcesoriów do wiercenia .................................................................................... 132
Komplety akcesoriów w magnetycznych kasetach ............................................................... 133
Komplety akcesoriów w mocnych kasetach ......................................................................... 133
Komplety akcesoriów w kasetach modułowych ................................................................... 134
Komplety akcesoriów w małych kasetach modułowych ....................................................... 134

PIŁY TARCZOWE 
Piły EXTREME DEWALT® do pilarek stacjonarnych ................................................................ 135
Przewodnik po piłach do pilarek stacjonarnych .................................................................. 137
Piły EXTREME DEWALT® do pilarek ręcznych ....................................................................... 138
Piły do pilarek akumulatorowych ...................................................................................... 139
Piły do pilarek ręcznych .................................................................................................... 139
Przewodnik po piłach do pilarek ręcznych .......................................................................... 140
Piły do zagłębiarek, pierścienie redukcyjne ....................................................................... 142

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK 
Brzeszczoty XPC do cięcia drewna uchwyt typu T i U ........................................................... 143
Brzeszczoty do cięcia drewna uchwyt typu T i U .................................................................. 144
Brzeszczoty bimetalowe EXTREME DEWALT® do cięcia metalu .............................................. 145
Brzeszczoty do cięcia metalu uchwyt typu T i U .................................................................. 145
Brzeszczoty do cięcia drewna i metalu ............................................................................... 146
Brzeszczoty specjalistyczne EXTREME DEWALT® ................................................................... 146
Komplety brzeszczotów do drewna i do metalu .................................................................. 146

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH 
Brzeszczoty do cięcia drewna ............................................................................................ 147
Brzeszczoty do cięcia metalu ............................................................................................. 147
Brzeszczoty ogólnego zastosowania ................................................................................... 148
Brzeszczoty do cięć zgrubnych “Demolition” ...................................................................... 148
Komplety brzeszczotów do pilarek szablowych ................................................................... 148
Brzeszczoty specjalistyczne ............................................................................................... 149

BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR® 149
SPECJALISTYCZNE AKCESORIA DO PRAC W DREWNIE 
Brzeszczoty do pilarek taśmowych ..................................................................................... 150
Noże do strugów i akcesoria do wpustów “lamello” ............................................................ 150

FREZY 151
MATERIAŁY ŚCIERNE 
Arkusze pełne 230 mm x 280 mm .................................................................................... 153
Klocek do ręcznego szlifowania ......................................................................................... 153
Arkusze do dużych szlifierek oscylacyjnych ........................................................................ 154
Arkusze do średnich szlifierek oscylacyjnych ...................................................................... 154
Arkusze do małych szlifierek oscylacyjnych ........................................................................ 155
Arkusze do szlifierek “DELTA” do drobnych elementów ....................................................... 156
Rolki ................................................................................................................................ 156
Taśmy do szlifierek taśmowych .......................................................................................... 157
Taśmy do szlifierek taśmowych .......................................................................................... 158
Pasy do honowania ........................................................................................................... 158
Arkusze do szlifierek mimośrodowych ................................................................................ 159
Tarcze fibrowe Extreme DEWALT® ...................................................................................... 160
Tarcze listkowe DEWALT® ................................................................................................... 160

TALERZE MOCUJĄCE I AKCESORIA POLERSKIE 
Tarcze mocujące “na rzep” .................................................................................................161
Talerze szlifierskie do szlifierek kątowych ...........................................................................161
Akcesoria polerskie do szlifierek kątowych ..........................................................................161

TARCZE ŚCERNICOWE 
Tarcze do cięcia i szlifowania metalu ................................................................................. 162
Tarcze do przecinarek ściernicowych do metalu .................................................................. 162
Tarcze do cięcia i szlifowania stali nierdzewnej................................................................... 163
Tarcze do cięcia aluminium ............................................................................................... 163
Tarcze szybkotnące do kamienia ........................................................................................ 163
Tarcze do cięcia i szlifowania kamienia .............................................................................. 164
Tarcze do szlifowania i honowania do szlifierek stołowych .................................................. 164
Ściernice garnkowe ........................................................................................................... 164
Szczotki druciane .............................................................................................................. 165

TARCZE DIAMENTOWE 
Przewodnik po tarczach diamentowych .............................................................................. 166
Wysokowydajne tarcze diamentowe ................................................................................... 167
Tarcze diamentowe do cięcia na sucho ............................................................................... 168
Tarcze diamentowe do cięcia na mokro i sucho do przecinarki do płytek ............................. 168

KORONKI DIAMENTOWE I ADAPTERY 
Koronki diamentowe do wiercenia na sucho ....................................................................... 169
Koronki diamentowe do wiercenia na mokro ...................................................................... 170
Adaptery, przedłużki i wiertła pilotujące ............................................................................ 171
Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych ...................................................................... 171

AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK 
Gwoździe-sztyfty............................................................................................................... 172
Gwoździe z łbem okrągłym i zszywki................................................................................. 173

SERWIS DEWALT 
Serwis 5-gwiazdkowy .........................................................................................................174
Sieć stacji serwisowych ...................................................................................................... 175



44

Ikony poniżej narzędzi wskazują na cechy produktu. Sprawdź szczegóły.

FUNKCJA KUCIA
Tylko funkcja dłutowania.

MECHANIZM UDAROWY

DWU- I TRZYBIEGOWY PRZEŁĄCZNNIK
Wiele elektronarzędzi DEWALT cechuje wielobiegowość dla lepszej kontroli przy 
różnych zastosowaniach

STAŁA PRĘDKOŚĆ
Stała prędkość utrzymywana także pod obciążeniem.

ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI
Prędkość może być ustawiana od niskiej do wysokiej, co daje lepszą kontrolę w 
każdym zastosowaniu

ŁAGODNY ROZRUCH
Elektroniczny łagodny start dla ograniczenia prądu rozruchowego i ograniczenia 
momentu reakcyjnego

BEZNARZĘDZIOWE USTAWIANIE

BLOKADA WRZECIONA
Wrzeciono jest blokowane przez naciśnięcie przycisku pozwalając na szybką i łatwą 
wymianę akcesoriów.

Obroty w prawo i w lewo przy operacjach wykręcania.
OBROTY W PRAWO I W LEWO

Wskaźnik świetlny przy rękojeści informuje o konieczności wymiany szczotek.
ELEKTRONICZNY WSKAŹNIK ZUŻYCIA SZCZOTEK

ODSYSANIE PYŁU
Odsysanie pyłu do worka pyłowego na narzędziu lub poprzez adapter do 
zewnętrznego odkurzacza.

Szczotki są łatwo dostępne dla szybkiej i łatwej ich wymiany.

Regulacja wahadłowego ruchu brzeszczotu poprawia efektywność cięcia w 
porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym.

Narzędzia akumulatorowe (poza narzędziami ‘’bez akumulatora i ładowarki’’) 
dostarczane są z jednym lub dwoma akumulatorami na wyposażeniu. Akumulatory 
mogą być wykonane w technologii niklowo-kadmowej NiCD, niklowo-wodorkowej 
NiMH lub litowo-jonowej Li-Ion. Specyfikacja techniczna określa jaką ilość oraz 
rodzaj akumulatorów dołączono do danego narzędzia.

AKUMULATORY

Wyrzuca pył dostający się z powietrzem chłodzącym do szlifierki aby tylko czyste 
powietrze przechodziło przez silnik, zwiększając przez to żywotność narzędzia.

SYSTEM WYRZUTU PYŁU

Amortyzowane rękojeści zmniejszają poziom wibracji, zwiększają wydajność i 
komfort użytkowania.

Stopa z mocowaniem na rzep pozwala na łatwe zamocowanie papieru ściernego
MOCOWANIE NA RZEP

Narzędzie zaprojektowane tak, aby można było je obsługiwać jedną ręką
GÓRNY UCHWYT

Narzędzie wyposażone jest w solidny kufer transportowy.

Kompaktowe akumulatory są mniejsze i lżejsze od standardowych akumulatorów i 
charakteryzują się krótszym czasem ładowania

KUFER TRANSPORTOWY

KOMPAKTOWE AKUMULATORYWydłuża żywotność brzeszczota
3-POZYCYJNA BEZNARZĘDZIOWO USTAWIANA STOPA

FUNKCJA PODRZYNANIA

Umożliwia szybką wymianę brzeszczota, możliwość cięcia blisko powierzchni oraz 
wszechstronność zastosowania

4-POZYCYJNE BEZNARZĘDZIOWE MOCOWANIE 
BRZESZCZOTA

Do wiercenia i wiercenia z udarem.
DWIE FUNKCJE

Do wiercenia, wiercenia z udarem i dłutowania.
TRZY FUNKCJE

Gama akumulatorowych elektronarzędzi XRP® wyróżnia się długim czasem pracy 
i mocą.

XRP®

Równoległe cięcie wgłębne dla zapewnienia wysokiej dokładności cięcia i jakości 
wykończenia

CIĘCIE WGŁĘBNE

Narzędzie może być używane z systemem listew prowadzących DEWALT

Pochłaniająca drgania rękojeść boczna

KOMPATYBILNE Z LISTWĄ PROWADZĄCĄ

ANTYWIBRACYJNA RĘKOJEŚĆ BOCZNA

Narzędzie może być zasilane z sieci lub z akumulatorów DEWALT

Idealne rozwiązanie aby szybko wymieniać uchyt SDS i uchwyt 3-szczękowy

SIECIOWE/AKUMULATOROWE

SZYBKOWYMIENNY UCHWYT

Używane akcesoria, osłona, stopa narzędzia mogą być wymieniane lub 
przestawiane bez użycia śrubokręta czy klucza.

Zastosowany udar obwodowy generujący bardzo wysoki moment obrotowy.

Sprzęgło bezpieczeństwa chroni użytkownika przed efektem odbicia oraz narzędzie 
przed przeciążeniem.

SPRZĘGŁO

Pełna kontrola momentu obrotowego to opatentowany system dwustopniowego sprzęgła. 
Niższa nastawa pozwala użytkownikowi na pracę przy ponad 80% zastosowań przy 
zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Wyższa nastawa momentu obrotowego jest tylko 
konieczna do wiercenia koronkami i dużymi średnicami wierteł pełnych.

PEŁNA KONTROLA MOMENTU OBROTOWEGO

Antywibracyjna, pływająca rękojeść: bez znaczenia na miejsce nacisku, cała rękojeść 
jest w pełni amortyzowana redukując ilość przenoszonych na użytkownika wibracji.

Narzędzie zostało zaprojektowane do pracy na mokro
NA MOKRO

UCHWYT BEZKLUCZYKOWY

System przeciwwagi balansującej obniżający poziom wibracji
PRZECIWWAGA

ŁATWO DOSTĘPNE SZCZOTKI

AMORTYZOWANE RĘKOJEŚCI
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INDEKS
Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona
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D21717K/ D21716/
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D21720
D21805/ D21805K/ 
D21805KS 54
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D25323K 63
D25324K 63
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D25501K 64
D25601K 64
D25602K 64
D25711K 65
D25712K 65
D25762K 65
D25831K 65
D25870K 66
D25899K 66
D25901K 66
D25941K 66
D25980/ D25980K 66
D26200 79
D26203 79
D26204K 79
D26410 86
D26411 87
D26420/ D26421 85
D26422/ D26423 85
D26430 85
D26441 85
D26453 86
D26480 85

D26500/ D26500K 84
D26501K 84
D27107/ D27107V 98
D27111/ D27112 96
D27300/ D27300T 101
D27900 102
D27901 102
D27902 129
D28065 70
D28111 67
D28113/ D28113K 67
D28116 67
D28117 67
D28130 68
D28132C 68
D28133 69
D28134 68
D28135/ D28135K 69
D28136 69
D28137 69
D28139 68
D28141 70
D28142 68
D28400 72
D28401 72
D28413 71
D28414 73
D28415 74
D28421 73
D28422 71
D28423 73
D28432C 73
D28490 72
D28491 71
D28492/ D28492K 72
D28493 71
D28495 71
D28498 74
D28700 75
D28715 75
D28750 73
D28885 74
D51180 77
D51238K 77
D51257K 77
D51276K 78
D51321 76
D51430 76
D51431 76
D51825 76
D51850 76
D51855 77
D51856 77
DC013 45
DC019 45
DC020 45
DC212KA/ DC212N 29
DC213KB 28
DC213KL 28
DC222KA 28
DC223KA 28
DC224KA/ DC224KB 28
DC234KL 26

DC235KL 26
DC300KL/ DC300KN 27
DC305KL/ DC305KN 27
DC308KL/ DC308KN 27
DC330KB/ DC330KA/ 
DC330N 35
DC330KL 34
DC352KBR/ DC352KN 35
DC385KB/ DC385N 34
DC385KL 34
DC390KB/ DC390KA/ 
DC390N 35
DC390KL 35
DC411KB/ DC411KA/ 
DC411N 34
DC411KL 34
DC415KL/ DC415KN 27
DC500 45
DC509 27
DC515N 36
DC520KA/ DC520N 32
DC527N 36
DC528N 44
DC540K/ DC540 44
DC542K/ DC542 43
DC547K/ DC547 36
DC600KA 45
DC602KB 43, 78
DC608KB 33, 78
DC616KB 33, 78
DC618KB/DC618KN 33, 78
DC721KB/ DC721KA/ 
DC720KA 31
DC722C2 30
DC722KL/ DC722N 30
DC725KB/ DC725KA 30
DC727C2 29
DC727KL/ DC727N 29
DC731KB/ DC731KA/ 
DC730KA 38
DC732C2 38
DC732KL/ DC732N 38
DC733C2 39
DC733K2/ DC733KB/ 
DC733KA/ DC733KN 39
DC733KL 39
DC735KB/ DC735KA 37
DC737C2 37
DC737KL/ DC737KN 37
DC740KA/ DC740K2 42
DC743KB/ DC742KA 42
DC745KB/ DC745KA 42
DC800KL/ DC800KN 26
DC820KB 32
DC822KL/ DC822N 32
DC825KB 32
DC827C2 31
DC827KL/ DC827N 31
DC830KB 41
DC832KL/ DC832N 40
DC835KB 40
DC837C2 40
DC837KL/ DC837N 40

DC840KB 43
DC845KB 43
DC901KL/ DC901KN 26
DCD710S2 46
DCD920B2 30
DCD920L2 30
DCD925B2 29
DCD925L2 29
DCD930B2 38
DCD930L2 38
DCD935B2 37
DCD935L2 37
DCD940B2 42
DCD945B2 41
DCF610S2 46
DCF815S2 46
DCK210S2 47
DCK211S2 47
DCL510N 46
DE7400 97
DW030P 49
DW059K2H/ DW059K2 32
DW060K 50
DW074K 48
DW075PK 48
DW079KH 48
DW079PKH 48
DW082K 49
DW084K 49
DW087K 49
DW096PK 49
DW152 53
DW217 56
DW221 56
DW236I 56
DW246 57
DW263K 52
DW264K 52
DW268K 51
DW269K 51
DW274K/ DW274KN 51
DW275K/ DW275KN 51
DW292 52
DW294 52
DW304PK 91
DW310K 91
DW311K 91
DW331K 89
DW333K 89
DW341K 89
DW343K 89
DW390/ DW391 92
DW392 92
DW393 92
DW394 92
DW432/ DW433 86
DW443 86
DW609 83
DW615 79
DW621K/ DW621 79
DW624 80
DW625EK/ DW625E 80
DW626 80

DW630 75
DW650/ DW650E 86
DW670 83
DW677 84
DW680/ DW680K 84
DW682K 83
DW685K 83
DW711 96
DW712/ DW712N 93
DW713XPS/ DW713 93
DW716EXPS/ DW716 94
DW717XPS 94
DW718XPS/ DW718 94
DW721KN/ DW722KN 100
DW728KN/ DW729KN 100
DW733 102
DW738 100
DW739 101
DW743N 99
DW744XP 97
DW745 97
DW753 87
DW754 87
DW755 87
DW777/ DW771 93
DW831 70
DW840 70
DW849 75
DW872 75
DW876 101
DW882 74
DW904 44
DW906 41
DW908 36
DW915 44
DW918 41
DW919 36
DW920K 44
DW934K2H/  
DW934K2/ DW934 35
DW941K 41
DW960 31
DW965K 42
DW966K 40
DW979K2 43
DWC410 61
DWD014/ DWD014S 55
DWD024/ DWD024K/ 
DWD024S/ DWD024KS 53
DWD112/ DWD112S 55
DWD115KS 56
DWD221 57
DWD522KS 54
DWD524KS 54
DWD525KS 55
DWD530KS 55
DWS520K 88
DWS520KR 88
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DCD925L2

DC020DC305KLDC390KLDC213KL

Inne wysoce wytrzymałe produkty akumulatorowe DEWALT

NOWOŚCI

Wysoce wytrzymałe elektronarzędzia 
akumulatorowe DEWALT zapewniają SZYBKOŚĆ, 
MOC i WYDAJNOŚĆ - czy potrzeba czegoś więcej?

77

44
WYTRZYMAŁOŚĆ - odporna w pełni metalowa przekładnia 
zapewnia długą żywotność

SZYBKOŚĆ PRACY - nowa 3 biegowa przekładnia zapewnia 
optymalny moment obrotowy przy różnych prędkościach dla 
większości zastosowań

EFEKTYWNOŚĆ - samozaciskowa główka zapobiega obracaniu się 
wierteł w uchwycie i jest łatwa w obsłudze

Mocny otwarty silnik i wydajny system przekazywania mocy 
zapewniają łatwe i szybkie wykonanie zadania

powody do zakupu DEWALT 
XRP

SYSTEM 18 V

NARZĘDZIA 
AKUMULATOROWE

Wysokiej żywotności akumulatory litowo-jonowe DEWALT zapewniają 
ponad 2 razy większą ilość cykli ładowania niż akumulatory NiCd i NiMH

Narzędzia litowo-jonowe DEWALT zostały sworzone dla zwiększenia produktywności operatora - 
doskonałe połączenie MOCY i KOMFORTU PRACY
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DC837KL

Inne kompaktowe urządzenia akumulatorowe DEWALT

Produkty akumulatorowe DEWALT z gamy 
kompaktowej dla dużej sprawności w powtarzalnych 
pracach i lepszego dostępu w ciasnych przestrzeniach

DC822KL DC727KL DW965K DC500

99

44
KOMPAKTOWE NARZĘDZIA 

AKUMULATOROWE

powody do zakupu kompaktowych 
zakrętarek udarowych DEWALT

MOC A ROZMIAR - zakrętarki udarowe DEWALT cechuje wyskoka 
moc przy zachowaniu małych rozmiarów

KONTROLA - ergonomiczna budowa, regulowana prędkość i 
elektroniczny hamulec silnika dla pełnej kontroli

WYTRZYMAŁOŚĆ - masywna aluminiowa obudowa przekładni 
zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła dla zwiększenia żywotności

WIĘCEJ PRAC JEDNYM NARZĘDZIEM - DEWALT oferuje 
najpełniejszą gamę udarowych akcesoriów na rynku, zawierającą:

ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ!
Już dostępne - akumulatory litowo-jonowe DEWALT

PEŁNA 
KOMPATYBILNOŚĆ
W PONAD 40 
NARZĘDZIACH!

MNIEJSZE - większa wszechstronność
LŻEJSZE - mniejsze zmęczenie użytkownika
SZYBSZE - krótszy czas ładowania

Udarowe wiertła 
Extreme

Udarowe końcówki 
wkrętarskie Extreme

Udarowe otwornice 
Extreme

Udarowe nasadki 
Extreme
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DCF610S2

Inne produkty akumulatorowe DEWALT 10,8 V

DCD710S2 DCF815 DCL510 DT7965

System 10,8 V zapewnia pełną kontrolę 
optymalizując efektywność użytkownika

1111

44

DCT414S1

ERGONOMIA - komfortowa, gumowana rękojeść zapewnia idealny 
chwyt - sprawdź we własnej dłoni!

PRZEKAZYWANIE MOCY - optymalna kontrola i moc dla wielu 
aplikacji

PEWNY UCHWYT NARZĘDZIOWY - innowacyjny uchwyt pozwala na 
stosowanie bitów 25 mm i obsługę jedną ręką

KONSTRUKCJA - odpowiednie położenie akumulatora oraz środka 
ciężkości urządzenia pozwala na odłożenie wkrętarki w pozycji 
stojącej

powody do zakupu wkrętarki 
DEWALT 10,8 V

10,8 V

Już w 2011…

TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ - PIROMETR 10,8 V
Pomiar temperatury obiektu na odległość!

Nastawny zmienno-kolorowy wskaźnik 
gorących/zimnych punktów

Wykrywanie ubytków ciepła / gorących punktów

Testowanie szczelności / izolacji

Sprawdzanie temperatury wody / rur

Wyposażenie inspekcyjne

Dostosowywana emisyjność - precyzyjne 
pomiary dla różnych materiałów

Zakres pomiaru od -30ºC do 500ºC
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DW087

DW079KH DW084 DW096 DW060

Inne produkty z gamy laserów DEWALT

Rezultat tysięcy godzin badań wśród 
użytkowników - Lasery DEWALT są dokładnie 
takie jak oczekiwali użytkownicy

1313

44
LASEROWE URZĄDZENIA 

POMIAROWE

powody do zakupu lasera 
krzyżowego DEWALT

CZY WYPRÓBOWAŁEŚ TAKŻE…
Dalmierz laserowy DEWALT
Specjalnie zaprojektowany aby znosić ciężkie warunki 
na placu budowy

PROFESJONALNE PRZEZNACZENIE - laser krzyżowy DEWALT 
spotkał się z zaufaniem na ponad 100000 placach budowy w 
Europie*

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA - każdy przycisk odpowiada 1 funkcji, 
DEWALT uczynił narzędzie nieskomplikowanym

WSZECHSTRONNOŚĆ - obrotowy uchwyt boczny, łatwość montażu 
do większości powierzchni

WYTRZYMAŁOŚĆ - zaprojektowany pod kątem ciężkich warunków 
budowlanych - wewnętrzny mechanizm pochłaniający drgania / 
ogumowana obudowa

*szacunki bazują na rocznej sprzedaży DEWALT oraz żywotności produktu

Precyzja
Łatwość użycia
Wysoka odporność
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D25602K

D25980 D25762K D28498

Inne wysoce wytrzymałe narzędzia do prac budowlanych DEWALT

Młoty udarowe DEWALT SDS-MAX zapewniają 
zarówno wydajność jak i bezpieczeństwo pracy. 
Bezkompromisowo

1515

44
MŁOTY SDS-MAX

powody do zakupu młotów 
DEWALT 40 - 45 mm

KOMFORT - pochłaniające wibracje rękojeści tylna i boczna dla 
zwiększenia komfortu pracy

WYTRZYMAŁOŚĆ - odporny na wysoką temperaturę mechanizm 
z olejowym smarowaniem. Napęd łańcuszkiem dla dłuższej 
żywotności.

WYDAJNOŚĆ - nadwymiarowy mechanizm dla dużej energii 
uderzenia. Zmienna prędkość dla optymalnej kontroli.

TECHNOLOGIA - system kontroli momentu obrotowego przy niskiej 
nastawie pozwala na standardowe zastosowania a przy wysokiej 
na wykonanie trudniejszych zadań takich jak wiercenie koronami

SZYBKOŚĆ SZYBKOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ/SZYBKOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ/SZYBKOŚĆ
Gruby rdzeń wiertła

Otwarta konstrukcja 
głowicy dla lepszego 

odprowadzenia urobku

Duża długość spirali rowków 
odprowadzających zapewnia 
szybsze odprowadzenie urobku

4 rowki odprowadzające 
zwiększają szybkość wiercenia i 
zapewniają czyste otwory

= Wytrzymałość/Szybkość

http://www.DEWALT.pl/safety/vibration/calculator
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D25324

Inne produkty

DEWALT opracował produkty z wydajnymi 
systemami redukcji pyłu i wibracji aby 
poprawić standard pracy użytkowników

D25223 D25013 D28113D25124K

1717

44

1

1

2

2

3

3

MŁOTOWIERTARKI

powody do zakupu młotowiertarki 
DEWALT 26 mm z pionowym silnikiem 
i systemem antywibracyjnym

AKTYWNY SYSTEM KONTROLI WIBRACJI - system AVC i zawieszona 
tylna rękojeść skutecznie tłumi wibracje, podczas gdy narzędzie robocze 
uderza z pełną energią dla zapewnienia maksymalnej produktywności

UDOSKONALONA ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA - w połączeniu 
z AVC daje możliwość wydłużenia czasu pracy bez zmęczenia oraz 
pozwala na szybsze wykonanie pracy

ŻYWOTNOŚĆ - zoptymalizowana budowa uszczelnień zapobiega 
przenikaniu pyłów oraz wydłuża żywotność urządzenia w ciężkich 
warunkach pracy

ZDROWIE UŻYTKOWNIKA - opcjonalny system odsysania pyłu 
zabezpiecza użytkownika przed szkodliwym pyłem i zapewnia 
bezpieczne warunki pracy

http://www.DEWALT.pl/safety/vibration/calculator

2x więcej węglika niż w 
2-ostrzowych wiertłach SDS-
Plus dla dużej żywotności i 
wytrzymałości

Unikalna geometria ostrza dla 
czystych, centrycznych otworów

Cztery rowki odprowadzające dla 
lepszego wybierania urobku i 
szybszego wiercenia
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DW717XPS

DW712 DW713 DW718DW716

Inne pilarki ukosowe DEWALT

DEWALT produkuje doskonale zaprojektowane pilarki 
ukosowe, które oferują dokładność, wydajność i 
wytrzymałość - Stworzone do wielu zadań

NOWY 
SYSTEM 

WSKAZY-
WANIA 

LINII CIĘCIA

1919

44

DW777

powody do zakupu DW717XPS

PILARKI UKOSOWE

Najpopularniejsze pilarki ukosowe DEWALT

ODPOWIEDNIA DOKŁADNOŚĆ - wysokiej jakości precyzyjny 
system prowadnic zapewnia zdumiewające parametry cięcia

STWORZONA Z MYŚLĄ O WYTRZYMAŁOŚCI i dużej żywotności - 
mocny silnik 1675 W z rezerwą mocy. Wysokiej jakości materiały 
zapewniają pilarkom ukosowym DEWALT dużą odporność w 
warunkach budowlanych

WSKAŹNIK XPS - w przeciwieństwie do wskażników laserowych bez 
potrzeby kalibracji, cień tarczy wskazuje dokładny przebieg cięcia

ZWIĘSZONA WYDAJNOŚĆ - Podświetlona powierzchnia cięcia i  
szybka nastawa

Wysoka precyzja
Łatwość przesuwu

Małe gabaryty
Łatwość transportowania
Niezawodność
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DWS520KR

DW625 DW331K D26453 D26501K

Inne ręczne elektronarzędzia DEWALT

DEWALT produkuje wysokiej jakości narzędzia do 
obróbki drewna, zapewniając profesjonalnym 
użytkownikom pełną gamę produktów

2121

44 powody do zakupu zagłębiarki 
DEWALT

PRZENOŚNE ELEKTRONARZĘDZIA 
DO OBRÓBKI DREWNA

DOKŁADKOŚĆ - odpowiednia konstrukcja zębów tnących i doskonały 
system szyn prowadzących z systemem kalibrującym

JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

SZYBOŚĆ I WYDAJNOŚĆ - Szybkie ustawianie i szybkie dokładne 
cięcie

BEZPIECZEŃSTWO - system antyodbiciowy zabezpiecza pilarkę 
przed cofnięciem na listwie

• Tarcza o 48 zębach zapewnia idealne wykończenie i minimalizuje 
odszczypy w laminatach

• Szyny prowadzące DEWALT wyposażone są w gumy 
antyodpryskowe po obu ich stronach

System szyn prowadzących DEWALT

SZYBKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DOKŁADKOŚĆ

Zaciski

Przykładnia 
kątowa do szyn 
prowadzących

Przykładnia 90° do 
szyn prowadzących

Szyna 
prowadząca  - 1,5 m
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D27107

D23620K DW311K D27111 DW745

Inne pilarki DEWALT

Pilarki DEWALT zaprojektowano dla dużej 
wytrzymałości i funkcjonalności, nie zapominając o 
dokładności cięcia

22 2323

44

2323

powody do zakupu pilarek 
odracalnych DEWALT TGS

PILARKI BUDOWLANO-
WARSZTATOWE

DOKŁADNOŚĆ - Dokładność dużej stacjonarnej pilarki - Idealne rozwiązanie - od 
monterów zabudowy kuchennej po cieśli i dekarzy. Pozwala na cięcie różnych materiałów 
od listew ozdobnych po drewno konstrukcyjne

WSZECHSTRONNOŚĆ - Duża dokładność pilarki ukosowej w połączeniu z dokładną 
pilarką stołową w jednym mobilnym urządzeniu

MOC - Wysoka moc w celu sprostania większości zastosowań na placu budowy i w 
warsztacie - Zaprojektowane pod kątem ciężkich warunków pracy

ZDOLNOŚĆ CIĘCIA - Tarcza o średnicy 305 mm odpowiednia dla większości zastosowań 
- Głębokość cięcia 81 mm przy długości maks. 155 mm - Oszczędność miejsca dzięki 
połączeniu 2 funkcji

Duża mobilność

Niska waga
Solidna konstrukcja
Łatwość obsługi

Cechy nowego statywu na kółkach do pilarek stołowych 
DW745 i DW744
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DEWALT oferuje 
korzystne warunki 
gwarancyjne 
dopasowane do potrzeb 
profesjonalistów

Warunki te są dodatkowe w stosunku do Twoich 
uprawnień wynikających z dodatkowych kontraktów 
jako użytkownika profesjonalnego lub uprawnień 
ustawowych jako użytkownika nieprofesjonalnego i 
w żadnej mierze ich nie podważają. Gwarancja jest 
ważna na terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego 
Handlu. Lista stacji serwisowych dostępna jest w 
internecie na:

Składając reklamacje należy przedłożyć sprzedawcy 
lub pracownikowi autoryzowanej stacji serwisowej 
DEWALT dowód zakupu.

produkt nie był użytkowany w sposób niewłaściwy

produkt podlegał normalnemu zużyciu podczas eksploatacji

nie były podejmowane próby napraw przez osoby 
nieupoważnione

został przedłożony dowód zakupu

Jeżeli w okresie pierwszych 30 dni od daty zakupu, narzędzie 
DEWALT ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej 
lub wady montażu, użytkownik ma prawo do wymiany 
elektronarzędzia na nowy egzemplarz. Należy okazać dowód 
zakupu i kartę gwarancyjną. Wymiany dokonuje Centralny 
Serwis. Tego rodzaju wymiana nie obejmuje akcesoriów jak 
również części zamiennych (jeżeli nie podlegają gwarancji).

DNI
GWARANTOWANEJ 
SATYSFAKCJI

W ciągu pierwszego roku użytkowania elektronarzędzia DEWALT 
jeden przegląd serwisowy wykonywany jest nieodpłatnie. 
Wystarczy przesłać elektronarzędzie do Centralnego Serwisu 
wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Ewentualnie 
stwierdzone usterki naprawiane są bezpłatnie, za wyjątkiem 
przypadków ewidentnego zużycia lub nieprawidłowego 
stosowania. Tego rodzaju naprawa nie obejmuje akcesoriów jak 
również części zamiennych (jeżeli nie podlegają gwarancji).

ROK
BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU 
SERWISOWEGO

Jeśli Twój zakupiony produkt DEWALT ulegnie uszkodzeniu 
wskutek wady materiałowej lub wady montażu w przeciągu 
12 miesięcy od daty zakupu, DEWALT gwarantuje nieodpłatną 
wymianę wszystkich uszkodzonych części – lub wedle własnej 
oceny – nieodpłatną wymianę produktu.

ROK
PEŁNEJ GWARANCJI

Wszystko to pod warunkiem, że:
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SERWIS

ZAPEWNIAMY 5-GWIAZDKOWY 

SERWIS POD WZGLĘDEM JAKOŚCI, 

WYGODY I SZYBKOŚCI

NAJWIĘKSZA WYGODA
Lokalizacja naszych stacji serwisowych oraz godziny ich otwarcia są dostosowane do wymagań klientów. Pracownicy 
naszego serwisu są do dyspozycji i udzielą odpowiedzi na każde pytanie, bez względu na to gdzie aktualnie 
użytkownik przebywa. 

KRÓTKI CZAS NAPRAWY
Wiemy, że ‘’czas to pieniądz’’, oraz że każdy użytkownik oczekuje, 
aby jego narzędzia w jak najkrótszym czasie znowu nadawały 
się do użytku. W związku z tym dla pilnych drobnych napraw 
oferujemy serwis ‘’na poczekaniu’’ .

NAJWYŻSZEJ KLASY OBSŁUGA 
KLIENTA
Do każdej wykonanej naprawy załączny jest ‘’ceryfikat 
satysfakcji z wykonanej naprawy’’, w którym wymienione 
są wszystkie wykonane czynności oraz podany jest numer 
telefonu pod który można zadzwonić w przypadku 
jakichkolwiek uwag.

NAPRAWY GWARANCYJNE
W ciągu pierwszego roku użytkowania elektronarzędzi 
DEWALT jeden przegląd serwisowy wykonywany jest 
nieodpłatnie. Ewentualnie stwierdzone usterki naprawiane 
są bezpłatnie, za wyjątkiem przypadków ewidentnego 
zużycia lub też nieprawidłowego użytkownaia. Naprawy 
gwarancyjne wykonywane są za okazaniem dowodu 
zakupu.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Wszystkie części wykorzystywane podczas napraw są 
oryginalne, zapewniając, iż są one najwyższej jakości.

CIĄGŁA AKTUALIZACJA STRON 
WWW DEWALT
Ciągły dostęp przez internet dostarcza informacji dotyczących 
naszej najnowszej oferty i stacji serwisowych, informacja 
dotyczy również lokalizacji naszych punktów sprzedaży, a 
także części zamiennych i danych technicznych.

Nie wszystkie stacje serwisowe są stacjami pięciogwiazdkowymi. Te, które nie należą do tego grona 
mogą nie dysponować wszystkimi częściami zamiennymi i nie wykonywać pełnej usługi serwisowej.

ABY ODSZUKAĆ NAJLBIŻSZĄ STACJĘ 
SERWISOWĄ ODWIEDŹ:



26

36 V

DC235KLMłotowiertarka 36 V ze zintegrowanym systemem odsysania pyłu

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 26 
mm. Zintegrowany system odsysania pyłów
Funkcja lekkiego dłutowania np. w tynku, płytkach ceramicznych i ścianach 
gipsowanych
Mechanizm wewnętrzny połączony jest z obudową za pomocą sprężyn 
wygłuszających, co daje znacznie obniżony poziom wibracji
Zawiera szybkomocujący beznarzędziowo układ D25302DH do odsysania 
pyłów

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Energia udaru 2,5 J
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Masa 5.6 kg
Długość x Wysokość 502 x 360 mm

Wyposażenie standardowe: zainstalowany system odsysania pyłu 
D25302DH, 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, wielopozycyjna 
rękojeść boczna, szybkozacisowy uchwyt SDS-Plus, szybkowymienny uchwyt 
3-szczękowy, 13 mm, tubka smaru, mocny kufer transportowy

DC234KL3-funkcyjna młotowiertarka 36 V z szybkowymiennym uchwytem

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 
26 mm
Funkcja dłutowania gdy potrzebne jest lekkie dłutowanie w tynku, płytkach 
ceramicznych i ścianach gipsowanych
Mechanizm wewnętrzny połączony jest z obudową za pomocą sprężyn 
wygłuszających, co daje znacznie obniżony poziom wibracji
Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt SDS umożliwia szybkie przełączenie się z 
wiercenia udarowego na samo wiercenie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Energia udaru 2.5 J
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Masa 3.8 kg
Długość x Wysokość 320 x 230 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienny uchwyt 3-szczękowy, 13 mm, 
tubka smaru, kufer transportowy

D25302DHSystem odsysania pyłu do młotowiertarek akumulatorowych

Pozwala na bezpyłowe wiercenie otworów o średnicy do 16 mm z 
młotowiertarkami SDS-Plus 28V i 36 V
Zasilany przez własny i niezależny silnik zapewnia najlepsze parametry pracy
Zmywalny filtr Hepa usprawnia filtrację zapewniając efektywność 99,5 % 
cząstek o wielkości 0,3 mikrona i minimalny poziom emisji zanieczyszczeń 
do otoczenia
System szybkiego mocowania pozwala na łatwe podłączenie i rozmontowanie

Do stosowania z DC228KL, DC229KL, DC234KL 
Średnica kołnierza 54 mm
Maks. średnica wiercenia 16 mm
Maks. długość wiertła 210 mm
Maks. głębokość wiercenia 150 mm
Długość węża 215 mm
Średnica węża 32 mm
Masa 1,8 kg
Długość x Wysokość 502 x 360 mm

Wyposażenie standardowe: akumulatorowy system odsysania pyłu, 
rękojeść boczna z adapterem do odsysania pyłu, teleskop, głowica odsysająca i 
ogranicznik głębokości, rura łącząca, mocny kufer transportowy

DC901KL/ DC901KN*Wiertarko-wkrętarka z udarem 36 V Li-Ion, 13 mm

Wydajna wiertarko-wkrętarka 36 V udarowa do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
3 zakresy prędkości dla optymalnej pracy z dużym momentem obrotowym, w 
warunkach średnich lub z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 750 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1200 / 0-1600 obr/min
Czestość udaru 0-6800 / 0-20400 / 0-27200 ud/min
Maks. moment obr. 42 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 65 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 16 mm
Masa 3 kg
Długość x Wysokość 267 x 260 mm

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC800KL/ DC800KN*Klucz udarowy 36 V, o wysokim momencie obr.

Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik o stałej wartości momentu 
obrotowego wynoszącej 440 Nm zapewnia do 2500 udarów na minutę 
umożliwiających wykonywanie trudnego przykręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz bardzo dużą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa - mniejsza waga, lepsze wyważenie
Modułowa konstrukcja zapewnia łatwość serwisowania

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 800 W
Prędkość bez obciążenia 1400 obr/min
Częstotliwość udaru 2500 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 440 Nm
Maks. średnica wkręta M20 
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 273 x 275 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, mocny 
kufer transportowy
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Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa

36 V

DC415KL/ DC415KN*Szlifierka kątowa 36 V, 125 mm

Mocny i chłodzony silnik dostarcza optymalnych parametrów i charakteryzuje 
się dużą żywotnością
Wytrzymały silnik o prędkości 6,500 obr/min dostarcza moc umożliwiającą 
wszechstronność zastosowań do cięcia i szlifowania
Akumulator w technologii nano wytwarza moc 36 V przy takiej samej wadze 
jak akumulatory NiCd/NiMH 18 V

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Maks. średnica tarczy 125 mm
Moc użyteczna 815 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3.5 kg
Długość x Wysokość 340 x 150 mmWyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 x akumulatory Li-Ion 

36 V, beznarzędziowo ustawiana osłona, 2-pozycyjna antywibracyjna rękojeść 
boczna, klucz, mocny kufer transportowy

DC305KL/ DC305KN*Pilarka szablowa 36 V

Chłodzony wentylatorem wytrzymały silnik DEWALT z wymiennymi szczotkami 
i regulowaną prędkością umożliwia uzyskanie do 3000 suwów na minutę przy 
długości skoku 29 mm
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu umożliwia jego szybką 
wymianę i pozycjonowanie
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 36 V przy takiej samej wadze 
jak akumulatory NiCd/NiMH 18 V

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Moc użyteczna 710 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 29 mm
Masa 3.81 kg
Długość x Wysokość 440 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
brzeszczot do drewna, kufer transportowy

DC300KL/ DC300KN*Pilarka tarczowa 36 V o głębokości cięcia 62 mm

Bardzo cienki wieniec o 24 zębach z ostrzami z węglików spiekanych na tarczy 
o średnicy 184 mm zapewnia efektywną pracę oraz wysoką jakość cięcia  przy 
maksymalnej głębokości 62 mm
Zakres cięcia ukosowego 0-50° z układem dźwigni utrzymującym kąt cięcia 
na 22.5° i 45° pozwala na pewne cięcie ukosowe i szybkie ustalenie kątów 
wspólnych
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 36 V przy takiej samej wadze 
jak akumulatory NiCd/NiMH 18 V

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Średnica piły 184 mm
Moc użyteczna 940 W
Prędkość bez obciążenia 4000 obr/min
Kąt odchylenia od pionu 50 °
Masa 4.49 kg
Długość x Wysokość 406 x 255 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
tarcza 184 mm zwęglikami o 24 zębach, prowadnica równoległa, kufer 
transportowy

DC308KL/ DC308KN*Wyrzynarka 36 V

Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, z regulowaną prędkością, 
chłodzony wentylatorem zapewnia do 2700 suwów na minutę
Wydmuch wiórów z pola pracy zapewnia zawsze dobrą widoczność linii cięcia
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 36 V przy takiej samej wadze 
jak akumulatory NiCd/NiMH 18 V

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,2 Ah
Moc użyteczna 550 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2700 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia (drewno) 130 mm
Maks. głęb. cięcia (metal) 10 mm
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 300 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wkładka zapobiegająca odpryskom na krawędzi rzazu, nakładka na stopę 
zapobiegająca zarysowaniom, adapter do odsysania pyłu, 4 brzeszczoty, 
mocny kufer transportowy

DC509*Lampa na przyłączu elastycznym 36 V (bez akumulatora i ładowarki)

Zacisk z blokadą daje wygodę i wszechstronność zastosowań lampy wiszącej
Lampa z głowicą obracaną do oświetlania we wszystkich kierunkach bez 
użycia rąk
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
8 godzin pracy ciągłej z litowo-jonowego zestawu akumulatorowego 36 V

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów Li-Ion 36 V
Masa bez akumulatora 0.52 kg
Długość x Wysokość 200 x 130 mm

*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie, 
Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 18 - 36 V (2szt.) - DE9083

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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24 V / 18 V

DC224KA/ DC224KB*3-funkcyjna młotowiertarka 24 V z szybkowymiennym uchwytem

Idealny do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze, od 4 do 
22 mm
Wyłączenie funkcji wiercenia pozwala na lekkie dłutowanie w tynku, płytkach 
ceramicznych i ścianach gipsowanych
Mechanizm wewnętrzny połączony jest z obudową za pomocą sprężyn 
wygłuszających, co daje znacznie obniżony poziom wibracji
Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt SDS umożliwia szybkie przełączenie się z 
wiercenia udarowego na samo wiercenie

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 0-4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm
Masa 4.0 kg
Długość x Wysokość 310 x 240 mm

*Dostępna także z akumulatorami NiMH 3,0 Ah jako wersja B

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiCd, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienny uchwyt 3-szczękowy, 13 mm, 
tubka smaru, kufer transportowy

DC223KA3-funkcyjna młotowiertarka 24 V

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i mocowania w betonie, cegle i murze 
od 4 do 22 mm
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze 
oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Wewnętrzny mechanizm połączony jest z obudową zewnętrzną poprzez zaczepy 
sprężynowe, co oznacza znacznie mniejszą wibrację, zmniejszenie zmęczenia 
użytkownika i dłuższe okresy pracy bez przestojów
Zoptymalizowany mechanizm udarowy 19 mm pozwala na wyniki wiercenia 
jak przy użyciu sprzętu sieciowego

Pojemność akumulatora NiCd  2,0 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 0-4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm
Masa 3.9 kg
Długość x Wysokość 290 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiCd, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, tubka smaru, mocny kufer transportowy

DC222KA2-funkcyjna młotowiertarka 24 V

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i mocowania w betonie, cegle i murze 
od 4 mm do 22 mm
Funkcja wyłączania udaru do wiercenia w drewnie, metalach i ceramice
Wewnętrzny mechanizm połączony jest z obudową zewnętrzną poprzez zaczepy 
sprężynowe, co oznacza znacznie mniejszą wibrację, zmniejszenie zmęczenia 
użytkownika i dłuższe okresy pracy bez przestojów
Duży zoptymalizowany mechanizm udarowy 19 mm umożliwia wyniki pracy na 
poziomie narzędzia sieciowego

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm
Masa 3.8 kg
Długość x Wysokość 290 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiCd, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, tubka smaru, kufer transportowy

DC213KL3-funkcyjna młotowiertarka XRP 18 V

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy w betonie, cegle i murze od 4 do 
20 mm
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze 
oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Mechanizm wewnętrzny połączony jest z obudową za pomocą sprężyn 
wygłuszających, co daje znacznie obniżony poziom wibracji
Nowy akumulator 2,0 Ah, 18 V Li-Ion, będąc mniejszym o 25% i lżejszym 
o 2000 gr., dostarcza najlepsze osiągi i wytrzymałość. Waga całkowita 
elektronarzędzia jest mniejsza niż 3 kg

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 0-4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 26 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 270 x 192 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, tubka smaru, mocny kufer transportowy

DC213KB3-funkcyjna młotowiertarka XRP 18 V

Idealna do wierceń otworów pod kotwy i mocowania w betonie, cegle i murze 
od 4 do 20 mm
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze 
oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Wewnętrzny mechanizm połączony jest z obudową zewnętrzną poprzez zaczepy 
sprężynowe, co oznacza znacznie mniejszy poziom wibracji i zmniejszenie 
zmęczenie użytkownika i dłuższe okresy pracy bez przestojów
Zoptymalizowany mechanizm udarowy 19 mm pozwala na wyniki wiercenia 
jak przy użyciu sprzętu sieciowego

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 0-4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 26 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Masa 3.1 kg
Długość x Wysokość 295 x 192 mm

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, tubka smaru, kufer transportowy
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18 V

DC212KA/ DC212N*2-funkcyjna młotowiertarka 18 V

Idealna do wierceń otworów pod kotwy i mocowania w betonie, cegle i murze 
od 4 do 22 mm
Zoptymalizowany mechanizm udarowy pozwala na wyniki wiercenia jak przy 
użyciu sprzętu sieciowego
Wydajna przekładnia dla dłuższych okresów pracy
Szczególnie komfortowa budowa i zamontowany z tyłu akumulator zapewnia 
świetne wyważenie i optymalny komfort

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 obr/min
Energia udaru 2.1 J
Częstość udarów 0-4200 ud/min
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 26 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Masa 3.1 kg
Długość x Wysokość 295 x 195 mm

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiCd, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, tubka ze smarem, kufer transportowy

DCD925L2Wiertarko-wkrętarka z udarem 18 V, 13 mm, XRP z technologią Nano

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V, XRP do najcięższych prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-500/0-1250/0-2000 obr/min
Czestość udaru 0-8500/0-21250/0-34000 ud/min
Maks. moment obr. 55 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 50 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 16 mm
Masa 2.5 kg
Długość x Wysokość 247 x 252 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kuferek transportowy

DCD925B2Wiertarko-wkrętarka z udarem 18 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V, XRP do najcięższych prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-500/0-1250/0-2000 obr/min
Czestość udaru 0-8500/0-21250/0-34000 ud/min
Maks. moment obr. 55 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 50 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 16 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 247 x 248 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC727KL/ DC727N*Wiertarko-wkrętarka z udarem 18 V Li-Ion, 13 mm

Wydajna wiertarko-wkrętarka 18 V udarowa do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą wrzeciona umożliwia 
bardzo łatwe mocowanie wierteł i końcówek wkrętarskich
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak 
akumulatory NiCd/NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion  2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 375 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 / 0-1700 obr/min
Czestość udaru 0-8500/ 0-29000 ud/min
Maks. moment obr. 41 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 225 x 239 mm

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
mocny kufer transportowy

DC727C2Wiertarko-wkrętarka 18 V, 13 mm z udarem

Wydajna wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą wrzeciona umożliwia 
bardzo łatwe mocowanie wierteł i końcówek wkrętarskich
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
Wyposażona w akumulatory litowo-jonowe 1,1 Ah

Pojemność akumulatora Li-Ion  1,1 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 / 0-1700 obr/min
Czestość udaru 0-8500/ 0-29000 ud/min
Maks. moment obr. 41 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 1.84 kg
Długość x Wysokość 225 x 225 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Io 
1,1 Ah, mocny kufer transportowy
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18 V

DC725KB/ DC725KA*Wiertarko-wkrętarka z udarem 18 V NiMH, 13 mm

Wydajna wiertarko-wkrętarka 18 V udarowa do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą wrzeciona umożliwia 
bardzo łatwe mocowanie wierteł i końcówek wkrętarskich
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 400 W
Prędkość bez obciążenia 0-500/ 0-1700 obr/min
Czestość udaru 0-8500/ 0-29000 ud/min
Maks. moment obr. 44 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 225 x 239 mm

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako wersja A

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy

DCD920L2Wiertarko-wkrętarka 18 V, 13 mm, XRP z technologią Nano

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V, XRP do najcięższych prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Typ baterii Li-Ion 2,0 Ah 
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-500/0-1250/0-2000 obr/min
Maks. trwały moment obrotowy 55 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 50 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 240 x 252 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DCD920B2Wiertarko-wkrętarka 18 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V, XRP do najcięższych prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Typ baterii NiMH 2,6 Ah 
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 450 W
Prędkość bez obciążenia 0-500/0-1250/0-2000 obr/min
Maks. trwały moment obrotowy 55 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 50 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 240 x 248 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 

wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC722KL/ DC722N*Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-Ion, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy, 13 mm uchwyt szybkozaciskowy z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe, mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
Akumulator wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak akumulatory NiCd/
NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 375 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 / 0-1700 obr/min
Maks. moment obr. 41 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 210 x 239 mm

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
mocny kufer transportowy

DC722C2Wiertarko-wkrętarka 18 V, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe, mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
17 ustawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną 
pracę w każdych warunkach
Urządzenie może być zasilane z dowolnych akumulatorów DEWALT o napięciu 
18 V

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 / 0-1700 obr/min
Maks. moment obr. 41 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 1.74 kg
Długość x Wysokość 210 x 225 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Io 

1,1 Ah, mocny kufer transportowy
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UDAROWE WIERCENIE I WKRĘCANIE Z DEWALT

Produkty DEWALT do pracy z udarem obwodowym:
• Końcówki wkrętarskie • Wiertła • Otwornice • Wiertła płaskie

Wszystkie te końcówki wkrętarskie i wiertła zostały zaprojektowane aby znosiły obciążenie wysokiego momentu 
obrotowego zakrętarek udarowych DEWALT.
Pełną gamę udarowych końcówek wkrętarskich i wierteł znajdziesz na stronach 128 i 120

Gama DEWALT EXTREME Impact pozwala na wykonanie większej ilości prac przy użyciu 
jednego narzędzia.

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako DC721KA oraz z akumulatorami NiCd 1,3 Ah i uchwytem 
10 mm jako DC720KA”

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

18 V

DC721KB/ DC721KA/ DC720KA*Wiertarko-wkrętarka 18 V NiMH, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 18 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy, 13 mm uchwyt szybkozaciskowy z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe, mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
17 ustawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną 
pracę w każdych warunkach
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 400 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 / 0-1700 obr/min
Maks. moment obr. 44 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 210 x 239 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, mocny 
kufer transportowy

DW960Wiertarko-wkrętarka kątowa 18 V, 10 mm (bez akumulatora i ładowarki)

Mocny chłodzony wentylatorem silnik pozwala na utrzymanie momentu 
obrotowego do poziomu 33 Nm i użycie dużych wierteł i elementów mocujących
2 zakresy obrotów 0-475/0-1500 obr/min umożliwiają elastyczność i szeroki 
zakres zastosowań
Obroty w prawo i w lewo, możliwość ich płynnej regulacji oraz hamulec 
elektroniczny zapewniają bardzo dobrą sterowalność
Mocna przekładnia ze stalowymi kołami zębatymi oraz uszczelnionymi 
łożyskami kulkowymi zapewnia długą trwałość urządzenia

Pojemność akumulatora - Ah
Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-475 / 0-1500 obr/min
Maks. moment obr. 33 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 28 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 1.2 (2.2) kg
Długość x Wysokość 323 x 125 mm

DC827KL/ DC827N*Kompaktowa zakrętarka udarowa 18 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 150 Nm zapewnia wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła z urządzenia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 150 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DC827C2Kompaktowa zakrętarka udarowa 18 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 150 Nm zapewnia wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła z urządzenia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 150 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.4 kg
Długość x Wysokość 146 x 230 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Io 

1,1 Ah, kufer transportowy
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18 V

DC825KBKompaktowa zakrętarka udarowa 18 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 150 Nm zapewnia wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia dobre odprowadzenie 
ciepła z urządzenia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 150 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DW059K2H/ DW059K2*Klucz udarowy 18 V NiMH, o wysokim momencie obr.

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 418 Nm zapewnia do 2600 udarów na minutę umożliwiających 
wykonywanie trudnego
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Magnezowa, przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie
Modułowa konstrukcja zapewnia łatwość serwisowania

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 365 W
Prędkość bez obciążenia 1650 obr/min
Częstotliwość udaru 2600 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 418 Nm
Maks. średnica wkręta M20 
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 264 x 260 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy

DC822KL/ DC822N*Kompaktowy klucz udarowy 18 V

Wytrzymały silnik osadzony bezpośrednio w obudowie dostarcza moment 
obrotowy o wartości 195 Nm
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie, 
usprawnia również odprowadzanie ciepła z narzędzia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 195 Nm
Maks. średnica wkręta M16 
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 

mocny kufer transportowy

DC820KBKompaktowy klucz udarowy 18 V

Mocny, osadzony bezpośrednio w obudowie silnik dostarczający moment 
obrotowy o wartości 195 Nm
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 195 Nm
Maks. średnica wkręta M16 
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mm

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 
transportowy

DC520KA/ DC520N*Wkrętarka 18 V do płyt gipsowo-kartonowych

Zdejmowana końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” 
zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania
2 zakresy obrotów z elektronicznym sterowaniem i przełącznik kierunku 
obrotów zapewniają użytkownikowi maksymalną wygodę użytkowania
Maksymalny, stały moment obrotowy do 20 Nm zapewnia bardzo dużą 
wydajność pracy
Wytrzymały, chłodzony wentylatorem silnik z wymiennymi szczotkami

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Uchwyt 6,35 (sześc.) mm
Moc użyteczna 360 W
Prędkość bez obciążenia 0-900/0-2900 obr/min
Maks. moment obr. 20 Nm
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 307 x 231 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, uchwyt 
magnetyczny, końcówka wkrętarska, końcówka do płyt gipsowo-kartonowych, 
mocna walizka

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,4 Ah jako wersja K2

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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18 V

DC618KB/ DC618KN*Gwoździarka 18 V, 1,6 mm

Wygoda przy ładowaniu i rozładowywaniu gwoździ - magazynek nachylony pod kątem 20° o pojemności 120 
gwoździ
Elektronarzędzie wbija gwoździe szybko i zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych 
prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej tarczy i użytkownik nie pogarsza 
wydajności pracy przy zmianie głębokości wbijania

Śr. gwoździa 1,6 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 20 °
Długość gwoździa 32-63 mm
Pojemność magazynka do 120 gwoździ
Napełnianie magazynka Ładowane od  tyłu 
Sposób aktywacji dotykowy i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 330 x 320 mm
Masa 3,9 (z akum.) kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 
Cechy dodatkowe Reflektory z diodami LED 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, okulary ochronne DEWALT, odwracalny 
hak na pasek, nakładka nie zostawiająca śladów, kufer transportowy

DC608KBGwoździarka 18 V, 1,2 mm

Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych 
prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej tarczy i użytkownik nie pogarsza 
wydajności pracy przy zmianie głębokości wbijania
Charakteryzuje się zwiększoną żywotnością w porównaniu do obecnie oferowanych modeli akumulatorowych 
gwoździarek oraz konstrukcją umożliwiającą łatwe serwisowanie lub naprawy w miejscu pracy przez użytkownika 
lub w stacji serwisowej przez technika serwisu

Śr. gwoździa 1.2 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 16-50 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od boku 
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 295 x 290 mm
Masa 3.4 kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, mocny kufer transportowy

DC616KBGwoździarka 18 V, 1,6 mm

Wygoda przy ładowaniu i rozładowywaniu gwoździ - magazynek prosty o 
pojemności 110 gwoździ
Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i 
zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania

Śr. gwoździa 1.6 mm
Pojemność akumulatora NiMh 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 32-63 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od tyłu 
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 330 x 320 mm
Masa 3,9 (z akumulatorem) kg
Tryb pracy gwoździarki Na dotyk i sekwencyjny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 
Cechy dodatkowe Wskaźnik diodowy LED 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
okulary ochronne DEWALT, odwracalny hak do wieszania przy pasie roboczym, 
nakładka nie zostawiająca śladów, mocny kufer transportowy

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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18 V

DC411KLSzlifierka kątowa 18 V Li-Ion, 125 mm

Wytrzymały chłodzony wentylatorem silnik z wymiennymi szczotkami 
dostarcza maksimum niezbędnej mocy
Wytrzymały silnik o prędkości 6,500 obr/min dostarcza moc umożliwiającą 
wszechstronność zastosowań do cięcia i szlifowania
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak 
akumulatory NiCd/NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Maks. średnica tarczy 125 mm
Moc użyteczna 405 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 375 x 147 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 

beznarzędziowo ustawiana osłona, 2-pozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 
transportowy

DC411KB/ DC411KA/ DC411N*Szlifierka kątowa 18 V NiMH, 125 mm

Wytrzymały, chłodzony wentylatorem silnik z wymiennymi szczotkami 
dostarcza moc umożliwiającą wszechstronność zastosowań
Wytrzymały silnik o prędkości 6,500 obr/min dostarcza moc umożliwiającą 
wszechstronność zastosowań do cięcia i szlifowania
Komponenty przekładni wykonane ze stali zapewniają najwyższy poziom 
wytrzymałości i niski poziom wibracji, zwiększając tym samym wydajność pracy
Wygodny włącznik spustowy z aretowaniem do pracy ciągłej umożliwia 
łatwiejszy chwyt

Pojemność akumulatora NiMH 2.6 Ah
Maks. średnica tarczy 125 mm
Moc użyteczna 405 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 375 x 147 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, 
beznarzędziowo ustawiana osłona, 2-pozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 
transportowy

DC385KLPilarka szablowa 18 V, Li-Ion 2,0 Ah

Chłodzony wentylatorem wytrzymały silnik DEWALT z wymiennymi szczotkami 
i regulowaną prędkością umożliwia uzyskanie do 3000 suwów na minutę przy 
długości skoku 28,6 mm
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu pozwalana na zwiększenie 
wszechstronności zastosowań
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak 
akumulatory NiCd/NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Moc użyteczna 390 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 28.6 mm
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 435 x 188 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
brzeszczot do drewna i metalu, kufer transportowy

DC385KB/ DC385N*Pilarka szablowa 18 V

Chłodzony wentylatorem wytrzymały silnik DEWALT z wymiennymi szczotkami 
i regulowaną prędkością umożliwia uzyskanie do 3000 suwów na minutę przy 
długości skoku 28,6 mm
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu pozwalana na zwiększenie 
wszechstronności zastosowań
Beznarzędziowy, dźwigniowy system szybkiego i łatwego montażu brzeszczotu, 
duża niezawodność
Włącznik elektronicznie sterowanej prędkości, elektroniczny hamulec oraz 
wyłącznik bezpieczeństwa zapewniają dobrą sterowalność oraz bezpieczeństwo 
pracy

Pojemność akumulatora NiMH 2.6 Ah
Moc użyteczna 390 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 28.6 mm
Masa 3.70 kg
Długość x Wysokość 435 x 188 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
brzeszczot do drewna i metalu, kufer transportowy

DC330KLWyrzynarka 18 V, Li-Ion 2,0 Ah

Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, z regulowaną prędkością, 
chłodzony wentylatorem zapewnia do 3000 suwów na minutę
Wydmuch wiórów z pola pracy zapewnia zawsze dobrą widoczność linii cięcia
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak 
akumulatory NiCd/NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Moc użyteczna 400 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia (drewno) 135 mm
Maks. głęb. cięcia (metal) 10 mm
Masa 3.1 kg
Długość x Wysokość 285 x 213 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, 4 brzeszczoty, mocny kufer 
transportowy

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,4 Ah jako wersja A oraz bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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18 V

DC330KB/ DC330KA/ DC330N*Wyrzynarka 18 V

Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, z regulowaną prędkością, 
chłodzony wentylatorem zapewnia do 3000 suwów na minutę
Wydmuch wiórów z pola pracy zapewnia zawsze dobrą widoczność linii cięcia
Beznarzędziowe ustawianie stopy w przód, w tył i na boki do 45°
Opatentowany, beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu

Pojemność akumulatora NiMH 2.6 Ah
Moc użyteczna 400 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3000 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia (drewno) 135 mm
Maks. głęb. cięcia (metal) 10 mm
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 285 x 213 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, 4 brzeszczoty, mocny kufer 
transportowy

DC390KLPilarka tarczowa 18 V, Li-Ion 2,0 Ah

Bardzo cienki wieniec o 16 zębach z ostrzami z węglików spiekanych na tarczy 
o średnicy 165 umożliwia efektywną pracę oraz wysoką jakość cięcia  przy 
maksymalnej głębokości  55 mm
Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik DEWALT z wymiennymi szczotkami 
i prędkością do 3700 obr/min umożliwia szybkie cięcie
Akumulator w technologii Nano wytwarza moc 18 V przy mniejszej wadze jak 
akumulatory NiCd/NiMH 12 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Średnica piły 165 mm
Moc użyteczna 390 W
Prędkość bez obciążenia 3700 obr/min
Kąt odchylenia od pionu 50 °
Masa 3.9 kg
Długość x Wysokość 406 x 259 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
tarcza 165 mm z węglikami spiekanymi, prowadnica równoległa, sześciokątny 
klucz trzpieniowy, kufer transportowy

DC390KB/ DC390KA/ DC390N*Pilarka tarczowa 18 V o głębokości cięcia 55 mm

Bardzo cienki wieniec o 16 zębach z ostrzami z węglików spiekanych na tarczy 
o średnicy 165 umożliwia efektywną pracę oraz wysoką jakość cięcia  przy 
maksymalnej głębokości  55 mm
Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik DEWALT z wymiennymi szczotkami 
i prędkością do 3700 obr/min umożliwia szybkie cięcie
Beznarzędziowe ustawianie kąta odchylenia od pionu oraz głębokości cięcia 
z łatwą do odczytu podziałką zapewniają maksymalną dla elektronarzędzi 
akumulatorowych wszechstronność zastosowań
Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stopą wykonaną z magnezu i całkowicie 
metalową osłoną, wytrzymuje pracę w najcięższych warunkach

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Średnica piły 165 mm
Moc użyteczna 390 W
Prędkość bez obciążenia 3700 obr/min
Kąt odchylenia od pionu 50 °
Masa 4.2 kg
Długość x Wysokość 406 x 259 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
tarcza 165 mm z węglikami spiekanymi, prowadnica równoległa, sześciokątny 
klucz trzpieniowy, kufer transportowy

DC352KBR/ DC352KN*Zagłębiarka 18 V z szyną prowadzącą 1,5 m

Wygodna praca ciągła bez potrzeby zmiany chwytu
Tarcza o 24-zębach zapewnia bardzo dokładne i bez zadziorów cięcie w 
laminatach
Dokładna regulacja ustawienia względem szyny
Mechanizm przeciw-odbiciowy nie pozwala pilarce na przesuwanie się do tyłu 
wzdłuż szyny i zabezpiecza przed wypadnięciem z materiału podczas cięć 
wgłębnych

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Moc użyteczna 390 W
Prędkość bez obciążenia 3200 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 40 mm
Masa 5.6 kg
Długość x Wysokość 349 x 264 mm

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki oraz bez szyny prowadzącej jako wersja N

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, tarcza 
pilarka 24-zęby, mocny kufer transportowy, szyna prowadząca 1,5 m

DW934K2H/ DW934K2/ DW934*Pilarka tarczowa do metalu 18 V o głębokości cięcia 61 mm

Mocna, nie nagrzewająca się tarcza pilarska o średnicy   173 mm i o 40 zębach 
z nakładkami z węglików spiekanych zapewnia wykonywanie wolnego od 
gradu cięcia o głębokości 61 mm przez cały okres swojej żywotności
Chłodzony wentylatorem, mocny silnik z wymiennymi szczotkami oraz nowej 
konstrukcji układ przeniesienia napędu
Lewostronna konstrukcja tarczy pilarskiej, pistoletowy system celowania z 
okienkiem wziernika wykonanym ze specjalnego szkła polepszają widoczność 
linii cięcia
Niezwykle trwała konstrukcja, stopa wykonana z nie magnesującej się stali 
nierdzewnej oraz całkowicie metalowe osłony są odporne na najtrudniejsze 
warunki występujące w miejscu pracy

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Średnica piły 173 mm
Moc użyteczna 315 W
Prędkość bez obciążenia 3100 obr/min
Kąt odchylenia od pionu nie oferowane °
Masa 3.8 kg
Długość x Wysokość 365 x 195 mm

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,4 Ah jako DW934K2 oraz bez akumulatorów i ładowarki jako DW934

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory 
NiMH, tarcza pilarska 173 mm z węglikami spiekanymi, klucz trzpieniowy 
sześciokątny, kufer transportowy

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,4 Ah jako wersja A oraz bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,4 Ah jako wersja A oraz bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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18 V

DC547K/ DC547*Pistolet uszczelniający 18 V do torebek 600 ml i pojemników 310 ml

Siła parcia 2900 N odpowiednia dla uretanów i klejów o dużej lepkości
Tarcza kontrolna selekcji odpowiedniej szybkości podawania substancji
Włącznik elektroniczny ze sterowaniem szybkości działania, stanowiący 
automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wygodna ergonomiczna rękojeść o kształcie “T” z pokryciem gumowym

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Pojemność 310-600 ml
Element wymienny Wkład i torebka podłużna 
Siła parcia 2900 N (295kg) 
Szybkość parcia 635 mm/min
Masa 3.3/2.3* kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 734 x 322 mm

*Dostępny także bez akumulatora i ładowarki jako DC547

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator, uchwyt 
na wkład, torebka podłużna, zestaw wymienny

DC515NRęczny odkurzacz 18 V - bez akumulatora i ładowarki

Zasilany akumulatorami DEWALT w systemie elektronarzędzi 18 V - jeden 
akumulator zasila różne elektronarzędzia i umożliwia szybkie przerzucanie się 
z narzędzia na narzędzie
Filtr o skuteczności działania 99, 7 % wychwytuje elementy tak niewielkie jak 
cząstki cementu i gipsu
Zbiornik o pojemności 1,9 litra daje możliwość czyszczenia znacznych 
powierzchni
Gumowy wąż może być rozciągany do długości 1 metra, co umożliwia szeroki 
zakres zastosowań

Napięcie 18 V
Typ baterii Bez akumulatora 
Moc pobierana 180 W
Maks. objętość zasysanego powietrza 15.9 l/s
Pojemność zbiornika 1.9 l
Źródło zasilania Akumulatorowe 
Zewnętrzna średnica końcówki węża 32 mm
Dmuchawa Nie 
Długość x Wysokość 460 x 200 mm
Masa bez akumulatora 1.2 (2.2) kgWyposażenie standardowe: bez akumulatorów, mocny, gumowy wąż o 

długości 1 m, końcówka szczelinowa, końcówka szeroka

DC527N*Lampa fluoroscencyjna 18V (bez akumulatora i ładowarki)

Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie
Nakładka gumowa zwiększa trwałość
Żarówka z 4 wpustami zwiększa jej stabilność

Typ żarówki Fluorescencyjna 
Typy akumulatorów 18 V
Masa bez akumulatora 0.5 kg
Długość x Wysokość 155 x 0 mm

*Dostępna zamienna żarówka fluorescencyjna 12 - 18 V - DE5273

DW919*Lampa na elastycznym przyłączu 18 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Głowica może być mocowana w podstawie do stosowania jako oświetlenie 
stacjonarne
Lampa z giętkim przegubem do pracy bez konieczności użycia rąk
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów 18 V
Masa bez akumulatora 0.45 kg
Długość x Wysokość 130 x 180 mm

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 18 - 36 V (2 szt.) - DE9083

DW908*Lampa akumulatorowa  18 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Lampa z głowicą obracaną o 90° i 5 pozycjami ustalonymi (m. in. w pionie 
i w poziomie)
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
Schowek na zapasową żarówkę

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów 18 V
Masa bez akumulatora 0.34 kg
Długość x Wysokość 85 x 240 mm

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 18 - 36 V (2 szt.) - DE9083

Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa

Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa
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*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako wersja A

14,4 V

DCD935L2Wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V, 13 mm, XRP z technologią Nano

Mocna wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V, XRP do prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 325 W
Prędkość bez obciążenia 0-450 / 0-1500 / 0-1800 obr/min
Czestość udaru 0-7650 / 0-25500 / 0-30600 ud/min
Maks. moment obr. 50 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 45 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 14 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 247 x 252 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DCD935B2Wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V, XRP do prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie
Konstrukcja narzędzia pozwala na szybką i prostą zmianę trybu pracy z 
wiercenia na wkręcanie i odwrotnie

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 325 W
Prędkość bez obciążenia 0-450 / 0-1500 / 0-1800 obr/min
Czestość udaru 0-7650 / 0-25500 / 0-30600 ud/min
Maks. moment obr. 50 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 45 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 14 mm
Masa 2.7 kg
Długość x Wysokość 247 x 248 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC737KL/ DC737KN*Wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V Li-Ion, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V z udarem do wszelkich prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
2 zakresy prędkości ze zmianą obrotów pracy zapewniają pełną kontrolę i 
uzyskanie optymalnych parametrów pracy

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 270 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Czestość udaru 0-6,800/ 0-25,000 ud/min
Maks. moment obr. 37 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 225 x 239 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
mocny kufer transportowy

DC737C2Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V Li-Ion, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V z udarem do wszelkich prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
Kompaktowa i lekka konstrukcja
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
2 zakresy prędkości ze zmianą obrotów pracy zapewniają pełną kontrolę i 
uzyskanie optymalnych parametrów pracy

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Czestość udaru 0-6,800/ 0-25,000 ud/min
Maks. moment obr. 37 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 225 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
mocny kufer transportowy

DC735KB/ DC735KA*Wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V NiMH, 13 mm

Wydajna wiertarko-wkrętarka z udarem 14,4 V do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą wrzeciona umożliwia 
bardzo łatwe mocowanie wierteł i końcówek wkrętarskich
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-400/ 0-1450 obr/min
Czestość udaru 0-6800/ 0-25000 ud/min
Maks. moment obr. 40 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 225 x 239 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy
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14,4 V

DCD930L2Wiertarko-wkrętarka 14,4 V, Li-Ion, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V, XRP do prac związanych z wierceniem i 
wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową

Typ baterii Li-Ion 2,0 Ah 
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 325 W
Prędkość bez obciążenia 0-425/0-1200/0-1800 obr/min
Maks. trwały moment obrotowy 50 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 45 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 240 x 252 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
mocny kufer transportowy, wielopozycyjna rękojeść boczna

DCD930B2Wiertarko-wkrętarka 14,4 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V, XRP do prac związanych z wierceniem i 
wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Typ baterii NiMH 2,6 Ah 
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 325 W
Prędkość bez obciążenia 0-450 / 0-1500 / 0-1800 obr/min
Maks. trwały moment obrotowy 50 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 45 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.6 kg
Długość x Wysokość 240 x 248 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 

wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC732KL/ DC732N*Wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-Ion, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy, 13 mm uchwyt szybkozaciskowy z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe, mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
Akumulator wytwarza moc 14,4 V przy mniejszej wadze jak akumulatory NiCd/
NiMH 9,6 V - optymalne rozwiązanie

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 270 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Maks. moment obr. 37 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2 kg
Długość x Wysokość 210 x 239 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
mocny kufer transportowy

DC732C2Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-Ion

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Zwarta, lekka budowa
17 ustawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną 
pracę w każdych warunkach
Dwie prędkości pracy, elektroniczne sterowanie prędkością i przełącznik 
kierunku obrotów

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc użyteczna 250 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Maks. moment obr. 37 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 1,7 kg
Długość x Wysokość 210 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory 1,1 Ah 
Li-Ton, mocny kufer transportowy

DC731KB/ DC731KA/ DC730KA*Wiertarko-wkrętarka 14,4 V NiMH, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy, 13 mm uchwyt szybkozaciskowy z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe, mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
17 nastawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną 
pracę w każdych warunkach
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Maks. moment obr. 40 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2,1 kg
Długość x Wysokość 210 x 239 mm

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako DC731KA oraz z akumulatorami NiCd 1,3 Ah i uchwytem 
10 mm jako DC730KA

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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DEWALT EXTREME 2 METAL™

• Ponad 4x szybsze niż standardowe wiertła HSS-R i ponad 50% wytrzymalsze

• Podwójna końcówka wiertła eliminuje ‘’wędrowanie’’, zapewniając łatwe centrowanie otworów i efektywniejsze 
wiercenie

• Pokrycie złotawym tlenkiem żelaza ogranicza przegrzewanie i zapewnia większą żywotność

Pełną gamę wierteł  DEWALT Extreme 2 Metal znajdziesz na stronie 116

Wiertła DEWALT Extreme 2 Metal są idealne do szybkiego, dokładnego wiercenia bez 
gratu.

14,4 V

DC733KLWiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-Ion, 10 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy uchwyt 10 mm do szybkiej i łatwej wymiany końcówek i wierteł jedną ręką
2 zakresy obrotów z płynną regulacją i przełącznik zmiany kierunku obrotów
14 nastawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną pracę w każdych warunkach

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1-10 mm
Moc użyteczna 195 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1300 obr/min
Maks. moment obr. 30 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 1.8 kg
Długość x Wysokość 220 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka do wielu typów akumulatorów, 2 akumulatory Li-Ion 2,0 
Ah, mocny kufer transportowy

DC733K2/ DC733KB/ DC733KA/ DC733KN*Wiertarko-wkrętarka 14,4 V NiCd, 10 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy 10 mm uchwyt wiertarski szybkozaciskowy z automatyczną 
blokadą wrzeciona umożliwia bardzo prostą wymianę akcesoriów
Dwa zakresy obrotów z płynną regulacją i przełącznik zmiany kierunku 
obrotów zwiększają kontrolę pracy
14 nastawianych wartości momentu obrotowego pozwala na pracę związaną z 
wkręcaniem różnej wielkości wkrętów w różnego rodzaju materiały

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Uchwyt wiertarski 1-10 mm
Moc użyteczna 195 W
Prędkość bez obciążenia 0-400/0-1300 obr/min
Maks. moment obr. 30 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 220 x 235 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory 2,0 Ah, 
NiCd, mocny kufer transportowy

DC733C2Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-Ion, 10 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 14,4 V do wiercenia i wkręcania
Jednotulejowy uchwyt 10 mm i blokada wrzeciona pozwalają na łatwą 
wymianę końcówek jedną reką
2 zakresy obrotów z płynną regulacją i przełącznik zmiany kierunku obrotów
14 nastawianych wartości momentu obrotowego pozwala na bardzo precyzyjną 
pracę w każdych warunkach

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Uchwyt wiertarski 1-10 mm
Moc użyteczna 195 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1300 obr/min
Maks. moment obr. 30 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 1.5 kg
Długość x Wysokość 220 x 220 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka do wielu typów 
akumulatorów, 2 akumulatory Li-Ion 1,1 Ah, mocny kufer transportowy

*Dostępna także z akumulatorami NiMH 2,6 Ah jako wersja B, z akumulatorami NiCd 1,3 Ah jako wersja A oraz 
bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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14,4 V

DW966KWiertarko-wkrętarka kątowa 14,4 V, 10 mm

Wytrzymały, chłodzony wentylatorem silnik charakteryzuje się momentem 
obrotowym 24 Nm umożliwiającym użycie dużych wierteł i wkrętów
2 zakresy prędkości 0-400/0-1250 obr/min umożliwiają elastyczność i 
wszechstronność zastosowań
Obroty w prawo i w lewo, możliwość ich płynnej regulacji oraz hamulec 
elektroniczny zapewniają bardzo dobrą sterowalność
Duży włącznik zapewnia komfort i wygodę, umożliwiając użytkownikowi prace 
w trudnodostępnych przestrzeniach przy stałym dostępie do włącznika

Pojemność akumulatora NiCd 2.0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc użyteczna 220 W
Prędkość bez obciążenia 0-400/0-1,250 obr/min
Maks. moment obr. 24 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 28 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 323 x 125 mmWyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator NiCd, 

mocny kufer transportowy

DC837KL/ DC837N*Kompaktowa zakrętarka udarowa 14,4 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 140 Nm zapewnia do 2700 udarów na minutę umożliwiających 
wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła z urządzenia
Usprawniony włącznik oraz elektroniczny hamulec gwarantują doskonałą 
sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 140 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.6 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 
transportowy

DC837C2Kompaktowa zakrętarka udarowa 14,4 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o maksymalnej wartości momentu 
obrotowego wynoszącej 140 Nm
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła z urządzenia
Usprawniony włącznik oraz elektroniczny hamulec gwarantują doskonałą 
sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,1 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 140 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.4 kg
Długość x Wysokość 146 x 230 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion 

1,1 Ah, kufer transportowy

DC835KBKompaktowa zakrętarka udarowa 14,4 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 140 Nm zapewnia wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa o małej masie zapewnia bardzo 
dobre odprowadzenie ciepła z urządzenia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 140 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.8 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DC832KL/ DC832N*Kompaktowy klucz udarowy 14,4 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 180 Nm zapewnia do 2700 udarów na minutę umożliwiających 
wykonywanie trudnego przykręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie, 
usprawnia również odprowadzanie ciepła z narzędzia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora Li-Ion 2,0 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 180 Nm
Maks. średnica wkręta M16 
Masa 1.6 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
Mocny kufer transportowy

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N

*Dostępna także bez akumulatorów i ładowarki jako wersja N
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14,4 V / 12 V

DC830KBKompaktowy klucz udarowy 14,4 V

Mocny osadzony bezpośrednio w obudowie silnik dostarczający moment 
obrotowy o wartości 180 Nm
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie, 
usprawnia również odprowadzanie ciepła z narzędzia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 180 Nm
Maks. średnica wkręta M16 
Masa 1.8 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DW941KNożyce do blachy płaskiej 14,4 V

Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami, chłodzony wentylatorem 
umożliwia cięcie w blasze o maks. grubości 1,2 mm z prędkością 4,4 m/min
Głowica obrotowa o 360° pozwala na dopasowanie do każdego miejsca pracy
Zmienna prędkość pracy i hamulec elektroniczny
Długość cięcia blachy 1,2 mm z w pełni naładowanego akumulatora: 42,7 m

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Moc użyteczna 295 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2300 suwów/min
Maks. głęb. cięcia (metal) 1.2 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 336 x 230 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator, 
sześciokątny klucz trzpieniowy, kufer transportowy

DW918Lampa na elastycznym przyłączu 14,4 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Lampa z giętkim przegubem do pracy we wszystkich kierunkach bez użycia rąk
Głowica może być mocowana w podstawie do stosowania jako oświetlenie 
stacjonarne
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów 14.4 V
Masa bez akumulatora 0.45 kg
Długość x Wysokość 130 x 180 mm

DW906Lampa akumulatorowa 14,4 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Lampa z głowicą obracaną o 90° i 5 pozycjami ustalonymi (m. in. w pionie 
i w poziomie)
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
Schowek na zapasową żarówkę

Typ żarówki Ksenonowa 
Typy akumulatorów 14.4 V
Masa bez akumulatora 0.34 kg
Długość x Wysokość 85 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa

DCD945B2Wiertarko - wkrętarka z udarem 12 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka z udarem 12 V, XRP do prac związanych z 
wierceniem i wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 285 W
Prędkość bez obciążenia 0-450 / 0-1500 / 0-1800 obr/min
Czestość udaru 0-7650 / 0-25500 / 0-30600 ud/min
Maks. moment obr. 44 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.5 kg
Długość x Wysokość 247 x 248 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 12 - 14,4 V (2szt.) - DE9043

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 12 - 14,4 V (2szt.) - DE9043
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12 V

DC745KB/ DC745KA*Wiertarko-wkrętarka z udarem 12 V NiMH, 13 mm

Wydajna wiertarko-wkrętarka udarowa 12 V do profesjonalnych prac pod 
dużym obciążeniem
Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm z samoczynną blokadą wrzeciona umożliwia 
bardzo łatwe mocowanie wierteł i końcówek wkrętarskich
Sprzęgło z możliwością nastawiania 17 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie w różnego rodzaju materiałach różnego 
rozmiaru wkrętów
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1,5 mm-13 mm
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-400/ 0-1450 obr/min
Czestość udaru 0-6800/ 0-25000 ud/min
Maks. moment obr. 35 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 28 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 13 mm
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 225 x 239 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy

DCD940B2Wiertarko-wkrętarka 12 V, 13 mm, XRP

Mocna wiertarko-wkrętarka 12 V, XRP do prac związanych z wierceniem i 
wkręcaniem
DEWALT stworzył silnik, który osadzony jest bezpośrednio w obudowie - większa 
kompaktowość i wydajność narzędzia
3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań 
standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
Sprzęgło z możliwością nastawiania 22 wartości momentu obrotowego 
zapewnia optymalne wkręcanie

Typ baterii NiMH 2,6 Ah 
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 285 W
Prędkość bez obciążenia 0-450 / 0-1500 / 0-1800 obr/min
Maks. trwały moment obrotowy 44 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 240 x 248 mmWyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 

wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

DC743KB/ DC742KA*Wiertarko-wkrętarka 12 V NiMH, 13 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka 12 V do wszelkich prac wiertarskich i montażowych
Jednotulejowy,13 mm uchwyt szybkozaciskowy z samoczynną blokadą 
wrzeciona umożliwia bardzo łatwe ,mocowanie wierteł i końcówek przy użyciu 
jednej ręki
17 nastawnych wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne warunki 
pracy w różnych materiałach
Metalowa przekładnia zębata zapewnia wysoką sprawność i dużą trwałość

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc użyteczna 240 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1450 obr/min
Maks. moment obr. 35 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 28 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 210 x 239 mm

*Dostępna także z akumulatorami 1,3 Ah i uchwytem 10 mm jako DC742KA

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako wersja K2

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiMH, 
mocny kufer transportowy

DC740KA/ DC740K2*Wiertarko-wkrętarka 12 V NiCd, 10 mm

Mocna, podstawowa wiertarko-wkrętarka 12 V
Jednotulejowy uchwyt 10 mm oraz blokada wrzeciona umożliwia szybką i 
łatwą wymianę akcesoriów jedną ręką
14 pozycji ustawiania momentu obrotowego dla osiągnięcia płynnego 
przebiegu operacji wkrętarskich w różnych materiałach i z różnymi 
wielkościami wkrętów
Konstrukcja modułowa znakomicie ułatwia dostęp do najważniejszych 
podzespołów i ich serwisowanie

Pojemność akumulatora NiCd 1,3 Ah
Uchwyt wiertarski 1-10 mm
Moc użyteczna 190 W
Prędkość bez obciążenia 0-350/0-1200 obr/min
Maks. moment obr. 26 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 220 x 225 mmWyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory NiCd, 

mocny kufer transportowy

DW965KWiertarko-wkrętarka kątowa 12 V, 10 mm

Mocna wiertarko-wkrętarka kątowa 12 V do pracy pod dużym obciążeniem
2 zakresy prędkości pracy 0-400/0-1200 obr/min, elektroniczne sterowanie 
prędkością i przełącznik kierunku obrotów
Duży włącznik zapewnia komfort i wygodę, umożliwiając użytkownikowi prace 
w trudnodostępnych przestrzeniach przy stałym dostępie do włącznika
Obroty w prawo i w lewo, możliwość ich płynnej regulacji oraz hamulec 
elektroniczny zapewniają bardzo dobrą sterowalność

Pojemność akumulatora NiCd 2.0 Ah
Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc użyteczna 190 W
Prędkość bez obciążenia 0-400 / 0-1200 obr/min
Maks. moment obr. 20 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 323 x 125 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator NiCd, 
kufer transportowy

*Dostępna także z akumulatorami NiCd 2,0 Ah jako wersja A
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12 V

DC845KBKompaktowa zakrętarka udarowa 12 V

Chłodzony wentylatorem, mocny silnik o stałej wartości momentu obrotowego 
wynoszącej 130 Nm zapewnia wykonywanie trudnego wkręcania
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą żywotność urządzenia
Wykonana z aluminium przednia obudowa zapewnia bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła z urządzenia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/4” 
Moc użyteczna 220 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. moment obr. 130 Nm
Maks. średnica wkręta M12 
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DC840KBKompaktowy klucz udarowy 12 V

Mocny silnik osadzony bezpośrednio w obudowie dostarcza moment obrotowy 
o wartości 160 Nm
Metalowe koła zębate przekładni zapewniają skuteczne przeniesienie napędu 
oraz długą trwałość urządzenia
Aluminiowa przednia obudowa ogranicza masę i zapewnia lepsze wyważenie, 
usprawnia również odprowadzanie ciepła z narzędzia
Płynnie regulowana prędkość, zmiana kierunku obrotów oraz elektroniczny 
hamulec silnika zapewniają pełną sterowalność

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Końcówka wrzeciona 1/2” 
Moc użyteczna 220 W
Prędkość bez obciążenia 0-2400 obr/min
Częstotliwość udaru 0-2700 ud/min
Maks. trwały moment obrotowy 160 Nm
Maks. średnica wkręta M16 
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 146 x 231 mmWyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, kufer 

transportowy

DW979K2Wkrętarka 12 V do płyt gipsowo-kartonowych

Końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” zapewnia zawsze 
tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania
Sześciokątne magnetyczne gniazdo końcówek 6,35 mm
Maksymalny moment obrotowy: 8,5 Nm
Dwie prędkości pracy, elektroniczne sterowanie prędkością i przełącznik 
kierunku obrotów

Pojemność akumulatora NiCd 2,0 Ah
Uchwyt 6.35 mm
Moc użyteczna 220 W
Prędkość bez obciążenia 0-800 / 0-2300 obr/min
Maks. moment obr. 8.5 Nm
Masa 1.9 kg
Długość x Wysokość 307 x 231 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, uchwyt 
magnetyczny, końcówka wkrętarska, kufer transportowy

DC602KBGwoździarka 12 V

Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i 
zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania
Charakteryzuje się zwiększoną żywotnością w porównaniu do obecnie 
oferowanych modeli akumulatorowych gwoździarek oraz konstrukcją 
umożliwiającą łatwe serwisowanie lub naprawy w miejscu pracy przez 
użytkownika lub w stacji serwisowej przez technika serwisu

Śr. gwoździa 1.2 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 16-50 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od tyłu 
Zakres ciśnienia roboczego Nie dot. bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar Nie dot. l
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 295 x 290 mm
Masa 3.0 kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
mocny kufer transportowy

DC542K/ DC542*Pistolet uszczelniający 12 V do torebek 600 ml i pojemników 310 ml

Siła parcia 2900 N odpowiednia dla uretanów i klejów o dużej lepkości
Tarcza kontrolna selekcji odpowiedniej szybkości podawania substancji
Włącznik elektroniczny ze sterowaniem szybkości działania, stanowiący 
automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wygodna ergonomiczna rękojeść typu “T” z pokryciem gumowym

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Pojemność 310-600 ml
Element wymienny Wkład i torebka podłużna 
Siła parcia 2900 N (295kg) 
Szybkość parcia 584 mm/min
Masa 3.1/2.4* kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 734 x 322 mm

*Dostępny także bez akumulatora i ładowarki jako DC542

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator, torebka 
podłużna, uchwyt na wkład, zestaw zamienny
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12 V / 7,2 V

DC540K/ DC540*Pistolet uszczelniający 12 V pod pojemnik 310 ml

Siła parcia 2900 N, odpowiednia dla uretanów i klejów o dużej lepkości
Tarcza kontrolna selekcji odpowiedniej szybkości podawania substancji
Włącznik elektroniczny ze sterowaniem szybkości działania, stanowiący 
automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wygodna ergonomiczna rękojeść o kształcie “T” z pokryciem gumowym

Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Pojemność 310 ml
Element wymienny Wkład 
Siła parcia 2900 N (295kg) 
Szybkość parcia 584 mm/min
Masa 2.8/2.1 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 472 x 322 mmWyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator, uchwyt 

na wkład

DW915*Lampa na elastycznym przyłączu 12 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Bardzo jasno świecąca żarówka ksenonowa
Lampa z giętkim przegubem do pracy we wszystkich kierunkach bez użycia rąk
Głowica może bya mocowana w podstawie do stosowania jako oświetlenie 
stacjonarne

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów 12.0 V
Masa bez akumulatora 0.45 kg
Długość x Wysokość 130 x 180 mm

Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa

DW904*Lampa 12 V

Reflektor metalowy zapewniający szeroki strumień światła; żarówka 
ksenonowa o dużej jasności świecenia
Lampa z głowicą obracaną o 90° i 5 pozycjami ustalonymi (m. in. w pionie 
i w poziomie)
Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
Schowek na zapasową żarówkę

Typ żarówki ksenonowa 
Typy akumulatorów 12.0 V
Masa bez akumulatora 0.34 kg
Długość x Wysokość 85 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: żarówka zapasowa

DC528N*Lampa fluoroscencyjna 12V / 14.4V (bez akumulatora i ładowarki)

Zwarta, lekka budowa, korpus jest odporny na uderzenia
Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie
Nakładka gumowa zwiększa trwałość
Żarówka z 4 wpustami zwiększa jej stabilność

Typ żarówki Fluorescencyjna 
Typy akumulatorów 12 / 14.4 V
Masa bez akumulatora 0.5 kg
Długość x Wysokość 155 x 370 mm

DW920KMocny wkrętak 7,2 V z 2-pozycyjną rękojeścią

Obrotowa rękojeść z aretowaniem w 2 pozycjach - prostej i pistoletowej
Sprzęgło momentu obrotowego z 15 pozycjami ustawień oraz pozycja wiercenia
Zmienna prędkość obrotowa i obroty w lewo
Hamulec elektroniczny

Pojemność akumulatora NiCd 1.3 Ah
Uchwyt 6.35 mm
Moc użyteczna 125 W
Prędkość bez obciążenia 0-500 obr/min
Maks. moment obr. 10 Nm
Masa 1 kg
Długość x Wysokość 355 x NA mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 1 akumulator, kufer 
transportowy

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 12 - 14,4 V (2szt.) - DE9043

*Dostępna zamienna żarówka fluorescencyjna 12 - 18 V - DE5273

*Dostępna zamienna żarówka ksenonowa 12 - 14,4 V (2szt.) - DE9043

*Dostępny także bez akumulatora i ładowarki jako DC540
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UNIWERSALNE - WIELONAPIĘCIOWE

DC600KAWkrętak 3,6 V z 3-pozycyjną rękojeścią

Obrotowa rękojeść z aretowaniem w 3 pozycjach z prawej lub lewej strony 
oraz skrzynka przekładniowa o średnicy zaledwie 40 mm umożliwiają pracę 
w miejscach trudnodostępnych przy zachowaniu przez użytkownika pełnej 
sterowalności
2-biegowa przekładnia oraz 8 ustawianych wartości momentu obrotowego 
umożliwiają doskonałe zastosowanie do wkręcania oraz wiercenia
Pistoletowy uchwyt, pokryta miękką wykładziną rękojeść oraz szybko 
działający włącznik zapewniają doskonałą ergonomię oraz bardzo dobrą 
sterowalność w każdej pozycji pracy użytkownika
Szybkomocujący uchwyt magnetyczny 6,35 mm zapewnia wygodne i łatwe 
użytkowanie

Pojemność akumulatora NiCd 1,2 Ah
Uchwyt 6.35 mm
Moc użyteczna nie dot. W
Prędkość bez obciążenia 200/600 obr/min
Maks. moment obr. 6 Nm
Masa 0.7 kg
Długość x Wysokość 300 x 65 mm

Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory, 
końcówka wkrętarska, mocny kufer transportowy

DC013Radio sieciowe/akumulatorowe i ładowarka 7,2-18 V; NiCd, NiMH i Li-Ion

Może być zasilane z sieci lub z akumulatorów NiCd/NiMH/Li-Ion 7,2 - 18 V
Ochronna klatka z sześcioma amortyzatorami dla maksymalnej odporności na 
warunki budowlane
Ładuje akumulatory DEWALT 7,2 V do 18 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Wydajne, odporne na wpływy atmosferyczne głośniki z podwójnymi basami dla 
osiągnięcia maksymalnego zasięgu słyszalności dżwięku na budowie

Typ baterii Li-Ion/NiMH/NiCd 
Źródło zasilania radia 230 V lub akumulator
Częstotliwości radiowe AM/FM Stereo 
Czas ładowania 30-70 min (1.3 - 3.0 Ah) min
Długość x Wysokość 490 x 290 mm
Masa bez akumulatora 6.7 kg

Wyposażenie standardowe: bez akumulatora

DC500Sieciowo-akumulatorowy odkurzacz 7,5 l do pracy na sucho i na mokro

Zasilany akumulatorami DEWALT 12-18 V lub z sieci 230 V
Filtr o skuteczności 99,7% zatrzymuje cząsteczki o wielkości 0,3 mikrona
Umożliwia odkurzanie i czyszczenie suchych lub mokrych powierzchni bez 
konieczności wymiany filtru
Zmywalny filtr do długotrwałej pracy

Napięcie 12-18 V
Typ baterii Bez akumulatora 
Moc pobierana 300 W
Maks. objętość zasysanego powietrza 15.9 l/s
Pojemność zbiornika 7.5 l
Źródło zasilania 230 V lub akumulator
Zewnętrzna średnica końcówki węża 32 mm
Dmuchawa Tak 
Długość x Wysokość 390 x 360 mm
Masa bez akumulatora 4.6 kg

Wyposażenie standardowe: akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres 
dostawy, wytrzymały, wykonany z gumy, 2-metrowy wąż, ssawka szczelinowa, 
ssawka podłogowa wąska, adapter do elektronarzędzi

DC019*Akumulatorowa / sieciowa lampa

Mocne światło w miejscu pracy. Akumulatorowa / sieciowa fluorescencyjna 
lampa zasilana przez akumulatory DEWALT 12-18 V lub z sieci 230 V. Dostarcza 
strumień światła nie generując ciepła, w odróżnieniu od lamp halogenowych
Zwarta, lekka budowa, korpus odporny na uderzenia
Sprężynowy system przytrzymywania akumulatorów w ładowarce zapewnia 
bezpieczne przechowywanie ich podczas transportu

Źródło zasilania 230 V lub akumulator
Napięcie 12- 18 V
Typ baterii Bez akumulatora 
Typ żarówki Fluorescencyjna 
Jasność 2700 lumenów
Czas ładowania nie dot. godz
Masa bez akumulatora 2.2 kg
Długość x Wysokość 165 x 159 mm

Wyposażenie standardowe: akumulatory sprzedawane są oddzielnie

DC020*Akumulatorowa / sieciowa lampa

Mocne światło w miejscu pracy. Akumulatorowa / sieciowa fluorescencyjna 
lampa zasilana przez akumulatory DEWALT 12-18 V lub z sieci 230 V. Dostarcza 
strumień światła nie generując ciepła, w odróżnieniu od lamp halogenowych
2 gniazda sieciowe pozwalają użyć lampy jako przedłużacza/rozgałęźnika
Zwarta, lekka budowa, korpus odporny na uderzenia
Sprężynowy system przytrzymywania akumulatorów w ładowarce zapewnia 
bezpieczne przechowywanie ich podczas transportu

Źródło zasilania 230 V lub akumulator
Napięcie 12- 18 V
Typ baterii Bez akumulatora 
Typ żarówki Fluorescencyjna 
Jasność 2700 lumenów
Czas ładowania nie dot. godz
Masa bez akumulatora 2.4 kg
Długość x Wysokość 165 x 159 mm

*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie, Dostępna zamienna żarówka fluorescencyjna DC0213

Wyposażenie standardowe: akumulatory sprzedawane są oddzielnie

*Dostępna zamienna żarówka fluorescencyjna DC0213
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10,8 V

DCD710S2Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Li-Ion

Mocna, kompaktowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem litowo-jonowym 10,8 V
15 pozycji sprzęgła momentu obrotowego umożliwia precyzyjne wkręcanie wkrętów w różne materiały
Ergonomiczna, ogumowana rękojeść - komfort użytkownika
Paraboliczny kształt wyłącznika zapewnia bardzo dobrą sterowalność prędkością obrotową

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,3 Ah
Uchwyt wiertarski 1,5 - 10 mm
Moc użyteczna 180 W
Prędkość bez obciążenia 0-400/0-1500 obr/min
Maks. moment obr. 15,8 Nm
Maks. śr. wiercenia w drewnie 19 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 10 mm
Masa 1,1 kg
Długość x Wysokość 185 x 195 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, Kufer

DCF610S2Wkrętarka z rękojeścią “T” 10,8 V Li-Ion

Mocna wkrętarka litowo-jonowa 10,8 V do wkręcania i lekkiego wiercenia
15 pozycji sprzęgła momentu obrotowego umożliwia precyzyjne wkręcanie 
wkrętów w różne materiały
Uchwyt sześciokątny 6,35 mm umożliwia szybkie i łatwe mocowanie końcówek 
jedną ręką
Pierścień świetlny zawierający 3 diody LED zapewnia bardzo dobre oświetlenie 
każdego pola pracy

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,3 Ah
Końcówka wrzeciona 6,35 mm 
Moc użyteczna 154 W
Prędkość bez obciążenia 0-1050 obr/min
Maks. moment obr. 8 Nm
Masa 0,96 kg
Długość x Wysokość 158 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, 
1,3 Ah, Kuferek

DCF815S2Kompaktowa zakrętarka udarowa 10,8 V Li-Ion

Bardzo zwarta, wytrzymała konstrukcja; moment obrotowy 107 Nm
Paraboliczny kształt wyłącznika zapewnia bardzo dobrą sterowalność 
prędkością obrotową
Sześciokątny uchwyt narzędziowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie 
końcówek
Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą 
widoczność pola pracy

Pojemność akumulatora Li-Ion 1,3 Ah
Końcówka wrzeciona 6,35 mm 
Moc użyteczna 147 W
Prędkość bez obciążenia 0-2450 obr/min
Częstotliwość udaru 3400 ud/min
Maks. moment obr. 107 Nm
Maks. średnica wkręta 6 mm 
Masa 1.04 kg
Długość x Wysokość 158 x 195 mm

Wyposażenie standardowe: 40-minutowa ładowarka, 2 alumulatory Li-Ion 
1,3 Ah, Kuferek

DCL510N*Kompaktowa lampa 10,8 V z diodami LED

Kompaktowa, lekka konstrukcja z obudową wytrzymałą na uderzenia
Głowica lampy jest obrotowa w poziomie o 180°
Możliwe jest też ustawianie głowicy pod różnymi kątami w pionie w zakresie 
180°
Lampa wyposażona jest w zaczep do pasa roboczego, posiada magnes; może 
też być stawiana w sposób swobodny

Typ żarówki LED 
Technologia akumulatorów Li-Ion 
Wysokość x Długość 123 x 52 mm
Masa bez akumulatora 0,15 kg
Typy akumulatorów 10,8 V

*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie
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DE9000 DE0246 DE9135 DE9136 DC013 DE9116 DE9216 DCB100
14.4V
DE9141 1.1Ah
18V
DE9181 1.1Ah

 DE9000 DE9000 DE0246 DE9135 DE9136 DC013 DE9116 DE9216 DCB100
18V
DE9180 2.0 Ah
14V
DE9140 2.0Ah
28V
DE9280 2.2Ah
36V
DE9360 2.2Ah

DE9000 DE0246 DE9135 DE9136 DC013 DE9116 DE9216 DCB100
10.8V
DCB121 1.3 Ah

DE9000 DE0246 DE9135 DE9136 DC013 DE9116 DE9216 DCB100
12V
DE9501 2.6 Ah
14.4V
DE9502 2.6 Ah
18V
DE9503 2.6 Ah
24V
DE0241 3.0Ah

DE9000 DE0246 DE9135 DE9136 DC013 DE9116 DE9216 DCB100
7.2V
DE9057 1.3 Ah
9.6V
DE9062 1.3 Ah

9.6V
DE9061 2.0 Ah

12V
DE9074 1.3 Ah

12V
DE9071 2.0 Ah

14.4V
DE9094 1.3 Ah

14.4V
DE9091 2.0 Ah

18V
DE9098 1.3 Ah

18V
DE9095 2.0 Ah

24V
DE0243 2.0 Ah

24V
DE0242 2.4 Ah

DE9096

DE9180 DE9360

DE9503

DE9181

DCB121

SYSTEM AKUMULATOROWY DEWALT

1-godz.1-godz. 1-godz. 1-godz.1-godz. 1-godz. 40-min.
NiCd

Wysokowydajne NANO Li-Ion

10,8 V Li-Ion

NiMH

Kompaktowe Li-Ion

40-min.

10,8 V

DCK210S2Zestaw 2 narzędzi litowo-jonowych 10,8 V - wkrętarka i zakrętarka udarowa

Zakrętarka udarowa 10,8 V DCF815 o momencie obrotowym  107 Nm, obrotach 
2450 obr/min i częstości 3400 udarów/min
Wkrętarka 10,8 V DCF610 o momencie obrotowym 8 Nm i obrotach 1050 
obr/min
Obydwa narzędzia posiadają uchwyty szybkomocujące na sześciokąt 6,35 mm, 
co umożliwia łatwe mocowanie końcówek 25 mm
Pierścień świetlny z 3 diodami LED zapewnia doskonałe oświetlenie pola pracy 
w każdych warunkach

Napięcie 10,8 V
Pojemność akumulatora Li-Ion 1,3 Ah

Wyposażenie standardowe: Zakrętarka udarowa DCF815 10,8 V, Wkrętarka 
DCF610 10,8 V, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah, Ładowarka 40-minutowa 
10,8 V, Mocna torba na zestaw

DCK211S2Zestaw 2 narzędzi litowo-jonowych 10,8 V - wiertarko-wkrętarka i zakrętarka udarowa

Wiertarko-wkrętarka Li-Ion 10,8V DCD710 z uchwytem 10 mm i obrotami 
0-450/1500 obr/min
Zakrętarka udarowa Li-Ion 10,8V DCF815 o momencie obrotowym 107 Nm, 
prędkości 2450 obr/min i częstości 3400 udarów/min
Wiertarko-wkrętarka DCD710 posiada 15 ustawień momentu obr. i ustawienie 
do wiercenia
Zakrętarka udarowa DCF815 posiada pierścień świetlny z 3 diodami LED, który 
gwarantuje bardzo dobre oświetlenie pola pracy

Napięcie 10,8 V
Pojemność akumulatora Li-Ion 1,3 Ah

Wyposażenie standardowe: Zakrętarka udarowa Li-Ion 10,8 V DCD710, 
Wkrętarka Li-Ion 10,8 V DCF815, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah, 
Ładowarka 40-min 10,8 V, Mocna torba na zestaw
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DW079PKHObrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu - zestaw

Całkowicie automatyczny laser do prac w poziomie i pionie do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Dokładność poziomowania 0,1 mm/m oraz trwałość urządzeń DEWALT
Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwala na łatwe wyznaczanie kąta 90° oraz pionu
Funkcja zdalnej obsługi pozwala za pomocą przycisku przechylać laser w osi X i Y

Klasa lasera 3R,<5mW 
Dokładność poziomowania +/- 0,1 mm/m
Zakres samopoziomowania +/- 5 °
Zakres widoczności we wnętrzach 30 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem 300 m
Prędkość obrotowa 0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Zakres odchyleń w osiach  X i Y +/- 5 °
Źródło zasilania Akumulatory DEWALT 9,6  V - 18,0  V  NiCd/

NiMH/Li-Ion 
Przyłącze statywu gwint 5/8” 
Masa bez akumulatora 2,0 kg
Długość x Wysokość 305 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: laser DW079KH, cyfrowy detektor (DE0772-XJ), łata (DE0737-XJ), trójnóg (DE0735-
XJ), podstawa uchylna (DE0738-XJ), bezprzewodowy, działający na podczerwień system zdalnego sterowania, 
akumulator 18 V NiMH o pojemności 2,6 Ah, 1-godzinna ładowarka, tarcza celownicza, możliwość instalowania na 
ścianie, okulary do obsługi, kufer transportowy

DW079KHObrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu

Całkowicie automatyczny, samopoziomujący laser obrotowy do prac w poziomie 
i pionie we wnętrzach i na zewnątrz
Dokładność poziomowania 0,1 mm/m oraz trwałość urządzeń DEWALT
Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwala na łatwe 
wyznaczanie kąta 90° oraz pionu
Funkcja zdalnej obsługi pozwala za pomocą przycisku przechylać laser w 
osi X i Y

Klasa lasera 3R,<5mW 
Dokładność poziomowania +/- 0,1 mm/m
Zakres samopoziomowania +/- 5 °
Zakres widoczności we wnętrzach 30 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem 300 m
Prędkość obrotowa 0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Zakres odchyleń w osiach  X i Y +/- 5 °
Źródło zasilania Akumulatory DEWALT 9,6  V - 18,0  V  NiCd/

NiMH/Li-Ion 
Przyłącze statywu gwint 5/8” 
Masa bez akumulatora 2,0 kg
Długość x Wysokość 305 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: bezprzewodowy, działający na podczerwień 
system zdalnego sterowania, akumulator 18 V NiMH, 2,6 Ah, 1-godzinna 
ładowarka, możliwość instalowania na ścianie, tarcza celownicza, okulary do 
obsługi, cyfrowy detektor (DE0772-XJ), kufer transportowy

DW075PKObrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu - zestaw

Całkowicie automatyczny laser do wyznaczania pionu i poziomu
Dokładność poziomowania 0,2 mm/m
Bezprzewodowo, zdalnie sterowana funkcja skanowania dzięki niezwykle 
jasnej wiązce generuje linię pomiędzy dwoma punktami położonymi od siebie 
w dużej odległości
Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwala na łatwe 
wyznaczanie kąta 90° oraz pionu

Klasa lasera 3R, <5 mW 
Dokładność poziomowania +/- 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania +/- 5 °
Zakres widoczności we wnętrzach 15 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem 100 m
Prędkość obrotowa 0, 60, 600 obr/min
Zakres odchyleń w osiach  X i Y nie dot. °
Źródło zasilania 3 V - 2 baterie D 
Przyłącze statywu 5/8” 

Wyposażenie standardowe: laser DW075, cyfrowy detektor pilot, zaczep do 
mocowania na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, 
mocny kufer transportowy, łata, teleskopowy trójnóg

DW074KObrotowy, samopoziomujący laser do poziomu oraz pionu

Całkowicie automatyczny laser do wyznaczania poziomu pozwala na 
wykonanie wielu prac zewnętrznych
Ręczne ustawianie lasera do pracy w pionie, wygoda i szybkość ustawiania
Dokładność poziomowania 0,2 mm/m
Zabezpieczona głowica obrotowa oraz wodoszczelna konstrukcja umożliwiają 
stosowanie urządzenia na zewnątrz oraz zapewniają jego dużą trwałość

Klasa lasera 3R, <5 mW 
Dokładność poziomowania +/- 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania +/- 5 °
Zakres widoczności we wnętrzach 15 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem 100 m
Prędkość obrotowa 0, 60, 600 obr/min
Zakres odchyleń w osiach  X i Y nie dot. °
Źródło zasilania 3 V - 2 baterie D 
Przyłącze statywu 5/8” 

Wyposażenie standardowe: laser DW074, cyfrowy detektor, zaczep do 
montażu na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, 
mocny kufer transportowy
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DW082KSamopoziomujący laser do pionu

Dokładność wyznaczania pionu ± 0,2 mm/m
Samopoziomowanie z dokładnością kątową do 4 stopni, bez potrzeby 
ustawiania ręcznego
Łatwa i szybka obsługa przy pomocy jednego przycisku
Skoncentrowany promień laserowy utrzymuje dokładność nawet przy dużych 
odległościach, przy lepszej widoczności

Klasa lasera 2 
Dokładność +/- 0.2 mm/m 
Zakres samopoziomowania +/- 4 °
Liczba wiązek 2 
Kierunek wiązek góra/dół 
Zakres widoczności we wnętrzach 15 m
Źródło zasilania 6 V - 4 baterie AA 
Przyłącze statywu 1/4” 
Masa bez akumulatora 0.46 kg
Długość x Wysokość 108 x 125 mm

Wyposażenie standardowe: 4 baterie alkaliczne, wielkości AA, mocny kufer 
transportowy

DW084KSamopoziomujący, 4-wiązkowy wskaźnik laserowy, do pionu, poziomu i kąta prostego

Samopoziomujący 4-wiązkowy laser o dokładności ± 0,2 mm/m
Samopoziomujący do kąta 4° znajduje pion w parę sekund - nie trzeba nic 
regulować
Szybka i wygodna obsługa za pomocą tylko jednego przycisku
Skoncentrowana wiązka lasera zapobiega powiększaniu się jej punktów nawet 
na dużych dystansach zapewniając większą dokładność i lepszą widoczność

Klasa lasera II (<1mW) 
Dokładność +/- 0,2 mm/m 
Zakres samopoziomowania +/- 4 °
Liczba wiązek 4 
Kierunek wiązek do góry/do dołu/w poziomie/pod kątem 

prostym 
Zakres widoczności we wnętrzach 25 m
Źródło zasilania 6 V - 4 baterie AA 
Przyłącze statywu 1/4” 
Masa bez akumulatora 0.55 kg
Długość x Wysokość 128 x 100 mm

Wyposażenie standardowe: 4 x baterie alkaliczne AA, kufer transportowy

DW030PDalmierz laserowy

Dalmierz laserowy przystosowany do najtrudniejszych  warunków pracy 
(upadki i uderzenia) na placu budowy
Dalmierz posiada zasięg do 30 m i na takim dystansie narzędzie to 
charakteryzuje się dokładnością 3 mm
Urządzenie wyposażone jest w duże, wypukłe przyciski pozwalające uniknąć 
pomyłki podczas wykonywania pomiarów
“Jeden przycisk, jedna funkcja” podczas wybierania funkcji pracy dalmierza: 
pomiar odległości, obliczanie metrów kwadratowych czy obliczenia metrów 
sześciennych. Urządzenie doda do siebie lub odejmie wyniki obliczeń i obliczy 
odległość w systemie metrycznym lub systemie imperialnym

Klasa lasera Klasa 2 
Dokładność 3mm przy 30m 
Zakres samopoziomowania nie dot. °
Liczba wiązek 1 
Kierunek wiązek nie dot. 
Zakres widoczności we wnętrzach 30 m
Źródło zasilania 3 V - 2 baterie AAA 
Przyłącze statywu nie dot. 
Masa bez akumulatora 0,15 z bateriami kg
Długość x Wysokość 115 x 26 mm

Wyposażenie standardowe: 2 baterie 1,5 V (AAA), Kabura pozwalająca na 
noszenie narzędzia na pasku, pasek na rękę

DW096PKNiwelator samopoziomujący o 26-krotnym powiększeniu

26-krotne powiększenie zapewnia zasięg efektywnego działania ponad 100 m
Zakres pracy 360° umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów kątów w 
płaszczyźnie poziomej
Libella do wstępnego poziomowania oraz samopoziomowanie w zakresie 1° 
znacznie ułatwiają korzystanie z urządzenia
Magnetycznie tłumiony kompensator utrzymujący kompensację przez cały 
okres użytkowania urządzenia jest łatwy do ustawienia przy optymalnym 
zasięgu i dokładności

Typ poziomowania Auto 
Powiększenie 26x 
Dokładność 2 mm
Zakres 100 m
Proporcja dalmierza 1:100 
Typ obrotowy 360°  - w poziomie Praca ciągła 
Masa 1.72 kg
Długość x Wysokość 207 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: wytrzymały, aluminiowy trzpień (łata) o 
długości 2,44 m, trójnóg aluminiowy, ciężarek do pionu, kufer transportowy

DW087KLaser samopoziomujący do wyznaczania pionu i poziomu

Laser samopoziomujący z dokładnością wyznaczania pionu/poziomu ± 0,3 
mm/m
Samopoziomowanie w zakresie 4° z automatyczną blokadą położenia 
umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy
Obsługa za pomocą 2 przycisków oraz wskaźnik niskiego poziomu napięcia 
zapewniają łatwą obsługę
Wbudowany, ruchomy uchwyt magnetyczny umożliwia łatwe mocowanie na 
powierzchniach metalowych

Klasa lasera 2, <1mW 
Dokładność +/-0.3 mm/m
Liczba wiązek 2 
Kierunek wiązek pionowy/poziomy 
Zakres widoczności we wnętrzach 15 m
Zakres samopoziomowania 4 -
Zasilanie 4,5 V - 3 baterie AA 
Przyłącze statywu 1/4” 
Masa bez akumulatora 0.46 kg
Długość x Wysokość 112 x 113 mm

Wyposażenie standardowe: 3x baterie alkaliczne wielkość AA, zaczep 
montażowy na ścianie, kufer transportowy
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DE0731

Oprzyrządowanie do poziomnic laserowych

Nr katal. Opis
DE0730 Tarcza celownicza
DE0734 Aluminiowa łata niwelacyjna o długości 4 m
DE0735 Trójnóg aluminiowy teleskopowy 5/8” (1,15 - 3,0 m)
DE0736 Trójnóg aluminiowy 5/8” (1.07 - 1.73 m)
DE0737 Łata niwelacyjna z rewersem 2,4 m
DE0738 Podstawa uchylna 0-90 stopni
DE0772 Cyfrowy detektor laserowy z zaciskiem
DE0841 Lekki mini statyw trójnożny 1/4 cala (do DW087K, DW082K i DW084K)
DE0842 Tyczka rozporowa do lasera 1/4” podłoga-sufit (do DW087K, DW082K i DW084K)
DE0731 adapter statywu lasera z 5/8” na 1/4”

LASERY I URZĄDZENIA POMIAROWE

DW060KLaser do układania glazury

Wiązki krzyżują się pod kątem 90 stopni - precyzja ustawienia
Wąskie wiązki ułatwiają nastawienie i zwiększają dokładność
Sterowanie za pomocą jednego przycisku
Aluminiowa podstawa - zapewnia wytrzymałość w obrębie miejsca pracy jak i 
dokładność pomiarów

Klasa lasera 2 
Dokładność +/- 0.2 mm/m
Liczba wiązek 2 
Kierunek wiązek Wprzód 
Zakres widoczności we wnętrzach 15 m
Zakres samopoziomowania - -
Zasilanie 3 V - 2 baterie C 
Przyłącze statywu Nie 
Masa bez akumulatora 1.26 kg
Długość x Wysokość 285 x 95 mm

Wyposażenie standardowe: 2 baterie alkaliczne, tarcza celownicza, kufer 
transportowy
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WKRĘTARKI DO PŁYT GIPSOWO-KARONOWYCH / WKRĘTARKI ZE SPRZĘGŁEM VERSA

DW274K/ DW274KN*Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych

Umożliwia szybkie mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych lub drewnianych
Końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość 
wkręcania
Zwarta konstrukcja i mała masa
Miękka, gumowana, ergonomiczna rękojeść i włącznik zapewniają bardzo dobrą sterowalność

Maks. moment obr. 10 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-4000 obr/min
Maks. śr. wkręta 4.8 mm
Uchwyt 6,35 sześc. mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 306 x 186 mm

*Dostępna także z cichym sprzęgłem jako wersja N

Wyposażenie standardowe: końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, uchwyt do końcówek wkrętarskich i 
końcówka wkrętarska Ph2, zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, kufer transportowy

DW275K/ DW275KN*Wysokoobrotowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych

Umożliwia szybkie mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji 
metalowych lub drewnianych
Końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” zapewnia zawsze 
tę samą, raz ustawioną głebokość wkręcania
Duża prędkość obrotowa do szybkiego montażu płyt gipsowo-kartonowych
Zwarta konstrukcja i mała masa

Maks. moment obr. 10 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-5300 obr/min
Maks. śr. wkręta 4.8 mm
Uchwyt 6.,5 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 306 x 186 mm

*Dostępna także z cichym sprzęgłem jako wersja N

Wyposażenie standardowe: końcówka z ustawianiem głębokości 
wkręcania, uchwyt do końcówki wkrętarskiej i końcówka wkrętarska Ph2, 
zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, mocna walizka

DW268KWkrętarka ze sprzęgłem typu “VERSA”

Doskonała do wielu zastosowań w drewnie, plastiku i metalu
Wszechstronne elektronarzędzie ze sterowaniem momentu obrotowego do 
26 Nm
Specjalne sprzęgło momentu obrotowego typu “VERSA” zapewnia zawsze 
właściwy moment obrotowy (szczególnie  przy pracy w materiale o różnej 
gęstości takim jak drewno)
Zwarta konstrukcja i mała masa redukuje zmęczenie użytkownika i zwiększa 
wydajność

Maks. moment obr. 4-26 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-2500 obr/min
Maks. śr. wkręta 6.3 mm
Uchwyt Sześciokątny 6.,5 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 301 x 187 mm

Wyposażenie standardowe: kufer transportowy

DW269KNiskoobrotowa wkrętarka ze sprzęgłem typu „Versa“

Idealna do pracy w drewnie, plastiku i w metalu
Bardzo wszechstronne narzędzie ze sterowaniem momentu obrotowego do 
42 Nm
Specjalne sprzęgło momentu obrotowego typu “VERSA” zapewnia zawsze 
właściwy moment obrotowy (szczególnie  przy pracy w materiale o różnej 
gęstości takim jak drewno)
Zwarta konstrukcja i mała masa

Maks. moment obr. 4-42 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-1000 obr/min
Maks. śr. wkręta 6.3 mm
Uchwyt 6,35 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 301 x 187 mmWyposażenie standardowe: kufer transportowy
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NASADKI UDAROWE

• Wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami dla zapewnienia długiej żywotności

• Wyraźne, wykonane laserowo oznaczenia rozmiaru na nasadkach
• Do stosowania z kluczami udarowymi 1/2’’, dostarczane z adapterem 1/4’’ na 1/2’’

Pełną gamę nasadek udarowych znajdziesz na stronie 131

Gama nasadek udarowych DEWALT Extreme Impact cechuje się wysoką wytrzymałością.

WKRĘTARKI DO WKRĘTÓW SAMOWIERCĄCYCH (FARMERÓW) / KLUCZE UDAROWE

DW263KWkrętarka do wkrętów samowiercących

Przeznaczona do prac dachowych, ściennych, fasadowych
Skonstruowana specjalnie do prac z wkrętami samowiercącymi
Końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” zapewnia zawsze 
tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania
Zwarta konstrukcja i mała masa

Maks. moment obr. 14.5 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-2500 obr/min
Maks. śr. wkręta 6.3 mm
Uchwyt Sześciokątny 6,35 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 301 x 186 mm

Wyposażenie standardowe: uchwyt magnetyczny (8 mm), adaptery do 
uchwytu (13 mm, 15 mm), końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, 
kufer transportowy

DW264KWkrętarka do wkrętów samowiercących

Przeznaczona do prac dachowych, ściennych, fasadowych
Skonstruowana specjalnie do prac z wkrętami samowiercącymi
Końcówka uchwytu narzędziowego typu “ustaw i zapomnij” zapewnia zawsze 
tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania
Zwarta konstrukcja i mała masa

Maks. moment obr. 18 Nm
Moc pobierana 540 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość bez obciążenia 0-2000 obr/min
Maks. śr. wkręta 6.3 mm
Uchwyt 6.35 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 301 x 186 mm

Wyposażenie standardowe: uchwyt magnetyczny (8 mm), adaptery do 
uchwytu (13 mm, 15 mm), końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, 
kufer transportowy

DW292Klucz udarowy z wrzecionem 1/2”

Moment obrotowy 440 Nm przy obrotach w prawo / w lewo
Duży moment obrotowy oraz znaczna prędkość zwiększają wydajność pracy
Pokryta miękką wykładziną rękojeść redukuje wibracje i zwiększa wygodę 
użytkowania
Solidna konstrukcja - zwiększona trwałość

Maks. moment obr. 440 Nm
Moc pobierana 710 W
Moc użyteczna 370 W
Prędkość bez obciążenia 2200 obr/min
Częstotliwość udaru 2700 ud/min
Maks. średnica wkręta M20 
Końcówka wrzeciona 1/2 “
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 292 x 216 mm

Wyposażenie standardowe: kwadratowa końcówka wrzeciona 1/2”

DW294Klucz udarowy z wrzecionem 3/4”

Moment obrotowy 440 Nm przy obrotach w prawo / w lewo
Masywna końcówka wrzeciona - kwadrat 3/4”
Kompaktowa budowa oraz niewielka masa ograniczają zmęczenie użytkownika
Pokryta miękką wykładziną rękojeść redukuje wibracje i zwiększa wygodę 
pracy

Maks. moment obr. 440 Nm
Moc pobierana 710 W
Moc użyteczna 370 W
Prędkość bez obciążenia 2200 obr/min
Częstotliwość udaru 2700 ud/min
Maks. średnica wkręta M20 
Końcówka wrzeciona 3/4 “
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 292 x 216 mm

Wyposażenie standardowe: kwadratowa końcówka wrzeciona 3/4”
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MIESZARKI / WIERTARKI BEZ UDARU / WIERTARKI UDAROWE

D21520Wiertarko-mieszarka z uchwytem 13 mm na kluczyk

Przełączane obroty w prawo / w lewo zwiększają zakres zastosowań
550 obr/min oraz duży moment obrotowy zapewniają skuteczne mieszanie 
najbardziej gęstych roztworów oraz wiercenie pod dużym obciążeniem
Wytrzymała konstrukcja z metalową obudową przekładni zapewnia dużą 
żywotność narzędzia
2-pozycyjna rękojeść tylna i 3-pozycyjna rękojeść boczna zapewniają doskonałą 
sterowalność

Uchwyt wiertarski 2.0-13 mm
Gwint wrzeciona 5/8” x 16 U.N.F 
Uchwyt z kluczykiem 
Moc pobierana 710 W
Moc użyteczna 560 W
Maks. moment obr. 50 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-550 obr/min
Maks. pojemność 160 mm
Masa 3.4 kg
Długość x Wysokość 400 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna 
rękojeść tylna, kluczyk do uchwytu przy obudowie

D21510Mieszarka z przyłączem gwintowanym M14

Idealna mieszarka do mieszania farb, lakierów, zapraw oraz innych materiałów 
budowlanych
Obroty tylko w prawo
550 obr/min oraz duży moment obrotowy zapewniają skuteczne mieszanie 
najbardziej gęstych roztworów
Można do niej stosować powszechnie dostępne mieszadła o średnicy do 160 
mm z gwintem M14

Gwint wrzeciona M14 
Uchwyt M14 
Moc pobierana 710 W
Moc użyteczna 560 W
Maks. moment obr. 50 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-550 obr/min
Maks. pojemność 160 mm
Masa 3.0 kg
Długość x Wysokość 420 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna 
rękojeść tylna, gwint wrzeciona M14

DW152Wiertarko-mieszarka z uchwytem pod stożek Morse’a Nr 2

Przydatna do wiercenia dużych otworów o średnicy do 23 mm w metalu
2-biegowa, wytrzymała wiertarka o mocy 1050 W i dużym momencie 
obrotowym do ciągłej pracy, nawet w twardych materiałach
Całkowicie metalowy korpus, ergonomicznie ukształtowana płyta piersiowa i 
dodatkowa rękojeść ułatwiająca wybór właściwej pozycji pracy
Uchwyt pod stożek Morse’a Nr 2 do pracy pod bardzo dużym obciążeniem

Uchwyt Stożkowy Morse’a Nr 2 
Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 680 W
Maks. moment obr. 118/58 Nm
Prędkość bez obciążenia 400/800 obr/min
Maks. pojemność 53 mm
Masa 7.5 kg
Długość x Wysokość 435 x 605 mm

Wyposażenie standardowe: 2 rękojeści boczne, wspornik piersiowy, 
adapter do uchwytu stożkowego M14, klin do wybijania

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*Jenobiegowa wiertarka udarowa 650 W

Mała masa umożliwia łatwe sterowanie i prace bez zmęczenia
Zwarta budowa gwarantuje wygodne uzytkowanie i dostęp do ciasnych miejsc
Doskonały stosunek mocy do gabarytów - mocna, wytrzymała wiertarka o 
niewielkich rozmiarach
Uszczelniony przed pyłem włącznik ze sterowaniem prędkością obrotową 
umożliwia płynne i precyzyjne wiercenie, szczególnie przy nawiercaniu otworu

Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 302 W
Maks. moment obr. 8.6 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2800 obr/min
Częstość udarów 47600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 16 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 1,82 kg
Długość x Wysokość 255 x 180 mm

*Dostępna także w kuferku jako wersja K oraz z uchwytem bezkluczykowym jako wersja S

Wyposażenie standardowe: kluczyk do uchwytu, wielopozycyjna rękojeść 
boczna, ogranicznik głębokości

D21717K/ D21716/ D21716K*Jednobiegowa wiertarka udarowa 701 W, w kuferku

Wyższa moc do prac wiertarskich pod dużym obciążeniem
Miękki uchwyt dla zwiększenia wygody użytkownika
Specjalna puszkowa konstrukcja obudowy zapewnia dużą sztywność i łatwość 
serwisowania
Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową z funkcją zmiany kierunku 
obrotów do obróbki różnych materiałów

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 360 W
Maks. moment obr. 12 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2600 obr/min
Częstość udarów 0-44200 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 16 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 1.8 kg
Długość x Wysokość 280 x 185 mm

*Dostępna także z uchwytem na kluczyk jako D21716 oraz z uchwytem na kluczyk i kuferkiem jako D21716K

Wyposażenie standardowe: szybkozaciskowy uchwyt, rękojeść boczna 
obracana o 360°, ogranicznik głębokości, kufer transportowy
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WIERTŁA DO MURU EXTREME

• Ponad 2x żywotniejsze w porównaniu ze standardowymi wiertłami do muru

• Unikalny rodzaj węglika spiekanego zwiększa wytrzymałość

• Idealne przy wykonywaniu otworów pod kotwy, kołki rozporowe i otworów przelotowych

Pełną gamę wierteł do muru Extreme znajdziesz na stronie 105

Wiertła do muru DEWALT Extreme zapewniają najwyższą 
efektywność wiercenia dla udaru mechanicznego:

WIERTARKI UDAROWE

D21721K/ D21720K/ D21720*Dwubiegowa wiertarka udarowa 650 W, w kuferku

Bardzo zwarta i lekka budowa zapewnia wygodę użytkowania
2-biegowa przekładnia umożliwia uzyskanie dużego momentu obrotowego i 
łatwe wiercenie w twardych materiałach
Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową z funkcją zmiany kierunku 
obrotów
Uszczelniony przed pyłem włącznik zwiększa trwałość

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 325 W
Maks. moment obr. 30/12 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1100 / 0-2600 obr/min
Częstość udarów 0-19000 / 0-44200 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40/25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 16 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 330 x 199 mm

*Dostępna także z uchwytem na kluczyk jako D21720 oraz z uchwytem na kluczyk i kuferkiem jako D21720K

Wyposażenie standardowe: szybkozaciskowy uchwyt, kufer transportowy, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości

D21805/ D21805K/ D21805KS*Dwubiegowa wiertarka udarowa 770 W

Dwubiegowa przekładnia umożliwia uzyskanie większego momentu 
obrotowego na jednym z biegów
Silnik o nowym rodzaju uzwojenia zwiększa efektywność działania narzędzia
Ergonomiczna konstrukcja dzięki obudowie przekładni wykonanej z nowego 
tworzywa
Nowa, ulepszona przekładnia zwiększa trwałość narzędzia

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 770 W
Moc użyteczna 425 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1100 / 0-2700 obr/min
Częstość udarów 0-18700 / 0-45900 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 352 x 199 mm

*Dostępna także w kuferku jako wersja K oraz z uchwytem bezkluczykowym i kuferkiem jako wersja KS

Wyposażenie standardowe: uchwyt wiertarski na kluczyk, kluczyk do 
uchwytu, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości

DWD522KSDwubiegowa wiertarka udarowa 950 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Doskonała zdolność wiercenia dzieki wytrzymałemu silnikowi
Innowacyjny pierścień wybory trybu pracy
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego
Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowalność i 
bezpieczeństwo

Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc pobierana 950 W
Moc użyteczna 415 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1250 0-3500 obr/min
Częstość udarów 0-56000 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 2,8 kg
Długość x Wysokość 370 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, kufer transportowy

DWD524KSDwubiegowa wiertarka udarowa 1100 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Doskonała zdolność wiercenia dzieki wytrzymałemu silnikowi
Innowacyjny pierścień wybory trybu pracy
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego
Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowalność i 
bezpieczeństwo

Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc pobierana 1100 W
Moc użyteczna 540 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1200 0-3500 obr/min
Częstość udarów 0-5600 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 2,8 kg
Długość x Wysokość 370 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, kufer transportowy
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WIERTARKI UDAROWE / WIERTARKI BEZ UDARU

DWD525KSDwubiegowa wiertarka udarowa 1100 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Doskonała zdolność wiercenia dzieki wytrzymałemu silnikowi
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego
Mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowalność i 
bezpieczeństwo
Innowacyjny pierścień wybory trybu pracy

Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc pobierana 1100 W
Moc użyteczna 540 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1250  0-3500 obr/min
Częstość udarów 0-56000 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 345 x 225 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, kufer transportowy

DWD530KSDwubiegowa wiertarka udarowa 1300 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Doskonała zdolność wiercenia dzieki wytrzymałemu silnikowi
Dwubiegowa przekładnia umożliwia zwiększenie momentu obrotowego
Elektro-mechaniczne sprzęgło momentu obrotowego zwiększa sterowalność i 
bezpieczeństwo
Innowacyjny pierścień wybory trybu pracy

Uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 680 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1100 0-2700 obr/min
Częstość udarów 0-56000 ud/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 2,8 kg
Długość x Wysokość 370 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, kufer transportowy

D21570KDwubiegowa wiertarka udarowa / wiertarka do koronek diamentowych 1300W

Wysokowydajny silnik pozwala na zastosowanie przy wierceniu koronkami 
diamentowymi na sucho do średnicy 100mm w murze
Dwubiegowa przekłania zwiększa wszechstronność zastosowania pozwalając na 
prace w drewnie, metalu i betonie
Wysokiej jakości 16 mm uchwyt pozwala na szybką wymianę wiertła 
zapewniając jednocześnie dobry chwyt wiertła
Innowacyjny pierścień wybory trybu pracy

Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 680 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 0-2700 obr/min
Maks. śr. wiercenia w murze 100 mm
Masa 2.4 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 352 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, kufer transportowy

DWD014/ DWD014S*Jednobiegowa wiertarka bez udaru 2800 obr/min, uchwyt na kluczyk

Zwarta budowa gwarantuje wygodną pracę jedną ręką i dostęp do ciasnych 
miejsc
Mała masa zapewnia, że wiertarka jest łatwa w użytkowaniu i nie powoduje 
zmęczenia użytkownika
Elektroniczny system sterowania prędkością ułatwia precyzyjne ustawienie 
parametrów wiercenia w wielu materiałach
Uszczelniony przed pyłem włącznik ze sterowaniem prędkością obrotową 
umożliwia płynne i precyzyjne wiercenie, szczególnie przy nawiercaniu otworu

Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc pobierana 550 W
Moc użyteczna 269 W
Maks. moment obr. 7.9 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2800 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 10 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 1,34 kg
Długość x Wysokość 225 x 170 mm

*Dostępna także z uchwytem bezkluczykowym jako wersja S

Wyposażenie standardowe: Uchwyt na kluczyk

DWD112/ DWD112S*Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2500 obr/min, uchwyt na kluczyk

Ogumowany uchwyt zapewnia najwyższy poziom komfortu podczas pracy
Przeznaczona do prac w drewnie i cienkim metalu (wiercenie małych otworów 
w drewnie i blachach)
Odporny na przeciążenia, wytrzymały silnik
Elektroniczny system sterowania prędkością ułatwia precyzyjne ustawienie 
parametrów wiercenia w wielu materiałach

Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 358 W
Maks. moment obr. 10.9 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2500 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 10 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 1.8 kg
Długość x Wysokość 230 x 190 mm

*Dostępna także z uchwytem bezkluczykowym jako wersja S
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WIERTARKI BEZ UDARU

DWD115KSJednobiegowa wiertarka bez udaru, 2500 obr/min

Ogumowana rękojeść zwiększa komfort użytkownika podczas pracy wiertarką
Przeznaczona do prac w miejscach trudnodostępnych oraz wymagających 
utrzymywania elektronarzędzia ponad głową - idealna do pracy ciągłej np. do 
wiercenia otworów pod nity
Metalowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm - szybka i prosta 
wymiana akcesoriów
Bardzo dobre wywarzenie narzędzia i niska waga umożliwiają obsługę jedną 
ręką

Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 358 W
Maks. moment obr. 10.9 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2500 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 10 mm
Gwint wrzeciona 1/2” X 20 U.N.F 
Masa 1.9 kg
Długość x Wysokość 230 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: kufer transportowy

DW217Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 4000 obr/min

Z uwagi na dużą prędkość obrotową najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu 
wierteł o małych średnicach, w blachach o małej grubości, stopach aluminium 
lub w twardym drewnie
Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
Szybkozaciskowy uchwyt 10 mm umożliwiający szybką wymianę wierteł 
jedną ręką
Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe 
bezpieczeństwo obsługi

Uchwyt wiertarski 0,5-10 mm
Moc pobierana 675 W
Moc użyteczna 340 W
Maks. moment obr. 8.2 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-4000 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 20 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 8 mm
Gwint wrzeciona 3/8” x 24 U.N.F 
Masa 1.2 kg
Długość x Wysokość 247 x 177 mm

Wyposażenie standardowe: -

DW221Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2500 obr/min

Przeznaczona do prac w drewnie, aluminium oraz  miękkiej stali
Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
Wysokiej jakości jednoręczny szybkozaciskowy uchwyt 10 mm
Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe 
bezpieczeństwo obsługi

Uchwyt wiertarski 1.5-10 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 385 W
Maks. moment obr. 13.8 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-2500 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 25 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 10 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 275 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: -

DW236iJednobiegowa wiertarka bez udaru, 850 obr/min do stali nierdzewnej

Doskonała do wierceń otworów o większej średnicy w twardszych materiałach 
jak na przykład w stali nierdzewnej
Wytrzymały silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaciskowy 13 mm
Mocna, metalowa obudowa przekładni zwiększa trwałość i zapewnia większe 
bezpieczeństwo obsługi

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 385 W
Maks. moment obr. 35.8 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-850 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 1.6 kg
Długość x Wysokość 295 x 198 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, 6-sztukowy 
zestaw wierteł kobaltowych

D21441Dwubiegowa wiertarka bez udaru, 1100/2700 obr/min ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Idealna do stosowania do ciężkich konstrukcji spawanych
Dwubiegowa przekładnia zwiększa moment obrotowy
Silnik o nowym rodzaju uzwojenia zwiększa efektywność działania narzędzia
Opatentowane sprzęgło zwiększa sterowalność narzędziem

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 770 W
Moc użyteczna 425 W
Maks. moment obr. 40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1100 / 0-2700 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 U.N.F 
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 352 x 199 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości
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WIERTŁA DO METALU HSS-G

• Szlifiowane z pełnego pręta, kąt wierzchołkowy 118 stopni
• Tolerancja średnicy h8
• Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych, do wiercenia w stali, staliwie, żeliwie itp… o wytrzymałości 

do 900 N/mm2

Pełną gamę wierteł do metalu HSS-G znajdziesz na stronie 117

Wiertła do metalu DEWALT HSS-G zapewniają sybkie wiercenie, wysoką żywotnośc i 
dobrą centryczność otworów.

WIERTARKI BEZ UDARU / WIERTARKI KĄTOWE / WIERTARKA ZE STOPĄ MAGNETYCZNĄ

DW246Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 600 obr/min

Przeznaczona głównie do prac w przemyśle stalowym, stoczniowym, 
petrochemicznym itp.
Wytrzymały silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaciskowy 13 mm
Duży moment obrotowy i trójstopniowa przekładnia umożliwiają łatwe 
stosowanie jako mieszadła do lekkich zadań

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 385 W
Maks. moment obr. 57.3 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-600 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 35 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x20 U.N.F 
Masa 1.6 kg
Długość x Wysokość 310 x 195 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna

DWD221Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 650 obr/min ze sprzęgłem bezpieczeństwa

Bardzo przydatna do pracy przy konstrukcjach stalowych oraz w budownictwie
Odporny na przeciążenia silnik, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
Wysokiej jakości, jednoręczny uchwyt szybkozaciskowy 13 mm
Układ bezpieczeństwa w przypadkach  blokowania się wiertarki; powoduje 
samoczynne wyłączenie zapobiegając przeciążeniom i chroniąc użytkownika

Uchwyt wiertarski 1.5-13 mm
Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 385 W
Maks. moment obr. 57.3 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-650 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 38 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 13 mm
Gwint wrzeciona 1/2” x 20.U.N.F 
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 310 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna

D21160Wiertarka kątowa 10 mm

Wiertarka przeznaczona do prac w trudno dostępnych miejscach
Zwarta lekka konstrukcja umożliwia precyzyjną obsługę pod różnym kątem
Pałąkowy, ergonomiczny włącznik dostosowany jest do włączania w dowolnym 
miejscu i umożliwia wygodną pracę bez zmęczenia
Duży moment obrotowy zapewnia wysoką skuteczność i dokładność wiercenia

Uchwyt wiertarski 1.0-10 mm
Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 180 W
Maks. moment obr. 9.2 Nm
Prędkość bez obciążenia 0-1200 obr/min
Maks. śr. wiercenia w drewnie 20 mm
Maks. śr. wiercenia w stali 10 mm
Gwint wrzeciona 3/8” x 24 U.N.F 
Masa 1.7 kg
Długość x Wysokość 262 x 50 mm

Wyposażenie standardowe: kluczyk do uchwytu

D21620KWiertarka ze stopą magnetyczną, 50 mm, 2 biegi

Trzpieniowy system samoczynnego smarowania oraz usuwania elementów 
wykrojonych
Zwarta i lekka konstrukcja gwarantuje łatwy transport i wygodne ustawianie 
maszyny do pracy
Uniwersalny uchwyt do frezów z systemem ich szybkiego zwalniania jest 
łatwy w obsłudze: nie wymaga klucza trzpieniowego. Można w nim mocować 
wszystkie typy frezów pierścieniowych z walcowym chwytem 19mm (Weldon), z 
jednym lub wieloma płaskimi ścięciami
Zabezpieczenie przeciwko samoczynnemu, ponownemu uruchomieniu 
narzędzia w przypadku gdy praca została przerwana na skutek zaniku 
napięcia zasilania

Moc pobierana 1150 W
Gwint wrzeciona 1/2” x 20 UNF 
Prędkość bez obciążenia 350/650 obr/min
Chwyt freza 19 mm Weldon  (3/4”) 
Maks. głębokość wiercenia frezami 50 mm
Maks. średnica wiercenia frezami 50 mm
Siła nacisku w punkcie wiercenia 317 kG
Siła zacisku 10000 N
Długość skoku wiertła 147 mm
Masa 13 kg
Wymiary podstawy magnetycznej 165 x 85 mm

Wyposażenie standardowe: system beznarzędziowego zwalniania freza z 
uchwytu, zbiornik podawanego grawitacyjnie płynu do smarowania, rękojeść 
do nacisku podczas wiercenia z mocowaniem obustronnym, osłona ochronna, 
taśma zabezpieczająca, kufer transportowy
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TAK

Czy wiercisz 
jedynie w miękkich 

materiałach 
takich jak cegła, 
bloczki Poroton, 

lekkie pustaki lub 
wapienie? 

NIE spójrz poniżej

Potrzebujesz systemu 
do wiercenia na 

mokro

NA 

SUCHO

Jakiej średnicy 
otwory 

wiercisz?

do 132mm a 
okazjonalnie do 

152mm

do 152mm a 
okazjonalnie do 

202mm

D21580K D215804

D21583K

+ +

+

NA 

MOKRO

Jakiej 
średnicy 
otwory 

wiercisz?

do 122mm a 
okazjonalnie 
do 132mm

do 152mm

do 230mm a 
okazjonalnie 
do 250mm

D21582K*
* Do stosowania także na sucho. 
Zapoznaj się z systemem dla 
D21580K

D21583K

D21585

Czy będziesz 
wiercić 

powyżej 
ø40mm?

TAK

TAK

D215821

D215831 

D215851 

+

Czy wiercisz w 
twardych materiałąch 

takich jak beton, 
zbrojony beton czy 
naturalny kamień?

Potrzebujesz 
systemu do 

wiercenia na sucho
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Czy będziesz 
wiercić powyżej 

ø100mm?

Przejdź do 
strony 169 
aby dobrać 

koronkę

D27902

D27902

D215821

D215831

DT3823 &

DT3848/9*

DT3857 &

DT3823 &

DT3848

DT3844

(250mm)

DT3844

(250mm)

DT3844

(250mm)

DT3844

(250mm)

*Dłuższe wiertło pilotujące (DT3849) stosuje się z adapterem 
do odsysania pyłu D215804

TAK

TAK

NIE

NIE

NIEZBĘDNY ADAPTER/
WIERTŁO PROWADZĄCE

WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

Czy posiadasz 
bezpośredni 

dostęp do 
wody?

Czy chcesz 
zbierać wodę 
aby utrzymać 

czystość 
w miejscu 

pracy?

D215824 

D215824 

D215824 

NIE

NIE

NIE TAK

TAK

TAK

D215822

D215832

D215852 D27902

D27902

D27902

WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

DT3846 (150mm) lub 

DT3847 (300mm)

Koronki ½” BSP:  

DT3846 (150mm) lub 

DT3847 (300mm)

Koronki 1¼” UNC:  

DT3829 (200mm) lub 

DT3839 (300mm)

DT3829 (200mm) lub 

DT3839 (300mm)

Przejdź do 
koronek ½” 

BSP na stronie 
170

Ta wiertnica 
współpracuje z 
koronkami  ½” 
lub 1¼” UNC, 
które można 
znaleźć na 
stronie 170

Przejdz do 
koronek z 
uchwytem 

1¼” UNC na 
stronie 170

+

+

+
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WIERTNICE DIAMENTOWE

D21580K2-biegowa wiertnica diamentowa 1705 W na sucho

Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub 
grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle
Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 152 mm
Przy zwiększonej mocy praca jest łatwiejsza i szybsza
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem wydłuża żywotność 
narzędzia

Gwint wrzeciona 1/2”  męski 
Moc pobierana 1705 W
Moc użyteczna 1150 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100/0-2350 obr/min
Maks. śr. wiercenia w murze 152 mm
Średnica kołnierza 53 mm
Masa 5.4 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 480 x 165 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer 
transportowy

D21582K2-biegowa wiertnica diamentowa 1705 W na mokro i sucho

Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub 
grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle
Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 152 mm
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w 
twardych materiałach do 132 mm  (kamień naturalny, beton, bloki budowlane, 
beton wzmocniony...)
Przy dużej mocy wiertarki praca jest łatwiejsza i szybsza

Gwint wrzeciona 1/2” żeński 
Moc pobierana 1705 W
Moc użyteczna 1150 W
Prędkość bez obciążenia 0-1100 / 0-2350 obr/min
Maks. śr. wiercenia w betonie 132 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 152 mm
Średnica kołnierza 53 mm
Masa 5.9 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 480 x 165 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, 
wewnątrzobwodowy wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, wąż wodny z 
wbudowanym kranikiem, kufer transportowy

D21583K3-biegowa wiertnica diamentowa 1910 W na mokro i sucho

Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub 
grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenie w murze i cegle
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w 
twardych materiałach do 132 mm (kamień naturalny, beton, bloki budowlane, 
beton wzmocniony...)
Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 202 mm
Przy wierceniu na sucho można podłączyć bezpośrednio do wiertarki odsysacz 
pyłu i tym samym zwiększyć efektywność pracy

Gwint wrzeciona 1 1/4” męski i 1/2” żeński 
Moc pobierana 1910 W
Moc użyteczna 1300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 obr/min
Maks. śr. wiercenia w betonie 152 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 202 mm
Średnica kołnierza 60 mm
Masa 6.4 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 550 x 165 mmWyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, 

wewnątrzobwodowy wyłącznik bezpieczeństwa - PRDC, złączka do wody, 
złączka do odsysacza pyłu, kufer transportowy

D215853-biegowy silnik napędowy 2500 W, na mokro

Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub 
grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenia w murze i cegle
Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w 
każdym materiale do średnicy 250 mm
Silnik o dużej mocy umożliwia najlepszą wydajność w swej klasie w przypadku 
konieczności częstych prac przy większym obciążeniu
3 biegi mechaniczne dają wybór optymalnej szybkości wiercenia i pozwalają na 
większy zakres możliwych prac

Gwint wrzeciona 1 1/4” męski 
Moc pobierana 2500 W
Moc użyteczna 1500 W
Prędkość bez obciążenia 500 / 1200 / 2000 obr/min
Maks. śr. wiercenia w betonie 250 mm
Maks. śr. wiercenia w murze 300 mm
Średnica kołnierza nie dot. mm
Masa 11.2 kg
Długość robocza [mm] x Wysokość 570 x 160 mmWyposażenie standardowe: wewnątrzobwodowy wyłącznik bezpieczeństwa 

- PRCD, wąż do wody z wbudowanym kranikiem

D215821Mały podest wiertarski - kołnierz 53 mm

Idealny w przypadku sporadycznych wierceń dużych otworów w betonie lub 
murze
Mały i kompaktowy - łatwy transport na miejsce pracy
Gładki podajnik - najlepszy w tej klasie wiercenia
Beznarzędziowe nastawianie za pomocą dźwigni dociskowej

Długość kolumny 680 mm
Średnica kołnierza 53 mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody 102 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody 152 mm
Pochylenie 45 °
Masa 7 kg

61

Nr katal. Opis Do stosowania z
D215825 Mocowanie do betonu D215821 / D215831 / D215851
D215826 Mocowanie do muru D215821 / D215831 / D215851
D215827 Zapasowe kotwy (10 szt.) do 

betonu
D215825

D215828 Zapasowa kotwa do muru D215826

Nr katal. Opis Do stosowania z
D215837 Pompa póżniowa D215831 / D215851
D215838 Wąż zapasowy do pompy próżniowej 

- 3 m
D215837

D215839 Zestaw próżniowy 
(uszczelka i zawór)

D215831

D215859 Zestaw próżniowy (uszczelka i zawór) D215851

Nr katal. Opis Do stosowania z
D215834 Pierścień redukcyjny 53 mm D215831
D215835 Rozpora sufitowa D215821 / D215831 / D215851
D215854 5 pierścieni miedzianych D21583K / D21585

Zamocowanie mechaniczne do podestów wiertarskich Zamocowanie próżniowe do podestów wiertarskich Oprzyrządowanie do wiertnic diamentowych

D215826 D215825 D215837 D215839 D215834 D215854

PODESTY WIERTARSKIE DO WIERTNIC / PRZECINARKI DO PŁYTEK

D215831Średni podest wiertarski - stopa próżniowa i kołnierz 60 mm

Do cięższych prac wiertarskich w murze i betonie
Uchwyt szybkozaciskowy pozwala na szybkie przygotowanie do pracy
Podpory zwiększają sztywność kolumny
Stopa o działaniu próżniowym pozwala na szybkie ustawienie (potrzebna jest 
pompa próżniowa oraz zestaw próżniowy)

Długość kolumny 995 mm
Średnica kołnierza 60 mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody 152 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody 172 mm
Pochylenie 45 °
Masa 16 kg

D215851Podest do silnika napędowego do prac wiertarskich (D21585)

Używany do ciężkich prac - wiercenia w murze i betonie, z zastosowaniem 
silnika napędowego D21585
Duża podstawa zapewnia stabilność i doskonałą dokładność wiercenia
Stopa o działaniu próżniowym pozwala na szybkie ustawienie (potrzebna jest 
pompa próżniowa oraz zestaw próżniowy)
Podpory zwiększają sztywność kolumny

Długość kolumny 995 mm
Średnica kołnierza Nie dot. mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody 250 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody 300 mm
Pochylenie 45 °
Masa 22 kg

D24000SPilarka do płytek ceramicznych z tarczą 250 mm, stojak

System prowadnic ze stali nierdzewnej zapewnia bardzo dużą dokładność cięcia
System szyna wspornikowa / wózek umożliwia wykonywanie cięć wzdłużnych 
o długości do 610 mm
Stosunkowo mała waga urządzenia umożliwia jego transport i ustawienie do 
pracy przez jedną osobę
Urządzenie do cięć wgłębnych umożliwia szybkie wykonywanie otworów pod 
gniazda i przełączniki elektryczne. Możliwość łatwego cięcia pod kątami 45° 
i 22,5°

Moc pobierana 1600 W
Średnica tarczy 250 mm
Prędkość bez obciążenia 4200 obr/min
Głębokość cięcia 95 mm
Długość x Wysokość 860 x  mm
Masa 32 kg

Wyposażenie standardowe: Stojak D240001, tarcza tnąca DT3734, 
poszerzenie blatu, przykładnia, zbiorniki na wodę - z boku i z tyłu, klucz 
sześciokątny

DWC410*Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych 110 mm, na mokro

Silnik o mocy 1300 W umożliwia cięcie granitu, porcelany, betonu i kamienia
Tarcza diamentowa 110 mm wysokiej klasy o krawędzi ciągłej pozwala na 
cięcie wielu materiałów od ceramiki do betonu na głębokość do 34 mm - na 
sucho lub na mokro
Specjalny przewód doprowadza wodę do tarczy ograniczając zapylenie i 
polepszając skuteczność cięcia
Możliwe cięcie ukosowe pod kątem do 45°

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 800 W
Średnica tarczy 110 mm
Prędkość bez obciążenia 13000 obr/min
Głębokość cięcia 34 mm
Długość x Wysokość 252 x 166 mm
Masa 3,0 kg

*Tarcze diamentowe na str. 168

Wyposażenie standardowe: Tarcza diamentowa 110 mm do cięcia na sucho 
i na mokro, Przewód dostarczający wodę, Narzędzia do zmiany tarczy
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MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS

D25012K/ D25012N*Młotowiertarka SDS-Plus, 22 mm, klasy 2 kg

Idealna do wiercenia otworów w betonie i murze w zakresie średnic 4 - 22 mm
Zatrzymanie udaru do wiercenia w drewnie, stali, tworzywach i do prac 
wkrętarskich
Zmienna prędkość oraz pełny zakres momentu obrotowego przy obrotach w 
prawo i w lewo
Bardzo zwarta i lekka budowa

Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1550 obr/min
Częstość udarów 0-4150 ud/min
Energia udaru 0-2.4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 50 mm
Masa 2,3 kg
Długość x Wysokość 325 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna rękojeść boczna, Ogranicznik 
głębokości, Mocna walizka

D25013K/ D25013C/ D25013N*Młotowiertarka SDS-Plus, 22 mm, klasy 2 kg, z funkcją kucia

Wiercenie otworów w betonie i murze w zakresie średnic 4-22 mm
Możliwość wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach 
sztucznych a także do funkcji wkręcania
Możliwość wyłączenia obrotów do lekkiego kucia w betonie i cegle
Włącznik w możliwością płynnego zwiększania prędkości obrotowej

Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 0-1550 obr/min
Częstość udarów 0–4550 ud/min
Energia udaru 0-2.4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 22 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 50 mm
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 325 x 210 mm

*Dostępna także z adapterem i uchwytem kluczykowym jako wersja C oraz w opakowaniu kartonowym 
jako wersja N

*Dostępna także w opakowaniu kartonowym jako wersja N

Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna rekojeść boczna, Ogranicznik 
głębokośći, Mocna walizka

D25123KMłotowiertarka SDS-Plus, 26 mm, klasy 2 kg, z funkcją kucia

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 
4 do 26 mm
Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do 
wkręcania
Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w 
betonie
Duży mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia maksymalne 
parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3,4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 352 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna rękojeść boczna, Ogranicznik 
głębokości, Mocna walizka

D25124KMłotowiertarka SDS-Plus, 26 mm, klasy 2 kg, z szybkowymiennym uchwytem

Doskonała do wiercenia otworów pod kotwy i mocowania w betonie oraz w 
cegle od 4 do 26 mm
Funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania w cegle, murze i 
okazjonalnie w betonie
Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do 
wkręcania
Masywny mechanizm pneumatyczny młota o średnicy 22 mm zapewnia 
wysokie parametry bez nadmiernych obciążeń dla jego najważniejszych 
komponentów

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3,4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 352 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: Szybkowymienny, 3-szczękowy uchwyt 
wiertarski 13 mm, Wielopozycyjna rękojeść boczna, Ogranicznik głębokości, 
Mocna walizka

D25223KMłotowiertarka SDS-Plus 26 mm, klasy 2 kg, z rękojeścią typu “D” i AVC

Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 26 mm pod kotwy w 
murze i betonie
Rękojeść typu “D” sprawia, że narzędzie to idealnie sprawdza się podczas 
wiercenie w pionie/ w dół
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną “sprężonowo” 
rękojeścią znacznie obniżają poziom wibracji
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na prace związane z lekkim kuciem w 
cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3.4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 450 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, mocny kufer transportowy
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• Pełna głowica z węglika spiekanego zapewnia długą żywotność i dużą wytrzymałość
• 4-ostrzowa geometria głowicy dla czystych, centrycznych otworów pod zamocowania
• 4-rowkowa spirala dla optymalnego odprowadzania urobku - do najmocniejszych młotowiertarek

Pełną gamę wierteł XLR znajdziesz na stronie 109

Nasze rozwiązania w zakresie wierteł do betonu SDS Plus

WIERTŁA XLR

MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS / SYSTEM ODCIĄGU PYŁU

D25323KMłotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm, AVC

Idealna do wiercenia otworów pod zamocowania i kotwy w murze i betonie w 
zakresie średnic od 4 do 26 mm
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną sprężynowo rękojeścią 
znacznie obniża poziom wibracji i wpływa na komfort pracy
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na lekkie kucie w cegle, miękkim murze i 
okazjonalnie w betonie oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie, metalu 
i do prac wkrętarskich
Duży mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia maksymalne 
parametry przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3,4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 3,4 kg
Długość x Wysokość 314 x 225 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik 
głębokości, mocny kufer transportowy

D25324KMłotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm, z szybkowymiennym uchwytem, AVC

Idealna do wiercenie otworów pod zamocowania i kotwy w murze i betonie w 
zakresie średnic od 4 do 26 mm
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną “sprężonowo” 
rękojeścią znacznie obniżają poziom wibracji
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na prace związane z lekkim kuciem w 
cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie
Szybkowymienny uchwyt wiertarski pozwala na precyzyjne wiercenie w 
drewnie i stali oraz prace związane z wkręcaniem

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3.4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 3.5 kg
Długość x Wysokość 329 x 225 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, 
szybkoustawiany ogranicznik głębokości, szybkowymienny uchwyt wiertarski 
13 mm, mocny kufer transportowy

D25325KMłotowiertarka kątowa SDS-Plus 26 mm z systemem odysysania pyłu i AVC

Idealna do wiercenie otworów pod zamocowania i kotwy w murze i betonie w 
zakresie średnic od 4 do 26 mm a z systeme odsysania pyłu do średnicy 16 mm
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na prace związane z lekkim kuciem w 
cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną “sprężonowo” 
rękojeścią znacznie obniżają poziom wibracji
Filtr HEPA poprawia jakość filtracji zapewniając, iż jedynie minimalna ilość pyłu 
dostaje się do atmosfery

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 395 W
Prędkość bez obciążenia 0-1150 obr/min
Częstość udarów 0-4300 ud/min
Energia udaru 0-3.4 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 30 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 13 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 65 mm
Masa 5.1 kg
Długość x Wysokość 462 x 291 mm

Wyposażenie standardowe: zintegrowany system odsysania pyłu z 
filtrem HEPA, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkoustawiany ogranicznik 
głębokości, szybkozaciskowy i szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, 
mocny kufer transportowy

D25301D*Adapter do odsysania pyłu do stosowania z młotowiertarkami SDS-Plus

Do stosowania z sieciowymi i akumulatorowymi młotowiertarkami SDS-Plus z 
oddzielnym systemem odsysania pyłu
Idealny do bezpyłowego wiercenia o średnicach do 16 mm
System szybkozaciskowy dla łatwego montażu i demontażu
Kompaktowa, lekka budowa umożliwia dobrą widoczność miejsca pracy i brak 
zmęczenia operatora

Do stosowania z sieciowymi i akumulatorowymi 
młotowiertarkami SDS-Plus 

Średnica kołnierza 43 / 54 mm
Maks. średnica wiercenia 16 mm
Maks. długość wiertła 224 mm
Maks. głębokość wiercenia 150 mm
Długość węża 1500 mm
Średnica węża 35 mm
Masa 1,2 kg

*Odkurzacze przemysłowe na str. 102

Wyposażenie standardowe: rękojeść boczna z przystosowaniem do 
odsysania pyłu, teleskop i końcówka odsysająca, wąż gumowy, adapter 43 
mm, karton
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MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS I SDS-MAX

D25404KMłotowiertarka SDS-Plus 32 mm, z funkcją kucia

Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w 
betonie i w cegle
Zatrzymania obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych
Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność 
urządzenia i jego doskonałe parametry

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 550 W
Prędkość bez obciążenia 0-730 obr/min
Częstość udarów 0-4100 ud/min
Energia udaru 0-4,8 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 16 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 6-32 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 90 mm
Masa 4.9 kg
Długość x Wysokość 385 x 230 mm

Wyposażenie standardowe: szybkowymienny uchwyt narzędziowy, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer trasportowy

D25405KMłotowiertarka SDS-Plus 32 mm, z funkcją kucia i zestawem akcesoriów

Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w 
betonie i w cegle
Zatrzymanie obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek i ceramicznych
Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność 
urządzenia oraz nadzwyczajne parametry

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 550 W
Prędkość bez obciążenia 0-730 obr/min
Częstość udarów 0-4100 ud/min
Energia udaru 0-4.8 J
Uchwyt SDS-Plus 
Maks. śr. wiercenia w drewnie 40 mm
Maks. śr. wiercenia w metalu 16 mm
Maks. śr. wiercenia w betonie 6-32 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 90 mm
Masa 4.9 kg
Długość x Wysokość 385 x . mm

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy, wielopozycyjna 
rękojeść boczna, szybkowymienny uchwyt narzędziowy, szybkowymienny 
uchwyt 3-szczękowy, 2 x wiertła SDS-Plus, dłuto płaskie SDS-Plus 20 mm, 4 x 
wiertła HSS do metalu, 4 x wiertła do drewna, wiertło płaskie do drewna 20 
mm, wiertło płaskie do drewna 25 mm, mocny kufer an akcesoria, okulary 
ochronne, rękawice robocze

D25501KMłotowiertarka SDS-Max, 40 mm z funkcją kucia

Idealna do wiercenia otworów pod kotwy oraz otworów przelotowych 
o średnicach od 12 do 40 mmm w betonie i murze. Wiercenie otworów 
rdzeniowych o średnicy do 90 mm.
Zastosowanie innowacyjnej przekładni łańcuchowej wypełnionej olejem 
zwiększa efektywność pracy narzędziem oraz zapewnia najlepsze smarowanie 
oraz rozprowadzanie ciepła
Ergonomiczna i kompaktowa budowa narzędzia maksymalizuje kontrolę pracy 
i zapewnia dostęp do trudodostępnych miejsc
Doskonała relacja mocy do masy narzędzia: energia udaru o wartości 11 J 
generowana jest przez młotowiertarkę o masie 6 kg

Moc pobierana 1100 W
Moc użyteczna 500 W
Obroty pod obciążeniem 400 obr/min
Częstość udarów 2740 ud/min
Energia udaru 11 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 40 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 55 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 90 mm
Masa 6,15 kg
Długość x Wysokość 457 x 245 mmWyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna z 

ogranicznikiem głębokości, mocny kufer transportowy

D25601KMłotowiertarka SDS-Max, 45 mm, z funkcją kucia

Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do   45 mm pod kotwy 
oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 
100 mm
Łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. 
Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze 
rozprowadzenie generowanego ciepła
Ergonomiczna, smukła konstrukcja zapewnia dobrą sterowalność oraz dostęp 
do trudnodostępnych miejsc
System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojeścią główną gwarantuje 
najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora

Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 615 W
Obroty pod obciążeniem 210 - 415 obr/min
Częstość udarów 1430 - 2840 ud/min
Energia udaru 2-12 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 45 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 65 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 100 mm
Masa 6,8 kg
Długość x Wysokość 477 x 245 mmWyposażenie standardowe: Wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść 

boczna z ogranicznikiem głębokości, Mocny kufer transportowy

D25602KMłotowiertarka SDS-Max, 45 mm, z funkcją kucia

Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do   45 mm pod kotwy 
oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 
100 mm
Łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. 
Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze 
rozprowadzenie generowanego ciepła
System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojeścią główną gwarantuje 
najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora
Pełna kontrola momentu obrotowego. Opatentowane, 2-stopniowe sprzęgło 
gwarantuje makymalną ochronę użytkownika przy wszelkich wierceniach 
wiertłami i koronkami

Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 615 W
Obroty pod obciążeniem 210 - 415 obr/min
Częstość udarów 1430 - 2840 ud/min
Energia udaru 2-12 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 45 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 65 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 100 mm
Masa 6,9 kg
Długość x Wysokość 477 x 245 mm

Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść 
boczna z ogranicznikiem głębokości, Mocny kufer transportowy
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MŁOTOWIERTARKI SDS-MAX I MŁOTY KUJĄCE SDS-MAX

D25711KMłotowiertarka SDS-Max klasy 7 kg z funkcją kucia

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz 
przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm. Wiercenia koronkami do 
115 mm.
Układ Aktywnej Kompensacji Drgań (AVC) oraz zamocowana sprężynowo 
rękojeść tylna umożliwiają doskonałe ograniczenie wibracji przenoszonych 
na użytkownika
Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru
Możliwość blokowania włącznika do dłutowania

Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 840 W
Obroty pod obciążeniem 132-265 obr/min
Częstość udarów 1225-2450 ud/min
Energia udaru 1,5-13 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 48 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 80 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 115 mm
Masa 8,7 kg
Długość x Wysokość 528 x 268 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 
transportowy

D25712KMłotowiertarka SDS-Max, klasy 7 kg, ze sprzęgłem i funkcją kucia

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz 
przelotowych w zakresie średnic od 12 do 48 mm. Wiercenie koronkami do 
125 mm
Układ Aktywnej Kompensacji Drgań (AVC) oraz zamocowana sprężynowo 
rękojeść tylna umożliwiają doskonałe ograniczenie wibracji przenoszonych 
na użytkownika
System Kompletnego Sterowania Momentem. Opatentowane dwustopniowe 
sprzęgło pozwala uzytkownikowi na ustawienie właściwego momentu 
bezpieczeństwa dla wszelkich wierceń wiertłami i koronkami
Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 840 W
Obroty pod obciążeniem 137-275 obr/min
Częstość udarów 1260-2520 ud/min
Energia udaru 2-14 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 48 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 80 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 125 mm
Masa 9,1 kg
Długość x Wysokość 528 x 268 mmWyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 

transportowy

D25762KMłotowiertarka SDS-Max, klasy 9 kg, ze sprzęgłem i funkcją kucia

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz 
przelotowych w zakresie średnic od 12 do 52 mm. Wiercenie koronkami do 
150 mm
Układ Aktywnej Kompensacji Drgań (AVC) z przeciwciężarem i sprężynowo 
mocowaną rękojeścią główną umożliwia doskonała redukcję wibracji 
przenoszonych na użytkownika
Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru
System Kompletnego Sterowania Momentem. Opatentowane dwustopniowe 
sprzęgło pozwala uzytkownikowi na ustawienie właściwego momentu 
bezpieczeństwa dla wszelkich wierceń wiertłami i koronkami

Moc pobierana 1500 W
Moc użyteczna 980 W
Obroty pod obciążeniem 125-250 obr/min
Częstość udarów 1150-2300 ud/min
Energia udaru 3-18 J
Uchwyt SDS-Max 
Maks. śr. wiercenia w betonie 52 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 80 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 150 mm
Masa 9,9 kg
Długość x Wysokość 561 x 272 mmWyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 

transportowy

D25330KMłot kujący kątowy SDS-Plus klasy 3 kg

Idealny do kucia w cegle, murze i lekkim betonie
Szybkie ustawianie pozycji dłuta w 12 pozycjach kątowych umożliwia dokładne 
dopasowanie do każdego zadania
Masywny mechanizm pneumatyczny o średnicy 22 mm zapewnia doskonałe 
parametry przy niewielkim obciążeniu najważniejszych komponentów
Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wewnątrz 
mechanizmu zapewniając jego długą żywotność

Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 400 W
Częstość udarów 0-4100 ud/min
Energia udaru 0-3.1 J
Uchwyt SDS-Plus 
Masa 3.0 kg
Długość x Wysokość 296 x 225 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 
transportowy

D25831KMłot SDS-Max do dłutowania

Idealny do lekkich prac wyburzeniowych, przygotowywania powierzchni lub 
dłutowania rowków, kanałów, otworów, zagłębień w cegle, murze lub lekkim 
betonie
Łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa żywotność i zwiększa wydajność
Ergonomiczna, zwarta i smukła budowa pozwala na maksymalną sterowalność 
i pracę w trudnodostępnych miejscach
Elektroniczne sterowanie prędkością zapewnia dobrą sterowalność przy użyciu 
mniejszych wierteł i wierceniu w lżejszych materiałach

Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 615 W
Częstość udarów 1430-2840 ud/min
Energia udaru 2-12 J
Uchwyt SDS-Max 
Masa 6.1 kg
Długość x Wysokość 477 x 245 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, Mocny kufer 
transportowy



66

MŁOTY WYBURZENIOWE / MŁOT DROGOWY

D25870KMłot wyburzeniowy SDS-Max klasy 7kg

Młot przeznaczony do prac wyburzeniowych i przygotowania powierzchni w 
betonie i murowanej cegle
Układ Aktywnej Kompensacji Drgań (AVC) z przeciwciężarem i sprężynowo 
mocowaną rękojeścią główną umożliwia doskonała redukcję wibracji 
przenoszonych na użytkownika
Ustawianie dłuta w 24 pozycjach zapewnia doskonałe dostosowanie kąta dla 
każdego zastosowania
Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 840 W
Częstość udarów 1260-2520 ud/min
Energia udaru 2-14 J
Uchwyt SDS-Max 
Masa 8,0 kg
Długość x Wysokość 528 x 268 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, 
mocny kufer transportowy

D25899KMłot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg

Silnik 1500 W o średnicy 95 mm i doskonałej wydajności oraz wytrzymałości
Szybka zmiana pozycji dłuta - 12 różnych ustawień kątowych
Obudowa mechanizmu udarowego ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą 
wytrzymałość i niewielką masę
Zwarta, smukła budowa pozwala na dostęp do ciasnych miejsc

Moc pobierana 1500 W
Moc użyteczna 750 W
Częstość udarów 2040 ud/min
Energia udaru 25 J
Uchwyt SDS-Max 
Masa 9.6 kg
Długość x Wysokość 650 x 250 mmWyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer 

transportowy

D25901KMłot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg

Wytrzymały silnik o mocy 1500 W umożliwia doskonałe wyniki kucia
Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego 
i tzw. pływającej rękojeści umożliwia ograniczenie trójosiowej wypadkowej 
wibracji.Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę czasu 
pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora
Budowa liniowa zapewnia lepszą manewrowalność a szybkomocujący uchwyt 
umożliwia ustawianie położenia dłuta wokół osi w 12 pozycjach
Obudowa ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i niewielką 
masę

Moc pobierana 1500 W
Moc użyteczna 750 W
Częstość udarów 1020-2040 ud/min
Energia udaru 5-25 J
Uchwyt SDS-Max 
Masa 10.6 kg
Długość x Wysokość 690 x 250 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, 
smar, ściereczka do konserwacji, mocny kufer transportowy

D25941KMłot wyburzeniowy klasy 12kg

Wytrzymały silnik 1600 W o doskonałej wydajności
Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego 
i tzw. pływającej rękojeści umożliwia skuteczne ograniczenie. Pozwala to 
znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę pracy bez ryzyka dla zdrowia 
operatora
Praktyczna wysmukła budowa jest korzystna dla operatora. Szybka zmiana 
pozycji dłuta - 12 różnych pozycji kątowych
Obudowa ze stopu magnezu gwarantuje najwyższą wytrzymałość i jednocześnie 
niewielką masę

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 790 W
Częstość udarów 1620 ud/min
Energia udaru 30.6 J
Uchwyt Sześciokąt 19mm 
Masa 13,1 kg
Długość x Wysokość 750 x 250 mm

Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, 
smar, ściereczka do konserwacji, mocny kufer transportowy

D25980/ D25980K*Młot wyburzeniowy 30 kg

Rozbudowany mechanizm udarowy jest szczególnie trwały i pozwala na 
osiąganie doskonałych parametrów
Silnik o mocy 2000 W o wyjątkowej wytrzymałości i efektywności
Opatentowany system Aktywnej Kontroli Wibracji (AVC) zwiększa 
bezpieczeństwo użytkownika, daje więcej komfortu pracy i lepszą wydajność
System “zawieszonych elastycznie” rękojeści absorbuje odbicia i wraz z 
systemem AVC umożliwia osiągnięcie najniższej wibracji spośród narzędzi 
dostępnych na rynku

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 986 W
Częstość udarów 870 ud/min
Energia udaru 68 J
Uchwyt sześciokątny 28 mm 
Masa 31 kg
Długość x Wysokość 780 x 620 mm

*Dostępny także z wózkiem transportowym jako wersja K
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*Dostępny także z kuferkiem transportowym jako wersja K

*Dostępna także z kuferkiem transportowym jako wersja K

SZLIFIERKI KĄTOWE 115 MM

D28113/ D28113K*Szlifierka kątowa 115 mm, 900 W

System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom 
izolacji
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonałą ergonomiczną budowę
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy

Moc pobierana 900 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 285 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna, boczna rękojeść antywibracyjna, 
wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarczy, klucz

D28111Szlifierka kątowa 115 mm, 850 W

Mały obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i przesądza o świetnej, 
ergonomicznej budowie
Nisko-profilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy
Zabezpieczenie przed pyłem i zatarciem zwiększa trwałość silnika
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

Moc pobierana 850 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 270 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna 
rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

D28116Szlifierka kątowa 115 mm, 1100 W, o zmiennej prędkości

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną kontrolę i 
powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności 
od wyposażenia i materiału
Sprzęgło bezpieczeństwa ogranicza odbicie przenoszone na operatora w 
przypadku zacięcia się ściernicy
Wyłącznik odcinający przy braku napięcia zapobiega uruchomieniu narzędzia 
przy jego podłączeniu do sieci, nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; 
ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać włączony świadomie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni narzędzie przed przegrzewaniem i 
wyłącza szlifierkę do czasu wychłodzenia do bezpiecznej temperatury

Moc pobierana 1100 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona 14 
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 315 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna 
rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz

D28117Szlifierka kątowa 115 mm, 1100 W, o zmiennej prędkości i z kompensacją wibracji

Kompensacja wibracji zmniejsza ją, co zapewnia użytkownikowi większy 
komfort pracy
Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną kontrolę i 
powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności 
od wyposażenia i materiału
Sprzęgło bezpieczeństwa ogranicza odbicie przenoszone na operatora w 
przypadku zacięcia się ściernicy
Wyłącznik odcinający przy braku napięcia zapobiega samoczynnemu 
uruchomieniu narzędzia przy powrocie napięcia w sieci, nawet jeżeli włącznik 
jest w pozycji pracy; ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać wyłączony 
i włączony ponownie

Moc pobierana 1100 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.5 kg
Długość x Wysokość 315 x 90 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna 
rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz



68

SZLIFIERKI KĄTOWE 115 -125 MM

D28139Szlifierka kątowa 125 mm, 850 W

Mały obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i w rezultacie świetne 
prowadzenie narzędzia
Nisko-profilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy
Ochrona przed pyłem i zatarciem zwiększa trwałość silnika
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu zawieszaniu się ściernic

Moc pobierana 850 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.1 kg
Długość x Wysokość 270 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, wielopozycyjna rękojeść 
boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

D28130Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W

System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząsteczek z powietrza 
chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały 
ergonomiczny chwyt
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych 
warunkach
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy

Moc pobierana 900 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 285 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy, wielopozycyjna boczna rękojeść 
antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz

D28134Szlifierka kątowa 125 mm, 1100 W

System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego 
silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych, 
ciasnych warunkach
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana i zdejmowana osłona

Moc pobierana 1100 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 285 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, 
klucz

D28142Szlifierka kątowa do tarcz 125 mm / 115 mm

Włącznik bez blokady samoczynnie wyłącza szlifierkę po zwolnieniu go
System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząsteczek z powietrza 
chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji
Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały 
ergonomiczny chwyt
Antywibracyjna rękojeść boczna poprawia komfort pracy

Moc pobierana 1100 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 / 115 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.2 kg
Długość x Wysokość 285 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 115 mm, osłona traczy 125 
mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna 
antywibracyjna rękojeść boczna

D28132CSzlifierka kątowa 125 mm, 1200W

System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego 
silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana i zdejmowana osłona

Moc pobierana 1200 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.5 kg
Długość x Wysokość 300 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, 
klucz
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SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

D28136Szlifierka kątowa 125 mm, 1500 W

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną kontrolę i powoduje, że narzędzie może być używane w 
sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału
Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym 
pojawieniu się w sieci. Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać 
włączony jeszcze raz
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu 
ochłodzenia się

Moc pobierana 1500 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg
Długość x Wysokość 315 x 90 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, 
wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz

D28133Szlifierka kątowa 125 mm, 1100 W z elektroniką

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w 
przypadku zacięcia się tarczy
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu 
uruchomieniu narzędzia przy powrocie napięcia w sieci, nawet jeżeli włącznik 
jest w pozycji pracy; ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać wyłączony 
i włączony ponownie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochrania narzędzie przed przegrzewaniem 
się wyłączając maszynę do czasu ochłodzenia się
System wyrzucania pyłu usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza 
przechodzącego przez silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji

Moc pobierana 1100 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.3 kg
Długość x Wysokość 315 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy, 
wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne 
kołnierze ściernic, klucz

D28135/ D28135K*Szlifierka kątowa 125 mm, 1400 W

System odciągania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego 
silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana, regulowana i zdejmowana osłona

Moc pobierana 1400 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.5 kg
Długość x Wysokość 300 x 80 mm

*Dostępna także z kuferkiem transportowym jako wersja K

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna 
ręk ojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz

D28137Szlifierka kątowa 125 mm, 1500 W, o zmiennej prędkości i z kompensacją wibracji

Kompensacja wibracji za pomocą specjalnego samoczynnego stabilizatora 
drgań. Większa wygoda pracy i brak zmęczenia
Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zwiększoną precyzję pracy i 
powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności 
od wyposażenia i materiału
Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w 
przypadku zacięcia się ściernicy
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu 
uruchomieniu narzędzia przy powrocie napięcia w sieci, nawet jeżeli włącznik 
jest w pozycji pracy. Ażeby zasilanie zadziałało włącznik musi zostać wyłączony 
i włączony ponownie

Moc pobierana 1500 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.7 kg
Długość x Wysokość 315 x 90 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna 
rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz
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• Tarcze diamentowe DEWALT wyróżnia wysoka koncentracja najwyższej jakości diamentu dla zapewnienia wysoce 
wydajnego cięcia w najtwardszych materiałach

• Laserowa technika mocowania segmentów do płyty tarczy pozwala na użycie przy najcięższych zastosowaniach
• Wysokiej jakości, niskowęglowa stal płyty tarczy zmniejsza ryzyko uszkodzenia tarczy pod wpływem wysokiej 

temperatury
Pełną gamę tarcz diamentowych znajdziesz na stronie 167

Gama Diamentowych Tarcz DEWALT została stworzona aby móc zaoferować odpowiednią 
tarczę do danego materiału. 

TARCZE DIAMENTOWE DEWALT

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 - 180 MM

DW831Szlifierka kątowa  125 mm, 1400 W

Silnik o dużej mocy pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów pracy
Stojan powlekany w wysokiej temperaturze żywicą zwiększa żywotność 
narzędzia
Specjalne kanały powietrzne umożliwiają efektywne chłodzenie silnika
Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę tarczy

Moc pobierana 1400 W
Moc użyteczna 900 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3.1 kg
Długość x Wysokość 385 x 115 mmWyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny 

i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz

D28065Szlifierka kątowa 125mm, 1250 W

System odciągania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego 
silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji
Ergonomiczny chwyt, pokrywany gumą zapewnia duży komfort użytkowania 
przy długotrwałych pracach
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana, regulowana i zdejmowana osłona

Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 680 W
Prędkość bez obciążenia 9000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg
Długość x Wysokość 385 x 110 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna 
rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz

D28141Szlifierka kątowa 150 mm, 1400 W

System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego 
silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się mocowania 
ściernic
Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana, regulowana i zdejmowana osłona

Moc pobierana 1400 W
Prędkość bez obciążenia 9000 obr/min
Maks. średnica tarczy 150 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,6 kg
Długość x Wysokość 300 x 80 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna 
rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz 

DW840Szlifierka kątowa 180 mm, 1800 W

Stojan powlekany w wysokiej temperaturze żywicą zwiększa żywotność 
narzędzia
Doskonałe parametry pracy dzięki silnikowi o dużej mocy
Bardzo dobra relacja mocy do masy oraz idealne wyważenie
Specjalne kanały powietrzne umożliwiają efektywne chłodzenie silnika

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1180 W
Prędkość bez obciążenia 8000 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 4.0 kg
Długość x Wysokość 405 x 120 mmWyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny 

i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz
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SZLIFIERKI KĄTOWE 180 MM

D28491Szlifierka kątowa 180 mm, 2000 W

Uzwojenia silnika chronione przed uszkodzeniem przez drobiny pyłu w 
powietrzu chłodzącym - zwiększona trwałość
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona
Okienko dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1054 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mmWyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść  boczna, wewnętrzny 

i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz

D28493Szlifierka kątowa 180 mm, 2200 W

Wzmocniona izolacja silnika - zwiększona trwałość
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona
Okienko dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1246 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mm

Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść  boczna, wewnętrzny 
i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz

D28413Szlifierka kątowa 180 mm, 2200 W, o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1540 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M 14 
Masa 5.9 kg
Długość x Wysokość 450 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28422Szlifierka kątowa 180 mm, 2400 W, o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością

Moc pobierana 2400 W
Moc użyteczna 1680 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 6.5 kg
Długość x Wysokość 470 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28495Szlifierka kątowa 180 mm, 2400 W z wyłącznikiem przy zaniku napięcia

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia, dla bezpieczeństwa użytkownika, 
nie dopuszcza do ponownego uruchomienia się szlifierki przy powrocie 
napięcia w sieci. Wyłącznik musi być wtedy wyłączony i ponownie załączony 
aby maszynę uruchomić.
Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na 
użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla 
bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem 
poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego opadnięcia jego 
temperatury
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie i prąd początkowy po 
uruchomieniu

Moc pobierana 2400 W
Moc użyteczna 1246 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz
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SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM

D28492/ D28492K*Szlifierka kątowa 230 mm, 2200 W

Uzwojenia silnika szczególnie dokładnie chronione przed uszkodzeniem przez drobiny pyłu w powietrzu 
chłodzącym - zwiększona trwałość
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona
Okno dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1246 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mm

*Dostępna także z kufrem transportowym jako wersja K

Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść  boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28490Szlifierka kątowa 230 mm, 2000 W

Uzwojenia silnika szczególnie dokładnie chronione przed uszkodzeniem przez 
drobiny pyłu w powietrzu chłodzącym - zwiększona trwałość
Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona
Okienko dostępu do szczotek pozwala na szybką ich wymianę

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1054 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mmWyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść  boczna, wewnętrzny 

i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz

D28401Szlifierka kątowa 230 mm, 2000W

Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością
Pięć pozycji mocowania rękojeści bocznej zapewnia zawsze bardzo dobre 
wyważenie podczas cięcia i szlifowania
Samoczynne odłączanie się zużytych szczotek zapewnia skuteczną ochronę 
silnika

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1400 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.8 kg
Długość x Wysokość 450 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28400Szlifierka kątowa 230 mm, 2000 W, o łagodnym rozruchu

System łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i zmniejsza 
do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością
Pięć pozycji rękojeści bocznej zapewnia lepsze wyważenie podczas 
wykonywania cięcia i szlifowania

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1400 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.9 kg
Długość x Wysokość 450 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarczę, klucz
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SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM

D28414Szlifierka kątowa 230 mm, 2200 W o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1540 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M 14 
Masa 6.0 kg
Długość x Wysokość 450 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz do kołnierza

D28421Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W

Antywibracyjna rękojeść boczna
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona
Mocny, całkowicie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem pyłem i drobinami 
ściernymi silnik charakteryzuje się dużą żywotnością
Pięć pozycji rękojeści bocznej zapewnia lepsze wyważenie podczas 
wykonywania cięcia i szlifowania

Moc pobierana 2300 W
Moc użyteczna 1610 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 6.6 kg
Długość x Wysokość 470 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28423Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Siedem pozycji rękojeści tylnej
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona

Moc pobierana 2400 W
Moc użyteczna 1680 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 6.6 kg
Długość x Wysokość 490 x 145 mmWyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 

antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28432CSzlifierka kątowa 230 mm, 2600 W o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Siedem pozycji rękojeści tylnej
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona

Moc pobierana 2600 W
Moc użyteczna 1820 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 6.6 kg
Długość x Wysokość 490 x 145 mmWyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 

antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28750Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W o łagodnym rozruchu

System  łagodnego rozruchu ogranicza wartość prądu rozruchowego i 
zmniejsza do minimum uderzenie przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Siedem pozycji rękojeści tylnej
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona

Moc pobierana 2400 W
Moc użyteczna 1680 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 6.6 kg
Długość x Wysokość 490 x 145 mmWyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 

antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz
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Tuleje zaciskowe

Nr katal. Opis
D288861 Tuleja zaciskowa 3 mm
D288862 Tuleja zaciskowa 1/8”
D288863 Tuleja zaciskowa 6 mm
D288864 Tuleja zaciskowa 1/4”
D288865 Tuleja zaciskowa 8 mm

SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM / SZLIFIERKA PROSTA / SZLIFIERKA MATRYCOWA

D28415Szlifierka kątowa 230 mm, 2200 W, z łagodnym rozruchem i systemem antywibracyjnym

Samoczynny stabilizator obniża poziom drgań (wypadkowa wibracji z trzech 
osi: 4,1 m/s2). Chroni to ręce i zwiększa komfort pracy użytkownika
Układ elektroniczny ogranicza wartość prądu rozruchowego i zmniejsza do 
minimum uderzenie zwrotne przy uruchamianiu
Antywibracyjna rękojeść boczna
Beznarzędziowo i szybko ustawiana osłona tarczy

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1540 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M 14 
Masa 6.1 kg
Długość x Wysokość 450 x 145 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

D28498Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W z wyłącznikiem przy zaniku napięcia

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia, dla bezpieczeństwa użytkownika, 
nie dopuszcza do ponownego uruchomienia się szlifierki przy powrocie 
napięcia w sieci. Wyłącznik musi być wtedy wyłączony i ponownie załączony 
aby maszynę uruchomić.
Sprzęgło momentu obrotowego ogranicza uderzenie przenoszone na 
użytkownika w przypadku zakleszczenia się tarczy - bardzo ważne dla 
bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem 
poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego opadnięcia jego 
temperatury
Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie i prąd początkowy po 
uruchomieniu

Moc pobierana 2400 W
Moc użyteczna 1246 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5.5 kg
Długość x Wysokość 490 x 151 mm

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, 
antywibracyjna rękojeść  boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący 
tarcze, klucz

DW882Szlifierka prosta 150 mm, 1800 W

Silnik o dużej mocy z ochroną przeciwpyłową zapewnia wysoką trwałość
Gumowany uchwyt przedni umożliwia pewny i bezpieczny chwyt
Okno dostępu do szczotek umożliwia szybką ich wymianę
Samoczynne odłączanie się zużytych szczotek stanowi skuteczną ochronę 
silnika

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1200 W
Prędkość bez obciążenia 5600 obr/min
Maks. średnica tarczy 150 mm
Gwint wrzeciona M16 
Masa 6.7 kg
Długość x Wysokość 650 x 155 mmWyposażenie standardowe: osłona ochronna, wewnętrzny i zewnętrzny 

kołnierz mocujący tarczę, tarcza ścierna 150 mm, klucz

D28885Szlifierka matrycowa jednobiegowa, 500 W

Dzięki krótkiemu korpusowi możliwa jest praca w trudnodostępnych miejscach
Utwardzona i precyzyjnie szlifowana tulejka  szybkozaciskowa zapewnia 
bardzo dokładne mocowanie narzędzi
Samoczynne odłączanie się zużytych szczotek stanowi skuteczną ochronę 
silnika
Ergonomiczna konstrukcja - łatwa obsługa bez zmęczenia operatora

Moc pobierana 500 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 27000 obr/min
Rozmiar tulei zaciskowej 6 mm
Masa 1.4 kg
Długość x Wysokość 250 x 70 mm
Blokada wrzeciona Nie 

Wyposażenie standardowe: tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze
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PRZECINARKI DO STALI / SZLIFIERKA / POLERKA

D28700Przecinarka ściernicowa 355 mm, 2200 W

Doskonała, ergonomiczna budowa z poziomą rękojeścią; ograniczenie 
zmęczenia użytkownika
Szybko zamykany zacisk skraca czas mocowania obrabianego detalu
Wytrzymały silnik, chroniony przed opiłkami, o znacznej odporności na 
przeciążenia gwarantuję dużą trwałość
Blokada wrzeciona umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 3800 obr/min
Średnica tarczy 355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 119 x 119 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 115 x 130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 137 x 137 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 115 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 98 x 98 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 115 x 98 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 98 x 98 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 98 mm
Masa 16 kg
Długość x Wysokość 486 x 378 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza ściernicowa do cięcia metalu, klucz 
sześciokątny

D28715Przecinarka ściernicowa 355 mm, 2200 W

Bezkluczykowy montaż tarczy pozwala na szybką i prostą jej wymianę
Elektroniczny układ ograniczenia prądu rozruchu minimalizuje odbicie 
wsteczne
Wysokiej jakości silnik o specjalnie chronionych uzwojeniach dostarcza dużej 
mocy i zapewnia trwałość maszyny
Bezkluczykowe ustawianie położenia ukosowego - szybka i prosta obsługa

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 4000 obr/min
Średnica tarczy 355 x 2,5 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 100 x 200 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 140 x 140 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 113 x 113 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 100 x 140 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 130 mm
Masa 18 kg
Długość x Wysokość 520 x 435 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza do cięcia metalu, sześciokątny klucz 
trzpieniowy, bezkluczykowy montaż tarczy

DW872Pilarka do metalu z piłą 355 mm  z węglikami spiekanymi, 2200 W

Cięcie bez gratu przez cały okres używania tarczy
Sinik wysokiej mocy - 2200 W, z elektronicznie sterowaną funkcją łagodnego 
rozruchu, przystosowany do znacznych obciążeń przy cięciu metalu
Mocna tarcza o 70 zębach z węglikami spiekanymi
Bardzo szeroka stalowa podstawa poprawia stabilność narzędzia

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 1300 obr/min
Średnica tarczy 355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 100x100 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 75x130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 92x92 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 79x79 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 78x123 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 56x56 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 79 mm
Masa 22,5 kg
Długość x Wysokość 525 x 430 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza 355 mm z węglikami spiekanymi do 
metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, zacisk

DW630Szlifierka 1200 W, 178 mm

Ochrona przeciwpyłowa silnika zwiększa jego trwałość
Chronione przed pyłem łożyska zapewniają długą trwałość
Precyzyjne, hartowane koła zębate umożliwiają płynne przeniesienie napędu
Szybka wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 700 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Maks. średnica tarczy 178 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 410 x 140 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza gumowa, gwintowany kołnierz, 
dwuoczkowy klucz, rękojeść boczna oraz osłona ochronna

DW849Polerka kątowa 1150 W o średnicy 178 mm

Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem mocy
Silnik o dużej mocy z ochroną przeciwpyłową zapewnia wysoką trwałość
Precyzyjne, poddane obróbce cieplnej koła zębate zapewniają płynne 
przeniesienie napędu
Górna osłona gumowa zabezpieczająca powierzchnię obrabianą przed 
zarysowaniem

Moc pobierana 1150 W
Moc użyteczna 670 W
Prędkość bez obciążenia 0-3000 obr/min
Maks. średnica tarczy 178 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3.8 kg
Długość x Wysokość 455 x 135 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza gumowa, futerko polerskie, kołnierz 
zewnętrzny, rękojeść boczna
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ZSZYWARKI / GWOŹDZIARKA DO PRAC DEKARSKICH / GWOŹDZIARKI DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH 

D51430Zszywarka średnia 11,1 mm

5 nastawialnych, blokowanych i powtarzalnych głębokości wbijania, co pozwala 
użytkownikowi na ustalenie optymalnej głębokości i zaoszczędzenie czasu i 
materiału.
Łatwy w napełnianiu i opróżnianiu magazynek o pojemności do 160 szt. 
zszywek umieszczony w tylnej części.
Otwarty dostęp pozwala na dobrą widoczność pola pracy.
Konstrukcja uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi zszywkami dyszy roboczej 
zapewnia ciągłość pracy.

Średnica zszywki 1,6 mm
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Zakres długości zszywek 25-51 mm
Szerokość zszywki 11,1 mm
Pojemność magazynka 160 zszywek
Napełnianie magazynka Załadunek od tyłu 
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1,1 l
Sposób aktywacji spust dotykowy 
Długość x Wysokość 290 x 370 mm
Masa 2,1 kg

Wyposażenie standardowe: okulary ochronne, 28 ml oleju do narzędzi 
pneumatycznych, dodatkowy sekwencyjny język spustowy

D51431Zszywarka średnia 12,7 mm

5 nastawialnych, blokowanych i powtarzalnych głębokości wbijania, co pozwala 
użytkownikowi na ustalenie optymalnej głębokości i zaoszczędzenie czasu i 
materiału.
Łatwy w napełnianiu i opróżnianiu magazynek o pojemności do 160 szt. 
zszywek umieszczony w tylnej części.
Otwarty dostęp pozwala na dobrą widoczność pola pracy.
Konstrukcja uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi zszywkami dyszy roboczej 
zapewnia ciągłość pracy.

Średnica zszywki 1,6 mm
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Zakres długości zszywek 25-51 mm
Szerokość zszywki 12,7 mm
Pojemność magazynka 160 zszywek
Napełnianie magazynka Załadunek od tyłu 
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1,1 l
Sposób aktywacji spust dotykowy 
Długość x Wysokość 290 x 370 mm
Masa 2,1 kg

Wyposażenie standardowe: okulary ochronne DEWALT, opakowanie 28 ml 
oleju DEWALT do narzędzi pneumatycznych, dodatkowy spust sekwencyjny

D51321Gwoździarka do prac dekarskich

Lekka gwoździarka (2,2 kg) z okrągłym magazynkiem i magnezową obudową
Beznarzędziowe ustawianie głębokości jest łatwe i szybkie
Tytanowa pokrywa wylotowa zabezpiecza narzędzie przed uderzeniami
Konstrukcja uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi gwoździami dyszy roboczej 
zapewnia ciągłość pracy

Typ stosowanych gwoździ z pełnym  łbem okrągłym 
Kąt pochylenia magazynka 15 °
Długość gwoździa 19-45 mm
Zakres średnic gwoździ 2,9 - 3,8 mm
Pojemność magazynka 120 gwoździ
Energia przy 6,9 bar 70 Nm
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1,18 l
Długość x Wysokość 290 x 265 mm
Masa 2,2 kg

Wyposażenie standardowe: okulary ochronne, 34 ml oleju do narzędzi 
pneumatycznych, dodatkowy sekwencyjny język spustowy

D51850Gwoździarka do konstrukcji szkieletowych - gwoździe z łbem okrągłym 90 mm

Optymalna budowa narzędzia generuje moc, która pozwala na wykonanie 
najcięższych prac jednocześnie ograniczając zużycie powietrza
Silnik o opatentowanej konstrukcji wytwarza moc pozwalającą wbijać gwoździe 
w tarcicę jedynie przy minimalnym odrzucie
Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania gwoździ jest łatwe i szybkie
Blokada działania narzędzia przy pustym magazynku przedłuża trwałość 
zderzaka

Typ stosowanych gwoździ z pełnym  łbem okrągłym 
Kąt pochylenia magazynka 20 °
Długość gwoździa 50 - 90 mm
Zakres średnic gwoździ 2,9 - 3,8 mm
Pojemność magazynka 65 gwoździ
Energia przy 6,9 bar 101,7 Nm
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 2,04 l
Długość x Wysokość 482 x 362 mm
Masa 3,7 kg

Wyposażenie standardowe: dodatkowy sekwencyjny język spustowy

D51825Gwoździarka do konstrukcji szkieletowych - gwoździe z łbem ściętym 90 mm

Optymalna budowa narzędzia generuje moc, która pozwala na wykonanie 
najcięższych prac jednocześnie ograniczając zużycie powietrza
Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania gwoździ jest łatwe i szybkie
Ustawianie tłoka pozwala na stałą siłę wbijania za każdym razem
Silnik o opatentowanej konstrukcji wytwarza moc pozwalającą wbijać gwoździe 
w tarcicę jedynie przy minimalnym odrzucie

Typ stosowanych gwoździ z łbem ściętym 
Kąt pochylenia magazynka 31-34 °
Długość gwoździa 50 - 90 mm
Zakres średnic gwoździ 2,9 - 3,3 mm
Pojemność magazynka 80 gwoździ
Energia przy 6,9 bar 101,7 Nm
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 2,04 l
Długość x Wysokość 482 x 362 mm
Masa 3,70 kg

Wyposażenie standardowe: dodatkowy sekwencyjny język spustowy
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GWOŹDZIARKI DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH / GWOŹDZIARKA PODRĘCZNA / GWOŹDZIARKI - SZTYFCIARKI

D51180Gwoździarka podręczna

Lekka - o zwartej budowie
Wszechstronność zastosowań - wbija większość gwoździ 19 - 83 mm
Trwałość - w pełni metalowa obudowa odporna na trudne warunki na budowie
Końcówka magnetyczna - łatwość pozycjonowania gwoździ

Typ stosowanych gwoździ Luzem 
Długość gwoździa 19-89 mm
Zakres średnic gwoździ 10 mm
Zakres ciśnienia roboczego 5,0-8,5 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 0,4 l
Długość x Wysokość 105 x 125 mm
Masa 1,2 kg

Wyposażenie standardowe: olej do narzędzi pneumatycznych, skórzany 
uchwyt do ręki, okulary ochronne

D51856Gwoździarka do konstrukcji szkieletowych - gwoździe 100 mm

Pełna długość gwoździ 100 mm
Beznarzędziowe ustawianie głębokości pozwala na łatwe i szybkie ustawianie 
głębokości wbijania gwoździ
Blokada działania narzędzia przy pustym magazynku przedłuża trwałość 
zderzaka
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy

Typ stosowanych gwoździ Ścięte 
Kąt pochylenia magazynka 34 °
Długość gwoździa 57-100 mm
Zakres średnic gwoździ 2.8-3.3 mm
Pojemność magazynka 90 gwoździ
Energia przy 6,9 bar 100 Nm
Zakres ciśnienia roboczego 4.8-8.3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 2.5 l
Długość x Wysokość 507 x 373 mm
Masa 3.8 kg

D51855Gwoździarka do konstrukcji szkieletowych - gwoździe z łbem okrągłym 90 mm

Optymalna budowa narzędzia generuje moc, która pozwala na wykonanie 
najcięższych prac jednocześnie ograniczając zużycie powietrza
Silnik o opatentowanej konstrukcji wytwarza moc pozwalającą wbijać gwoździe 
w tarcicę jedynie przy minimalnym odrzucie
Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania gwoździ jest łatwe i szybkie
Blokada działania narzędzia przy pustym magazynku przedłuża trwałość 
zderzaka

Typ stosowanych gwoździ z pełnym  łbem 
Kąt pochylenia magazynka 15 °
Długość gwoździa 38-90 mm
Zakres średnic gwoździ 2.5-3.3 mm
Pojemność magazynka 300 gwoździ
Energia przy 6,9 bar 102 Nm
Zakres ciśnienia roboczego 4.8-8.3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 2.04 l
Długość x Wysokość 370 x 320 mm
Masa 3.7 kg

Wyposażenie standardowe: język spustowy (opcjonalnie)

D51238KGwoździarka - sztyfciarka - gwoździe 1,2 mm

Zakres długości stosowanych gwoździ 16-50 mm spełnia oczekiwania stolarzy 
i cieśli.
4 nastawialne, blokowane i powtarzalne głębokości wbijania zapewniają 
optymalne wykorzystanie narzędzia do prac wykończeniowych.
Wzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację ilości posiadanych 
gwoździ, co pozwala napełniać go w odpowiednim momencie i uniknąć 
“suchych” strzałów.
Konstrukcja uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi gwoździami dyszy roboczej 
zapewnia ciągłość pracy.

Kąt pochylenia magazynka 0 °
Śr. gwoździa 1,2 mm
Długość gwoździa 16 - 50 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka z boku 
Zakres ciśnienia roboczego 4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1,0 l
Sposób aktywacji spust dotykowy 
Długość x Wysokość 216 x 222 mm
Masa 1,27 kgWyposażenie standardowe: okulary ochronne, 28 ml oleju do narzędzi 

pneumatycznych, klucz trzpieniowy sześciokątny, dodatkowy spust 
sekwencyjny, mocny kufer transportowy

D51257KGwoździarka - sztyfciarka - gwoździe 1,6 mm

5 nastawialnych, blokowanych i powtarzalnych głębokości wbijania zapewnia 
optymalne wykorzystanie narzędzia do prac wykończeniowych
Szczelny silnik może pracować jako bezolejowy jak również jako smarowany 
olejem
Zaczep na pasek,, ustawiana głębokość wbijania gwoździ, konstrukcja 
uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi gwoździami dyszy roboczej, obrotowa 
360° dysza wydmuchu powietrza
Dla zwiększenia komfortu użytkownika magazynek gwoździarki przyjmuje 
gwoździe luzem lub w pakietach

Kąt pochylenia magazynka 0 °
Śr. gwoździa 1,6 mm
Długość gwoździa 32 - 63 mm
Pojemność magazynka 100 gwoździ
Napełnianie magazynka od tyłu - luzem lub w pakietach 
Zakres ciśnienia roboczego 4.8 - 8.3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1,27 l
Sposób aktywacji spust dotykowy 
Długość x Wysokość 299 x 269 mm
Masa 1,75 kgWyposażenie standardowe: dodatkowy spust sekwencyjny, mocny kufer 

transportowy
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GWOŹDZIARKI - SZTYFCIARKI

D51276KGwoździarka - sztyfciarka - gwoździe 1,8 mm

5 nastawialnych, blokowanych i powtarzalnych głębokości wbijania zapewnia 
optymalne wykorzystanie narzędzia do prac wykończeniowych
Szczelna konstrukcja z dwojakim smarowaniem: napęd pracuje jako jako 
bezolejowy oraz smarowany olejem
Zaczep na pasek,, ustawiana głębokość wbijania gwoździ, konstrukcja 
uniemożliwiająca blokowanie zgiętymi gwoździami dyszy roboczej, obrotowa 
360° dysza wydmuchu powietrza
Wąskoprofilowane wykończenie końcówki zabezpiecza powierzchnie przed 
uszkodzeniem narzędziem jak również zapewnia ona dobrą widoczność pola 
pracy

Kąt pochylenia magazynka 34 °
Śr. gwoździa 1,8 mm
Długość gwoździa 25-63 mm
Pojemność magazynka 100 gwoździ
Napełnianie magazynka od tyłu - luzem lub w pakietach 
Zakres ciśnienia roboczego 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 wbicie przy 6,9 bar 1.9 l
Sposób aktywacji sekwencyjny, opcjonalnie spust dotykowy 
Długość x Wysokość 330 x 292 mm
Masa 1.75 kg

Wyposażenie standardowe: spust sekwencyjny, mocny kufer transportowy

DC618KBGwoździarka 18 V, 1,6 mm

Wygoda przy ładowaniu i rozładowywaniu gwoździ - magazynek nachylony 
pod kątem 20° o pojemności 120 gwoździ
Elektronarzędzie wbija gwoździe szybko i zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania

Śr. gwoździa 1,6 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 20 °
Długość gwoździa 32-63 mm
Pojemność magazynka do 120 gwoździ
Napełnianie magazynka Ładowane od  tyłu 
Sposób aktywacji dotykowy i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 330 x 320 mm
Masa 3,9 (z akum.) kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 
Cechy dodatkowe Reflektory z diodami LED 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
okulary ochronne DEWALT, odwracalny hak na pasek, nakładka nie 
zostawiająca śladów, kufer transportowy

DC608KBGwoździarka 18 V, 1,2 mm

Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i 
zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania
Charakteryzuje się zwiększoną żywotnością w porównaniu do obecnie 
oferowanych modeli akumulatorowych gwoździarek oraz konstrukcją 
umożliwiającą łatwe serwisowanie lub naprawy w miejscu pracy przez 
użytkownika lub w stacji serwisowej przez technika serwisu

Śr. gwoździa 1.2 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 16-50 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od boku 
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 295 x 290 mm
Masa 3.4 kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 

mocny kufer transportowy

DC616KBGwoździarka 18 V, 1,6 mm

Wygoda przy ładowaniu i rozładowywaniu gwoździ - magazynek prosty o 
pojemności 110 gwoździ
Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i 
zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania

Śr. gwoździa 1.6 mm
Pojemność akumulatora NiMh 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 32-63 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od tyłu 
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 330 x 320 mm
Masa 3,9 (z akumulatorem) kg
Tryb pracy gwoździarki Na dotyk i sekwencyjny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak 
Cechy dodatkowe Wskaźnik diodowy LED 

Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 
okulary ochronne DEWALT, odwracalny hak do wieszania przy pasie roboczym, 
nakładka nie zostawiająca śladów, mocny kufer transportowy

DC602KBGwoździarka 12 V

Elektronarzędzie wbija gwoździe tak samo szybko jak przy pracy ręcznej i 
zawsze na taką samą głębokość
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb 
zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy
Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana przy pomocy skalowanej 
tarczy i użytkownik nie pogarsza wydajności pracy przy zmianie głębokości 
wbijania
Charakteryzuje się zwiększoną żywotnością w porównaniu do obecnie 
oferowanych modeli akumulatorowych gwoździarek oraz konstrukcją 
umożliwiającą łatwe serwisowanie lub naprawy w miejscu pracy przez 
użytkownika lub w stacji serwisowej przez technika serwisu

Śr. gwoździa 1.2 mm
Pojemność akumulatora NiMH 2,6 Ah
Kąt pochylenia magazynka 0 °
Długość gwoździa 16-50 mm
Pojemność magazynka 110 gwoździ
Napełnianie magazynka Od tyłu 
Sposób aktywacji Na dotyk i sekwencyjny 
Długość x Wysokość 295 x 290 mm
Masa 3.0 kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny 
Zintegrowany hak do pasa Tak 
Usuwanie zacięcia Tak Wyposażenie standardowe: 30-minutowa ładowarka, 2 akumulatory, 

mocny kufer transportowy
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FREZARKI 1/4’’ (6 - 8 mm)

D26204KFrezarka 8mm, 900 W, prędkość zmienna, zestaw z wymiennymi stopami

Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem mocy pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa
Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań
Kompaktowa i lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania i komfort pracy
Silnik napędowy frezarki można prosto i szybko przełożyć do stałej stopy 
frezarskiej dla zwiększenia możliwości użycia

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 16000-27000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-8 mm
Maks. średnica freza 36 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 110 x 270 mmWyposażenie standardowe: 2 prowadnice równoległe, 2 adaptery do 

odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, tuleja prowadząca 17 
mm, podstawa dwuręczna i stała, stożek centrujący, kufer transportowy

D26200Frezarka krawędziowa 8 mm, 900 W, prędkość zmienna

Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem mocy pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa
Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań
Pewny i dokładny mechanizm nastawy głębokości i mocowania napędu
Aluminiowa obudowa silnika i podstawy zapewnia wysoką żywotność narzędzia

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 16000-27000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-8 mm
Maks. średnica freza 36 mm
Masa 1.9 kg
Długość x Wysokość 120 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa, adapter do odsysania 
pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, Dostępne osobno - podstawa 
dwuręczna zagłębiana, okrągła podstawa do stosowania z tuleją prowadzącą, 
przystawka do szyn prowadzących

D26203Frezarka 8mm, 900 W, prędkość zmienna

Elektroniczna regulacja prędkości z podtrzymaniem mocy pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa
Zmienna prędkość od 16000 do 27000 obr/min dla różnych zastosowań
Kompaktowa i lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania i komfort pracy
Silnik napędowy frezarki można zastosować ze stałą stopą frezarską dla 
zwiększenia możliwości użycia (dostępne osobno)

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 16000-27000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-8 mm
Maks. średnica freza 36 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 110 x 270 mmWyposażenie standardowe: prowadnica równoległa, adapter do odsysania 

pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, tuleja prowadząca 17 mm, Stożek 
centrujący

DW615Frezarka 6-8 mm, 900 W, prędkość zmienna

System łagodnego rozruchu eliminuje rozkalibrowanie
Lekka i zwarta budowa ułatwia pracę - frez jest zawsze w polu widzenia 
operatora
Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej 
alumuniowej obudowie i fosforobrązowym uszczelnieniom
Elektroniczny pełnofalowy układ regulacji stałej prędkości obrotowej zapewnia 
taką samą wysoką jakość obróbki we wszystkich rodzajach drewna, aluminium 
i tworzyw, niezależnie od obciążenia

Moc pobierana 900 W
Moc użyteczna 590 W
Prędkość bez obciążenia 8000-24000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-8 mm
Maks. średnica freza 36 mm
Masa 2.9 kg
Długość x Wysokość 110 x 260 mm

Wyposażenie standardowe: listwa oporowa i dwie prowadnice, tuleja 
prowadząca 17 mm, zestaw do odsysania pyłu, klucze 13/17 mm i 8 mm, 
tulejka zaciskowa 8 mm

DW621K/ DW621*Frezarka 6-8 mm, 1100 W, prędkość zmienna, walizka

Nowatorski system odsysania pyłów przez kolumnę poprawia widoczność z 
uwagi na brak węża odsysającego lub trzeciej kolumny
Elektroniczny pełnofalowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa
Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe z uszczelnieniem fosforobrązowym - 
dodatkowa kolumna o dużej średnicy zapewnia wysoką sztywność, co pozwala 
uzyskać najwyższą dokładność obróbki dla tej wielkości frezarki
Łatwość sterowania i bezpieczeństwo poprzez wyłącznik wbudowany w jeden 
z chwytów

Moc pobierana 1100 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 8000-24000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-8 mm
Maks. średnica freza 36 mm
Masa 4.1 kg
Długość x Wysokość 165 x 325 mm

*Dostępna także wersja K z kufrem transportowym oraz od stycznia 2011 - DW622 - 1400 W (8 - 12 mm) ze 
zmienną prędkością

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym 
ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 10/17 
mm, tuleja prowadząca 24 mm, mocna walizka, dostępna także wersja 1500W 
z 12mm tuleją zaciskową
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Szablon do połączeń w “jaskółczy ogon”

Wszelkie rodzaje operacji wyrzynania połączeń elementów drewnianych, 
w tym wpustowych, w “jaskółczy ogon” i na pióro
W pełni regulowane funkcje dla uzyskania doskonałych połączeń
Opatentowana regulowana blokada głębokości cięcia daje szczególnie 
dokładne i powtarzalne pod względem wymiarów i dokładności wycięcia 
pod połączenia
Opatentowane ustawianie geometrii liniowej pozwala na szybkie i 
dokładne ustawienie narzędzia
Podwójne zaciski z podkładkami ściernymi ściśle utrzymują obrabiany 
element drewniany na całej szerokości
Stalowa stopa ze ściętym panelem czołowym daje maksymalną 
sztywność i trwałość
Instrukcje dot. połączeń znajdują się na samym szablonie
Odłączalne prowadnice mogą zapewnić nieskończoną długość połączenia
Szablon DE6215 do miniaturowych wycięć w jaskółczy ogon jest 
oferowany osobno

Nr 
katal.

Opis Wyposażenie standardowe Zakres Podziałka

DE6212 Szablon do łączeń 
w “jaskółczy 
ogon”

Noże 8 mm do jaskółczego ogona i proste 
(1”);  tulejki prowadzące, 3 adaptery 
stopy;2 szablony; prowadnice, stół

305 × 30 mm 25.4 mm

DE6215 Miniaturowy 
szablon do wycięć 
w “jaskółczy 
ogon” do DE6212

Noże 8 mm do jaskółczego ogona i proste 
(1”); tulejki prowadzące; adaptery stopy; 
prowadnice

305 × 35 mm 12.7 mm

FREZARKI 1/2’’ (12 mm) / SZABLON DO POŁĄCZEŃ W ‘’JASKÓŁCZY OGON’’

DW625EK/ DW625E*Frezarka 12 mm, 2000 W, prędkość zmienna

Płynny rozruch zapobiega utracie kalibracji freza - cecha szczególnie istotna w 
urządzeniu tej mocy
Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna 
obudowa z aluminium zapewniają kontrolowaną dokładność pracy
Elektroniczny pełnofalowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa
Doskonała sterowalność dzięki dużym, wygodnym rękojeściom z wbudowanym 
włącznikiem i blokadą ruchu pionowego

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1400 W
Prędkość bez obciążenia 8000-20000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 80 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-12.7 mm
Maks. średnica freza 50 mm
Masa 5.1 kg
Długość x Wysokość 290 x 295 mm

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym 
ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tuleja prowadząca 30 mm, tulejka 
zaciskowa 12 mm, klucz 22 mm, mocna walizka

DW626Frezarka 12 mm, 2300 W, prędkość zmienna

Wytrzymały silnik o mocy 2300 W umożliwia praktycznie wszelkie 
zastosowania – „z wolnej reki”, przy użyciu szablonu oraz przy zamocowaniu 
odwróconym na stole
Płynny rozruch zapobiega przesunięciu maszyny wobec materiału wskutek 
szarpnięcia - cecha szczególnie istotna w urządzeniu tej mocy
Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna 
obudowa z aluminium zapewniają najwyższą precyzję pracy
Elektroniczny, pełnofalowy układ regulacji prędkości pracy przy zmiennym 
obciążeniu umożliwia uzyskanie doskonałej jakości powierzchni dowolnego 
obrabianego materiału: drewna, aluminium, tworzywa

Moc pobierana 2300 W
Moc użyteczna 1560 W
Prędkość bez obciążenia 8000-21000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 70 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 8-12 mm
Maks. średnica freza 50 mm
Masa 7.0 kg
Długość x Wysokość 290 x 320 mm

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym 
ustawianiem, fabrycznie zamontowany adapter do odsysania pyłu, tuleja 
prowadząca 30 mm, tulejki 8 mm i 12 mm, klucz 22 mm, kufer transportowy

DW624Frezarka 12 mm, 1600 W

Moc 1600 W umożliwia pracę pod dużym obciążeniem przy operacjach, w 
których wystarczy jedna prędkość
Precyzyjne ustawianie głębokości frezowania przy użyciu szkła 
powiększającego
Precyzyjne prowadzenie dwukolumnowe; tuleje brązowo-fosforowe i mocna 
obudowa z aluminium umożliwiają kontrolowane frezowanie
Doskonała sterowalność dzięki dużym, wygodnym rękojeściom z wbudowanym 
włącznikiem i blokadą ruchu pionowego

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość bez obciążenia 20000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 62 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6-12.7 mm
Maks. średnica freza 40 mm
Masa 5.1 kg
Długość x Wysokość 290 x 295 mm

Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym 
ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tuleja prowadząca 30 mm, klucz 22 
mm, tulejka zaciskowa 12 mm

*Dostępna także w opakowaniu kartonowym jako DW625E
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DE6960

DE6991

DE6301

Tuleje zaciskowe
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DE6257 Tuleja zaciskowa 12,7 mm •
DE6258 Tuleja zaciskowa 12 mm •
DE6259 Tuleja zaciskowa 10 mm •
DE6260 Tuleja zaciskowa 8 mm •
DE6261 Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4”) •
DE6262 Tuleja zaciskowa 6 mm •
DE6272 Tuleja zaciskowa  6 mm • • •
DE6273 Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4’) • • •
DE6274 Tuleje zaciskowe 8 mm • • •
DE6275 Tuleja zaciskowa 9,52 mm (3/8’) • • •
DE6276 Tuleja zaciskowa 10 mm • • •
DE6277 Tuleja zaciskowa 12 mm • • •
DE6278 Tuleja zaciskowa 12,7 mm (1/2”) • • •
DE6950 Tuleja zaciskowa 6 mm • • • • • • •
DE6951 Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4’) • • • • • • •
DE6952 Tuleja zaciskowa 8 mm • • • • • • •  

Tuleje kopiujące

Nr katal. Opis
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DE6301 Uchwyt do szybkowymiennych tulei kopiujących • • •
DE6310 Tuleja kopiująca 10 mm, z DE6301 • • •
DE6324 Tuleja kopiująca 24 mm, z DE6301 • • •
DE6327 Tuleja kopiująca 27 mm, z DE6301 • • •
DE6330 Tuleja kopiująca 30 mm, z DE6301 • • •
DE6340 Tuleja kopiująca 40 mm, z DE6301 • • •
DE6427 Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6430 Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6440 Tuleja kopiująca 40 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6910 Tuleja kopiująca 10,8 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6914 Tuleja kopiująca 14 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6916 Tuleja kopiująca 16 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6917 Tuleja kopiująca 17 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6918 Tuleja kopiująca 18 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6920 Tuleja kopiująca 20 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6924 Tuleja kopiująca 24 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6926 Tuleja kopiująca 26 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6927 Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6930 Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6940 Tuleja kopiująca 40 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6960 Zestaw 12 tulei z moc. do podstawy (10-40 mm) • • •
DE6961 Tuleja kopiująca 10 mm z mocowaniem do podstawy • • •
DE6989 Tuleja kopiująca 17 mm z mocowaniem do podstawy • • • •
DE6990 Tuleja kopiująca 24 mm z mocowaniem do podstawy • • • •
DE6991 Tuleja kopiująca 27 mm z mocowaniem do podstawy • • • •
DE6992 Tuleja kopiująca 30 mm z mocowaniem do podstawy • • • •  
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DE6269

DE6281

DE6283

DE6956

DE6966

DE6913

DE6265

Odsysanie pyłu

Nr katal. Opis
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DE6211 Do DW624/5/6/9 po 1999 r. • • • •
DE6269 Do DW624/5/9 przed 1999 r. • • •  

Trzpienie gwintowane

Nr katal. Opis
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DE6281 Zestaw adaptacyjny / przedłużenie wrzeciona do DE6282 lub 
DE6283 • • • •

DE6282 Trzonek walcowy 12,7 mm (1/2”)  -  gwint M12 • • • •
DE6283 Trzonek walcowy 12 mm  -  gwint M12 • • • •  

Trzpienie do ustawiania wysokości

Nr katal. Opis
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DE6956 Do  DW615/4/3 • • •
DE6966 Do DW624/5/6/9 • • • •  

Prowadnice

Nr katal. Opis
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DE6263 Imak prowadnicy z precyzyjnym ustawianiem • • • • • • • •
DE6913 Uniwersalna prowadnica z mikro ustawianiem i układem odsysania • • • • • • • •  
DE6265 Urządzenie do kopiowania z precyzyjnym ustawianiem • • • • • • • •  
DE6905 Cyrkiel drążkowy do frezowania po okręgu • • • • •
DE6284 Podstawa okrągła • • •
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FREZARKI KRAWĘDZIOWE - DO LAMINATÓW / FREZARKI ‘’LAMELLO’’

Wkładka wymienna Adapter do wiórów do frezarki do wpustów

Nr katal. Do produktów
DE6853 DW685K

Nr katal. Do produktów
DE6852 DW685K

DW670Frezarka do laminatów 600 W

Frezarka do obróbki krawędzi o małym promieniu, do fazowania i 
kształtowania
Mała masa umożliwia precyzyjną pracę jedną reką
Trzpień kopiujący z łożyskiem kulkowym 19 mm zapewnia precyzje kopiowania
Mechanizm blokady wrzeciona do szybkej wymiany frezów jednym narzędziem

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 340 W
Prędkość bez obciążenia 30000 obr/min
Wielkość suwu wgłębnego 22 mm
Rozmiar tulei zaciskowej 6 - 8 mm
Maks. średnica freza 28 mm
Masa 1,9 kg
Długość x Wysokość 90 x 230 mm

Wyposażenie standardowe: kwadratowa stopa, tuleje zaciskowe 8, 6 
mm i 1/4 “, trzpień kopiujący i prowadnica, klucz 17/19 mm, adapter do 
odsysania pyłu

DW609Frezarka do laminatów 600W

Doskonała do obróbki krawędzi płyt laminowanych, również w warunkach 
produkcyjnych
Duża stopa zapewnia stabilność i precyzyjną manewrowalność na krawędziach
Uchwyt pistoletowy z wbudowanym wyłącznikiem umożliwia świetną 
sterowność i bezpieczeństwo
Precyzyjna obróbka krawędzi przy stosowaniu trzpienia kopiującego i 
wbudowanego ustawiania wysokości

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 400 W
Prędkość bez obciążenia 24000 obr/min
Rozmiar tulei zaciskowej 8 mm
Maks. średnica freza 32 mm
Masa 3.3 kg
Długość x Wysokość 230 x 240 mm

Wyposażenie standardowe: tulejka zaciskowa 8 mm, samoustawna 
prowadnica ślizgowa, trzpień do kopiowania, klucze 13/17 mm  i 11/13 mm

DW682KFrezarka  do wpustów typu „lamello”

Mechanizm zębatkowy do precyzyjnego ustawiania w pionie i do ustawiania 
prowadnicy
Ustawione głębokości frezowania dla kołków rozmiarów 0, 10, 20 oraz 
maksimum; dodatkowe ustawianie precyzyjne
Możliwość ustawienia głębokości wpustów do 20 mm zapewnia znaczną 
elastyczność zastosowania
Uchwyt antypoślizgowy, 8 zaznaczonych ustawień podstawowych i okno w 
prowadnicy umożliwiają precyzję pracy

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 335 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. średnica freza 100 mm
Maks. głęb. cięcia 20 mm
Zakres ustawiania prowadnicy 0-90 °
Głębokość frezowania wpustów 4 mm
Masa 3,0 kg
Długość x Wysokość 320 x 150 mmWyposażenie standardowe: frez do rowków z węglikami spiekanymi, worek 

na wióry, klucz, koncówka do odsysania pyłu, mocna walizka

DW685KFrezarka do wpustów typu „lamello“ i do rowków

Połączenie dwóch urządzeń w jedno uczyniło z DW685K jedno z najbardziej 
wszechstronnych narzędzi DEWALT
Specjalna konstrukcja podstawy i śruby do precyzyjnego ustawiania 
umożliwiają bardzo dokładną obróbkę
Połączenia pod kątem 45° można bardzo łatwo wykonać przy użyciu 
specjalnej, ukośnej prowadnicy
Precyzyjny i płynny ruch kątowy, szczególnie istotny na początku i przy końcu 
frezowania

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 360 W
Prędkość bez obciążenia 7500 obr/min
Maks. średnica freza 100/105 mm
Maks. głęb. cięcia 24 mm
Zakres ustawiania prowadnicy 45 °
Głębokość frezowania wpustów 9,5-18 mm
Masa 2,8 kg
Długość x Wysokość 360 x 145 mmWyposażenie standardowe: frez do rowków z zębami z węglika (średnica 

105 mm), prowadnica równoległa, jednopozycyjna rękojeść boczna, mocna 
walizka
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STRUGI

Adapter do odsysania pyłu Pojemnik na wióry

Nr katal. Do produktów
DE2651 D26500, D26501
DE6775 DW677, DW680

Nr katal. Do produktów
DE2650 D26500(K) D26501K
DE6784 DW677 DW680 DW678K DW678EK

D26501KStrug ze sterowaniem elektronicznym o głębokości skrawania 4 mm

Mocny strug do pracy w dowolnym rodzaju drewna, zapewniający gładkość 
powierzchni strugania nawet przy maksymalnej głębokości skrawania
Hamulec elektroniczny zatrzymuje noże w czasie krótszym niż 2 sekundy
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania w rękojeści przedniej, co 0,1 mm
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej ułatwiają 
precyzyjne fazowanie krawędzi

Moc pobierana 1150 W
Moc użyteczna 680 W
Prędkość bez obciążenia 11500 obr/min
Maks. głęb. strugania 4 mm
Głębokość wręgu 25 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 320 mm
Średnica walca 64 mm
Masa 4.0 kg
Długość x Wysokość 320 x 180 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami spiekanymi, 
prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka do odsysania pyłu, 
lewy lub prawy wyrzutnik wiórów, deflektor i worek na wióry, mocny kufer 
transportowy

D26500/ D26500K*Strug o głębokości skrawania 4 mm

Silnik o dużej mocy umożliwia łatwą pracę, nawet w twardym drewnie
Wyrzut wiórów na lewo lub na prawo dla wygody użytkownika
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania w rękojeści przedniej, co 0,1 mm
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej ułatwiają 
precyzyjne fazowanie krawędzi

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 13500 obr/min
Maks. głęb. strugania 4 mm
Głębokość wręgu 25 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 320 mm
Średnica walca 64 mm
Masa 4.0 kg
Długość x Wysokość 320 x 180 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami spiekanymi, 
prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka do odsysania pyłu, 
lewy lub prawy wyrzutnik wiórów

DW680/ DW680K*Strug o głębokości skrawania 2,5 mm

Mała masa i świetne wyważenie umożliwiają pracę jedną ręką w trudno 
dostępnych miejscach
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania co 0,1 mm w rękojeści przedniej
Mocny silnik - duża gładkość powierzchni nawet w twardym drewnie
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 15000 obr/min
Maks. głęb. strugania 2.5 mm
Głębokość wręgu 12 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 290 mm
Średnica walca 54 mm
Masa 3.2 kg
Długość x Wysokość 290 x 170 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami spiekanymi, 
prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu

DW677Strug o głębokości skrawania 1,5 mm

Mała masa i świetne wyważenie umożliwiają pracę jednoręczną w 
trudnodostępnych miejscach
Precyzyjne ustawianie głębokości strugania co 0,1 mm w rękojeści przedniej
Wałek nożowy o dużej średnicy i prędkości obrotowej zapewnia idealną jakość 
strugania
3 rowki do fazowania o różnej głębokości w stopie przedniej

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 15000 obr/min
Maks. głęb. strugania 1,5 mm
Głębokość wręgu 12 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 290 mm
Średnica walca 54 mm
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 290 x 170 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami spiekanymi, 
prowadnica równoległa, końcówka do odsysania pyłu

*Dostępny także z kufrem transpotowym jako wersja K

*Dostępny także z kufrem transpotowym i workiem na wióry jako wersja K
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SZLIFIERKI OSCYLACYJNE / SZLIFIERKA ‘’DELTA’’ DO DROBNYCH ELEMENTÓW

D26441Szlifierka oscylacyjna z górnym chwytem

Silnik o mocy 230 W umożliwia 14.000 drgań na minutę i doskonałą obróbkę
Wszystkie pyłoszczelne łożyska kulkowe
Zastosowanie przeciwwagi i redukcji wibracji zmniejsza zmęczenie
Chwyt przeciwpoślizgowy dla pełnej wygody i kontroli

Moc pobierana 230 W
Moc użyteczna 120 W
Prędkość obrotowa 14000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 28000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 1.4 mm
Rozmiar papieru 140x114 mm
Wielkość stopy 108x114 mm
Masa 1,4 kg
Długość x Wysokość 130 x 160 mm

Wyposażenie standardowe: arkusze papieru ściernego, dziurkacz do 
papieru, worek na pył z wbudowanym adapterem próżniowym

D26422/ D26423*Szlifierka oscylacyjna 350 W, z elektroniką

Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności z aluminiowymi gniazdami 
łożysk
Mały promień rotacji stopy zapewnia gładkość powierzchni po szlifowaniu
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie 
zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego
Dodatkowa stopa z chwytem “na rzep” zapewnia szybką wymianę papieru 
ściernego

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000-22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 24000-44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2.5 mm
Rozmiar papieru 92 x 190 mm
Wielkość stopy 93 x 230 mm
Masa 2.6 kg
Długość x Wysokość 270 x 190 mm

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył z 
wbudowanym adapterem do wysysania pyłu i podstawa wspierająca, nylonowa 
nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na rzep”, arkusz papieru ściernego 
mocowany „na rzep”

D26420/ D26421*Szlifierka oscylacyjna z elektroniką

Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności z aluminiowymi gniazdami 
łożysk
Mały promień rotacji stopy zapewnia gładkość powierzchni po szlifowaniu
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie 
zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego
Dodatkowa stopa z chwytem “na rzep” zapewnia szybką wymianę papieru 
ściernego

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000-22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 24000-44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2.5 mm
Rozmiar papieru 113x280 mm
Wielkość stopy 112x236 mm
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 270 x 190 mm

*Dostępna także w wersji bez regulacji prędkości jako D26421

*Dostępna także w wersji bez regulacji prędkości jako D26423

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył z 
wbudowanym adapterem odsysania pyłu i podstawą wspierającą, nylonowa 
nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na rzep”, arkusz papieru ściernego 
mocowany „na rzep”

D26430*Szlifierka oscylacyjna 300 W do drobnych elementów

Silnik o wysokich parametrach i dużej żywotności
Duży promień rotacji stopy w celu szybkiej obróbki zgrubnej
Odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie zewnętrzne 
- lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego
Szybkowymienna stopa szlifierska, z dodatkowym skrobakiem lub przystawką

Moc pobierana 300 W
Moc użyteczna 130 W
Prędkość obrotowa 14000-22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 28000-44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 1.8 mm
Rozmiar papieru 93 × 93 × 93 mm
Wielkość stopy 93 × 93 × 93 mm
Masa 1.3 kg
Długość x Wysokość 305 x 100 mm

*Tylko 230 V

Wyposażenie standardowe: wkład na pył, arkusz papieru ściernego 
mocowany „na rzep”

D26480Kompaktowa szlifierka taśmowa 500 W, 64 mm

Miękka rękojeść umożliwiająca ergonomiczny chwyt dłonią maksymalizuje 
poczucie komfortu użytkowania we wszystkich zastosowaniach, jak również 
zwiększa kontrolę
Lekka konstrukcja zwiększa łatwość użytkowania
Uskokowa krawędź stopy pozwala na szlifowanie do samego końca powierzchni 
pionowej
Konstrukcja pyłoszczelna wydłuża żywotność narzędzia

Moc pobierana 500 W
Moc użyteczna 350 W
Prędkość przesuwu taśmy 365 m/min
Rozmiar taśmy 64 × 356 mm
Powierzchnia szlifowania 64 × 80 mm
Masa 2.4 kg
Długość x Wysokość 200 x 120 mm

Wyposażenie standardowe: taśma szlifierska, przyłącze na dysze do 
usuwania pyłu, dodatkowa rękojeść
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SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE / SZLIFIERKI TAŚMOWE

D26453Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem

Układ kontroli prac wykończeniowych umożliwia sterowanie prędkością i 
redukuje zakłócenia pomiaru podczas startu
Zwarta budowa umożliwia łatwy chwyt ręką
Wyłącznie kulkowe łożyska pyłoszczelne
Pyłoszczelny włącznik zapobiega zabrudzeniu

Moc pobierana 280 W
Moc użyteczna 120 W
Prędkość obrotowa 7000-12000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 14000-24000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2.4 mm
Rozmiar papieru 125 mm
Masa 1.6 kg
Długość x Wysokość 130 x 160 mm

Wyposażenie standardowe: arkusze papieru ściernego, tekstylny worek na 
pył z wbudowanym przyłączem wyciągu

D26410Szlifierka mimośrodowa 150 mm

Dwie ustawiane wielkości ruchu okrężnego zwiększają zakres zastosowań 
szlifierki: wielkość 3 mm do szlifowania wykańczającego i 6 mm do szybkiego 
usuwania materiału
System kontroli szlifowania (CFS) eliminuje zarysowania przy rozpoczynaniu 
pracy regulując szybkość rotacji
Zmienna, nastawiana prędkość zapewnia najlepsze warunki pracy przy 
precyzyjnym szlifowaniu, polerowaniu lub wygładzaniu
Pyłoszczelny włącznik i łożyska

Moc pobierana 400 W
Moc użyteczna 250 W
Prędkość obrotowa 4000 - 10000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 8000-20000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 3,0 i 6,0 mm
Rozmiar papieru 150 mm
Masa 2,7 kg
Długość x Wysokość 129 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: arkusze papieru ściernego, tekstylny i 
papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem do odsysania i podstawka 
podpierająca

DW443Szlifierka mimośrodowa 150 mm, z chwytem za korpus

System kontroli szlifowania eliminuje zarysowania przy rozpoczynaniu pracy 
regulując szybkość rotacji
Zmienna, nastawiana prędkość zapewnia najlepsze warunki pracy przy 
precyzyjnym szlifowaniu, polerowaniu lub        wygładzaniu
Konstrukcja kątowa i rękojeść boczna umożliwiają prace pod dużym 
obciążeniem, przy szlifowaniu znacznych powierzchni  jak łodzie, drewniane 
ściany czy drzwi
Pyłoszczelny włącznik i łożyska

Moc pobierana 530 W
Moc użyteczna 295 W
Prędkość obrotowa 4,200 - 7,600 obr/min
Liczba ruchów okrężnych/minutę 8,400-15,200 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 5.0 mm
Rozmiar papieru 150 mm
Masa 2.7 kg
Długość x Wysokość 320 x 125 mm

Wyposażenie standardowe: arkusze papieru ściernego, wielopozycyjna 
rękojeść boczna, worek na pył

DW432/ DW433*Szlifierka taśmowa 800 W, 75 mm

System automatycznego prowadzenia taśmy z ręcznym przesuwem pozwala na 
optymalne wykorzystanie szlifierki
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie 
zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego
Trójkołowa konstrukcja systemu prowadzenia taśmy zapewnia jej lepsze 
przyleganie co zwiększa efektywność szlifowania
Prowadzenie oburącz zapewnia dobre wyważenie oraz sterowalność; może być 
również obsługiwana jedną ręką

Moc pobierana 800 W
Moc użyteczna 360 W
Prędkość przesuwu taśmy 427 m/min
Rozmiar taśmy 75 x 533 mm
Powierzchnia szlifowania 75 x 140 mm
Masa 5.6 kg
Długość x Wysokość 280 x 150 mm

Wyposażenie standardowe: taśma szlifierka, worek na pył

DW650/ DW650E*Szlifierka taśmowa 1010 W, 100 mm

Mocna konstrukcja o dużej żywotności z obudową aluminiową i pyłoszczelnymi 
łożyskami
Silnik o doskonałych parametrach
Dwie centralne rękojeści zapewniają świetne wyważenie i sterowalność
Skuteczne odciąganie pyłu poprzez zintegrowany worek pyłowy lub odsysanie 
zewnętrzne - lepsze efekty szlifowania i dłuższa żywotność papieru ściernego

Moc pobierana 1010 W
Moc użyteczna 560 W
Prędkość przesuwu taśmy 350 m/min
Rozmiar taśmy 100x560 mm
Powierzchnia szlifowania 100x110 mm
Masa 6.3 kg
Długość x Wysokość 340 x 210 mm

*Dostępna także z elektroniczną regulacją prędkości (250 - 380 m/min) w wersji E

*Dostępna także z elektroniczną regulacją prędkości jako DW433

Wyposażenie standardowe: taśma szlifierska, worek na pył
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Stopy szlifierskie, adaptery do odsysania pyłu, worki na pył

Nr katal. Opis Do produktów
D264301 Przystawka do ciasnych przestrzeni D26430
D264302 Zapasowa stopa szlifierska na rzep D26430
D264303 Zapasowa stopa szlifierska z pianki D26430
D264306 Skrobak D26430
D264411 Zapasowa stopa szlifierska na rzep D26441, DW411
D264412 Zapasowa stopa szlifierska na gąbce D26441, DW411
DE2639 Talerze 150 mm do szlifierek 6 i 8 otworów D26410, DW443
DE2643 Talerze 150 mm do szlifierek - średnio twarde D26410
DE2644 Talerz 150 mm do szlifierek - miękki D26410
DE2645 Talerz z gąbki z rzepem 160 mm do szlifierek - miękki do 

powierzchni zakrzywionych
D26410, DW443

DE2646 Gąbka polerska 160 mm D26410, DW433
DE2647 Tarcza polerska (baranek) 160 mm D26410, DW443
DE2648 Tarcza filcowa 160 mm D26410, DW443
DE2649 Tarcza 150 mm z wełny nylonowej D26410, DW443

Nr 
katal.

Do produktów Opis Szt. w 
opakowaniu

D264305 D26430 Filtry pyłowe 10
DE2642 D26410, D26420, D26421, 

D26422, D26423
Jednorazowe 
worki na pył

5

Nr katal. Do produktów
D264304 D26430
DE4050 DW432, DW433
DE6502 DW650, DW650E

SZLIFIERKI STOŁOWE / OPALARKA

DW753Szlifierka stołowa 150/40 mm, 415 W

Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym
Tarcza szlifierska z zaciskiem przedmiotu do dokładnego szlifowania i ostrzenia
Skórzany pas do honowania z nastawianą prowadnicą do kształtów wklęsłych 
i wypukłych
Mocna, lekka obudowa z odlewu aluminiowego

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica tarczy 150 mm
Szerokość tarczy 25 mm
Średnica otworu [mm] 20 mm
Rozmiar taśmy 577x40 mm
Masa 9,3 kg
Długość x Wysokość 310 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, 2 pasy do honowania, 
akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwiskrowa, klucz

DW754Szlifierka stołowa dwutarczowa  125 mm, 415 W

Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym
Tarcza szlifierska z zaciskiem przedmiotu do dokładnego szlifowania i ostrzenia
Tarcza do wygładzania z podparciem przedmiotu
Mocna, lekka obudowa z odlewu aluminiowego

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica tarczy 125 mm
Szerokość tarczy 25 mm
Średnica otworu [mm] 20 mm
Rozmiar taśmy --- mm
Masa 9,3 kg
Długość x Wysokość 310 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, tarcza do wygładzania, 
akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwiskrowa, klucz

DW755Szlifierka stołowa 125/45 mm, 415 W

Możliwość podłączenia wody celem uzyskania optymalnego ostrzenia
Silnik indukcyjny o niskiej głośności i dużym momencie obrotowym
Tarcza szlifierska z zaciskiem przedmiotu do dokładnego szlifowania i ostrzenia
Skórzany pas do honowania z nastawianą prowadnicą do kształtów wklęsłych 
i wypukłych

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica tarczy 125 mm
Szerokość tarczy 20 mm
Średnica otworu [mm] 20 mm
Rozmiar taśmy 715x45 mm
Masa 9,5 kg
Długość x Wysokość 310 x 320 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, akcesoria do mocowania i 
szlifowania, zbiornik na wodę, osłona przeciwiskrowa, klucz

D26411Opalarka 1800 W

Mocna i bezpieczna opalarka do profesjonalnych prac o mocnej konstrukcji i 
specjalnej ochrobie elementu grzejnego
Ergonomiczna i zwarta budowa - wygoda przy pracy
Dwie prędkości wydmuchu powietrza umożliwiają dostosowanie do warunków 
pracy
Duża stabilna podstawa zapewnia bezpieczeństwo w zastoswaniach 
stacjonarnychużyciu wkładki gumowej

Moc pobierana 1800 W
Temperatura pracy 50-400/50-600 °C
Przepływ powietrza 250/450 l/min
Masa 0.80 kg
Długość x Wysokość 253 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: dysza stożkowa, dysza powierzchniowa typu 
“rybi ogon”
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DWS5022

DWS5025

DWS5026

DWS5028

DWS5029

DWS5031

DWS5027

ZAGŁĘBIARKI

System szyn prowadzących

Nr katal. Opis
DWS5021 Szyna prowadząca - 1 m
DWS5022 Szyna prowadząca - 1,5 m
DWS5023 Szyna prowadząca - 2,6 m
DWS5025 Torba - do stosowania z szynami prowadzącymi 1 m 

i 1,5 m DEWALT
DWS5026 Zaciski do stosowania z szynami prowadzącymi DEWALT
DWS5027 Przykładnia 90° do szyn prowadzących
DWS5028 Przykładnia kątowa do szyn prowadzących
DWS5029 Zamienna taśma krańcowa
DWS5030 Zamienna taśma teflonowa
DWS5031 Nakładka na szynę prowadzącą do frezarki

DWS520KRZagłębiarka 55 mm z szyną prowadzącą 1,5 m

Głębokość cięcia 55 mm  pozwala na przycinanie i obróbkę większości popularnych rozmiarów drzwi
Wygodna praca ciągła bez potrzeby zmiany chwytu
Mechanizm przeciw-odbiciowy nie pozwala zagłębiarce na przesuwanie się do tyłu wzdłuż szyny i zabezpiecza 
przed wypadnięciem z materiału podczas cięć wgłębnych
Tarcza o 48 zębach zapewnia bardzo dokładne i praktycznie bez zadziorów ciecie w laminatach

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 690 W
Prędkość bez obciążenia 1750 - 4000 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 40 mm
Masa 5.1 kg
Długość x Wysokość 303 x 265 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarka 48 zębów, mocny kufer transportowy , szyna prowadząca 
1,5 m - DWS5022

DWS520KZagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm

Głębokość cięcia 55 mm  pozwala na przycinanie i obróbkę większości 
popularnych rozmiarów drzwi
Wygodna praca ciągła bez potrzeby zmiany chwytu
Mechanizm przeciw-odbiciowy nie pozwala zagłębiarce na przesuwanie się 
do tyłu wzdłuż szyny i zabezpiecza przed wypadnięciem z materiału podczas 
cięć wgłębnych
Tarcza o 48 zębach zapewnia bardzo dokładne i praktycznie bez zadziorów 
ciecie w laminatach

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 690 W
Prędkość bez obciążenia 1750 - 4000 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 40 mm
Masa 5.1 kg
Długość x Wysokość 303 x 265 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarka 48 zębów, mocny kufer 
transportowy

*Dostępny także łącznik do szyn prowadzących DE6292
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WYRZYNARKI

• Wysokogatunkowa stal dla wytrzymałej cieńszej konstrukcji w celu łatwej kontroli i wysokiej precyzji

• Zoptymalizowana geometria zębów dla zwiększenia żywotności i lepszego prowadzenia
• Wzrost prędkości - duży wrąb dla lepszego odprowadzenia urobku
• Ząb zagłębiający dla łatwości wykonywania cięć wgłębnych

Pełną gamę brzeszczotów do wyrzynarek znajdziesz na stronie 143

Brzeszczoty DEWALT XPC - idealne dla dobrej kontroli i dużej dokładności podczas cięcia

AKCESORIA DO WYRZYNAREK

DW331KWyrzynarka 701 W / 135 mm z górnym chwytem

Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów 
z chwytem typu T
Silnik o mocy 701 W i zmiennej prędkości pracy zapewnia do 3100 suwów 
na minutę
Opatentowany mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść  pozwalają na 
łatwą kontrolę pracy narzędzia
4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybkie 
lub dokładne

Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 445 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3100 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 135 mm
Zakres cięcia w stali 12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 30 mm
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 250 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: 4 brzeszczoty najwyższej jakości, nakładka 
zapobiegająca zarysowaniem, wkładka zapobiegająca powstawaniu odprysków 
na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy

DW333KWyrzynarka 701 W / 135 mm z chwytem za korpus

Szybki i łatwy w obsłudze mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów 
z chwytem typu T
Silnik o mocy 701 W o ustawianej prędkości pracy zapewnia do 3100 suwów 
na minutę
Unikatowy mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść  pozwalają na 
łatwą kontrolę pracy narzędzia
4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybkie 
lub dokładne

Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 445 W
Częstość suwów bez obciążenia 800-3100 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 135 mm
Zakres cięcia w stali 12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 30 mm
Masa 2.8 kg
Długość x Wysokość 265 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: 4 brzeszczoty najwyższej jakości, nakładka 
zapobiegająca zarysowaniom, wkładka zapobiegająca odpryskom na krawędzi 
rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy

DW341KKompaktowa wyrzynarka 550 W / 85 mm z górnym chwytem

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, z opatentowaną konstrukcją zacisku 
zapobiegającą odbiciom, ułatwia pracę i zwiększa dokładność cięcia
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna budowa dla wygody w użyciu
Pokrętło ustawiania częstości suwów pozwala na precyzyjną pracę we 
wszystkich materiałach
Nastawianie pracy wahadłowej zwiększa zakres cięcia i wydłuża trwałość 
brzeszczotu

Moc pobierana 550 W
Moc użyteczna 350 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-3100 suwów/min
Długość skoku 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 85 mm
Zakres cięcia w stali 10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 20 mm
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 230 x 200 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczot, sześciokątny klucz trzpieniowy, 
nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, osłona wyciągu pyłu, adapter 
do odsysania pyłu, kufer transportowy

DW343KKompaktowa wyrzynarka 550 W / 85 mm z chwytem za korpus

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, z opatentowaną konstrukcją zacisku 
zapobiegającą odbiciom, ułatwia pracę i zwiększa dokładność cięcia
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna budowa z chwytem za korpus, dla wygody 
w użytkowaniu
Pokrętło ustawiania częstości suwów pozwala na precyzyjną pracę we 
wszystkich materiałach
Nastawianie pracy wahadłowej zwiększa zakres cięcia i wydłuża trwałość 
brzeszczotu

Moc pobierana 550 W
Moc użyteczna 350 W
Częstość suwów bez obciążenia 650-3100 suwów/min
Długość skoku 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 85 mm
Zakres cięcia w stali 10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 20 mm
Masa 2.0 kg
Długość x Wysokość 250 x 185 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczot, sześciokątny klucz trzpieniowy, 
nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, adapter do odsysania pyłu, 
osłona, kufer transportowy
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PILARKI TARCZOWE

D23550Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 55mm

Zwarta, łatwa w użyciu pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 55 mm
Szybkie i łatwe ustawianie głębokości i kąta cięcia
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze 
parametry cięcia
Sztywna stopa aluminiowa daje dokładność i trwałość narzędzia

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 570 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 51 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 37 mm
Masa 4,1 kg
Długość x Wysokość 270 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: precyzyjna tarcza pilarska o 12 zębach, 
prowadnica równoległa, klucz montażowy

D23551Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 52 mm do stosowania z szynami prowadzącymi

Zwarta, łatwa w użyciu pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 52 mm
Szybkie i łatwe ustawianie głębokości i kąta cięcia
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze 
parametry cięcia
Pilarkę stosuje się bezpośrednio z systemem szyn prowadzących DEWALT

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 570 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 47 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 32 mm
Masa 4,4 kg
Długość x Wysokość 270 x 215 mm

Wyposażenie standardowe: precyzyjna tarcza pilarska o 12 zębach, 
prowadnica równoległa, klucz montażowy

D23650KPilarka tarczowa o głębokości cięcia 65 mm

Podziałka do precyzyjnego ustawiania głębokości cięcia do 65 mm
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna 
oraz innych materiałów konstrukcyjnych
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze 
parametry cięcia
Stabilna konstrukcja blokowa gwarantuje niski poziom drgań i długą żywotność

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 800 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Średnica piły 190 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 55 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 61 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 41 mm
Masa 5,4 kg
Długość x Wysokość 355 x 245 mm

Wyposażenie standardowe: precyzyjna tarcza pilarska o 18 zębach, 
prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy

D23651KPilarka tarczowa o głębokości cięcia 62 mm do stosowania z szynami prowadzącymi

Podziałka do precyzyjnego ustawiania głębokości cięcia do 62 mm
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna 
oraz innych materiałów konstrukcyjnych
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze 
parametry cięcia
Pilarkę stosuje się bezpośrednio z systemem szyn prowadzących DEWALT

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 800 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Średnica piły 190 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 55 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 57 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 44 mm
Masa 6,0 kg
Długość x Wysokość 355 x 245 mm

Wyposażenie standardowe: precyzyjna tarcza pilarska o 18 zębach, 
prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy

D23620/ D23620K*Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 65 mm

Zwarta, dobrze wyważona i łatwa w użyciu pilarka tarczowa o głębokości 
cięcia do 65 mm
Silnik o wysokim momencie obrotowym to trwałość i moc potrzebna przy pracy 
na budowie i w warsztacie
Przyłącze do odsysania pyłu - minimalizacja ilości cząsteczek w powietrzu przy 
podłączeniu do wyciągu
Przekładnia i wrzeciono zamontowane są w wytrzymałej obudowie aluminiowej

Moc pobierana 1150 W
Moc użyteczna 570 W
Prędkość bez obciążenia 5000 obr/min
Średnica piły 184 mm
Średnica otworu piły 16 mm
Kąt odchylenia od pionu 50 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) nie dot. mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) nie dot. mm
Masa 5,1 kg
Długość x Wysokość 315 x 250 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 18 zębach, prowadnica równoległa, 
klucz montażowy

*Dostępna także z kufrem transportowym jako wersja K
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• Najwyższa wydajność w różnych gatunkach drewna, materiałach drewnopochodnych i metalach nieżelaznych

• Doskonała jakość cięcia dzięki wykonanym laserowo nacięciom kompensacyjnym, odpowiadającym także za 
redukcję hałasu i drgań

• Dłuższe okresy użytkowania do kolejnego ostrzenia dzięki dużej gęstości węglikowi spiekanemu
• Duża precyzja cięcia dzięki dobremu wyważeniu i laserowej obróbce płyty piły

Pełną gamę pił tarczowych znajdziesz na stronie 138

Wysokowydajne piły tarczowe DEWALT

PIŁY DO PILAREK TARCZOWYCH I BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH

PILARKI TARCZOWE / PILARKI SZABLOWE

D23700Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 86 mm

Trwały silnik o dużej mocy zapewnia łatwe cięcie, także przy znacznej 
głębokości
Stabilna konstrukcja blokowa zapewnia niski poziom drgań oraz długą 
żywotność urządzenia
Blokowanie wrzeciona do łatwej wymiany tarczy pilarskiej
Optymalne wyważenie zapewnia bezpieczną i komfortową pracę

Moc pobierana 1750 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość bez obciążenia 4700 obr/min
Średnica piły 235 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) nie dot. mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) nie dot. mm
Masa 8,2 kg
Długość x Wysokość 430 x 290 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z węglikami spiekanymi-24 
zęby, prowadnica równoległa, klucz montażowy

DW311KPilarka szablowa 1200 W z ruchem wahadłowym brzeszczotu

Silnik 1200 W dostarcza wystarczającą moc dla najtrudniejszych zastosowań
Działanie wahadłowo-rotacyjne umożliwia jeszcze szybsze cięcie drewna
0-2600 suwów na min i skok 28 mm dla szybkiego i wydajnego cięcia
Aretowanie stopy bez użycia narzędzi - łatwośc ustawiania  głębokości cięcia i 
wydłużenie żywotności brzeszczotu

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 630 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2600 suwów/min
Długość skoku 28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 130 mm
Zakres cięcia w PCW 160 mm
Masa 4,0 kg
Długość x Wysokość 460 x 60 mm

Wyposażenie standardowe: 1 bimetalowy brzeszczot profesjonalny, kufer 
transportowy

DW310KPilarka szablowa 1200 W

Silnik 1200 W dostarcza wystarczającą moc dla najtrudniejszych zastosowań
0-2600 suwów na min i skok 28 mm dla szybkiego i wydajnego cięcia
Aretowanie stopy bez użycia narzędzi - łatwość ustawiania głębokości cięcia i 
wydłużenie żywotności brzeszczotu
Zmienna prędkość w włączniku - sterowalność i wszechstronność zastosowań

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 630 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2600 suwów/min
Długość skoku 28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 130 mm
Zakres cięcia w PCW 160 mm
Masa 4,0 kg
Długość x Wysokość 460 x 60 mm

Wyposażenie standardowe: 1 bimetalowy brzeszczot profesjonalny, kufer 
transportowy

DW304PKPilarka szablowa 1050 W

Wytrzymały silnik o mocy 1050 W - do trudnych zastosowań
4 pozycje mocowania brzeszczotu, możliwość obcinania na równo ze ścianą i 
możliwa szeroka gama innych zastosowań
Długość skoku 29 mm daje doskonałą skuteczność cięcia
Beznarzędziowy, szybki zacisk brzeszczotu ogranicza stratę czasu przy jego 
wymianie

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 525 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2800 suwów/min
Długość skoku 29 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 280 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 100 mm
Zakres cięcia w PCW 130 mm
Masa 3.5 kg
Długość x Wysokość 435 x 178 mm

Wyposażenie standardowe: 1 bimetalowy brzeszczot profesjonalny, mocny 
kufer transportowy
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PILARKI ALLIGATOR®

BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR

Doskonałe do szybkiego i łatwego cięcia takich materiałów jak:
• Bloczki budowlane • Drewno • Sklejka
• Płyta wiórowa • Płyta gipsowo-kartonowa

Pełną gamę brzeszczotów do pilarek Alligator znajdziesz na stronie 149

Odpowiedni dobór brzesczotów do pilarek DEWALT Alligator jest podstawą do 
optymalnej pracy w danym materiale

DW390/ DW391*Pilarka Alligator® 275 mm

Dostępny asortyment brzeszczotów do cięcia drewna, plastiku, płyt 
okładzinowych typu suchy tynk oraz cegieł typu POROTON/POROTHERM
System wytrzymałych brzeszczotów o czasie zatrzymania 3 s, niski poziom 
wibracji
Ergonomicznie ukształtowana i gumowana rękojeść zwiększa wygodę obsługi
Dwa przeciwbieżne brzeszczoty nie powodują przesuwania się materiału 
podczas cięcia

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 700 W
Częstość suwów bez obciążenia 3300 suwów/min
Długość skoku 38 mm
Długość ostrza 275 mm
Czas zatrzymania brzeszczotu 3 s
Masa 4,0 kg
Długość x Wysokość 345 x 210 mmWyposażenie standardowe: brzeszczoty: DW390 (DT2963 - do bloczków z 

betonu komórkowego) / DW391 (DT2960 - precyzyjne cięcie drewna, DT2961 - 
szybkie cięcie drewna), osłona ochronna brzeszczotów, klucz sześciokątny

DW392Pilarka Alligator®  425 mm do cięcia materiałów porowatych

Doskonała do cięcia gazobetonu i ścian z płyt okładzinowych
Stała prędkość gwarantuje najlepsze warunki cięcia
Wytrzymały silnik do różnego rodzaju zastosowań
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nie powodują przesuwania się materiału 
podczas cięcia

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 700 W
Częstość suwów bez obciążenia 3300 suwów/min
Długość skoku 38 mm
Długość ostrza 425 mm
Czas zatrzymania brzeszczotu 3 s
Masa 4.3 kg
Długość x Wysokość 490 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: zestaw brzeszczotów DT2965 z weglikami 
spiekanymi (żółte) do lekkich bloków gazobetonowych i płyt gipsowo-
kartonowych, osłona ochronna brzeszczotów, sześciokątny klucz trzpieniowy

DW393Pilarka Alligator®  425 mm do cegieł typu POROTON/POROTHERM

Doskonała do cięcia cegieł typu POROTON, POROTHERM klasy twardości 12
Stała prędkość zapewnia doskonałe parametry cięcia
Wytrzymały silnik do różnego rodzaju zastosowań
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nowej konstrukcji nie powodują 
przesuwania się materiału podczas cięcia

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 700 W
Częstość suwów bez obciążenia 3300 suwów/min
Długość skoku 38 mm
Długość ostrza 425 mm
Czas zatrzymania brzeszczotu 3 s
Masa 4.3 kg
Długość x Wysokość 490 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: zestaw brzeszczotów z weglikami spiekanymi 
DT2964 (czarne) do cegieł porozytowych, osłona ochronna brzeszczotów, 
sześciokątny klucz trzpieniowy

DW394Pilarka Alligator® 425 mm do cegieł typu POROTON/POROTHERM

Zestaw brzeszczotów z węglikami spiekanymi, o 39 zębach każdy, umożliwiają 
użytkownikowi przecinanie cegieł typu POROTHERM klasy 20
Stała prędkość zapewnia doskonałe parametry cięcia
Mocny silnik do wielu zastosowań
Dwa trwałe przeciwbieżne brzeszczoty nowej konstrukcji nie powodują 
przesuwania się materiału podczas cięcia

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 700 W
Częstość suwów bez obciążenia 3300 suwów/min
Długość skoku 38 mm
Długość ostrza 425 mm
Czas zatrzymania brzeszczotu 3 s
Masa 4.3 kg
Długość x Wysokość 490 x 210 mm

Wyposażenie standardowe: Zestaw brzeszczotów DT2966 (czarne) 
z węglikami spiekanymi do cięcia cegieł i pustaków (Porotherm), osłona 
ochronna brzeszczotów, sześciokątny klucz trzpieniowy

*Dostępna także z elektroniczną regulacją prędkości jako DW391
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PILARKI UKOSOWE

DW777/ DW771*Pilarka ukosowa poprzeczna 216 mm z przesuwną głowicą

Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych 
użytkowników
Nowy, mocny silnik 1800 W pozwala na wszechstronność zastosowań - cięcie wielu materiałów
Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność
Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów

Moc pobierana 1800 W 1600 W
Moc użyteczna 1100 W 1100 W
Prędkość obrotowa piły 6300 obr/min 2600 - 5200 obr/min
Średnica piły 216 mm 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48 ° 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 ° 50/50 °
Masa 14.0 kg 14.0 kg
Głębokość 550 mm 550 mm
Długość x Wysokość 490 x 590 mm 490 x 590 mm

*Dostępna także z elektroniczną regulacją obrotów jako DW771

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, 2 klucze imbusowe, klucz montażowy do tarczy

DW712Pilarka ukosowa 216 mm z przesuwną głowicą

Nowy mechanizm aretowania kątów umożliwia dokładne i trwałe ustawianie pomiędzy 0 - 60° w prawo i 0 - 50° 
w lewo
Innowacyjny zderzak umożliwia ustawianie głębokości do nacinania rowków i profili złączowych
Duża podwójna przesuwna prowadnica zapewnia doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach
Aluminiowa konstrukcja podstawy zapewnia stabilność pilarki przy zachowaniu możliwości jej przenoszenia (19 kg)

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 930 W
Prędkość obrotowa piły 3700-4600 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48/-2 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Masa 19.5 kg
Głębokość 457 mm
Długość x Wysokość 580 x 480 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, klucz umieszczony przy pilarce

DW713XPS/ DW713*Pilarka ukosowa uniwersalna 250 mm z systemem XPS

Wytrzymały silnik uniwersalny zapewnia bardzo duży moment obrotowy
Niezwykle płynny ruch głowicy gwarantujący bezpieczeństwo i najwyższą precyzję cięcia przy dowolnych kątach
Niezwykle lekka a za razem mocna konstrukcja sprawią że jest to bardzo wszechstronne narzędzie sprawdzające 
się na placu budowy
System XPS - wskaźnik linii cięcia kreowany poprzez rzucenie precyzyjnego cienia tarczy na przedmiot obrabiany z 
jednoczesnym bardzo dobrym doświetleniem całego przedmiotu

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1000 W
Prędkość obrotowa piły 5000 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48/-3 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Masa 13.6 kg
Głębokość 485 mm
Długość x Wysokość 600 x 425 mm

*Dostępna także bez przystawki XPS jako DW713

Wyposażenie standardowe: precyzyjna piła 24 zęby, klucz do tarczy i osłony, worek na pył

DW777 DW771
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PILARKI UKOSOWE

DW717XPSUniwersalna pilarka 250 mm z przesuwną głowicą i wskaźnikiem linii cięcia XPS

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego
Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle dużym zakresie cięcia jest łatwa do przenoszenia w miejscu pracy
Liniowe szyny prowadzące w układzie jedna nad drugą z  tulejami wykonanymi z brązu zapewniają najwyższą 
dokładność przy cięciu materiałów o maksymalnej szerokości 320 mm
Duża, przesuwna prowadnica oporowa daje doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach

Moc pobierana 1675 W
Moc użyteczna 750 W
Prędkość obrotowa piły 4000 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48/48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/60 °
Masa 23 kg
Głębokość 541 mm
Długość x Wysokość 718 x 442 mm

Wyposażenie standardowe: piła z 60 zębami z węglikami spiekanymi, klucz montażowy do tarczy, worek na 
pył

DW716EXPS/ DW716*Pilarka ukosowa uniwersalna 305 mm z systemem XPS

System XPS - wskaźnik linii cięcia kreowany poprzez rzucenie precyzyjnego cienia tarczy na przedmiot obrabiany z 
jednoczesnym bardzo dobrym doświetleniem całego przedmiotu
Wydajny silnik uniwersalny o średnicy 95 mm zapewnia dużą moc w operacjach wymagających dużego momentu 
obrotowego
Mocne i precyzyjnie wykonane podstawa aluminiowa i prowadnica umożliwiają bardzo dokładne cięcia dużych 
przedmiotów
Urządzenie do ryglowania ze stali nierdzewnej gwarantuje dokładność ustawień przez cały okres użytkowania

Moc pobierana 1600 W
Prędkość obrotowa piły 1900-3600 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 50/50 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Masa 18 kg
Głębokość 680 mm
Długość x Wysokość 620 x 690 mm

Wyposażenie standardowe: piła SERIES 40® o 80 zębach z węglikami, klucz do tarczy i osłony

DW718XPS/ DW718*Uniwersalna pilarka 305 mm z przesuwną głowicą i wskaźnikiem linii cięcia XPS

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego
Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle dużym zakresie cięcia jest łatwa do przenoszenia w miejscu pracy
Elektroniczne sterowanie prędkością pozwala ją odpowiednio dostosować do cięcia różnych materiałów (elementy 
wykonane z metali nieżelaznych powinny być przed przecinaniem unieruchomione przy pomocy zacisków)
Liniowe szyny prowadzące w układzie poziomym z tulejami wykonanymi z brązu zapewniają najwyższą dokładność 
przy cięciu materiałów o maksymalnej szerokości 345 mm

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość obrotowa piły 1700 - 3400 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48/48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/60 °
Masa 24,8 kg
Głębokość 470 mm
Długość x Wysokość 770 x 396 mm

Wyposażenie standardowe: piła SERIES 40® o 60 zębach z węglikami spiekanymi, klucz montażowy do tarczy, 
worek na pył

*Dostępna także bez przystawki XPS i bez regulacji prędkości (3600 obr/min) jako DW716

*Dostępna także bez przystawki XPS jako DW718
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Oprzyrządowanie do DW702/713/706/706E/708/017/712/716/718/D27111/D27112

Nr katal. Pozycja na zdjęciu Opis
DE7080 1 Zestaw do przedłużania
DE7051 2 Ogranicznik długości
DE7082 3 Zacisk pionowy
DE7088 - Adapter do odsysania pyłu (do stosowania tylko z DW708)
DE7053 - Worek na pył
DE7084 - Specjalne zaciski do mocowania listew ozdobnych

Stanowisko robocze do pilarki ukosowej

Oprzyrządowanie do DE7023

Może być zastosowane do wszystkich pilarek ukosowych DEWALT oraz pilarek konkurencyjnych - posiada 
uniwersalne mocowanie
Lekka, aluminiowa konstrukcja może być łatwo przenoszona w dowolne miejsce pracy
Wysięgnik o długości 1,7 m wydłuża przyrząd do długości 3,9 m umożliwiając obróbkę bardzo długich 
przedmiotów
Nośność do 182 kg zapewnia maksymalną wszechstronność i zakres obróbki
Zderzaki mogą być wykorzystane jako ograniczniki przy docinaniu na długość
Łatwo składane, zintegrowane z konstrukcją nogi nie wymagają dodatkowego montażu
Zintegrowany z konstrukcją uchwyt zapewnia łatwy i wygodny transport

Nr katal. Do produktów Opis
DE7023 DW701, DW707, DW712, 

DW706, DW706E, DW708, 
DW702, DW703, DW017

Stanowisko robocze do pilarek ukosowych

Oprzyrządowanie do DW701/707/711/771/777

Nr katal. Pozycja na zdjęciu Opis
DE3490 1 Płyta końcowa stołu
DE3491 2 Para trzpieni prowadzących o długości 500 mm
DE3492 3 DE3492-ogranicznik długości krótkich przedmiotów
DE3462 4 Ogranicznik uchylny
DE3493 5 Stelaż
DE3494 6 Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm
DE3495 7 Płyta podpierająca materiał
DE3477 8 Podpora 740 mm o ustawianej wysokości
DE3499 - Zacisk materiałowy
DE7777 - Zestaw do odsysania pyłu z przyłączem 100 mm
DE7778 - Zestaw do odsysania pyłu z przyłączem 35 mm

Nr katal. Pozycja na zdjęciu Opis
DE7024 1 Podpórka przedmiotu obrabianego do stanowiska roboczego 

DE7023
DE7025 2 Konsola montażowa do stanowiska roboczego DE7023
DE7027 3 Podpórka rolkowa
DE7028 4 Podpora elementu przedłużenia
DE7029 5 Element zwiększający szerokość podparcia
DE7030 6 Zaciski długie
DE7031 7 Podpora elementu przedłużenia do pracy pod dużym 

obciążeniem
DE7026 - Pas do przenoszenia stanowiska roboczego DE7023
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STOŁOWE PILARKI UKOSOWE

DW711Stołowa pilarka ukosowa 260 mm

Wytrzymały, pyłoszczelny silnik indukcyjny o mocy 1300 W zapewnia długą żywotność bez konieczności oddawania 
do serwisu
Zintegrowany hamulec tarczy zwiększa istotnie bezpieczeństwo i wygodę pracy
Precyzyjny odlew aluminiowy podstawy maszyny i stołu roboczego wpływa na wysoką jakość cięć
Bardzo stabilna przykładnia tylna zapewnia dokładność przy wszystkich cięciach ukosowych

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 900 W
Prędkość obrotowa piły 2750 obr/min
Średnica piły 260 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 50 mm
Masa 20.0 kg
Głębokość 590 mm
Długość x Wysokość 490 x 620 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 96 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 175 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 60 mm

Wyposażenie standardowe: piła 260 mm o 24 zębach z węglikami spiekanymi, osłona górna z odsysaczem 
pyłu, klucz montażowy, sześciokątny klucz trzpieniowy, popychacz

D27112Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm

Uniwersalny i wytrzymały silnik 1600 W jest w stanie sprostać najtrudniejszym warunkom pracy
Wielofunkcyjna pilarka uniwersalna do cięcia poprzecznego i wzdłużnego
Wbudowany mechanizm posuwowy zwiększa możliwości cięcia poprzecznego
Precyzyjnie odlane z aluminium stopa i stół gwarantują wysoką dokładność przy obu trybach pracy

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1370 W
Prędkość obrotowa piły 3650 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 51 mm
Masa 23.0 kg
Głębokość 980 mm
Długość x Wysokość 580 x 710 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 285 × 90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm

Wyposażenie standardowe: piła 305 mm, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz 
sześciokątny oczkowy

D27111Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm

Wielofunkcyjna pilarka uniwersalna do cięcia poprzecznego i wzdłużnego
Silnik indukcyjny 1500 W jest w stanie sprostać najtrudniejszym warunkom pracy
Precyzyjnie odlane z aluminium stopa i stół gwarantują wysoką dokładność przy obu trybach pracy
Wbudowany mechanizm posuwowy zwiększa możliwości cięcia poprzecznego

Moc pobierana 1500 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 3000 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 51 mm
Masa 26.5 kg
Głębokość 800 mm
Długość x Wysokość 580 x 710 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 220x90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm

Wyposażenie standardowe: piła 305 mm, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz 
sześciokątny oczkowy
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PILARKI STOŁOWE / STANOWISKO ROBOCZE Z KÓŁKAMI

DW744XPPrzenośna pilarka stołowa 250 mm z elektroniką

Silnik 2000 W charakteryzujący się wysoką sprawnością w każdym zastosowaniu
Teleskopowe szyny prowadnicy umożliwiają cięcia wzdłużne na wymiar w wersji przenośnej w arkuszach o 
szerokości ponad 610 mm
Aluminiowy odlew stołu zapewnia stabilność i dokładność
Elektroniczny miękki start zwiększa dokładność i wytrzymałość silnika

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1600 W
Prędkość obrotowa piły 3000 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. odl. cięcia w prawo 625 mm
Maks. odl. cięcia w lewo 342 mm
Wymiary stołu 627 x 678 mm
Masa 35 kg
Głębokość 740 mm
Długość x Wysokość 680 x 465 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica 
równoległa, adapter do odsysania pyłu, popychacz

DW745Lekka przenośna pilarka stołowa 250 mm

Masa maszyny 22 kg i zoptymalizowana budowa czynią z niej najwygodniejsze w przenoszeniu (transporcie) 
urządzenie w swojej klasie
System prowadnic, w wersji przenośnej, umożliwia cięcia wzdłużne do wymiaru w arkuszach o szerokości ponad 
410 mm
Stalowa rurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarkę przed skutkami uderzeń i upadków
Mocny silnik 1700 W pozwala na wszechstronność zastosowań

Moc pobierana 1700 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 3800 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. odl. cięcia w prawo 410 mm
Maks. odl. cięcia w lewo 315 mm
Wymiary stołu 700 × 577 mm
Masa 22 kg
Głębokość 742 mm
Długość x Wysokość 577 x 425 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica 
równoległa, przystawka do odsysania pyłu, chwyt do popychania

DE7400Stanowisko robocze z kółkami do pilarki stołowej

Duże i wytrzymałe kółka zostały zaprojektowane tak aby można było stanowisko transportować po schodach, 
krawężnikach i na budowie
Składane nogi z szybko zwalnianymi dźwigniami, które chowają się pod spód stanowiska w kilka sekund pozwalają 
na szybki i prosty transport
Lekka aluminiowa konstrukcja zwiększa manewrowalność stanowiskiem
Wytrzymały wspornik pozwala na utrzymanie pozycji pionowej stanowiska podczas pracy

Wyposażenie standardowe: uniwersalne zaciski pozwalające na montaż większości pilarek stołowych
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D271051 D271052 D271053 D271054 D271059

Oprzyrządowanie do D27105/D27107

Nr katal. Pozycja na zdjęciu Opis
D271055 1 Stół przesuwny do D27105/7 TGS
D271057 2 Wymienna osłona piły do D27105/7 TGS
D271058 3 Prawostronne poszerzenie stołu do D27105/7 TGS
DE3460 4 Ogranicznik długości cięcia przedmiotów krótkich
DE3462 5 Ogranicznik uchylny
DE3474 6 Podpora o ustawianej wysokości
DE3491 7 Para trzpieni prowadzacych o długości 500 mm
DE3494 8 Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm
DE3495 9 Płyta podpierająca materiał
D271051 - Zacisk pionowy do D27105/7 TGS
D271052 - Przykładnia kątowa do D27105/7 TGS
D271053 - Zacisk do listew ozdobnych do D27105/7 TGS
D271054 - Zestaw do odsysania pyłu do D27105/7 TGS
D271059 - Przystawka laserowa do D27105/7 TGS

PILARKI UNIWERSALNE ODWRACALNE I OPRZYRZĄDOWANIE

D27107/ D27107V*Pilarka uniwersalna odwracalna 305 mm

Nowa generacja pilarek uniwersalnych typu TGS łączy w sobie dokładność nowoczesnych pilarek ukosowych oraz 
moc i możliwości pilarek stołowych
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz gwarantujące stałą prędkość obrotową pod obciążeniem 
-optymalizacja procesu cięcia
Głowica z tarczą pilarską 305 mm umożliwia głębokość cięcia do 155 mm
Nowe systemy nastawiania kątów ukosu i odchylenia od pionu zapewniają wysoką dokładność cięcia i łatwą 
obsługę

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1400 W
Prędkość obrotowa piły 4000 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 48/48 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 0 - 81 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°) 0 - 56 mm
Masa 40 kg
Głębokość 800 mm
Długość x Wysokość 720 x 770 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 48 zębach z węglikami spiekanymi, prowadnica równoległa, klin 
rozszczepiający, popychacz, osłona tarczy pilarskiej, trójdrożny adapter do odsysania wiórów, klucz montażowy

*Dostępna także z przystwką laserową w wersji V
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PILARKI UNIWERSALNE ODWRACALNE I OPRZYRZĄDOWANIE

Oprzyrządowanie do DW743N

Nr katal. Pozycja na zdjęciu Opis
DE3491 1 Para trzpieni prowadzących o dlugości 500 mm
DE3460 2 Ogranicznik długości cięcia przedmiotów krótkich
DE3474 3 Podpora o ustawianej wysokości
DE3494 4 Para trzpieni prowadzących o długości 1000 mm
DE3462 5 Ogranicznik uchylny
DE3495 6 Płyta podpierająca materiał
DE3454 - 2 x popychacz
DE3472 - Element przedłużenia prawej strony stołu
DE3489 - Podpórka rolkowa
DE3496 - Dodatkowa przykładnia kątowa - do stosowania w układzie 

pilarki stołowej
DE3497 - Stół podpórki rolkowej
DE3500 - Zestaw do odsysania wiórów
DE3461 - Urządzenie zapadkowe
DE3471 - Pojedynczy stół przesuwny
DE3473 - Przykładnia równoległa
DE3488 - Wymienna osłona pilarki stołowej

DE3497

DE3500 DE3489

DE3472 DE3454DE3496

DW743NPilarka uniwersalna odwracalna 250 mm

Unowocześniona klasyczna pilarka odwracalna typu TGS
Możliwość szybkiego, beznarzędziowego przestawiania pomiędzy funkcją pilarki stołowej a funkcją pilarki 
ukosowej - elastyczność przydatna w warunkach budowy
Wytrzymały, bezobsługowy silnik indukcyjny 2000 W o dużym momencie obrotowym gwarantuje wieloletnią i 
bezproblemową pracę w zastosowaniach budowlano-warsztatowych
Uwspółcześniona konstrukcja zwiększa zdolność cięcia ukosowego i nieukosowego

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1550 W
Prędkość obrotowa piły 2850 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 45 / 45 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 0 - 70 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°) 0 - 32 mm
Masa 37 kg
Głębokość 670 mm
Długość x Wysokość 700 x 750 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 30 zębach z węglikami spiekanymi, prowadnica równoległa, popychacz, 4 
zdejmowane nogi, osłona tarczy, narzędzie montażowe
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PILARKI RAMIENIOWE / PILARKI TAŚMOWE

DW721KN/ DW722KN*Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 300 mm

Wolnostojąca pilarka ramieniowa o maksymalnej zdolności cięcia poprzecznego 507 mm i maksymalnej głębokości 
cięcia 90 mm
Mocny odlew żeliwny ramienia i 4 łożyska rolkowe w podzespole silnika dają dużą dokładność i żywotność maszyny
Cichy, bezobsługowy silnik indukcyjny zapewnia dużą moc użyteczną nawet przy cięciach o maksymalnych 
parametrach. Osiągalna również z silnikiem 3-fazowym jako DW722KN
Sterowanie i ustawianie głębokości cięcia lub kątów jest proste, szybkie i dokładne

Moc pobierana 2000 W 3000 W
Moc użyteczna 1580 W 2280 W
Prędkość obrotowa piły 3000 obr/min 3000 obr/min
Średnica piły 300 mm 300 mm
Średnica otworu piły 30 mm 30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia 36 m/s 36 m/s
Masa 115 kg 115 kg
Głębokość 1200 mm 1200 mm
Długość x Wysokość 1490 x 1470 mm 1490 x 1470 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do 
położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stojak

DW728KN/ DW729KN*Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 350 mm

Przemysłowa ramieniowa pilarka tarczowa o najlepszych parametrach w swojej klasie, doskonałej precyzji i 
powtarzalności cięć. Najwyższe uznanie wśród specjalistów  branży stolarskiej
Mocne żeliwne ramię zapewnia dużą dokładność i żywotność
Sterowanie i ustawianie głębokości cięcia lub kątów jest proste, szybkie i dokładne
Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskiej głośności zapewnia dużą moc nawet przy najtrudniejszych zadaniach. 
Również osiągalna z silnikiem 3-fazowym jako DW729K

Moc pobierana 2200 W 4000 W
Moc użyteczna 1820 W 3300 W
Prędkość obrotowa piły 2800 obr/min 2780 obr/min
Średnica piły 350 mm 350 mm
Średnica otworu piły 30 mm 30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia 53 m/s 53 m/s
Zakres cięcia wzdłużnego -- --
Masa 149 kg 149 kg
Głębokość 1380 mm 11380 mm
Długość x Wysokość 1800 x 1450 mm 1800 x 1450 mm

*DW729KN - z silnikiem 3-fazowym

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska SERIES 40® o 32 zębach, narzędzia montażowe, automatyczny 
powrót wózka do położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stojak

DW738*2-biegowa pilarka taśmowa 155 mm

Mocny korpus z odlewu aluminiowego zapewnia doskonałe rezultaty cięcia drewna, metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych
Dwie prędkości pracy zapewniają dopasowanie do obrabianego materiału
Duże, wyważone koła napędu taśmy z wykładziną gumową
Duży, aluminiowy stół z wysokiej jakości warstwą odporną na ścieranie i z wymienną wkładką

Moc pobierana 749 W
Moc użyteczna 550 W
Maks. wysokość cięcia 155 mm
Maks. szerokość cięcia 310 mm
Prędkość cięcia 330/800 m/min
Wymiary stołu 380 x 380 mm
Masa 23.0 kg
Głębokość 520 mm
Długość x Wysokość 660 x 1550 mm

*Tylko 230 V

Wyposażenie standardowe: brzeszczot, prowadnica równoległa

DW721KN

DW728KN

DW722KN

DW729KN

*DW722KN - z silnikiem 3-fazowym
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PILARKI TAŚMOWE / STRUGARKI GRUBOŚCIOWE I WYRÓWNUJĄCE

DW739*Pilarka taśmowa 155 mm o zmiennej prędkości

Mocny korpus z odlewu aluminiowego zapewnia doskonałe rezultaty cięcia drewna, metali nieżelaznych i tworzyw 
sztucznych
Płynne nastawianie prędkości taśmy od 330 do 800 m/min umożliwia precyzyjny dobór parametrów cięcia w 
zależności od przedmiotu i materiału
Duży, aluminiowy stół z wysokiej jakości warstwą odporną na ścieranie i z wymienną wkładką
Ustawianie kątów odchylenia od pionu od 0° do 45°

Moc pobierana 749 W
Moc użyteczna 550 W
Maks. wysokość cięcia 155 mm
Maks. szerokość cięcia 310 mm
Prędkość cięcia 330-800 m/min
Wymiary stołu 380 x 380 mm
Masa 23.0 kg
Głębokość 520 mm
Długość x Wysokość 660 x 1550 mm

*Tylko 230 V

Wyposażenie standardowe: brzeszczot, prowadnica równoległa

DW876*2-biegowa pilarka taśmowa 200 mm

Stalowa konstrukcja spawana daje bardzo dużą sztywność i dokładność nawet przy cięciach o maksymalnej 
możliwej wysokości
Stół 500 x 500 mm odlewany ciśnieniowo z dużą, gładką powierzchnią roboczą
Łatwe ustawianie naprężenia brzeszczotu ze zintegrowanym wskaźnikiem stopnia naprężenia dla różnych 
brzeszczotów i zastosowań
Mikrowyłącznik wbudowany w drzwiczki zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem

Moc pobierana 1000 W
Moc użyteczna 750 W
Maks. wysokość cięcia 200 mm
Maks. szerokość cięcia 310 mm
Prędkość cięcia 380/880 m/min
Wymiary stołu 500x500 mm
Masa 54.0 kg
Głębokość 650 mm
Długość x Wysokość 770 x 1590 mm

*Tylko 230 V

Wyposażenie standardowe: stalowy brzeszczot ze stali - szlifowany tarczą diamentową, wyłącznik reagujący na 
zanik napięcia w sieci, podstawa - stojak, prowadnica równoległa i ukosowa

D27300*Strugarka grubościowa i wyrównująca

Duża, aluminiowa prowadnica zapewnia dokładność podczas strugania ukosowego
Duży, dokładnie obrobiony, wykonany z odlewu aluminiowego stół zapewnia dokładność obróbki i łatwość 
użytkowania
Projekt zintegrowanego silnika - oszczędność miejsca i ułatwiony transport
Nowa konstrukcja elementów sterujących zwiększa łatwość obsługi oraz dokładność regulacji

Moc pobierana 2100 W
Moc użyteczna 1600 W
Prędkość bez obciążenia 6200 obr/min
Maks. pojemność 260 mm
Maks. głęb. cięcia 4 mm
Maks. grubość strugania 3 mm
Wielkość stołu struga 1000 × 260 mm
Wymiary stołu strugarki grubościowej 500 × 250 mm
Maks. grubość przedmiotu 160 mm
Posuw 5 m/min
Masa 53 kg
Głębokość 700 mm
Długość x Wysokość 1050 x 950 mm

*Tylko 230 V

Wyposażenie standardowe: noże ze stali HSS, ustawialna prowadnica, sześciokątne klucze trzpieniowe, klucz, 
przyrząd do ustawiania noży, końcówka do odsysania pyłu, popychacz, komplet nóg
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STRUGARKA GRUBOŚCIOWA / ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

DW733Przenośna strugarka grubościowa

Konstrukcja na 4 kolumnach umożliwia płynny i precyzyjny ruch głowicy w 
górę i w dół
Duże stoły podający i odbierający zapewniają doskonałe podparcie materiału
Wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwia łatwe struganie dużych 
powierzchni
Możliwość łatwego przenoszenia z budowy na budowę

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1000 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. pojemność 317 mm
Maks. grubość strugania 2 mm
Maks. grubość przedmiotu 152 mm
Posuw 8 m/min
Masa 33.6 kg
Głębokość 310 mm
Długość x Wysokość 520 x 445 mm

Wyposażenie standardowe: pojemnik na pył i adapter, sześciokątny klucz 
trzpieniowy, klucz montażowy, specjalne listwy do wymiany noży

D27900*Odkurzacz przemysłowy 27 l, 1200 W

Odkurzanie na sucho i na mokro z niezależnym układem chłodzenia silnika 
zapewniającym możliwość długotrwałej pracy w każdych warunkach
Silnik o dużej mocy zapewnia podciśnienie zasysania o wartości 208 milibarów
Wbudowane w odkurzaczu gniazdko umożliwia podłączanie do niego 
elektronarzędzi
Lekki i mocny, łatwy do przenoszenia za pomocą specjalnego uchwytu lub 
przemieszczania na własnych kółkach

Moc pobierana 1200 W
Znamionowa moc wyjściowa:Anglia i Irlandia nie dot. W
Znamionowa moc wyjściowa:Szwajcaria nie dot. W
Znamionowa moc wyjściowa:Europa nie dot. W
Maks. przepływ powietrza 4020 l/min
Zakres pracy 27 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho 14 l
Masa 7.5 kg
Długość x Wysokość 420 x 525 mm

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 35 mm, uniwersalny adapter 
do elektronarzędzi, ssawka szczelinowa, papierowy worek na pył

D27901*Odkurzacz przemysłowy 45 l, 1200 W

Czyszczenie suchych i mokrych powierzchni przy pojemności zbiornika 45 litrów
Samoczynne włączanie odkurzacza poprzez uruchomienie elektronarzędzia. Po 
jego wyłączeniu odkurzacz pracuje przez 15 sekund, aby usunąć pył z układu
Wbudowane gniazdko umożliwia podłączenie elektronarzędzia i samoczynne 
włączanie odkurzacza przy jego uruchomieniu
Lekki i mocny, łatwy do przenoszenia za pomocą specjalnego uchwytu lub 
przesuwania na kółkach

Moc pobierana 1200 W
Znamionowa moc wyjściowa:Anglia i Irlandia 1800 W
Znamionowa moc wyjściowa:Szwajcaria 1100 W
Znamionowa moc wyjściowa:Europa 2200 W
Maks. przepływ powietrza 3420 l/min
Zakres pracy 45 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho 45 l
Masa 11,0 kg
Długość x Wysokość 505 x 640 mm

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 35 mm, ssawka szczelinowa, 
uniwersalny adapter do elektronarzędzi, papierowy worek na pył

D27902*Odkurzacz przemysłowy 45 l, 1380 W z samoczynnym czyszczeniem filtra

*Dostępne dodatkowe oprzyrządowanie do odkurzaczy:
D279001 - 5 worków na pył do D27900
D279017 - 5 worków na pył do D27901/2
D279006 - filtr bębnowy do D27900
D279016 - filtr płaski papierowy do D27901
D279025 - filtr płaski fizelinowy do D27902
DE7901 - zestaw do czyszczenia podłóg do D27900/1/2

Kontrola zmiennej mocy ssącej pozwala na jej redukowanie w zależności od 
wykonywanej pracy na sucho i mokro
Najlepszy w swojej klasie, gwarantuje stałą siłę ssania, nawet przy 
najdrobniejszym pyle
Filtr jest automatycznie czyszczony co 15 sekund zapobiegając tym samym jego 
zapychaniu i utrzymując ciągłą moc ssącą
Elektronicznie kontrolowane odcięcie napięcia - w momencie, kiedy zbiornik 
jest pełen

Moc pobierana 1380 W
Znamionowa moc wyjściowa 2200 W
Maks. przepływ powietrza 3660 l/min
Zakres pracy 45 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho 45 l
Masa 13,5 kg
Długość x Wysokość 520 x 695 mm

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 35 mm, ssawka szczelinowa, 
uniwersalny adapter do elektronarzędzi, papierowy worek na pył
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• Części zamienne takie jak szczotki węglowe 
mogą być nabywane jedynie od agentów 
serwisowych DEWALT. Aby znaleźć najbliżeszgo 
agenta serwisowego odwiedź stronę serwisową: 
www.2helpU.com

• Naprawy elektronarzędzi mogą być dokonywane 
jedynie przez uprawnionych specjalistów.

• Jakakolwiek próba serwisowania elektronarzędzia, 
w okresie trwania gwarancji, poza Centralnym 
Serwisem Gwarancyjnym, unieważnia gwarancję 
takiego elektronarzędzia.

• Aby uzyskać najbardziej aktualne dane odnośnie 
części zamiennych, ich właściwości technicznych i 
elektronarzędzi, do których pasują, odwiedź stronę 
serwisową: www.2helpU.com

KOMPLETY 
SZCZOTEK

Do stosowania w Numer części Napięcie 
D21101 (T1 + 2) 578393-02 230V
D21441 (T1 + 2) 578393-02 230V
D21710 (T1 + 2 + 3 + 5) 578393-02 230V
D21711 (T1 + 2 + 3 + 5) 578393-02 230V
D21716 (T1 + 2) 578393-02 230V
D21717 (T1 + 2) 578393-02 230V
D21720 (T1 + 2 + 3 + 4 + 5) 578393-02 230V
D21721 (T1 + 2 + 4) 578393-02 230V
D21805 (T1) 578393-02 230V
D21810 (T1) 578393-02 230V
D21815 (T1) 578393-02 230V
D23700 1003854-00 115V-230V
D25011K (T1) N032831 230V
D25012K (T1) N032831 230V
D25013K (T1) N032831 230V
D25101K (T1 + 2 + 3) 585475-00 230V
D25102K (T1 + 2 + 3) 585475-00 230V
D25102K (T4) N058083 230V
D25103K (T1 + 2 + 3 + 4) 585475-00 230V
D25103K (T5) N058083 230V
D25104K (T1 + 2 + 3) 585475-00 230V
D25112K (T1) 585475-00 230V
D25112K (T2) N058083 230V
D25113K (T1) 585475-00 230V
D25113K (T2) N058083 230V
D25114K (T1) 585475-00 230V
D25114K (T2) N058083 230V
D25123K (T1) N058083 230V
D25124K (T1) N058083 230V
D25201K (T1 + 2 + 3) 585475-00 230V
D25203K (T1 + 2 + 3) 585475-00 230V
D25213K (T1) 585475-00 230V
D25213K (T2) N058083 230V
D25223K (T1 + 2) N058083 230V
D25223K (T1) 585475-00 230V
D25303K (T1 + 2 + 3) 584429-00 230V
D25304K  (T1 + 2 + 3) 584429-00 230V
D25313K (T1) 584429-00 230V
D25314K (T1) 584429-00 230V
D25323K (T1) 584429-00 230V
D25324K (T1) 584429-00 230V
D25330K (T1 + 2) 584429-00 230V
D25404K  (T2) 487131-00 230V
D25405K  (T2) 487131-00 230V
D25500K (T1 + 2) 582621-00 230V
D25600K (T1 + 2) 327148-01 230V
D25700K (T1) 489256-00 230V
D25701K (T1 + 2) 489256-00 230V
D25730K (T1 + 2) 489256-00 230V
D25830K (T1 + 2) 327148-01 230V
D25840K (T1) 489256-00 230V
D25890K (T1) 489256-00 230V
D25899 (T1) 1005550-02 230V
D25900K (T1 + 2) 588698-00 230V
D25901K (T1) 1005550-02 230V
D25940K(T1 + 2) 588698-00 230V
D25941K (T1) 1005550-02 230V
D25980 (T1 + 2) 1005550-02 230V
D26410 (T1) 589016-00 230V
D26410 (T1) 596106-00 230V
D26420 (T1) 589016-00 230V
D26420 (T1) 596106-00 230V
D26421 (T1) 589016-00 230V
D26421 (T1) 596106-00 230V
D26422 (T1) 589016-00 230V
D26422 (T1) 596106-00 230V
D26423 (T1) 589016-00 230V
D26423 (T1) 596106-00 230V
D26441 (T1 + 2) 1006269-00 230V
D26451 (T1) 1006269-00 230V
D26453 (T1) 1006269-00 230V
D26501 (T1) 575963-03 230V
D27112 1003854-00 115V-230V
D28111 1003860-00 230V
D28113 1003860-00 230V
D28116 1003860-00 230V

Do stosowania w Numer części Napięcie 
D28117 1003860-00 230V
D28130 1003860-00 230V
D28132 1003860-00 230V
D28132C 1003857-00 230V
D28133 1003860-00 230V
D28134 1003860-00 230V
D28135 1003857-00 230V
D28136 1003857-00 230V
D28137 1003857-00 230V
D28139 1003860-00 230V
D28141 1003857-00 230V
D28400 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28401 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28410 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28411 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28413 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28414 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28415 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28420 (T1) 585041-00 230V
D28421 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28422 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28423 (T1 + 2) 585041-00 230V
D28430 (T1) 585041-00 230V
D28432C (T1 + 2) 585041-00 230V
D28490 (T1) 585041-00 230V
D28491 (T1) 585041-00 230V
DC210K (T1) 493511-00 N/A
DC212K (T1) 493511-00 N/A
DC213 (T1) 493511-00 N/A
DC213KL (T1) 493511-00 N/A
DC222K (T1) 493511-00 N/A
DC223K (T1) 493511-00 N/A
DC224K (T1) 493511-00 N/A
DC330 (T1) 493511-00 N/A
DC520K (T1) 493511-00 N/A
DC920K (T10) 493511-00 N/A
DC925K (T10) 493511-00 N/A
DC930K (T10) 493511-00 N/A
DC935K (T10) 493511-00 N/A
DC940K (T10) 493511-00 N/A
DC945K (T10) 493511-00 N/A
DC980K (T10) 493511-00 N/A
DC981K (T10) 493511-00 N/A
DC984K (T1 493511-00 N/A
DC984K (T1 493511-00 N/A
DW205 (T1 + 2) 578393-02 230V
DW233K (T3) 578393-02 230V
DW241 578393-02 230V
DW241 (T1) 588142-00 230V
DW331 (T1) 589016-00 230V
DW333 (T1) 589016-00 230V
DW341 (T1 + 2) 494040-00 230V
DW341K (T1 + 2) 494043-00 230V
DW343 (T2) 494040-00 230V
DW343K (T1 + 2) 494043-00 230V
DW501 (T1) 588142-00 230V
DW505 (T1) 588142-00 230V
DW505K (T1) 588142-00 230V
DW626 (T1) 585443-00 230V
DW678E (T1 + 2 + 4) 575963-03 230V
DW703 (T1 + 2) 1003854-00 115V-230V
DW706 1003854-00 115V-230V
DW706E 1003854-00 115V-230V
DW708 (T3) 1003854-00 115V-230V
DW712 (T1 + 2) 1003854-00 115V-230V
DW716 1003854-00 115V-230V
DW716E 1003854-00 115V-230V
DW718 1003854-00 115V-230V
DW718XPS (T3) 1003854-00 115V-230V
DW744C (T3) 1003854-00 115V-230V
DW744XP (T2) 1003854-00 115V-230V
DW770 (T1) 659512-00 115V-230V
DW771 (T1 + 2) 659512-00 115V-230V
DW777 (T1 + 2) 659512-00 115V-230V
DW941K (T1) 389025-00 N/A
DW979 (T1) 389025-00 N/A
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SEKCJA 
AKCESORIÓW

OBJAŚNIENIE IKON

UŻYCIE PROFESJONALNYCH AKCESORIÓW WPŁYWA NA 
WZROST WYDAJNOŚCI PRACY ELEKTRONARZĘDZIAMI

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
ELEKTRONARZĘDZIA DEWALT ZASŁUGUJĄ 
NA UŻYCIE ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW

Aluminium Bloki Mosiądz Cegła Farby 
gruntowe

Szpachlówka Ceramika Płyta wiórowa Beton

Płyty cementowo- 
pilśniowe

Włókno 
szklane

Płytki 
podłogowe

Granit Grafit Naturalne 
drewno

Płyta pilśniowa 
twarda

Twarde drewno Żelazo

Laminaty Marmur Mur Płyta MDF Metalowe rury Nikiel Pomalowane 
drewno

Tworzywa 
sztuczne

Sklejka

Porcelana Lekki beton Drewno z 
odzysku

Rdza Łupek Miękkie 
drewno

Stal Stal 
nierdzewna

Kamień

Terakota Cienka stal Płytki 
ceramiczne

Forniry Glazura Melamina Drewno Farby 
gruntowe
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WIERCENIE W BETONIE

WIERTŁA DO BETONU EXTREME DEWALT®

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia otworów pod kotwy, kołki 

rozporowe, łączenia i otworów przelotowych.
• Do wiercenia w murze, cegle, kamieniu, 

płytkach ceramicznych i lekkim betonie.

CECHY
• Dwukrotnie żywotniejsze, wykonujące do 50% 

więcej otworów na jednym naładowaniu niż 
standardowe wiertła do muru

• Unikalny rodzaj węglika spiekanego - 
zmaksymalizowania trwałość

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6695-QZ 3 110 70 1 1 5035048061879
DT6699-QZ 3.5 110 70 1 1 5035048014028
DT6696-QZ 4 110 70 1 1 5035048061886
DT6671-QZ 4 75 50 1 1 5035048060568
DT6672-QZ 5 85 50 1 1 5035048060575
DT6673-QZ 5 150 100 1 1 5035048060582
DT6674-QZ 5.5 85 50 1 1 5035048060599
DT6675-QZ 6 100 60 1 1 5035048060605
DT6676-QZ 6 150 100 1 1 5035048060612
DT6677-QZ 6 200 150 1 1 5035048060629
DT6678-QZ 6.5 100 60 1 1 5035048060636
DT6679-QZ 6.5 150 100 1 1 5035048060643
DT6680-QZ 7 100 60 1 1 5035048060650
DT6681-QZ 7 150 100 1 1 5035048060667
DT6682-QZ 8 120 80 1 1 5035048060674
DT6683-QZ 8 200 150 1 1 5035048060681
DT6684-QZ 9 120 80 1 1 5035048060698
DT6685-QZ 10 120 80 1 1 5035048060704
DT6686-QZ 10 200 150 1 1 5035048060711
DT6687-QZ 12 150 100 1 1 5035048060728
DT6688-QZ 12 200 150 1 1 5035048060735
DT6689-QZ 13 150 100 1 1 5035048060742
DT6690-QZ 14 150 100 1 1 5035048060759
DT6691-QZ 14 200 150 1 1 5035048060766
DT6692-QZ 16 150 100 1 1 5035048060773
DT6693-QZ 16 200 150 1 1 5035048060780

KOMPLETY WIERTEŁ DO BETONU EXTREME DEWALT®

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6956-QZ 5 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 4,5,6,8,10 5 1 5035048060797
DT7928B-QZ Opakowanie typu blister 5035048072219

WIERTŁA DO MURU

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia otworów pod kotwy, kołki, łączeń i 

otworów pod prace hydrauliczne.
• Do wiercenia w murze, cegle / pustakach.

CECHY
• Wiertło do muru o ostrzach z węglika 

spiekanego, kąt ostrza 130°.
• Średnica uchwytu wierteł 10-13 mm 

zredukowana do 9,5 mm.
• Średnica uchwytu wierteł większa niż 13 mm 

zredukowana do 12,7 mm.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6500-QZ 3 60 28 1 1 5011402382309
DT6504-QZ 4 75 38 1 1 5011402372379
DT6505-QZ 5 85 44 1 1 5011402372416
DT6502-QZ 5.5 85 44 1 1 5011402372454
DT6552-QZ 5.5 150 82 1 1 5011402372478
DT6506-QZ 6 100 54 1 1 5011402372492
DT6556-QZ 6 150 82 1 1 5011402372515
DT6606-QZ 6 200 135 1 1 5011402372539
DT6503-QZ 6.5 100 54 1 1 5011402372553
DT6507-QZ 7 100 54 1 1 5011402372614
DT6557-QZ 7 150 82 1 1 5011402372638
DT6508-QZ 8 120 67 1 1 5011402372676
DT6558-QZ 8 150 82 1 1 5011402372690
DT6608-QZ 8 200 135 1 1 5011402372713
DT6708-QZ 8 400 230 1 1 5011402372737
DT6509-QZ 9 120 67 1 1 5011402372751
DT6510-QZ 10 120 67 1 1 5011402372836
DT6560-QZ 10 150 82 1 1 5011402372850
DT6610-QZ 10 200 135 1 1 5011402372874
DT6710-QZ 10 400 230 1 1 5011402372898
DT6732-QZ 10 600 400 1 1 5011402382361
DT6562-QZ 12 150 82 1 1 5011402372935
DT6612-QZ 12 200 135 1 1 5011402372959
DT6712-QZ 12 400 230 1 1 5011402372973
DT6733-QZ 12 600 400 1 1 5011402382378
DT6563-QZ 13 150 82 1 1 5011402372997
DT6564-QZ 14 150 82 1 1 5011402373055
DT6714-QZ 14 400 230 1 1 5011402373093
DT6734-QZ 14 600 400 1 1 5011402382385
DT6566-QZ 16 150 82 1 1 5011402373130
DT6716-QZ 16 400 230 1 1 5011402373154
DT6735-QZ 16 600 400 1 1 5011402382392
DT6718-QZ 18 400 230 1 1 5011402373192
DT6720-QZ 20 400 230 1 1 5011402373239
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WIERCENIE W BETONIE

WIERTŁA DO MURU

KOMPLET WIERTEŁ DO MURU

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6952-QZ 5-częściowy komplet w plastikowej kasecie 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402373413

WIERTŁA UNIWERSALNE

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia otworów w drewnie, tworzywach 

sztucznych, metalach żelaznych, nieżelaznych 
i murze

• Do stosowania z udarowymi i bezudarowymi 
wiertarkami

CECHY
• Unikalny 120° kąt wierzchołkowy końcówki do 

maksymalnego wykruszenia materiału
• Wzmocniona końcówka z węglików spiekanych 

umożliwia szybsze wiercenie i wydłuża 
żywotność wiertła

• Nieślizgający się uchwyt zapewnia lepsze 
mocowanie w uchwycie wiertarskim

WIERTŁA UNIWERSALNE

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6515-QZ 3 113 83 1 1 5035048066010
DT6516-QZ 3.5 113 83 1 1 5035048066027
DT6517-QZ 4 103 73 1 1 5035048066034
DT6518-QZ 5 113 83 1 1 5035048066041
DT6527-QZ 5.5 113 83 1 1 5035048077504
DT6528-QZ 5.5 200 170 1 1 5035048077511
DT6519-QZ 6 123 93 1 1 5035048066058
DT6529-QZ 6 200 170 1 1 5035048077528
DT6520-QZ 6.5 123 93 1 1 5035048066065
DT6530-QZ 6.5 200 170 1 1 5035048077535
DT6521-QZ 7 123 93 1 1 5035048066072
DT6522-QZ 8 134 104 1 1 5035048066089
DT6531-QZ 8 200 170 1 1 5035048077542
DT6523-QZ 9 134 104 1 1 5035048066096
DT6524-QZ 10 134 104 1 1 5035048066102
DT6533-QZ 10 200 170 1 1 5035048077559
DT6525-QZ 12 153 123 1 1 5035048066119
DT6526-QZ 13 160 130 1 1 5035048066126

WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów pod kotwy, 

kołki rozporowe, zamocowania oraz otworów 
przelotowych w murze, kamieniu, betonie i w 
cegle pustakach.

CECHY
• Innowacyjne wiertło SDS-Plus EXTREME 

DEWALT® 2 posiada najlepsze parametry w 
swojej klasie pod względem wytrzymałości i 
szybkości wiercenia.

• Najlepszej jakości węglik spiekany integralną 
częścią końcówki wiertła zapewnia największa 
wytrzymałość, wydłużając żywotność wiertła.

• Nowa 4 ROWKOWA KONSTRUKCJA pozwala na 
zwiększenie wytrzymałości rdzenia i lepsze 
przenoszenie energii.

• Końcówka z kątem 140° zapewnia lepszą 
penetrację materiału obrabianego i zwiększa 
żywotność wiertła.

• Utwardzona stal zapewnia maksymalną moc i 
zmniejsza łamliwość wiertła.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9625-QZ 3 135 75 1 1 5035048014011
DT9500-QZ 3.5 110 50 1 1 5035048054758
DT9502-QZ 4 110 50 1 1 5035048054772
DT9503-QZ 4 160 100 1 1 5035048054789
DT9504-QZ 5 110 50 1 1 5035048054796
DT9505-QZ 5 160 100 1 1 5035048054802
DT9506-QZ 5 210 150 1 1 5035048054819
DT9507-QZ 5 310 250 1 1 5035048054826
DT9620-QZ 5 460 400 1 1 5035048061855
DT9508-QZ 5.5 110 50 1 1 5035048054833
DT9509-QZ 5.5 160 100 1 1 5035048054840
DT9510-QZ 5.5 210 150 1 1 5035048054857
DT9511-QZ 5.5 260 200 1 1 5035048054864
DT9512-QZ 5.5 310 250 1 1 5035048054871
DT9513-QZ 5.5 460 400 1 1 5035048054888
DT9514-QZ 6 110 50 1 1 5035048054895
DT9515-QZ 6 160 100 1 1 5035048054901
DT9516-QZ 6 210 150 1 1 5035048054918
DT9517-QZ 6 260 200 1 1 5035048054925
DT9621-QZ 6 310 250 1 1 5035048061862
DT9518-QZ 6 460 400 1 1 5035048054932
DT9519-QZ 6.5 110 50 1 1 5035048054949
DT9520-QZ 6.5 160 100 1 1 5035048054956
DT9521-QZ 6.5 210 150 1 1 5035048054963
DT9522-QZ 6.5 260 200 1 1 5035048054970
DT9523-QZ 6.5 310 250 1 1 5035048054987
DT9524-QZ 7 110 50 1 1 5035048054994
DT9525-QZ 7 160 100 1 1 5035048055007
DT9526-QZ 7 210 150 1 1 5035048055014
DT9527-QZ 7 260 200 1 1 5035048055021
DT9528-QZ 8 110 50 1 1 5035048055038
DT9529-QZ 8 160 100 1 1 5035048055045
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WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów pod kotwy, 

kołki rozporowe, zamocowania oraz otworów 
przelotowych w murze, kamieniu, betonie i w 
cegle pustakach.

CECHY
• Innowacyjne wiertło SDS-Plus EXTREME 

DEWALT® 2 posiada najlepsze parametry w 
swojej klasie pod względem wytrzymałości i 
szybkości wiercenia.

• Najlepszej jakości węglik spiekany integralną 
częścią końcówki wiertła zapewnia największa 
wytrzymałość, wydłużając żywotność wiertła.

• Nowa 4 ROWKOWA KONSTRUKCJA pozwala na 
zwiększenie wytrzymałości rdzenia i lepsze 
przenoszenie energii.

• Końcówka z kątem 140° zapewnia lepszą 
penetrację materiału obrabianego i zwiększa 
żywotność wiertła.

• Utwardzona stal zapewnia maksymalną moc i 
zmniejsza łamliwość wiertła.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9530-QZ 8 210 150 1 1 5035048055052
DT9531-QZ 8 260 200 1 1 5035048055069
DT9532-QZ 8 310 250 1 1 5035048055076
DT9533-QZ 8 410 350 1 1 5035048055083
DT9534-QZ 8 460 400 1 1 5035048055090
DT9535-QZ 8 600 540 1 1 5035048055106
DT9536-QZ 9 160 100 1 1 5035048055113
DT9537-QZ 9 210 150 1 1 5035048055120
DT9539-QZ 10 110 50 1 1 5035048055144
DT9540-QZ 10 160 100 1 1 5035048055151
DT9541-QZ 10 210 150 1 1 5035048055168
DT9542-QZ 10 260 200 1 1 5035048055175
DT9543-QZ 10 310 250 1 1 5035048055182
DT9544-QZ 10 350 300 1 1 5035048055199
DT9545-QZ 10 460 400 1 1 5035048055205
DT9546-QZ 10 600 550 1 1 5035048055212
DT9547-QZ 10 1000 950 1 1 5035048055229
DT9548-QZ 11 160 100 1 1 5035048055236
DT9549-QZ 11 210 150 1 1 5035048055243
DT9550-QZ 11 260 200 1 1 5035048055250
DT9551-QZ 11 310 250 1 1 5035048055267
DT9552-QZ 12 160 100 1 1 5035048055274
DT9553-QZ 12 200 150 1 1 5035048055281
DT9554-QZ 12 260 200 1 1 5035048055298
DT9555-QZ 12 300 250 1 1 5035048055304
DT9556-QZ 12 350 300 1 1 5035048055311
DT9557-QZ 12 450 400 1 1 5035048055328
DT9558-QZ 12 600 550 1 1 5035048055335
DT9559-QZ 12 1000 950 1 1 5035048055342
DT9560-QZ 13 160 100 1 1 5035048055359
DT9561-QZ 13 200 150 1 1 5035048055366
DT9562-QZ 13 260 200 1 1 5035048055373
DT9563-QZ 13 300 250 1 1 5035048055380
DT9565-QZ 13 450 400 1 1 5035048055403
DT9566-QZ 14 160 100 1 1 5035048055410
DT9567-QZ 14 200 150 1 1 5035048055427
DT9568-QZ 14 260 200 1 1 5035048055434
DT9569-QZ 14 300 250 1 1 5035048055441
DT9570-QZ 14 450 400 1 1 5035048055458
DT9571-QZ 14 600 550 1 1 5035048055465
DT9572-QZ 14 1000 950 1 1 5035048055472
DT9573-QZ 15 160 100 1 1 5035048055489
DT9574-QZ 15 200 150 1 1 5035048055496
DT9575-QZ 15 260 200 1 1 5035048055502
DT9576-QZ 15 300 250 1 1 5035048055519
DT9577-QZ 15 450 400 1 1 5035048055526
DT9578-QZ 16 160 100 1 1 5035048055533
DT9579-QZ 16 200 150 1 1 5035048055540
DT9580-QZ 16 260 200 1 1 5035048055557
DT9581-QZ 16 300 250 1 1 5035048055564
DT9582-QZ 16 450 400 1 1 5035048055571
DT9583-QZ 16 600 550 1 1 5035048055588
DT9584-QZ 16 800 750 1 1 5035048055595
DT9585-QZ 16 1000 950 1 1 5035048055601
DT9586-QZ 17 200 150 1 1 5035048055618
DT9587-QZ 18 200 150 1 1 5035048055625
DT9588-QZ 18 250 200 1 1 5035048055632
DT9589-QZ 18 300 250 1 1 5035048055649
DT9590-QZ 18 450 400 1 1 5035048055656
DT9591-QZ 18 600 550 1 1 5035048055663
DT9592-QZ 18 800 750 1 1 5035048055670
DT9593-QZ 18 1000 950 1 1 5035048055687
DT9596-QZ 19 450 400 1 1 5035048055717
DT9597-QZ 20 200 150 1 1 5035048055724
DT9598-QZ 20 300 250 1 1 5035048055731
DT9599-QZ 20 450 400 1 1 5035048055748
DT9600-QZ 20 600 550 1 1 5035048055755
DT9601-QZ 20 1000 950 1 1 5035048055762
DT9602-QZ 22 250 200 1 1 5035048055779
DT9603-QZ 22 300 250 1 1 5035048055786
DT9604-QZ 22 450 400 1 1 5035048055793
DT9605-QZ 22 600 550 1 1 5035048055809
DT9606-QZ 22 800 750 1 1 5035048055816
DT9607-QZ 22 1000 950 1 1 5035048055823
DT9609-QZ 24 250 200 1 1 5035048055847
DT9610-QZ 24 450 400 1 1 5035048055854
DT9611-QZ 25 250 200 1 1 5035048055861
DT9612-QZ 25 300 250 1 1 5035048055878
DT9613-QZ 25 450 400 1 1 5035048055885
DT9614-QZ 25 1000 950 1 1 5035048055892
DT9615-QZ 26 250 200 1 1 5035048055908
DT9616-QZ 26 450 400 1 1 5035048055915
DT9617-QZ 26 800 750 1 1 5035048055922
DT9618-QZ 30 250 200 1 1 5035048055939
DT9619-QZ 30 450 400 1 1 5035048055946
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WIERCENIE W BETONIE

WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE ZBIORCZO

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów pod kotwy, 

kołki rozporowe, zamocowania oraz otworów 
przelotowych w murze, kamieniu, betonie i w 
cegle pustakach.

CECHY
• Innowacyjne wiertło SDS-Plus EXTREME 

DEWALT® 2 posiada najlepsze parametry w 
swojej klasie pod względem wytrzymałości i 
szybkości wiercenia.

• Najlepszej jakości węglik spiekany integralną 
częścią końcówki wiertła zapewnia największa 
wytrzymałość, wydłużając żywotność wiertła.

• Nowa 4 ROWKOWA KONSTRUKCJA pozwala na 
zwiększenie wytrzymałości rdzenia i lepsze 
przenoszenie energii.

• Końcówka z kątem 140° zapewnia lepszą 
penetrację materiału obrabianego i zwiększa 
żywotność wiertła.

• Utwardzona stal zapewnia maksymalną moc i 
zmniejsza łamliwość wiertła.

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9800-QZ 5 110 50 10 1 5035048055953
DT9803-QZ 5 160 100 10 1 5035048055984
DT9806-QZ 5.5 110 50 10 1 5035048056011
DT9809-QZ 5.5 160 100 10 1 5035048056042
DT9812-QZ 6 110 50 10 1 5035048056073
DT9814-QZ 6 110 50 100 1 5035048056097
DT9815-QZ 6 160 100 10 1 5035048056103
DT9816-QZ 6 160 100 50 1 5035048056110
DT9817-QZ 6 160 100 100 1 5035048056127
DT9818-QZ 6 210 150 10 1 5035048056134
DT9848-QZ 6 210 150 50 1 5035048013977
DT9820-QZ 6.5 160 100 10 1 5035048056158
DT9846-QZ 6.5 210 150 10 1 5035048013953
DT9847-QZ 6.5 210 150 50 1 5035048013960
DT9823-QZ 7 160 100 10 1 5035048056189
DT9826-QZ 8 110 50 10 1 5035048056219
DT9827-QZ 8 160 100 10 1 5035048056226
DT9828-QZ 8 160 100 50 1 5035048056233
DT9829-QZ 8 160 100 100 1 5035048056240
DT9830-QZ 8 210 150 10 1 5035048056257
DT9831-QZ 8 260 200 10 1 5035048056264
DT9833-QZ 10 110 50 10 1 5035048056288
DT9834-QZ 10 160 100 10 1 5035048056295
DT9835-QZ 10 160 100 50 1 5035048056301
DT9837-QZ 10 210 150 10 1 5035048056325
DT9838-QZ 10 260 200 10 1 5035048056332
DT9839-QZ 12 160 100 10 1 5035048056349
DT9840-QZ 12 160 100 50 1 5035048056356
DT9841-QZ 12 200 150 10 1 5035048056363
DT9842-QZ 12 260 200 10 1 5035048056370
DT9843-QZ 14 160 100 10 1 5035048056387
DT9844-QZ 14 200 150 10 1 5035048056394

KOMPLETY WIERTEŁ SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9700-QZ 4-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5,6,8,10 4 1 5035048056400
DT9701-QZ 7-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5,6x2,8x2,10,12 7 1 5035048056417
DT9702-QZ 4-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5.5,7,8,10 4 1 5035048056424
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WIERCENIE W BETONIE

WIERTŁA SDS-Plus EXTREME DEWALT® XLR Z PEŁNĄ KOŃCÓWKĄ Z WĘGLIKA

ZASTOSOWANIE
• Przeznaczone do wiercenia otworów pod kotwy 

i kołki w murze, każdym rodzaju kamienia i 
betonie (także zbrojonym).

CECHY
• Nowe wiertła z końcówką z węglika posiadające 

4 krawędzie tnące oferują najwyższy poziom 
żywotności i wytrzymałości

• 4 krawędzie tnące zapewniają czyste, bardziej 
koncentryczne otwory

• 4-rowkowa konstrukcja pozwala na szybkie 
usuwanie urobku bez obniżenia wytrzymałości 
wiertła, nawet podczas najcięższych prac 
związanych z wierceniem

• Innowacyjne połączenia rdzenia z końcówką 
oferuje najwyższy poziom wytrzymałości i 
wydłużony czas żywotności

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8907-QZ 5 110 50 1 1 5035048077689
DT8908-QZ 5 160 100 1 1 5035048077696
DT8909-QZ 5 210 150 1 1 5035048077702
DT8910-QZ 5.5 110 50 1 1 5035048077719
DT8911-QZ 5.5 160 100 1 1 5035048077726
DT8912-QZ 6 110 50 1 1 5035048077733
DT8913-QZ 6 160 100 1 1 5035048077740
DT8914-QZ 6 210 150 1 1 5035048077757
DT8915-QZ 6 260 200 1 1 5035048077764
DT8916-QZ 6.5 160 100 1 1 5035048077771
DT8917-QZ 6.5 210 150 1 1 5035048077788
DT8918-QZ 6.5 260 200 1 1 5035048077795
DT8919-QZ 6.5 310 250 1 1 5035048077801
DT8920-QZ 7 160 100 1 1 5035048077818
DT8921-QZ 7 210 150 1 1 5035048077825
DT8922-QZ 8 110 50 1 1 5035048077832
DT8923-QZ 8 160 100 1 1 5035048077849
DT8924-QZ 8 210 150 1 1 5035048077856
DT8925-QZ 8 260 200 1 1 5035048077863
DT8926-QZ 8 310 250 1 1 5035048077870
DT8927-QZ 8 460 400 1 1 5035048077887
DT8928-QZ 10 160 100 1 1 5035048077894
DT8929-QZ 10 210 150 1 1 5035048077900
DT8930-QZ 10 260 200 1 1 5035048077917
DT8931-QZ 10 310 250 1 1 5035048077924
DT8932-QZ 10 460 400 1 1 5035048077931
DT8933-QZ 12 160 100 1 1 5035048077948
DT8934-QZ 12 200 150 1 1 5035048077955
DT8935-QZ 12 260 200 1 1 5035048077962
DT8936-QZ 12 310 260 1 1 5035048077979
DT8937-QZ 12 460 410 1 1 5035048077986
DT8938-QZ 14 160 100 1 1 5035048077993
DT8939-QZ 14 200 150 1 1 5035048078006
DT8940-QZ 14 260 200 1 1 5035048078013
DT8941-QZ 14 310 250 1 1 5035048078020
DT8942-QZ 14 460 400 1 1 5035048078037

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8950-QZ 5 110 50 10 1 5035048078105
DT8951-QZ 5 160 100 10 1 5035048078112
DT8952-QZ 5 210 150 10 1 5035048078129
DT8953-QZ 5.5 110 50 10 1 5035048078136
DT8954-QZ 5.5 160 100 10 1 5035048078143
DT8955-QZ 6 110 50 10 1 5035048078150
DT8956-QZ 6 160 100 10 1 5035048078167
DT8957-QZ 6 210 150 10 1 5035048078174
DT8958-QZ 6 260 200 10 1 5035048078181
DT8959-QZ 6.5 160 100 10 1 5035048078198
DT8960-QZ 6.5 210 150 10 1 5035048078204
DT8961-QZ 6.5 260 200 10 1 5035048078211
DT8962-QZ 7 160 100 10 1 5035048078228
DT8963-QZ 7 260 150 10 1 5035048078235
DT8964-QZ 8 110 50 10 1 5035048078242
DT8965-QZ 8 160 100 10 1 5035048078259
DT8966-QZ 8 210 150 10 1 5035048078266
DT8967-QZ 10 160 100 10 1 5035048078273
DT8968-QZ 10 210 150 10 1 5035048078280
DT8969-QZ 10 260 200 10 1 5035048078297
DT8970-QZ 10 310 260 10 1 5035048078303
DT8971-QZ 12 160 100 10 1 5035048078310
DT8972-QZ 12 200 150 10 1 5035048078327
DT8973-QZ 14 200 150 10 1 5035048078334

KOMPLETY WIERTEŁ EXTREME DEWALT® XLR Z PEŁNĄ KOŃCÓWKĄ Z WĘGLIKA

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8976-QZ 7-sztukowy zestaw wierteł w metalowej kasecie 5, 6x2, 8x2, 10,12 7 1 5035048078341
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WIERTŁA SDS-Plus Z 4 KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI

ZASTOSOWANIE
• Do otworów nieprzelotowych i przelotowych 16 

mm - 30 mm

CECHY
• 4 rowkowa śrubowa geometria rowka pozwala 

na szybkie usuwanie urobku
• Maksymalnie wzmocniony rdzeń umożliwia 

lepsze przekazywanie energii do końcówki 
wiertła

• W pełni wzmocniona końcówka wiertła wydłuża 
żywotność wiertła i pozwala na wiercenie 
czystych i bardziej koncentrycznych otworów 
idealnych do mocowań

• Otwarta konstrukcja końcówki zapewnia 
szybsze wiercenie

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9680-QZ 16 250 200 1 1 5035048066133
DT9681-QZ 16 450 400 1 1 5035048066140
DT9682-QZ 18 250 200 1 1 5035048066157
DT9683-QZ 18 450 400 1 1 5035048066164
DT9684-QZ 20 250 200 1 1 5035048066171
DT9685-QZ 20 450 400 1 1 5035048066188
DT9686-QZ 22 250 200 1 1 5035048066195
DT9687-QZ 22 450 400 1 1 5035048066201
DT9688-QZ 24 250 200 1 1 5035048066218
DT9689-QZ 24 450 400 1 1 5035048066225
DT9690-QZ 25 250 200 1 1 5035048066232
DT9691-QZ 25 450 400 1 1 5035048066249
DT9692-QZ 26 450 400 1 1 5035048066256
DT9693-QZ 28 250 200 1 1 5035048066263
DT9694-QZ 28 450 400 1 1 5035048066270
DT9695-QZ 30 250 200 1 1 5035048066287
DT9696-QZ 30 450 400 1 1 5035048066294

WIERTŁA SDS-Max

ZASTOSOWANIE
• Do stosowania z młotowiertarkami SDS- Max 

(Hilti typ F, G lub Y) do wiercenia otworów pod 
kotwy lub otwory przelotowe w murze, betonie, 
cegle i pustakach.

CECHY
• 4 rowkowa śrubowa geometria rowka pozwala 

na szybkie usuwanie urobku
• Maksymalnie wzmocniony rdzeń umożliwia 

lepsze przekazywanie energii do końcówki 
wiertła

• W pełni wzmocniona końcówka wiertła wydłuża 
żywotność wiertła i pozwala na wiercenie 
czystych i bardziej koncentrycznych otworów 
idealnych do mocowań

• Otwarta konstrukcja końcówki zapewnia 
szybsze wiercenie.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Liczba krawędzi tnących Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9400-QZ 12 340 200 2 1 1 5035048059678
DT9401-QZ 12 540 400 2 1 1 5035048059685
DT9402-QZ 12 670 550 2 1 1 5035048059692
DT9403-QZ 13 340 200 2 1 1 5035048059708
DT9404-QZ 13 540 400 2 1 1 5035048059715
DT9405-QZ 14 340 200 2 1 1 5035048059722
DT9406-QZ 14 540 400 2 1 1 5035048059739
DT9407-QZ 15 340 200 2 1 1 5035048059746
DT9408-QZ 15 540 400 2 1 1 5035048059753
DT9409-QZ 16 340 200 4 1 1 5035048059760
DT9410-QZ 16 540 400 4 1 1 5035048059777
DT9411-QZ 18 340 200 4 1 1 5035048059784
DT9412-QZ 18 540 400 4 1 1 5035048059791
DT9413-QZ 19 340 200 4 1 1 5035048059807
DT9414-QZ 19 540 400 4 1 1 5035048059814
DT9415-QZ 19 670 550 4 1 1 5035048059821
DT9416-QZ 20 340 200 4 1 1 5035048059838
DT9417-QZ 20 540 400 4 1 1 5035048059845
DT9418-QZ 20 920 800 4 1 1 5035048059852
DT9419-QZ 22 340 200 4 1 1 5035048059869
DT9420-QZ 22 540 400 4 1 1 5035048059876
DT9421-QZ 22 920 800 4 1 1 5035048059883
DT9422-QZ 24 340 200 4 1 1 5035048059890
DT9423-QZ 24 540 400 4 1 1 5035048059906
DT9424-QZ 25 340 200 4 1 1 5035048059913
DT9425-QZ 25 540 400 4 1 1 5035048059920
DT9426-QZ 25 920 800 4 1 1 5035048059937
DT9427-QZ 26 340 200 4 1 1 5035048059944
DT9428-QZ 26 540 400 4 1 1 5035048059951
DT9429-QZ 28 380 250 4 1 1 5035048059968
DT9430-QZ 28 570 450 4 1 1 5035048059975
DT9431-QZ 28 670 550 4 1 1 5035048059982
DT9432-QZ 30 380 250 4 1 1 5035048059999
DT9433-QZ 30 570 450 4 1 1 5035048060001
DT9434-QZ 32 380 250 4 1 1 5035048060018
DT9435-QZ 32 570 450 4 1 1 5035048060025
DT9436-QZ 32 920 800 4 1 1 5035048060032
DT9437-QZ 35 380 250 4 1 1 5035048060049
DT9438-QZ 35 570 450 4 1 1 5035048060056
DT9439-QZ 35 670 550 4 1 1 5035048060063
DT9440-QZ 36 570 450 4 1 1 5035048060070
DT9441-QZ 38 380 250 4 1 1 5035048060087
DT9442-QZ 38 570 450 4 1 1 5035048060094
DT9443-QZ 38 670 550 4 1 1 5035048060100
DT9444-QZ 40 380 250 4 1 1 5035048060117
DT9445-QZ 40 570 450 4 1 1 5035048060124
DT9446-QZ 40 920 800 4 1 1 5035048060131
DT9447-QZ 42 570 450 4 1 1 5035048060148
DT9448-QZ 45 570 450 4 1 1 5035048060155
DT9449-QZ 50 570 450 4 1 1 5035048060162
DT9450-QZ 52 570 450 4 1 1 5035048060179

111

Dostępne od 2011

WIERCENIE W BETONIE

SDS-Plus DŁUTA

ZASTOSOWANIE
• Do lekkiego wykuwania i dłutowania płytek 

ceramicznych, zaprawy, glazury i innych 
elementów muru, za pomocą młotów z funkcją 
kucia.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6801-QZ Szpicak - 250 1 1 5011402371426
DT6802-QZ Płaskie 20 250 1 1 5011402371433
DT6803-QZ Płaskie 40 200 1 1 5011402371440
DT6804-QZ Wydrążone skrzydełkowe 22 250 1 1 5011402371457
DT6805-QZ Do odłupywania 22 240 1 1 5011402371464
DT6806-QZ Do płytek ceramicznych 40 200 1 1 5011402371471
DT6807-QZ Grzebieniowe z zębami z węglików 32 130 1 1 5011402371488
DT6810-QZ Grzebieniowe z zębami z węglików 32 200 1 1 5035048014301

DŁUTA DEWALT EXTREME

ZASTOSOWANIE
• Do mocnego dłutowania, bruzdowania i prac 

wyburzeniowych w betonie, betonie zbrojonym i 
twardym kamieniu

• Nowa gama dłut EXTREME w połączeniu z 
młotami wyburzeniowymi DEWALT zapewnia 
najlepsze efekty pracy przy najcięższych 
zastosowaniach

CECHY
• Wysokiej jakości wzmacniana część chwytowa 

dla wysokiej wytrzymałości
• Hartowana stal dla największej odporności i 

wydłużenia żywotności
• Innowacyjna geometria ostrza i specjalne kąty 

natarcia dla szybszych efektów pracy przez cały 
okres użytkowania dłuta

DŁUTA DEWALT EXTREME SDS-MAX

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6888-QZ Szpicak 300 1 1 5035048082393
DT6889-QZ Szpicak 400 1 1 5035048082409
DT6890-QZ Szpicak 600 1 1 5035048082416
DT6811-QZ Płaskie 25 300 1 1 5035048082423
DT6812-QZ Płaskie 25 400 1 1 5035048082430
DT6818-QZ Płaskie 50 360 1 1 5035048082447

DŁUTA DEWALT EXTREME SZEŚCIOKĄTNE 19 MM

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6953-QZ Szpicak 400 1 1 5035048082461
DT6954-QZ Szpicak 600 1 1 5035048082478
DT6958-QZ Płaskie 25 400 1 1 5035048082485
DT6959-QZ Płaskie 25 600 1 1 5035048082492

DŁUTA DEWALT EXTREME SZEŚCIOKĄTNE 28 MM

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6971-QZ Szpicak 520 1 1 5035048082508
DT6972-QZ Płaskie 28 520 1 1 5035048082515

DŁUTA DEWALT EXTREME SZEŚCIOKĄTNE 30 MM

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6808-QZ Szpicak 520 1 1 5035048083246
DT6809-QZ Płaskie 36 520 1 1 5035048083253
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SDS-Max DŁUTA

ZASTOSOWANIE
• Do mocnego dłutowania, bruzdowania i 

prac wyburzeniowych w betonie, kamieniu, 
ceramice, murze i zaprawie.

CECHY
• DEWALT posiada szeroką gamę dłut, które 

znajdują zastosowanie w większości prac. 
Dłuta DEWALT zawsze dostarczają najlepszych 
rozwiązań nawet podczas najciężych prac. 
Specjalnie utwardzana stal i kontrolowana 
mikroprocesorem obróbka cieplna zapewniają 
odporność połączoną z żywotnością.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6820-QZ Szpicak - 300 1 1 5011402378067
DT6821-QZ Szpicak - 400 1 1 5011402378104
DT8087-QZ Szpicak - 600 1 1 5035048061411
DT6822-QZ Płaskie 25 300 1 1 5011402378074
DT6823-QZ Płaskie 25 400 1 1 5011402378111
DT6824-QZ Płaskie 50 360 1 1 5011402378128
DT6825-QZ Płaskie 80 300 1 1 5011402378081
DT8088-QZ Płaskie 25 600 1 1 5035048061428
DT6826-QZ Do odłupywania 26 300 1 1 5011402378098
DT6832-QZ Wydrążone skrzydełkowe 32 300 1 1 5035048034217
DT6833-QZ Wydrążone skrzydełkowe 35 380 1 1 5035048034224
DT6834-QZ Do płytek ceramicznych 80 300 1 1 5035048034231
DT6837-QZ Grzebieniowe z zębami z węglików 38 280 1 1 5035048034248
DT8090-QZ Do gliny 110 400 1 1 5035048034514
DT8091-QZ Do asfaltu 90 400 1 1 5035048034521
DT8092-QZ Trzpień do prętów uziemiających 13 260 1 1 5035048034538
DT8093-QZ Trzpień do prętów uziemiających 16.5 260 1 1 5035048034545

DŁUTA SZEŚCIOKĄTNE 19 MM

ZASTOSOWANIE
• Do mocnego dłutowania, bruzdowania i 

prac wyburzeniowych w betonie, kamieniu, 
ceramice, murze i zaprawie.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6940-QZ Szpicak - 400 1 1 5035048025031
DT6941-QZ Szpicak - 600 1 1 5035048025048
DT6942-QZ Płaskie 25 400 1 1 5035048025055
DT6943-QZ Płaskie 25 600 1 1 5035048025062
DT6944-QZ Płaskie 60 300 1 1 5035048025079
DT6945-QZ Płaskie 60 450 1 1 5035048025086
DT6946-QZ Płaskie 140 350 1 1 5035048025093
DT6947-QZ Do gliny 115 400 1 1 5035048058893
DT6948-QZ Do asfaltu 90 400 1 1 5035048058909

DŁUTA DO MŁOTA KUJĄCEGO 28 MM

ZASTOSOWANIE
• Do mocnego rozbijania betonu, asfaltu i 

kamienia. Do mocnego ubijania i podbijania 
prętów uziemiających

DŁUTA SZEŚCIOKĄTNE 28 MM

Nr katal. Opis Szerokość mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6927-QZ Szpicak 500 1 1 5035048070505
DT6928-QZ Groszkownik 140 540 1 1 5035048070512
DT6929-QZ Dłuto 32 500 1 1 5035048070529
DT6932-QZ Dłuto do czyszczeni powierzchni 75 500 1 1 5035048070536
DT6933-QZ Trzpień do prętów uziemiających 400 1 1 5035048070543
DT6934-QZ Dłuto do asfaltu 115 430 1 1 5035048070550
DT6935-QZ Trzpień do płyty do ubijania 400 1 1 5035048070567
DT6936-QZ Płyta do ubijania 150 150 1 1 5035048070574
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KORONKI WIERTNICZE DO PRAC LŻEJSZYCH

ZASTOSOWANIE
• Stosowane przy wykonywaniu instalacji 

wodociągowych, odwadniających, grzewczych, 
skrzynek rozdzielczych oraz złączeń.

• Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Plus - 
należy używać wiertła pilotującego

KORONKI WIERTNICZE DO PRAC LŻEJSZYCH

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6740-QZ 30 72 1 1 5035048013595
DT6741-QZ 35 72 1 1 5035048013601
DT6742-QZ 40 72 1 1 5035048013618
DT6743-QZ 45 72 1 1 5035048013625
DT6744-QZ 50 72 1 1 5035048013632
DT6745-QZ 68 72 1 1 5035048013649
DT6746-QZ 72 72 1 1 5035048013656
DT6747-QZ 80 72 1 1 5035048013663
DT6748-QZ 90 72 1 1 5035048013670

ADAPTERY DO KORONEK WIERTNICZYCH DO PRAC LŻEJSZYCH

Nr katal. Opis Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6750-QZ Adapter SDS-Plus 110 1 1 5035048013687
DT6751-QZ Adapter SDS-Plus 300 1 1 5035048013694
DT6752-QZ Adapter sześciokątny 110 1 1 5035048013700
DT6753-QZ Wiertło pilotujące 120 1 1 5035048013717

KORONKI WIERTNICZE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM DO PRAC CIĘŻKICH

ZASTOSOWANIE
• Do wykonywania czystych, okrągłych otworów 

w pustakach, cegle i lekkim betonie

• Do stosowania z młotowiertarkami SDS-Max w 
połączeniu z wiertłem pilotującym

KORONKI WIERTNICZE Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM DO PRAC CIĘŻKICH

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6760-QZ 40 107 1 1 5035048013724
DT6761-QZ 50 107 1 1 5035048013731
DT6762-QZ 68 107 1 1 5035048013748
DT6763-QZ 80 107 1 1 5035048013755
DT6764-QZ 90 107 1 1 5035048013762
DT6765-QZ 100 107 1 1 5035048013779
DT6766-QZ 125 107 1 1 5035048013786

ADAPTERY DO KORONEK WIERTNICZYCH

Nr katal. Opis Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6770-QZ Adapter SDS-Max 180 1 1 5035048013793
DT6771-QZ Adapter SDS-Max 400 1 1 5035048013809
DT6772-QZ Wiertło pilotujące 155 1 1 5035048013816
DT6773-QZ Przedłużacz 280 1 1 5035048013823

WIERTŁA RDZENIOWE

• Do stosowanie z młotowiertarkami SDS-Max - 
do wiercenia otworów o średnicach od 50 do 80 
mm w betonie i murze

WIERTŁA RDZENIOWE

Nr katal. Opis Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6780-QZ SDS-Max 50 300 1 1 5035048013830
DT6783-QZ SDS-Max 68 300 1 1 5035048013847
DT6784-QZ SDS-Max 80 300 1 1 5035048013854
DT6785-QZ Wiertło pilotujące - 128 1 1 5035048013908
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WIERTŁA PRZEBICIOWE

• Do wiercenia otworów przelotowych (średnice 
od 55 do 80 mm) do głębokości 550 mm w 
betonie i murze

WIERTŁA PRZEBICIOWE

Nr katal. Opis Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6790-QZ SDS-Max 55 550 1 1 5035048013861
DT6791-QZ SDS-Max 65 550 1 1 5035048013878
DT6792-QZ SDS-Max 80 550 1 1 5035048013885
DT6793-QZ Wiertło pilotujące - 88 1 1 5035048013892

ADAPTERY – SDS-Plus

• Pozwala na użycie wierteł z trzonkiem 
walcowym w uchwytach SDS-Plus TYLKO PODCZAS 
WIERCENIA BEZ UDARU

ADAPTERY – SDS-Plus

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7030-QZ SDS-Plus na gwint 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371419
DT6829-QZ SDS-Plus na gwint 1/2’’ x 20 UNF / gniazdo do bitów 1 1 5035048034170

ADAPTERY

• Pozwala na zmianę pomiędzy uchwytami

ADAPTERY

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6830-QZ SDS-Max na SDS-Plus 1 1 5011402378135
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WIERCENIE W METALU

WIERTŁA KOBALTOWE DO METALU EXTREME DEWALT® PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych 

do wiercenia w materiałach łatwo łupliwych, 
stalach węglowych, stalach stopowych oraz 
żeliwie o wytrzymałości do 1100 N/mm2, 
stalach nierdzewnych i kwasoodpornych (V2A, 
V4A, Nir), stalach żaroodpornych (zawierających 
chrom, kobalt, molibden, nikiel, wolfram).

CECHY
• Szybsze wiercenie - do 4 razy szybsze w 

porównaniu do standardowych wierteł HSS-R.
• Wyższa trwałość - do 50% przewyższa 

wytrzymałość standardowych wierteł HSS-R.
• Specjalna geometria ostrza zapewnia wiercenie 

bez zadziorów, czysty otwór o większej 
dokładności.

• Specjalna konstrukcja do minimum ogranicza 
możliwość złamania.

• 3 płaskie ścięcia trzonka eliminują możliwość 
obrotu w uchwycie (dla wierteł o średnicy 
powyżej 0,5 mm).

• ‘’Złote’’ pokrycie tlenkiem żelazawym 
ogranicza przegrzewanie i przedłuża trwałość.

• Wysokiej jakości stal szybkotnąca, stopowa o 
5% zawartości kobaltu ogranicza przegrzewanie 
podczas wierceń w twardych materiałach.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5403-QZ 2 49 24 2 1 5011402375912
DT5630-QZ 1.0 34 12 2 1 5035048076958
DT5631-QZ 1.5 40 18 2 1 5035048076965
DT5632-QZ 1.6 43 20 2 1 5035048076972
DT5404-QZ 2.5 57 30 2 1 5011402375936
DT5405-QZ 3 61 33 2 1 5011402375950
DT5633-QZ 3.1 65 36 2 1 5035048076989
DT5634-QZ 3.3 65 36 2 1 5035048076996
DT5408-QZ 3.5 70 39 2 1 5011402375974
DT5409-QZ 4 75 43 2 1 5011402375998
DT5635-QZ 4.1 75 43 1 1 5035048077009
DT5636-QZ 4.2 75 43 1 1 5035048077016
DT5412-QZ 4.5 80 47 1 1 5011402376018
DT5637-QZ 4.9 86 46 1 1 5035048077023
DT5414-QZ 5 86 52 1 1 5011402376032
DT5638-QZ 5.1 86 46 1 1 5035048077030
DT5415-QZ 5.5 93 57 1 1 5011402376056
DT5416-QZ 6 93 57 1 1 5011402376070
DT5639-QZ 6.1 101 58 1 1 5035048077047
DT5417-QZ 6.5 101 63 1 1 5011402376094
DT5640-QZ 6.8 109 66 1 1 5035048077054
DT5418-QZ 7 109 69 1 1 5011402376117
DT5641-QZ 7.5 109 66 1 1 5035048077061
DT5642-QZ 7.8 117 75 1 1 5035048077078
DT5643-QZ 7.9 117 75 1 1 5035048077085
DT5419-QZ 8 117 75 1 1 5011402376131
DT5644-QZ 8.5 117 72 1 1 5035048077092
DT5421-QZ 9 125 81 1 1 5011402376155
DT5645-QZ 9.5 125 78 1 1 5035048077108
DT5422-QZ 10 133 87 1 1 5011402376179
DT5646-QZ 10.2 133 84 1 1 5035048077115
DT5647-QZ 10.5 133 84 1 1 5035048077122
DT5424-QZ 11 142 94 1 1 5011402376193
DT5648-QZ 11.5 142 91 1 1 5035048077139
DT5426-QZ 12 151 101 1 1 5011402376216
DT5649-QZ 12.2 151 98 1 1 5035048077146
DT5650-QZ 12.5 151 98 1 1 5035048077153
DT5427-QZ 13 151 101 1 1 5011402376230

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5442-QZ 2 49 24 10 1 5011402384518
DT5660-QZ 1.5 40 18 10 1 5035048077160
DT5661-QZ 1.6 43 20 10 1 5035048077177
DT5443-QZ 2.5 57 30 10 1 5011402384525
DT5444-QZ 3 61 33 10 1 5011402384532
DT5662-QZ 3.1 65 36 10 1 5035048077184
DT5446-QZ 3.2 65 36 10 1 5011402384549
DT5447-QZ 3.3 65 36 10 1 5011402386208
DT5448-QZ 3.5 70 39 10 1 5011402384563
DT5449-QZ 4 75 43 10 1 5011402384570
DT5450-QZ 4.1 75 43 10 1 5011402384587
DT5451-QZ 4.2 75 43 10 1 5011402384594
DT5452-QZ 4.5 80 47 10 1 5011402384600
DT5453-QZ 4.8 86 52 10 1 5011402384617
DT5663-QZ 4.9 86 46 10 1 5035048077191
DT5454-QZ 5 86 52 10 1 5011402384624
DT5455-QZ 5.1 86 52 10 1 5011402384631
DT5456-QZ 5.2 86 52 10 1 5011402384648
DT5457-QZ 5.5 93 57 10 1 5011402384655
DT5458-QZ 6 93 57 10 1 5011402384662
DT5664-QZ 6.1 101 58 10 1 5035048077207
DT5459-QZ 6.5 101 63 10 1 5011402384679
DT5460-QZ 6.8 109 69 10 1 5011402384686
DT5461-QZ 7 109 69 10 1 5011402384693
DT5462-QZ 7.5 109 69 10 1 5011402384709
DT5665-QZ 7.8 117 75 10 1 5035048077214
DT5666-QZ 7.9 117 75 10 1 5035048077221
DT5463-QZ 8 117 75 10 1 5011402384716
DT5464-QZ 8.5 117 75 10 1 5011402384723
DT5465-QZ 9 125 81 10 1 5011402384730
DT5466-QZ 9.5 125 81 10 1 5011402384747
DT5467-QZ 10 133 87 10 1 5011402384754
DT5468-QZ 10.2 133 87 10 1 5011402384761
DT5667-QZ 10.5 133 84 5 1 5035048077238
DT5469-QZ 11 142 94 5 1 5011402384778
DT5668-QZ 11.5 142 91 5 1 5035048077245
DT5470-QZ 12 151 101 5 1 5011402384785
DT5669-QZ 12.2 151 98 5 1 5035048077252
DT5670-QZ 12.5 151 98 5 1 5035048077269
DT5471-QZ 13 151 101 5 1 5011402384792
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Komplety akcesoriów do wiercenia na stronie 132

WIERCENIE W METALU

WIERTŁA DO METALU EXTREME DEWALT® 2 PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Do wiertarek przenośnych do wiercenia w stali 

stopowej i węglowej o wytrzymałości do 900 
N/mm2.

• Do wiercenia w cienkich arkuszach blachy (do 
wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych).

CECHY
• Szybsze wiercenie - do 4 razy szybsze w 

porównaniu do standardowych wierteł HSS-R.
• Wyższa trwałość - do 50% przewyższa 

wytrzymałość standardowych wierteł HSS-R.
• Specjalna geometria ostrza zapewnia wiercenie 

bez zadziorów, czysty otwór o większej 
dokładności.

• Specjalna konstrukcja do minimum ogranicza 
możliwość złamania.

• 3 płaskie ścięcia trzonka eliminują możliwość 
obrotu w uchwycie (dla wierteł o średnicy 
powyżej 0,5 mm).

• ‘’Złote’’ pokrycie tlenkiem żelazawym 
ogranicza przegrzewanie i przedłuża trwałość.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5034-QZ 1 34 12 2 1 5035048034767
DT5035-QZ 1.5 40 18 2 1 5035048034774
DT5600-QZ 1.6 43 20 2 1 5035048076811
DT5036-QZ 2 49 24 2 1 5035048034781
DT5037-QZ 2.5 57 30 2 1 5035048034798
DT5038-QZ 3 61 33 2 1 5035048034804
DT5601-QZ 3.1 65 36 2 1 5035048076828
DT5039-QZ 3.2 65 36 2 1 5035048034811
DT5040-QZ 3.3 65 36 2 1 5035048034828
DT5041-QZ 3.5 70 39 2 1 5035048034835
DT5042-QZ 4 75 43 2 1 5035048034842
DT5063-QZ 4.1 75 43 1 1 5035048052648
DT5043-QZ 4.2 75 43 1 1 5035048034859
DT5044-QZ 4.5 80 46 1 1 5035048034866
DT5045-QZ 4.8 86 46 1 1 5035048034873
DT5046-QZ 5 86 46 1 1 5035048034880
DT5064-QZ 5.1 86 46 1 1 5035048052655
DT5065-QZ 5.2 86 46 1 1 5035048052662
DT5066-QZ 5.4 93 52 1 1 5035048052679
DT5047-QZ 5.5 93 57 1 1 5035048034897
DT5048-QZ 6 93 57 1 1 5035048034903
DT5603-QZ 6.1 101 58 1 1 5035048076842
DT5049-QZ 6.5 101 58 1 1 5035048034910
DT5067-QZ 6.8 109 66 1 1 5035048052686
DT5050-QZ 7 109 66 1 1 5035048034927
DT5051-QZ 7.5 109 66 1 1 5035048034934
DT5604-QZ 7.8 117 75 1 1 5035048076859
DT5605-QZ 7.9 117 75 1 1 5035048076866
DT5052-QZ 8 117 72 1 1 5035048034941
DT5053-QZ 8.5 117 72 1 1 5035048034958
DT5054-QZ 9 125 78 1 1 5035048034965
DT5055-QZ 9.5 125 78 1 1 5035048034972
DT5056-QZ 10 133 84 1 1 5035048034989
DT5606-QZ 10.2 133 84 1 1 5035048076873
DT5057-QZ 10.5 133 84 1 1 5035048034996
DT5058-QZ 11 142 91 1 1 5035048052006
DT5059-QZ 11.5 142 91 1 1 5035048052013
DT5060-QZ 12 151 98 1 1 5035048052020
DT5061-QZ 12.5 151 98 1 1 5035048052037
DT5062-QZ 13 151 98 1 1 5035048052044

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5535-QZ 1 34 12 10 1 5035048052051
DT5536-QZ 1.5 40 18 10 1 5035048052068
DT5615-QZ 1.6 43 20 10 1 5035048076880
DT5537-QZ 2 49 24 10 1 5035048052075
DT5538-QZ 2.5 57 30 10 1 5035048052082
DT5539-QZ 3 61 33 10 1 5035048052099
DT5616-QZ 3.1 65 36 10 1 5035048076897
DT5540-QZ 3.2 65 36 10 1 5035048052105
DT5541-QZ 3.3 65 36 10 1 5035048052112
DT5542-QZ 3.5 70 39 10 1 5035048052129
DT5543-QZ 4 75 43 10 1 5035048052136
DT5544-QZ 4.2 75 43 10 1 5035048052143
DT5545-QZ 4.5 80 46 10 1 5035048052150
DT5546-QZ 4.8 86 46 10 1 5035048052167
DT5617-QZ 4.9 86 46 10 1 5035048076903
DT5547-QZ 5 86 46 10 1 5035048052174
DT5567-QZ 5.1 86 46 10 1 5035048052716
DT5568-QZ 5.2 86 46 10 1 5035048052723
DT5548-QZ 5.5 93 57 10 1 5035048052181
DT5549-QZ 6 93 57 10 1 5035048052198
DT5618-QZ 6.1 101 58 10 1 5035048076910
DT5550-QZ 6.5 101 58 10 1 5035048052204
DT5551-QZ 7 109 66 10 1 5035048052211
DT5552-QZ 7.5 109 66 10 1 5035048052228
DT5619-QZ 7.8 117 75 10 1 5035048076927
DT5620-QZ 7.9 117 75 10 1 5035048076934
DT5553-QZ 8 117 72 10 1 5035048052235
DT5554-QZ 8.5 117 72 10 1 5035048052242
DT5555-QZ 9 125 78 10 1 5035048052259
DT5556-QZ 9.5 125 78 10 1 5035048052266
DT5557-QZ 10 133 84 10 1 5035048052273
DT5621-QZ 10.2 133 84 10 1 5035048076941
DT5558-QZ 10.5 133 84 10 1 5035048052280
DT5559-QZ 11 142 91 10 1 5035048052297
DT5560-QZ 11.5 142 91 10 1 5035048052303
DT5561-QZ 12 151 98 10 1 5035048052310
DT5562-QZ 12.5 151 98 10 1 5035048052327
DT5563-QZ 13 151 98 10 1 5035048052334
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WIERCENIE W METALU

WIERTŁA DO METALU HSS-G DIN 338

ZASTOSOWANIE
• Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych, do 

wiercenia otworów w stali i staliwie, żeliwie, 
niklu, mosiądzu itp. materiałach bardzo 
twardych o wytrzymałości do 900 N/mm2.

CECHY
• Precyzyjnie szlifowane, trwałe wiertła do 

szybkiego wiercenia z dużą dokładnością.
• Szlifowane z pełnego pręta; rowek wiórowy 

prawoskrętny typu N; kąt wierzchołkowy 118°.
• Tolerancja średnicy h8.
• Wiertła o średnicy powyżej 13 mm posiadają 

trzonki zeszlifowane do średnicy 12,7 mm.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5201-QZ 1 34 12 2 1 5011402373437
DT5200-QZ 1.1 36 14 2 1 5035048080481
DT5207-QZ 1.2 38 16 2 1 5035048080498
DT5210-QZ 1.3 38 16 2 1 5035048080504
DT5223-QZ 1.4 40 18 2 1 5035048080511
DT5202-QZ 1.5 40 18 2 1 5011402373451
DT5225-QZ 1.6 43 20 2 1 5035048080528
DT5231-QZ 1.7 43 20 2 1 5035048080535
DT5236-QZ 1.8 46 22 2 1 5035048080542
DT5237-QZ 1.9 46 22 2 1 5035048080559
DT5203-QZ 2 49 24 2 1 5011402373475
DT5238-QZ 2.1 49 24 2 1 5035048080566
DT5239-QZ 2.2 53 27 2 1 5035048080573
DT5240-QZ 2.3 53 27 2 1 5035048080580
DT5241-QZ 2.4 57 30 2 1 5035048080597
DT5204-QZ 2.5 57 30 2 1 5011402373499
DT5242-QZ 2.6 57 30 2 1 5035048080603
DT5243-QZ 2.7 61 33 2 1 5035048080610
DT5244-QZ 2.8 61 33 2 1 5035048080627
DT5245-QZ 2.9 61 33 2 1 5035048080634
DT5205-QZ 3 61 33 2 1 5011402373512
DT5246-QZ 3.1 65 36 2 1 5035048080641
DT5206-QZ 3.2 65 36 2 1 5011402373536
DT5247-QZ 3.3 65 36 2 1 5035048080658
DT5248-QZ 3.4 70 39 2 1 5035048080665
DT5208-QZ 3.5 70 39 2 1 5011402373574
DT5249-QZ 3.6 70 39 2 1 5035048080672
DT5250-QZ 3.7 70 39 2 1 5035048080689
DT5251-QZ 3.8 75 43 2 1 5035048080696
DT5252-QZ 3.9 75 43 2 1 5035048080702
DT5209-QZ 4 75 43 2 1 5011402373598
DT5253-QZ 4.1 75 43 1 1 5035048080719
DT5211-QZ 4.2 75 43 1 1 5011402373635
DT5254-QZ 4.3 80 47 1 1 5035048080726
DT5269-QZ 4.4 80 47 1 1 5035048076477
DT5212-QZ 4.5 80 47 1 1 5011402373659
DT5270-QZ 4.6 80 47 1 1 5035048076484
DT5271-QZ 4.7 80 47 1 1 5035048076491
DT5213-QZ 4.8 86 52 1 1 5011402373673
DT5272-QZ 4.9 86 52 1 1 5035048076507
DT5214-QZ 5 86 52 1 1 5011402373697
DT5273-QZ 5.1 86 52 1 1 5035048076514
DT5274-QZ 5.2 86 52 1 1 5035048076521
DT5275-QZ 5.3 86 52 1 1 5035048076538
DT5276-QZ 5.4 93 57 1 1 5035048076545
DT5215-QZ 5.5 93 57 1 1 5011402373710
DT5277-QZ 5.6 93 57 1 1 5035048076552
DT5278-QZ 5.7 93 57 1 1 5035048076569
DT5279-QZ 5.8 93 57 1 1 5035048076576
DT5280-QZ 5.9 93 57 1 1 5035048076583
DT5216-QZ 6 101 63 1 1 5011402373734
DT5281-QZ 6.1 101 63 1 1 5035048076590
DT5282-QZ 6.2 101 63 1 1 5035048076606
DT5283-QZ 6.3 101 63 1 1 5035048076613
DT5284-QZ 6.4 101 63 1 1 5035048076620
DT5217-QZ 6.5 101 63 1 1 5011402373758
DT5285-QZ 6.6 101 63 1 1 5035048076637
DT5255-QZ 6.7 101 63 1 1 5035048080733
DT5256-QZ 6.8 109 69 1 1 5035048080740
DT5257-QZ 6.9 109 69 1 1 5035048080757
DT5218-QZ 7 109 69 1 1 5011402373772
DT5258-QZ 7.1 109 69 1 1 5035048080764
DT5259-QZ 7.2 109 69 1 1 5035048080771
DT5286-QZ 7.3 109 69 1 1 5035048080788
DT5287-QZ 7.4 109 69 1 1 5035048080795
DT5288-QZ 7.6 117 75 1 1 5035048080801
DT5289-QZ 7.7 117 75 1 1 5035048080818
DT5290-QZ 7.8 117 75 1 1 5035048080825
DT5291-QZ 7.9 117 75 1 1 5035048080832
DT5219-QZ 8 117 75 1 1 5011402373796
DT5292-QZ 8.1 117 75 1 1 5035048080849
DT5293-QZ 8.2 117 75 1 1 5035048080856
DT5294-QZ 8.3 117 75 1 1 5035048080863
DT5295-QZ 8.4 117 75 1 1 5035048080870
DT5220-QZ 8.5 117 75 1 1 5011402373819
DT5296-QZ 8.6 125 81 1 1 5035048080887
DT5297-QZ 8.7 125 81 1 1 5035048080894
DT5298-QZ 8.8 125 81 1 1 5035048080900
DT5299-QZ 8.9 125 81 1 1 5035048080917
DT5221-QZ 9 125 81 1 1 5011402373833
DT5400-QZ 9.1 125 81 1 1 5035048080924
DT5401-QZ 9.2 125 81 1 1 5035048080931
DT5402-QZ 9.3 125 81 1 1 5035048080948
DT5406-QZ 9.4 125 81 1 1 5035048080955
DT5407-QZ 9.5 125 81 1 1 5035048080962
DT5410-QZ 9.6 133 87 1 1 5035048080979
DT5411-QZ 9.7 133 87 1 1 5035048080986
DT5413-QZ 9.8 133 87 1 1 5035048080993
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Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5420-QZ 9.9 133 87 1 1 5035048081006
DT5222-QZ 10 133 87 1 1 5011402373857
DT5423-QZ 10.2 133 87 1 1 5035048081013
DT5425-QZ 10.5 133 87 1 1 5035048081020
DT5224-QZ 11 142 94 1 1 5011402373895
DT5428-QZ 11.5 142 94 1 1 5035048081037
DT5226-QZ 12 151 101 1 1 5011402373932
DT5429-QZ 12.5 151 101 1 1 5035048081044
DT5227-QZ 13 151 101 1 1 5011402373956
DT5430-QZ 13.5 151 101 1 1 5035048081051
DT5228-QZ 14 160 108 1 1 5011402373970
DT5431-QZ 14.5 160 108 1 1 5035048081068
DT5229-QZ 15 169 114 1 1 5011402373994
DT5432-QZ 15.5 169 114 1 1 5035048081075
DT5230-QZ 16 178 120 1 1 5011402374014
DT5433-QZ 16.5 178 120 1 1 5035048081082
DT5434-QZ 17 178 120 1 1 5035048081099
DT5435-QZ 17.5 178 120 1 1 5035048081105
DT5436-QZ 18 191 130 1 1 5035048081112
DT5437-QZ 18.5 191 130 1 1 5035048081129
DT5438-QZ 19 198 135 1 1 5035048081136
DT5439-QZ 19.5 198 135 1 1 5035048081143
DT5472-QZ 20 205 140 1 1 5035048081150

PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych, do 

wiercenia otworów w stali i staliwie, żeliwie, 
niklu, mosiądzu itp. materiałach bardzo 
twardych o wytrzymałości do 900 N/mm2.

CECHY
• Precyzyjnie szlifowane, trwałe wiertła do 

szybkiego wiercenia z dużą dokładnością.
• Szlifowane z pełnego pręta; rowek wiórowy 

prawoskrętny typu N; kąt wierzchołkowy 118°.
• Tolerancja średnicy h8.
• Wiertła o średnicy powyżej 13 mm posiadają 

trzonki zeszlifowane do średnicy 12,7 mm.

WIERTŁA DO METALU HSS-G DIN 338

WIERCENIE W METALU

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5301-QZ 1 34 12 10 1 5011402383504
DT5311-QZ 2 49 24 10 1 5011402383603
DT5321-QZ 3 61 33 10 1 5011402383702
DT5332-QZ 4 75 43 10 1 5011402383818
DT5342-QZ 5 86 52 10 1 5011402383917
DT5352-QZ 6 93 57 10 1 5011402384013
DT5362-QZ 7 109 69 10 1 5011402384112
DT5372-QZ 8 117 75 10 1 5011402384211
DT5382-QZ 9 125 81 10 1 5011402384310
DT5392-QZ 10 133 87 10 1 5011402384419
DT5473-QZ 10.2 133 87 5 1 5035048081167
DT5393-QZ 10.5 133 87 5 1 5011402384426
DT5394-QZ 11 142 94 5 1 5011402384433
DT5395-QZ 11.5 142 94 5 1 5011402384440
DT5396-QZ 12 151 101 5 1 5011402384457
DT5398-QZ 13 151 101 5 1 5011402384471

KOMPLETY WIERTEŁ DO METALU HSS-G DIN 338

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5921-QZ 10 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 1 5011402374137
DT5922-QZ 13 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 13 1 5011402374151
DT5923-QZ 19-częściowy komplet w metalowej kasecie 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 19 1 5011402374175
DT5929-QZ 29-sztukowy zetaw w metalowej kasecie. 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 29 1 5035048077429

119

Dostępne od 2011

WIERCENIE W METALU

WIERTŁA DO METALU HSS-R DIN 340 DŁUGIE

ZASTOSOWANIE
• Do wiertarek przenośnych i stacjonarnych, do 

wiercenia otworów w stali i staliwie, żeliwie, 
niklu, mosiądzu itp. materiałach bardzo 
twardych o wytrzymałości do 900 N/mm2.

PAKOWANE ZBIORCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5776-QZ 1.56 85 55 10 1 5035048081174
DT5707-QZ 3 100 66 10 1 5011402385331
DT5777-QZ 3.1 100 66 10 1 5035048081181
DT5709-QZ 3.2 106 69 10 1 5011402385348
DT5778-QZ 3.3 106 69 10 1 5035048081198
DT5712-QZ 3.5 112 73 10 1 5011402385355
DT5717-QZ 4 119 78 10 1 5011402385379
DT5719-QZ 4.2 119 78 10 1 5011402385393
DT5722-QZ 4.5 126 82 10 1 5011402385409
DT5725-QZ 4.8 132 87 10 1 5011402385416
DT5779-QZ 4.9 132 87 10 1 5035048081204
DT5726-QZ 5 132 87 10 1 5011402385423
DT5731-QZ 5.5 139 91 10 1 5011402385447
DT5736-QZ 6 139 91 10 1 5011402385454
DT5780-QZ 6.1 139 91 10 1 50335048081211
DT5741-QZ 6.5 148 97 10 1 5011402385461
DT5781-QZ 6.8 148 97 10 1 5035048081228
DT5746-QZ 7 156 102 10 1 5011402385478
DT5748-QZ 7.5 156 102 10 1 5011402385485
DT5782-QZ 7.8 156 102 10 1 5035048081235
DT5783-QZ 7.9 156 102 10 1 5035048081242
DT5749-QZ 8 165 109 10 1 5011402385492
DT5784-QZ 8.5 165 109 10 1 5035048081259
DT5785-QZ 9.5 175 115 10 1 5035048081266
DT5753-QZ 10 184 121 10 1 5011402385515
DT5786-QZ 10.2 184 121 5 1 5035048081273
DT5787-QZ 10.5 184 121 5 1 5035048081280
DT5755-QZ 11 195 128 5 1 5011402385522
DT5788-QZ 11.5 195 128 5 1 5035048081297
DT5757-QZ 12 200 134 5 1 5011402385539
DT5789-QZ 12.5 200 134 5 1 5035048081303
DT5759-QZ 13 205 134 5 1 5011402385546

UDAROWE WIERTŁA STOPNIOWE DEWALT EXTREME

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia i poszerzania istniejących otworów 

od 4 mm do 34 mm
• Do stosowania z zakrętarkami udarowymi

CECHY
• Wytrzymały uchwyt szesciokątny 

zaprojektowany specjalnie pod kątem 
zakrętarek udarowych

UDAROWE WIERTŁA STOPNIOWE DEWALT EXTREME

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5020-QZ 4-12mm udarowe wiertło stopniowe 1 1 5035048083390
DT5021-QZ 6-18mm udarowe wiertło stopniowe 1 1 5035048083406
DT5022-QZ 14-25mm udarowe wiertło stopniowe 1 1 5035048083413
DT5023-QZ 20-34mm udarowe wiertło stopniowe 1 1 5035048083420

WIERTŁA STOPNIOWE

CECHY
• Do wiercenia i rozwiercania istniejących 

otworów od 4mm do 34mm

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5026-QZ 4-12mm wiertło stopniowe 1 1 5035048077276
DT5027-QZ 6-18mm wiertło stopniowe 1 1 5035048077283
DT5030-QZ 14-25mm wiertło stopniowe 1 1 5035048077290
DT5031-QZ 20-34mm wiertło stopniowe 1 1 5035048077306
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WIERCENIE W METALU

WIERTŁA DO STOSOWANIA Z ZAKRĘTARKAMI UDAROWMI

CECHY
• Pełna gama wierteł do metalu przeznaczonych 

do stosowania z zakrętarkami udarowymi
• Unikatowa konstrukcja końcówki eliminuje efekt 

“wędrowania” i zwiększa szybkość wiercenia
• Optymalna konstrukcja wiertła i kąt ostrza, 

jak również proces utwardzania zwiększają 
wytrzymałość wiertła podczas prac z zakrętarką 
udarową

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT50600-QZ 3 64 26 1 1 5035048081723
DT50601-QZ 3.2 67 29 1 1 5035048081730
DT50602-QZ 3.5 70 29 1 1 5035048081747
DT50603-QZ 4 71 30 1 1 5035048081754
DT50604-QZ 4.2 71 31 1 1 5035048081761
DT50605-QZ 4.5 75 31 1 1 5035048081778
DT50606-QZ 4.8 76 32 1 1 5035048081785
DT50607-QZ 5 78 33 1 1 5035048081792
DT50608-QZ 5.5 78 35 1 1 5035048081808
DT50609-QZ 6 80 37 1 1 5035048081815
DT50610-QZ 6.5 81 38 1 1 5035048081822
DT50611-QZ 7 89 45 1 1 5035048081839
DT50612-QZ 7.5 95 50 1 1 5035048081846
DT50613-QZ 8 102 50 1 1 5035048081853
DT50614-QZ 8.5 102 50 1 1 5035048081860
DT50615-QZ 9 102 50 1 1 5035048081877
DT50616-QZ 10 102 50 1 1 5035048081884
DT50617-QZ 11 102 50 1 1 5035048081891
DT50618-QZ 12 102 50 1 1 5035048081907
DT50619-QZ 13 102 50 1 1 5035048081914

ZESTAW WIERTEŁ DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT70500B-QZ komplet 10 szt. 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6,  8, 10, 12 10 1 5035048081921

WIERTŁA DO DREWNA Z KOŃCÓWKĄ PILOTUJĄCĄ PAKOWANE POJEDYNCZO

ZASTOSOWANIE
• Wiercenie precyzyjnych otworów pod kołki 

montażowe w drewnie miękkim i twardym, 
płytach wiórowych z uszlachetnioną i 
nieuszlachetnioną powierzchnią, sklejce, płytach 
pilśniowych twardych.

CECHY
• Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-

wanadowej.
• Końcówka pilotująca zapewnia czyste i 

precyzyjne otwory.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4503-QZ 3 70 46 1 1 5011402385553
DT4504-QZ 4 80 52 1 1 5011402385560
DT4505-QZ 5 90 60 1 1 5011402385577
DT4506-QZ 6 100 66 1 1 5011402385584
DT4507-QZ 7 110 72 1 1 5011402385591
DT4508-QZ 8 120 80 1 1 5011402385607
DT4509-QZ 9 130 84 1 1 5011402385614
DT4510-QZ 10 133 90 1 1 5011402385621
DT4511-QZ 11 150 100 1 1 5011402385638
DT4512-QZ 12 155 102 1 1 5011402385645
DT4513-QZ 13 155 102 1 1 5011402385652
DT4514-QZ 14 160 107 1 1 5011402385669
DT4516-QZ 16 165 112 1 1 5011402385683
DT4518-QZ 18 200 130 1 1 5011402385690
DT4520-QZ 20 200 130 1 1 5011402385706

KOMPLET WIERTEŁ DO DREWNA Z KOŃCÓWKĄ PILOTUJĄCĄ

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4535-QZ 5-częściowy komplet w plastikowej kasecie 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402385713
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WIERCENIE W DREWNIE

WIERTŁA SZALUNKOWE

ZASTOSOWANIE
• Bardzo szybkie wiercenie czystych i 

precyzyjnych otworów w twardym / miękkim 
drewnie i laminatach

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4870-QZ 7 600 1 1 5035048014035
DT4871-QZ 8 600 1 1 5035048014042
DT4872-QZ 10 600 1 1 5035048014059
DT4873-QZ 12 600 1 1 5035048014066
DT4874-QZ 16 600 1 1 5035048014073
DT4875-QZ 18 600 1 1 5035048014080
DT4876-QZ 20 600 1 1 5035048014097
DT4877-QZ 22 600 1 1 5035048014103

WIERTŁA DO OTWORÓW POD ZAWIASY Z OSTARZAMI Z WĘGLIKÓW

ZASTOSOWANIE
• Wiercenie precyzyjnych otworów pod zawiasy.

CECHY
• Wykonane z stali stopowej chromowo- 

wanadowej, hartowane na wskroś, z kolcem 
środkującym, z dwoma nacinakami i dwoma 
ostrzami głównymi z węglików spiekanych.

• Uchwyt sześciokątny – pewne osadzenie w 
uchwycie wiertarskim.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4541-QZ 26 65 1 1 5011402386161
DT4542-QZ 30 65 1 1 5011402386178
DT4543-QZ 35 65 1 1 5011402386185

WIERTŁA KRĘTE DO DREWNA

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia otworów przelotowych w belkach, 

łączeniach, drzwiach itp.

CECHY
• Nagwintowane ostrze zapewniające precyzyjne 

wiercenie.
• Końcówka pilotujące pozwalająca na wiercenie 

czystych otworów bez zadziorów.
• Specjalna budowa rowka typu ‘’Lewis’’ 

pozwalająca na szybkie wiercenie i lepsze 
odprowadzanie urobku.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość robocza mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4600-QZ 6 200 100 1 1 5011402385720
DT4602-QZ 8 200 100 1 1 5011402385737
DT4604-QZ 10 200 100 1 1 5011402385744
DT4606-QZ 12 200 100 1 1 5011402385751
DT4608-QZ 14 200 100 1 1 5011402385768
DT4610-QZ 16 200 100 1 1 5011402385775
DT4612-QZ 18 200 100 1 1 5011402385782
DT4614-QZ 20 200 100 1 1 5011402385799
DT4615-QZ 22 200 100 1 1 5011402385805
DT4616-QZ 24 200 100 1 1 5011402385812
DT4618-QZ 26 200 100 1 1 5011402385829
DT4619-QZ 28 200 100 1 1 5011402385836
DT4620-QZ 30 200 100 1 1 5011402385843
DT4621-QZ 32 200 100 1 1 5011402385850
DT4632-QZ 8 380 280 1 1 5011402385867
DT4634-QZ 10 380 280 1 1 5011402385874
DT4636-QZ 12 380 280 1 1 5011402385881
DT4638-QZ 14 380 280 1 1 5011402385898
DT4640-QZ 16 380 280 1 1 5011402385904
DT4642-QZ 18 380 280 1 1 5011402385911
DT4644-QZ 20 380 280 1 1 5011402385928
DT4645-QZ 22 380 280 1 1 5011402385935
DT4646-QZ 24 380 280 1 1 5011402385942
DT4648-QZ 26 380 280 1 1 5011402385959
DT4649-QZ 28 380 280 1 1 5011402385966
DT4650-QZ 30 380 280 1 1 5011402385973
DT4651-QZ 32 380 280 1 1 5011402385980
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WIERCENIE W DREWNIE

WIERTŁA SAMOWIERCĄCE- GNIAZDOWE

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia czystych otworów o 

dużych średnicach w drewnie

CECHY
• 2 x efektywniejsze krawędzie do 

ponadprzeciętnie szybkiego wiercenia w 
drewnie

• Agresywnie ukształtowane krawędzie do 
szybkiego wnikania w materiał

• Wyeliminowany efekt „ślizgania się” umożliwia 
trwałe mocowanie wiertła w uchwycie

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4575-QZ 25 1 1 5035048072004
DT4576-QZ 28 1 1 5035048072011
DT4577-QZ 32 1 1 5035048072028
DT4578-QZ 35 1 1 5035048072035
DT4579-QZ 38 1 1 5035048072042
DT4580-QZ 41 1 1 5035048072059
DT4581-QZ 45 1 1 5035048072066
DT4582-QZ 51 1 1 5035048072073
DT4583-QZ 54 1 1 5035048072080
DT4584-QZ 57 1 1 5035048072097
DT4585-QZ 65 1 1 5035048072103
DT4586-QZ 68 1 1 5035048072110
DT4587-QZ 74 1 1 5035048072127
DT4588-QZ 76 1 1 5035048072134
DT4589-QZ 92 1 1 5035048072141
DT4590-QZ 117 1 1 5035048072158
DT4591-QZ Komplet wiertł samowiercących-gniazdowych (35mm, 38mm, 54mm, 65mm, 140mm) 1 1 5035048072165
DT4592-QZ Przedłużka do wierteł samowiercących- gniazdowych 1 1 5035048072172

WIERTŁA PŁASKIE EXTREME DEWALT®

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie.
• Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, 

płytach wiórowych i innych drewnopochodnych 
materiałach.

• Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do 
prac elektrycznych i hydraulicznych.

CECHY
• Gruby i bardzo wytrzymały stalowy chwyt 

zapewnia znakomitą wytrzymałość i żywotność 
wiertła.

• Końcówka pilotujące i powierzchnie tnące 
pozwalają na bardzo szybkie, czyste i 
precyzyjne wiercenie.

• Konstrukcja końcówki pilotującej zmniejsza 
efekt “ślizgania się” wiertła po materiale i 
zapewnia szybkie wiercenie czystych otworów.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4762-QZ 10 152 1 1 5035048072950
DT4763-QZ 12 152 1 1 5035048072967
DT4764-QZ 13 152 1 1 5035048072974
DT4765-QZ 14 152 1 1 5035048072981
DT4766-QZ 16 152 1 1 5035048072998
DT4767-QZ 18 152 1 1 5035048073001
DT4768-QZ 20 152 1 1 5035048073018
DT4769-QZ 22 152 1 1 5035048073025
DT4770-QZ 24 152 1 1 5035048073032
DT4771-QZ 25 152 1 1 5035048073049
DT4772-QZ 26 152 1 1 5035048073056
DT4773-QZ 28 152 1 1 5035048073063
DT4774-QZ 30 152 1 1 5035048073070
DT4775-QZ 32 152 1 1 5035048073087
DT4776-QZ 35 152 1 1 5035048073094
DT4777-QZ 38 152 1 1 5035048073100
DT4778-QZ 40 152 1 1 5035048073117
DT7943B-QZ 8-sztukowy zestaw (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32) 152 1 1 5035048073292

WIERTŁA PŁASKIE 406 MM EXTREME DEWALT®

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie.
• Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, 

płytach wiórowych i innych drewnopochodnych 
materiałach.

• Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do 
prac elektrycznych i hydraulicznych.

CECHY
• Gruby i bardzo wytrzymały stalowy chwyt 

zapewnia znakomitą wytrzymałość i żywotność 
wiertła.

• Końcówka pilotujące i powierzchnie tnące 
pozwalają na bardzo szybkie, czyste i 
precyzyjne wiercenie.

• Konstrukcja końcówki pilotującej zmniejsza 
efekt “ślizgania się” wiertła po materiale i 
zapewnia szybkie wiercenie czystych otworów.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4780-QZ 10 406 1 1 5035048073124
DT4781-QZ 12 406 1 1 5035048073131
DT4783-QZ 14 406 1 1 5035048073155
DT4784-QZ 16 406 1 1 5035048073162
DT4785-QZ 20 406 1 1 5035048073179
DT4786-QZ 22 406 1 1 5035048073186
DT4787-QZ 24 406 1 1 5035048073193
DT4788-QZ 25 406 1 1 5035048073209
DT4789-QZ 26 406 1 1 5035048073216
DT4791-QZ 30 406 1 1 5035048073230
DT4792-QZ 32 406 1 1 5035048073247
DT4793-QZ 35 406 1 1 5035048073254
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WIERCENIE W DREWNIE

WIERTŁA PŁASKIE

ZASTOSOWANIE
• Do szybkiego wiercenia otworów w drewnie.
• Do wiercenia w twardym i miękkim drewnie, 

płytach wiórowych i innych drewnopochodnych 
materiałach.

• Idealne do wiercenia pod zamki, wpusty, do 
prac elektrycznych i hydraulicznych.

CECHY
• Wykonane z stali stopowej chromowo- 

wanadowej wiertła płaskie.
• Końcówka pilotująca i powierzchnie tnące 

pozwalają na precyzyjne i czyste wiercenie.
• Budowa ostrza zmniejsza efekt “ślizgania się” 

wiertła i zapewnia czyste otwory podwyższając 
efektywność wiercenia.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4810-QZ 10 150 1 1 5011402385997
DT4812-QZ 12 150 1 1 5011402386000
DT4813-QZ 13 150 1 1 5011402386017
DT4814-QZ 14 150 1 1 5011402386024
DT4816-QZ 16 150 1 1 5011402386031
DT4818-QZ 18 150 1 1 5011402386048
DT4820-QZ 20 150 1 1 5011402386055
DT4822-QZ 22 150 1 1 5011402386062
DT4824-QZ 24 150 1 1 5011402386079
DT4825-QZ 25 150 1 1 5011402386086
DT4826-QZ 26 150 1 1 5011402386093
DT4828-QZ 28 150 1 1 5011402386109
DT4830-QZ 30 150 1 1 5011402386116
DT4832-QZ 32 150 1 1 5011402386123
DT4835-QZ 35 150 1 1 5011402386130
DT4838-QZ 38 150 1 1 5011402386147

PRZEDŁUŻACZ DO WIERTŁA PŁASKIEGO

Nr katal. Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4849-QZ 300 x 1/4’’ 1 1 5035048058923
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PIŁY-OTWORNICE

PIŁY-OTWORNICE EXTREME DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

ZASTOSOWANIE
• Do wiercenia otworów w cienkich metalach, tworzywach 

sztucznych i włóknie szklanym
• Do stosowania z zakrętarkami udarowymi

CECHY
• Szybkie wiercenie i duża ilość otworów na jednym naładowaniu akumulatora
• Cienkościenna konstrukcja dla dużej wydajności w cienkich materiałach
• Wytrzymały uchwyt sześciokątny specjalnie dla zakrętarek udarowych
• Sprężyna ułatwiająca wypychanie wyviętego materiału
• Jednoczęściowa konstrukcja dla uniknięcia blokowania się trzpienia

PIŁY-OTWORNICE EXTREME DO ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

Nr katal. Średnica mm Głębokość cięcia mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8253-QZ 19 5 1 1 5035048079959
DT8254-QZ 22 5 1 1 5035048079966
DT8255-QZ 25 5 1 1 5035048079973
DT8256-QZ 29 5 1 1 5035048079980
DT8257-QZ 32 5 1 1 5035048079997
DT8258-QZ 35 5 1 1 5035048080009
DT8259-QZ 38 5 1 1 5035048080016

BIMETALOWE PIŁY-OTWORNICE DO GŁĘBOKICH OTWORÓW

ZASTOSOWANIE
• Idealna do wycinania otworów w stali, stali nierdzewnej, brązie, 

miedzi, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych i innych 
kompozytach.

CECHY
• Piły-otwornice do cięższych operacji przemysłowych w zastosowaniach standardowych lub 

głębokiego wycinania.
• Szczególnie twarde zęby ze stali szybkotnącej o zmiennym skoku.
• Krawędź tnąca ze stali M3 wydłuża żywotność piły.
• Wycięcie o 12.5 mm głębsze niż w przypadku standardowych pił bimetalowych.
• Zwiększona głębokość krawędzi tnącej wydłuża żywotność piły.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Średnica mm Głębokość cięcia mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8116-QZ 16 38 1 1 5011402370290
DT8119-QZ 19 38 1 1 5011402370306
DT8120-QZ 20 38 1 1 5011402370313
DT8121-QZ 21 38 1 1 5035048061145
DT8122-QZ 22 38 1 1 5011402370320
DT8124-QZ 24 38 1 1 5035048061152
DT8125-QZ 25 38 1 1 5011402370337
DT8127-QZ 27 38 1 1 5035048061169
DT8129-QZ 29 38 1 1 5011402370344
DT8130-QZ 30 38 1 1 5035048061176
DT8132-QZ 32 38 1 1 5011402370351
DT8133-QZ 33 38 1 1 5035048061183
DT8135-QZ 35 38 1 1 5011402370368
DT8138-QZ 38 40 1 1 5011402370375
DT8141-QZ 40 40 1 1 5035048061206
DT8140-QZ 41 40 1 1 5011402370382
DT8143-QZ 43 40 1 1 5035048061213
DT8145-QZ 44 40 1 1 5011402370399
DT8146-QZ 46 40 1 1 5035048061220
DT8148-QZ 48 40 1 1 5035048053683
DT8151-QZ 51 40 1 1 5011402370405
DT8152-QZ 52 40 1 1 5035048061237
DT8154-QZ 54 40 1 1 5035048053690
DT8157-QZ 57 40 1 1 5011402370412
DT8160-QZ 60 40 1 1 5035048053706
DT8164-QZ 64 40 1 1 5011402370429
DT8165-QZ 65 40 1 1 5035048061244
DT8167-QZ 67 40 1 1 5011402370436
DT8168-QZ 68 40 1 1 5035048061251
DT8170-QZ 70 40 1 1 5035048053713
DT8173-QZ 73 40 1 1 5011402370443
DT8176-QZ 76 40 1 1 5035048053720
DT8179-QZ 79 40 1 1 5035048053737
DT8183-QZ 83 40 1 1 5011402370450
DT8186-QZ 86 40 1 1 5035048053744
DT8189-QZ 89 40 1 1 5035048061268
DT8192-QZ 92 40 1 1 5035048053751
DT8195-QZ 95 40 1 1 5011402370467
DT8202-QZ 102 40 1 1 5035048053799
DT8205-QZ 105 40 1 1 5035048053805
DT8208-QZ 108 40 1 1 5035048053812
DT8265-QZ 111 40 1 1 5035048014271
DT8214-QZ 114 40 1 1 5035048053829
DT8221-QZ 121 40 1 1 5035048053836
DT8227-QZ 127 40 1 1 5035048053843
DT8240-QZ 140 40 1 1 5035048053850
DT8252-QZ 152 40 1 1 5035048053867
DT8260-QZ 160 40 1 1 5035048061282
DT8266-QZ 177 40 1 1 5035048014288
DT8267-QZ 210 40 1 1 5035048014295
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PIŁY-OTWORNICE

KOMPLETY BIMETALOWYCH PIŁ-OTWORNIC

CECHY
• Komplety specjalne zaprojektowane dla hydraulików, elektryków i wszystkich innych 

użytkowników.
• Wszystkie komplety dostępne są w plastikowych kasetach, zapewniając łatwość przechowywania.

KOMPLETY BIMETALOWYCH PIŁ-OTWORNIC

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT8104-XJ Zestaw ogólnego przeznaczenia w plastikowej kasecie, 2 x trzpień o chwycie sześciokątnym, 2 x wiertło prowadzące, 9 pił do otworów 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 

51, 64 mm.
13 5035048053768

DT8105-XJ Zestaw elektryka w kasecie plastikowej, trzpień sześciokątny x 2, wiertło prowadzące x 2), 7 pił do otworów 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm. 11 5035048053775
DT8106-XJ Zestaw hydraulika w kasecie plastikowej, 2 x trzpień z chwytem sześciokątnym, wiertło prowadzące, 9 pił do otworów 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm. 13 5035048053782
DT8110-XJ Zestwa elektryka w kasecie plastikowej, 2 x trzpień z chwytem sześciokątnym, 2 x wiertło prowadzące, 7 pił do otworów 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm. 11 5035048061336
DT8111-XJ Zestaw elektryka w kasecie plastikowej, 2 x trzpień o chwycie sześciokątnym, 2 x wiertło prowadzące, 7 pił do otworów 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64 mm. 11 5035048061343

KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC DEWALT EXTREME

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8270-QZ 11-sztukowy zestaw EXTREME DEWALT® w plastikowej kasecie – 1 x mały szybkowymienny trzpień, 1 x duży szybkowymienny trzpień, 2 x wiertła 

pilotujące EXTREME DEWALT®, 7 pił- otwornic Ņ 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm
11 1 5035048073414

DT8269-QZ 11-sztukowy zestaw dla hydraulika EXTREME DEWALT® - 1 x mały szybkowymienny trzpień, 1 x duży szybkowymienny trzpień, 2 x wiertła pilotujące 
EXTREME, 7 pił- otwornic  19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm

11 1 5035048073995

DT8273-QZ 11-sztukowy zestaw dla elektryka EXTREME DEWALT® - 1 x mały szybkowymienny trzpień, 1 x duży szybkowymienny trzpień, 2 x wiertła pilotujące 
EXTREME, 7 pił- otwornic  16, 22, 25, 32, 35, 51, 64 mm

11 1 5035048074008

PIŁY-OTWORNICE Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

ZASTOSOWANIE
• Idealna do wycinania otworów w lekkim murze oraz w 

miedzi, aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych i innych 
kompozytach.

CECHY
• Stop niklu z ostrzami z węglików spiekanych (HRC 85) zapewnia dłuższą żywotność i wydajność 

piły.
• Możliwość wiercenia w obu kierunkach bez efektu “odbicia”.
• Nasyp z węglików spiekanych zapewnia dłuższą żywotność podczas pracy w materiałach 

ścieralnychPIŁY-OTWORNICE Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

Nr katal. Średnica mm Głębokość cięcia mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8118-QZ 16 40 1 1 5035048012345
DT8123-QZ 19 40 1 1 5035048012116
DT8126-QZ 20 40 1 1 5035048012123
DT8128-QZ 22 40 1 1 5035048012130
DT8131-QZ 25 40 1 1 5035048012147
DT8134-QZ 29 40 1 1 5035048012154
DT8136-QZ 32 40 1 1 5035048012161
DT8139-QZ 35 40 1 1 5035048012178
DT8142-QZ 38 40 1 1 5035048012185
DT8144-QZ 40 40 1 1 5035048012192
DT8147-QZ 44 40 1 1 5035048012208
DT8149-QZ 48 40 1 1 5035048012215
DT8150-QZ 51 40 1 1 5035048012352
DT8155-QZ 54 40 1 1 5035048012369
DT8156-QZ 57 40 1 1 5035048012222
DT8163-QZ 64 40 1 1 5035048012239
DT8172-QZ 76 40 1 1 5035048012246
DT8174-QZ 68 40 1 1 5035048072875
DT8175-QZ 83 40 1 1 5035048072882
DT8177-QZ 102 40 1 1 5035048072899

KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

CECHY
• Komplety specjalne zaprojektowane dla hydraulików, elektryków i wszystkich innych 

użytkowników.
• Wszystkie komplety dostępne są w plastikowych kasetach, zapewniając łatwość przechowywania.

KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8275-QZ Zestaw elektryka w plastikowej walizce (Ņ 16,20,25,32,40,51,64 mm, trzpień sześciokątny x 2, 2 wiertła pilotujące) 11 1 5035048012307
DT8276-QZ Zestaw elektryka w plastikowej walizce (Ņ 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64, trzpień sześciokątny x 2, 2 wiertła pilotujące) 11 1 5035048012314
DT8277-QZ Zestaw ogólnego przeznaczenia umieszczony w plastikowej kasecie: 2 trzpienie sześciokątny, 2 wiertła pilotujące, 9 pił Ņ 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 

51, 64
13 1 5035048012321

DT8278-QZ Zestaw dla hydraulika umieszczony w plastikowej kasecie, 2 trzpienie z chwytem sześciokątnym, 2 wiertła pilotujące, 9 pił Ņ 19, 22, 29, 35, 38, 44, 
57, 64, 76

13 1 5035048012338
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PIŁY-OTWORNICE

SZYBKOWYMIENNE TRZPIENIE I AKCESORIA

CECHY
• Szybka, beznarzędziowa wymiana
• Szybkozwalniający kołnierz zapobiega 

blokowania się pił-otwornic na trzpieniu
• Dostępne pojedynczo i w zestawach

KOMPLETY PIŁ-OTWORNIC DEWALT EXTREME

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8286-QZ Mały szybkowymienny trzpień EXTREME DEWALT® (bez bolców blokujących) 14 mm – 30 mm 1 1 5035048073377
DT8288-QZ Duży szybkowymienny trzpień EXTREME DEWALT® (z bolcami blokującymi) 32 mm – 210 mm 1 1 5035048073391
DT8289-QZ Wymienne wiertło pilotujące EXTREME DEWALT® Średnica 6,3 mm 1 1 5035048073407

TRZPIENIE I AKCESORIA DO BIMETALOWYCH PIŁ-OTWORNIC

CECHY
• Szybkozmienny trzpień zapobiega blokowaniu 

się piły na trzpieniu i umożliwia łatwe 
usunięcie.

DO STOSOWANIA Z BIMETALOWYMI PIŁAMI-OTWORNICAMI

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8101-QZ Trzpień do pił o średnicach 14 – 29 mm. Do uchwytów 10 mm lub większych. 1 1 5011402370474
DT8102-QZ Trzpień szybkiego mocowania do pił o średnicach 32 – 210 mm. Do uchwytów 13 mm lub większych. 1 1 5011402370481
DT8103-QZ Wiertło pilotujące (średnica 6,3 mm). 1 1 5011402370498
DT8290-QZ Przedłużacz 300 mm. Do użytku z trzpieniem DT8102. 1 1 5035048061299
DT8295-QZ Sprężyna 1 1 5035048061312
DT8107-QZ Trzpień  – z uchwytem SDS-Plus – do pił o średnicach 14 – 30 mm. 1 1 5035048053935
DT8108-QZ Trzpień  – z uchwytem SDS-Plus – do pił o średnicach 14 – 210 mm. 1 1 5035048061329

TRZPIENIE I AKCESORIA DO PIŁ-OTWORNIC Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

DO STOSOWANIA Z PIŁAMI-OTWORNICAMI Z ZĘBAMI Z WĘGLIKÓW

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8280-QZ Wiertło pilotujące do muru – długie 1 1 5035048012253
DT8285-QZ Wiertło pilotujące do muru – krótkie 1 1 5035048013939
DT8281-QZ Mały trzpień i wiertło do muru 1 1 5035048012260
DT8282-QZ Duży trzpień i wiertło do muru 1 1 5035048012277
DT8283-QZ SDS - mały trzpień i wiertło pilotujące 1 1 5035048012284
DT8284-QZ SDS – duży trzpień i wiertło pilotujące 1 1 5035048012291

MIESZADŁA

ZASTOSOWANIE
• Do mieszania kleju do tapet, zaprawy 

murarskiej, gipsu, farby i emulsji.

CECHY
• Uniwersalne narzędzie do mieszania, do użytku 

z wiertarkami ręcznymi o uchwycie wiertarskim 
13 mm. Mieszanie od dołu do góry.

MIESZADŁA

Nr katal. Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu Uchwyt M.O.Q. Kod kreskowy
DT4950-QZ 100 600 1 6-kątny 1 5035048027202
DT4951-QZ 120 600 1 6-kątny 1 5035048027219
DT4952-QZ 120 600 1 M14 1 5035048011300
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AKCESORIA WIERTARSKIE

UCHWYTY WIERTARSKIE I KLUCZYKI

ZASTOSOWANIE
• Wysokiej jakości profesjonalne uchwyty i kluczyki.
• Do stosowania z wiertarkami DEWALT jak i narzędziami innych 

marek.

CECHY
• Profesjonalne uchwyty wiertarskie i kluczyki.
• Do użytku z wiertarkami DEWALT jak i innymi markami.
• Wybór pomiędzy metalowymi a plastikowymi uchwytami.

UCHWYTY SZYBKOZACISKOWE 10MM / 13MM

Nr katal. Uchwyt wiertarski mm Gwint wrzeciona Tuleje Metal / plastik Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7001-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastik 1 1 5011402371358
DT7040-QZ 10 3/8’’ x 24 UNF 2 Plastik 1 1 5035048060209
DT7041-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal 1 1 5035048060216
DT7042-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal 1 1 5035048060223
DT7002-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastik 1 1 5011402371365
DT7043-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal 1 1 5035048060230
DT7044-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal/węglik 1 1 5035048060247
DT7045-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal 1 1 5035048060254
DT7046-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal/węglik 1 1 5035048060261
DT7025-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastik/Metal 1 1 5035048061718

UCHWYTY NA KLUCZYK 10MM / 13MM

Nr katal. Uchwyt wiertarski mm Gwint wrzeciona Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7013-QZ 10 3/8’’ x 24 UNF 1 1 5035048060186
DT7011-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371372
DT7012-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371389
DT7014-QZ 13 5/8’’ x 16 UNF 1 1 5035048060193

KLUCZYKI DO UCHWYTÓW

Nr katal. Uchwyt wiertarski mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7021-QZ Pasuje do uchwytów 10 mm i 13 mm (S2) 1 1 5011402371396
DT7022-QZ Pasuje do uchwytów 5/8” x 16 UNF (S9) 1 1 5035048060506

UCHWYTY SPECJALNE / ADAPTERY

Nr katal. Uchwyt wiertarski mm Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7005-QZ 13 Uchwyt kluczykowy 1,5-13 mm 1/2” x 20 UNF z adapterem SDS (z gniazdem na bit). 1 1 5035048060278
DT7030-QZ - Adapter SDS Plus na gwint 1/2” x 20 UNF (adapter do uchwytu) 1 1 5011402371419
DT6829-QZ - Adapter SDS Plus na gwint 1/2” x 20 UNF (z gniazdem na bit) 1 1 5035048034170
DT7017-QZ 13 Uchwyt plastikowy z 2 tulejami 13mm i adapterem szybkiego montażu do młotów 2 i 3 kg (np. D25114K). 1 1 5035048061695
DT7018-QZ 13 Uchwyt metalowy z 2 tulejami 13mm i adapterem szybkiego montażu do młotów  4 kg (np. D25404K). 1 1 5035048061701
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WKRĘCANIE

UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE

ZASTOSOWANIE
• Do ciężkich zastosowań związanych z wkręcaniem

CECHY
• Wytrzymały uchwyt sześciokątny specjalnie pod kątem zakrętarek udarowych
• Specjalna konstrukcja rdzenia dla dużej odporności i żywotności
• Zoptymalizowana konstrukcja końcówki zapewnia dobre trzymanie wkrętów
• Utwardzane cieplnie dla zwiększenia wytrzymałości

UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME - POZIDRIV

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7386-QZ Pz1 25mm Udarowe 5 1 5035048082201
DT7387-QZ Pz2 25mm Udarowe 5 1 5035048082218
DT7388-QZ Pz3 25mm Udarowe 5 1 5035048082225
DT7390-QZ Pz1 50mm Udarowe 5 1 5035048082249
DT7391-QZ Pz2 50mm Udarowe 5 1 5035048082256
DT7392-QZ Pz3 50mm Udarowe 5 1 5035048082263

UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME - PHILLIPS

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7993-QZ Ph1 25mm Udarowe 5 1 5035048082270
DT7994-QZ Ph2 25mm Udarowe 5 1 5035048082287
DT7995-QZ Ph3 25mm Udarowe 5 1 5035048082294
DT7997-QZ Ph1 50mm Udarowe 5 1 5035048082317
DT7998-QZ Ph2 50mm Udarowe 5 1 5035048082324
DT7999-QZ Ph3 50mm Udarowe 5 1 5035048082331

UDAROWE KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME - TORX

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7379-QZ T10 25mm Udarowe 5 1 5035048082133
DT7380-QZ T15 25mm Udarowe 5 1 5035048082140
DT7381-QZ T20 25mm Udarowe 5 1 5035048082157
DT7382-QZ T25 25mm Udarowe 5 1 5035048082164
DT7383-QZ T27 25mm Udarowe 5 1 5035048082171
DT7384-QZ T30 25mm Udarowe 5 1 5035048082188
DT7385-QZ T40 25mm Udarowe 5 1 5035048082195
DT7393-QZ T10 50mm Udarowe 5 1 5035048082843
DT7394-QZ T15 50mm Udarowe 5 1 5035048082850
DT7395-QZ T20 50mm Udarowe 5 1 5035048082867
DT7396-QZ T25 50mm Udarowe 5 1 5035048082874
DT7397-QZ T27 50mm Udarowe 5 1 5035048082881
DT7398-QZ T30 50mm Udarowe 5 1 5035048082898
DT7399-QZ T40 50mm Udarowe 5 1 5035048082904

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

CECHY
• Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
• Elastyczna strefa skrętna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia 

(tylko w końcówkach typu TORSION).
• Końcówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebrowanie i powłokę niklową 

(tam gdzie jest ona wymagana).
• Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych opakowaniach.KOŃCÓWKI PŁASKIE

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7105-QZ 4.5mm Torsion płaskie 25 mm 5 1 5035048012437
DT7106-QZ 5.5mm Torsion płaskie 25 mm 5 1 5035048012444
DT7116-QZ 5.5mm Torsion płaskie 25 mm 20 1 5035048012475
DT7107-QZ 6.5mm Torsion płaskie 25 mm 5 1 5035048012451
DT7117-QZ 6.5mm Torsion płaskie 25 mm 20 1 5035048012482

KOŃCÓWKI TORSION - POZIDRIV

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7210-QZ Pz0 25mm Torsion 5 1 5035048012499
DT7211-QZ Pz1 25mm Torsion 5 1 5035048012505
DT7217-QZ Pz1 25mm Torsion 20 1 5035048012512
DT7212-QZ Pz2 25mm Torsion 5 1 5035048012529
DT7218-QZ Pz2 25mm Torsion 20 1 5035048012536
DT7213-QZ Pz3 25mm Torsion 5 1 5035048012543
DT7219-QZ Pz3 25mm Torsion 20 1 5035048012550
DT7214-QZ Pz4 32mm Torsion 5 1 5035048012567
DT7225-QZ Pz1 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013083
DT7226-QZ Pz2 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013090
DT7227-QZ Pz3 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013106
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WKRĘCANIE

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

CECHY
• Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
• Elastyczna strefa skrętna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia 

(tylko w końcówkach typu TORSION).
• Końcówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebrowanie i powłokę niklową 

(tam gdzie jest ona wymagana).
• Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych opakowaniach.KOŃCÓWKI TORSION- PHILLIPS

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7230-QZ Ph0 25mm Torsion 5 1 5035048012574
DT7231-QZ Ph1 25mm Torsion 5 1 5035048012581
DT7237-QZ Ph1 25mm Torsion 20 1 5035048012598
DT7232-QZ Ph2 25mm Torsion 5 1 5035048012604
DT7238-QZ Ph2 25mm Torsion 20 1 5035048012611
DT7233-QZ Ph3 25mm Torsion 5 1 5035048012628
DT7234-QZ Ph4 32mm Torsion 5 1 5035048012642
DT7235-QZ Ph2 25mm Zredukowana końcówka 5 1 5035048066430
DT7236-QZ Ph2 25mm Zredukowana końcówka 20 1 5035048066423
DT7245-QZ Ph1 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013113
DT7246-QZ Ph2 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013120
DT7247-QZ Ph3 Żebrowanie “Extra Grip” 50 mm 5 1 5035048013137

KOŃCÓWKI SZEŚCIOKĄTNE

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7165-QZ 4 Sześciokątne 25mm 5 1 5035048012659
DT7166-QZ 5 Sześciokątne 25mm 5 1 5035048012666
DT7167-QZ 6 Sześciokątne 25mm 5 1 5035048012673
DT7168-QZ 8 Sześciokątne 25mm 5 1 5035048012680

KOŃCÓWKI KWADRATOWE

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7170-QZ 1 Kwadratowe 25 mm 5 1 5035048013564
DT7171-QZ 2 Kwadratowe 25 mm 5 1 5035048013571
DT7172-QZ 3 Kwadratowe 25 mm 5 1 5035048013588

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE - TORX®

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7251-QZ T8 Torx 25mm 5 1 5035048012703
DT7252-QZ T9 Torx 25mm 5 1 5035048012710
DT7253-QZ T10 Torx 25mm 5 1 5035048012727
DT7254-QZ T15 Torx 25mm 5 1 5035048012734
DT7265-QZ T15 Torx 25mm 20 1 5035048012741
DT7255-QZ T20 Torx 25mm 5 1 5035048012758
DT7266-QZ T20 Torx 25mm 20 1 5035048012765
DT7270-QZ T20 Torx 25mm 50 1 5035048012772
DT7256-QZ T25 Torx 25mm 5 1 5035048012789
DT7267-QZ T25 Torx 25mm 20 1 5035048012796
DT7271-QZ T25 Torx 25mm 50 1 5035048012802
DT7257-QZ T27 Torx 25mm 5 1 5035048012819
DT7258-QZ T30 Torx 25mm 5 1 5035048012826
DT7268-QZ T30 Torx 25mm 20 1 5035048012833
DT7272-QZ T30 Torx 25mm 50 1 5035048012840
DT7259-QZ T40 Torx 25mm 5 1 5035048012857
DT7290-QZ T10 Torx 70mm 5 1 5035048013182
DT7291-QZ T15 Torx 70mm 5 1 5035048013199
DT7292-QZ T20 Torx 70mm 5 1 5035048013205
DT7293-QZ T25 Torx 70mm 5 1 5035048013212
DT7294-QZ T27 Torx 70mm 5 1 5035048013229
DT7295-QZ T30 Torx 70mm 5 1 5035048013236
DT7296-QZ T40 Torx 70mm 5 1 5035048013243

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE – DWUSTORNNE 60 MM

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7304-QZ Pz1 Końcówka dwustronna 60 mm 5 1 5035048013144
DT7305-QZ Pz2 Końcówka dwustronna 60 mm 5 1 5035048013151
DT7315-QZ Ph2 Końcówka dwustronna 60 mm 5 1 5035048013175

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE 110 MM

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7203-QZ Pz2 110mm 5 1 5035048013250
DT7204-QZ Ph2 110mm 5 1 5035048013267
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WKRĘCANIE

AKCESORIA DO WKRĘCANIA

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

UCHWYTY I ADAPTERY DO KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

Nr katal. Długość mm Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7501-QZ 57 Nie-magnetyczny 1 1 5011402371327
DT7500-QZ 60 Magnetyczny 1 1 5011402371310
DT7511-QZ 60 Uchwyt szybkomocujący 1 1 5035048078365
DT7515-QZ 60 Szybkozłączka 1 1 5035048013274
DT7516-QZ 60 Uchwyt szybkomocujący 1 1 5035048013281
DT7615-QZ 38 Wiertło z uchwytem sześciokątnym - 3 mm 3 1 5035048013298
DT7616-QZ 42 Wiertło z uchwytem sześciokątnym - 4 mm 2 1 5035048013304
DT7617-QZ 48 Wiertło z uchwytem sześciokątnym - 6 mm 2 1 5035048013311
DT7701-QZ 80 Prowadnica do wkrętów DEWALT o średnicy 9,5 mm 1 1 5035048031995
DT7702-QZ 120 Prowadnica do wkrętów DEWALT o średnicy 12 mm 1 1 5035048032008
DT7508-QZ Redukcja do kluczy udarowych 1/2” na bity 1/4” 1 1 5035048082034
DT7512-QZ Adapter do zakętarek z gniazdem 1/4” do nasadek 1/2” 1 1 5035048083055

KOMPLETY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych z wkręcaniem.

CECHY
• Profesjonalne końcówki wkrętarskie bardzo wysokiej jakości, typów TORSION i EXTREME DEWALT®.
• Elastyczna strefa skrętna absorbuje maksimum momentu obrotowego i ogranicza uszkodzenia 

(tylko w końcówkach typu TORSION).
• Końcówki wkrętarskie EXTREME DEWALT® posiadają dodatkowe żebrowanie i powłokę niklową 

(tam gdzie jest ona wymagana).
• Wszystkie końcówki dostarczane są w mocnych plastikowych kasetach.

KOMPLETY KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

Nr katal. Części Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7917-QZ 11 T 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, uchwyt magnetyczny. 1 1 5035048060445
DT7944-QZ 31 31-sztukowy zestaw 1x2,Pz2x3,Pz3x1,Ph1x2,Ph2x2, Ph3x1,Sl4.5x1, Sl5.5x1,Sl6.5x1,T10x2,T15x2,T20x2, T25x2,T30x2,T40x2,H3x1,H4x2,

H5x1 i szybkozłącza
1 1 5035048078372

DT7945-QZ 11 Komplet końcówek TORX z szybkozłączką (T7,8,9,10,15,20,25,27,30,40) 1 1 5035048013328
DT7946-QZ 11 Komplet końcówek TORX / POZI z szybkozłączką (T15,20,25,30,40Pz1,2x2,2x3) 1 1 5035048013335
DT7915-QZ 11 TORSION z żebrowaniem ‘’Extra Grip’’, zawierający Pozidriv 1,2,3, Phillips 1,2,3, płaskie 4, 5, 5.5, 8 mm i uchwyt magnetyczny. 1 1 5035048060421
DT7916-QZ 11 Torsion z żebrowaniem ‘’Extra Grip’’ zawierający Pozidriv 1,2,3, Philips 1,2,3, płaskie 10,15,20,25 mm, uchwyt magnetyczny. 1 1 5035048060438
DT7947-QZ 11 Komplet TORSION Pz/Ph z szybkozłączką (Pz1,2x2,2x3,Ph1,2x2,2x3) 1 1 5035048013342
DT7948-QZ 11 Komplet TORSION Pz/Ph/Sl z szybkozłączką (Pz1,2x2,3,Ph1,2x2,3 płaskie 5.5,6.5) 1 1 5035048013359

KOMPLETY UDAROWE DEWALT EXTREME

ZASTOSOWANIE
• Do ciężkich zastosowań związanych z wkręcaniem

CECHY
• Wytrzymały uchwyt sześciokątny specjalnie pod kątem zakrętarek udarowych
• Specjalna konstrukcja rdzenia dla dużej odporności i żywotności
• Zoptymalizowana konstrukcja końcówki zapewnia dobre trzymanie wkrętów
• Utwardzane cieplnie dla zwiększenia wytrzymałości

KOMPLETY UDAROWE DEWALT EXTREME

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT70501B-QZ 29-sztukowy zestaw udarowy do wkręcania 29 1 5035048082591
DT70502B-QZ 26-sztukowy zestaw udarowych wierteł i końcówek 26 1 5035048082607
DT70503B-QZ 26-sztukowy zestaw udarowy - TORX 26 1 5035048082614
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WKRĘCANIE

SYSTEM “OBRÓĆ I PRACUJ” DEWALT

ZASTOSOWANIE
• Do stosowania we wszystkich rodzajach drewna, płytach 

wiórowych i MDF.
• Szczególnie przydatne przy wykonywaniu mebli, szaf, renowacji 

oraz w przy montażu.

CECHY
• Zestaw akcesoriów umożliwiający jednoczesne wykonywanie otworu prowadzącego i pogłębienia 

a następnie wkręcania.
• Obsługiwany jedną ręką mechanizm umożliwia łatwą zmianę funkcji wiercenia na wkręcanie.

SYSTEM “OBRÓĆ I PRACUJ” - POJEDYNCZE

Nr katal. Size Opis Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT7600-XJ Nr.6 Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 3 mm) i końcówka Pz2. 1 5035048052365
DT7601-XJ Nr.8 Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 4 mm) i końcówka Pz2. 1 5035048052372
DT7602-XJ Nr.10 Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 5 mm) i końcówka Pz2. 1 5035048052389
DT7603-XJ Nr.12 Łącznik, pogłębiacz, wiertło pilotujące (Ø 6 mm) i końcówka Pz2. 1 5035048052396

WIERTŁA PILOTUJĄCE

Nr katal. Size Opis Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT7608-XJ Nr.6 Wiertło pilotujące (Ø 3 mm) 3 5035048031773
DT7609-XJ Nr.8 Wiertło pilotujące (Ø 4 mm) 3 5035048031780
DT7610-XJ Nr.10 Wiertło pilotujące (Ø 5 mm) 3 5035048031797

POGŁĘBIACZ Z WIERTŁEM PILOTUJACYM

Nr katal. Size Opis Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT7604-XJ Nr.6 4-ostrzowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 3 mm) 1 5035048052402
DT7605-XJ Nr.8 4-ostrzowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 4 mm) 1 5035048052419
DT7606-XJ Nr.10 4-ostrzowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 5 mm) 1 5035048031759
DT7607-XJ Nr.12 4-ostrzowy pogłębiacz z wiertłem pilotującym (Ø 6 mm) 1 5035048031766

SYSTEM “OBRÓĆ I PRACUJ” DEWALT - KOMPLETY

Nr katal. Size Opis Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT7612-XJ Nr.6, 8, 10, 12 Kaseta zawiera pogłębiacz Nr 6 w komplecie z uchwytem, wiertłem pilotującym i końcówką PZ2 oraz pogłębiacze Nr 8, 10, 12 z wiertłami 

pilotującymi i końcówki Pz2 x 2, PH2 x 2
1 5035048031810

KOMPLETY NASADEK UDAROWYCH

KOMPLETY NASADEK UDAROWYCH I AKCESORIA DO KLUCZY I ZAKRĘTAREK UDAROWYCH

Nr katal. Opis M.O.Q. Kod kreskowy
DT7506-QZ 17-sztukowy zestaw nasadek udarowych (6,8,10,11,12,13,14, 16,17,18,19,20,21,22,24,27mm i adapter z 1/4’’ na 1/2’’) 1 5035048078624
DT7507-QZ 9-sztukowy zestaw nasadek udarowych (10,13,15,17,19,22, 24,27mm i adapter z 1/4’’ na 1/2’’) 1 5035048078631
DT7512-QZ Adapter do zakętarek z gniazdem 1/4” do nasadek 1/2” 1 5035048083055

KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE NASADKOWE - 50 MM

PAKOWANE POJEDYNCZO

Nr katal. Rozmiar Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7415-QZ 6 Meagnetyczna 1 1 5035048061473
DT7416-QZ 6.35 Meagnetyczna 1 1 5035048061480
DT7401-QZ 7 Meagnetyczna 1 1 5011402371181
DT7402-QZ 8 Meagnetyczna 1 1 5011402371198
DT7403-QZ 10 Meagnetyczna 1 1 5011402371204
DT7422-QZ 11 Meagnetyczna 1 1 5035048077580
DT7423-QZ 12 Meagnetyczna 1 1 5035048077597
DT7404-QZ 13 Meagnetyczna 1 1 5011402371211
DT7424-QZ 17 Meagnetyczna 1 1 5035048077603
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KOMPLETY AKCESOEIÓW DO WIERCENIA W MURZE

KOMPLET WIEREŁ DO MURU

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6952-QZ Zestaw 5 szt. w kasetce plastikowej 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402373413

KOMPLETY WIEREŁ DO BETONU EXTREME DEWALT®

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6956-QZ 5 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 4,5,6,8,10 5 1 5035048060797
DT7928B-QZ Komplet wierteł i bitów w małej mocnej kasecie (blister) 4,5,5.5,6,7,8 19 1 5035048072219

KOMPLET WIERTEŁ SDS-PLUS EXTREME DEWALT®SDS-PLUS

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9700-QZ 4-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5,6,8,10 4 1 5035048056400
DT9701-QZ 7-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5,6x2,8x2,10,12 7 1 5035048056417
DT9702-QZ 4-częściowy komplet w plastikowej kasecie 5.5,7,8,10 4 1 5035048056424

KOMPLETY AKCESOEIÓW DO WIERCENIA W METALU

KOMPLET WIERTEŁ DO METALU EXTREME DEWALT® 2

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7920B-QZ Mała mocna kaseta (blister) z wiertłami DEWALT EXTREME 2 Metal 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7. 13 1 5035048072189
DT7921B-QZ Mała mocna kaseta (blister) z wiertłami DEWALT EXTREME 2 Metal 2,3,4,5,6,8 oraz końcówki Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, płaska 

5,5x50mm, uchwyt magnetyczny, prowadnica magnetyczna
19 1 5035048072196

DT7926-XJ Komplet wierteł do metalu EXTREME® DEWALT® 2 w dużej, mocnej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 
8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048052341

KOMPLETY WIERTEŁ DO METALU HSS-R DIN 338

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5911-QZ 10-częściowy komplet w plastikowej 

kasecie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plastikowej kasecie. 10 1 5011402383191

DT5912-QZ 13-częściowy komplet w plastikowej 
kasecie.

1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5(x2), 5.5, 6, 6.5 13 1 5011402383207

DT5913-QZ 19-częściowy komplet w metalowej kasecie. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10 19 1 5011402383214
DT5930-QZ 29-sztukowy zestaw w metalowej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 

12, 12.5, 13
29 1 5035048077436

KOMPLETY WIERTEŁ DO METALU HSS-G DIN 338

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5921-QZ 10 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 1 5011402374137
DT5922-QZ 13 -częściowy komplet w plastikowej kasecie 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 13 1 5011402374151
DT5923-QZ 19-częściowy komplet w metalowej kasecie 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 19 1 5011402374175
DT5929-QZ 29-sztukowy zetaw w metalowej kasecie. 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5, 10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 29 1 5035048077429

KOMPLETY WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-E DIN 338

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT5940-QZ 6-częściowy komplet w plastikowej kasecie 2, 3, 4, 5, 6, 8 6 1 5011402376254
DT5928-QZ 29-sztukowy zestaw wierteł kobaltowych w kasecie z tworzywa 

sztucznego
1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 
9.5, 10, 0.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

29 . 1 5035048077412

KOMPLETY AKCESOEIÓW DO WIERCENIA W DREWNIE

ZESTAWY WIERTEŁ DO DREWNA

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT4535-QZ 5-częściowy komplet w plastikowej kasecie 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402385713
DT4591-QZ 5-częściowy komplet wierteł samowiercących  przedłużka 35, 38, 57, 65 + 140mm 5 1 5035048072165
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KOMPLETY AKCESORIÓW W MAGNETYCZNYCH KASETACH

ZASTOSOWANIE
• Uniwersalny system magazynowania większości popularnych 

akcesoriów

CECHY
• Małe gabaryty dla łatwego przechowywania i przenoszenia
• Wysokoudarne materiały dla najwyższej wytrzymałości
• Dużej siły magnes oraz wbudowane haczyki dla zwiększenia funkcjonalności

KOMPLETY W MAGNETYCZNYCH KASETACH

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7918-QZ Zestaw do wkręcania - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt magnetyczny,, 7mm, 8mm, 10mm nasadki 

wkrętarskie
15 1 5035048082553

DT7919-QZ Udarowy zestaw do wkęcania - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt magnetyczny,, 7mm, 8mm, 10mm 
nasadki wkrętarskie

15 1 5035048082560

DT7965-QZ Udarowy zestaw do wkęcania - 3mm, 4mm wiertła udarowe, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, uchwyt 
magnetyczny,, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie

20 1 5035048083208

DT7966-QZ Zestaw do wkręcania - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, uchwyt z blokadą, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie 15 1 5035048083215
DT7967-QZ Udarowy zestaw do wkęcania - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, uchwyt z blokadą, 7mm, 8mm, 10mm nasadki wkrętarskie 15 1 5035048083222

KOMPLETY AKCESORIÓW W MOCNYCH KASETACH

KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – MAŁE

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7928B-QZ Komplet wierteł do muru EXTREME DEWALT® w małej, mocnej kasecie. Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, płaska 5.5x50mm, uchwyt 

magnetyczny, magnetyczna prowadnica.
19 1 5035048072219

DT7920B-QZ Komplet w kasecie na blistrze EXTREME DEWALT® 2 Metal 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7. 13 1 5035048072189
DT7921B-QZ Komplet w kasecie na blistrze EXTREME DEWALT® 2 Metal 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7. 13 1 5035048072196
DT7922B-QZ Komplet w kasecie na blistrze Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, płaskie 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, płaskie 5.5x50mm, 

uchwyt magnetyczny, prowadnica z magnesem do wkrętów.
29 1 5035048072202

DT7942-QZ Mocna, mała kaseta z wiertłami EXTREME DEWALT® typu ‘’Cobalt’’ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm 13 1 5035048066003
DT70500B-QZ 10-sztukowy zestaw udarowych wierteł do metalu 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6,  8, 10, 12 10 1 5035048081921
DT70501B-QZ 29-sztukowy zestaw udarowy do wkręcania 29 1 5035048082591
DT70502B-QZ 26-sztukowy zestaw udarowych wierteł i końcówek - PH/PZ 29 1 5035048082607
DT70503B-QZ 26-sztukowy zestaw udarowy - TORX 29 1 5035048082614

KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – ŚREDNIE

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7933B-QZ Mocna średnia kaseta na blistrze - 45 szt.: Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3, T25x3, prowadnica do wkrętów, uchwyt do bitów i 2 nasadki 

wkrętarskie
45 1 5035048072233

DT7934B-QZ Mocna średnia kaseta na blistrze - 45szt. akcesoriów z uchwytem sześciokątnym: Pz2x10, Ph2x10, Pz2x2(50mm), Ph2x2(50mm), wiertła z chwytem 
sześciok. 1.5x2, 2x2, 3x2, 4, 5, 6mm, prowadnica do wkrętów, uchwyt do bitów, 2 nasadki wkrętarskie

42 1 5035048072240

DT7935B-QZ Mocna średnia kaseta z wiertłami SDS-Plus EXTREME 2: 6x2, 7, 8, 9, 10, 12 (160mm) 5035048072257
DT7937B-QZ Mocna śrenia kaseta na blistrze: wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT 2 - 5, 6, 6.5, 7, 8, wiertła do muru EXTREME - 4, 5, 2x6, 7, 2x8, końcówki Pz1x2, 

Pz2x2, Pz3x2, Ph1, Ph2x2, Ph3
21 1 5035048072271

DT7939-QZ Mocna, średnia kaseta z wiertłami SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 5, 5.5, 6, 7, 8, końcówkami Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, 
TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, płaskie 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, TX30 
70mm, uchwytem magnetycznym, prowadnice nasadkowe 7mm, 8mm.

39 1 5035048011386

DT7936B-QZ Mocna średnia kaseta na blistrze z wiertłami SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 5, 6, 7, 8, 10, końcówkami Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, 
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm, płaskie 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm 25mm, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm, TX20, TX25, 
TX30, 70mm, uchwytem magnetycznym, nasadkami wkrętarskimi 7mm, 8mm.

39 1 5035048072264

DT7938B-QZ Mocna, średnia kaseta z wiertłami EXTREME DEWALT® 2 Metal 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 
12, końcówkami Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25mm, TX20, TX25 70mm, Pz2, Ph2 50mm, prowadnicą do wkrętów, uchwytem 
magnetycznym

36 1 5035048072288

KOMPLETY W MOCNYCH KASETACH – DUŻE

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT7926-XJ Komplet wierteł do metalu EXTREME® DEWALT® 2 w dużej, mocnej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 

9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.
29 1 5035048052341

DT5928-QZ 29-sztukowy zestaw wierteł kobaltowych w mocnej, dużej kasecie z tworzywa sztucznego 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077412

DT5929-QZ 29-sztukowy zestaw wierteł do metalu HSS-G w metalowej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 
10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077429

DT5930-QZ 29-sztukowy zestaw wierteł do metalu HSS-R w metalowej kasecie 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 
10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077436



134

KOMPLETY AKCESORIÓW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA

KOMPLETY AKCESORIÓW W KASETACH MODUŁOWYCH

Stworzone z mocnego i wytrzymałego tworzywa sztucznego modułowe kasety, dostępne w różnych 
rozmiarach, mogą służyć do przechowywania szerokiej gamy akcesoriów jak również mogę być 
wykorzystywane do przechowywanie takich elementów jak wtyczki czy elementy złączne.

KOMPLETY AKCESORIÓW W KASETACH MODUŁOWYCH

Nr katal. Opis M.O.Q. Kod kreskowy
DT9289-QZ 90-częściowy komplet akcesoriów 1 5035048082041
DT9290-QZ 106-częściowy komplet akcesoriów 1 5035048082058
DT9291-QZ 95-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2, wiertło płaskie, SDS Plus, Torx, Pozi, Philips i wiertła pilotujące 1 5035048012376
DT9292-QZ 100-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu Extreme 2, wiertło płaskie, SDS Plus, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 50 mm 

I wiertła pilotujące
1 5035048012383

DT9293-QZ 100-częściowy komplet zawierający wiertła do metalu EXTREME DEWALT®, wiertła do muru EXTREME DEWALT® 2, wiertło płaskie, szpicak, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 
50 mm i wiertła pilotujące

1 5035048012390

DT9294-QZ 100-częściowy komplet zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT®, wiertła do metalu Extreme DEWALT® 2, wiertło płaskie, szpicak, Torx, płaska, Pozi, Philips, końcówki 
50 mm i wiertła pilotujące

1 5035048012406

DT9296-QZ 90-częściowy komplet akcesoriów 1 5035048061626
DT9298-QZ 106-częściowy komplet akcesoriów 1 5035048245385
DT9299-QZ 100-częściowy komplet akcesoriów 1 5035048245392

KOMPLETY AKCESORIÓW W MAŁYCH KASETACH MODUŁOWYCH

Oferującą najwyższą jakość, najbardziej kompaktowe małe kasety modułowe zapewniają wysoki 
poziom wytrzymałości i odporności na warunki znajdujące się na placu budowy, jednocześnie 
pozwalając na wygodne przechowywanie wszelkich akcesoriów.

KOMPLETY AKCESORIÓW W MAŁYCH KASETACH MODUŁOWYCH

Nr katal. Opis M.O.Q. Kod kreskowy
DT9281-QZ 63-sztukowy zestaw zawierający wiertła do muru EXTREME DEWALT® (4,5,6x2,8x2 mm), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 

mm). Końcówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę 
magnetyczną

1 5035048073308

DT9282-QZ 57-sztukowy zestaw zawierający wiertła do drewna z końcówką pilotującą (3,4,5,6,8,10,12 mm), wiertła płaskie EXTREME DEWALT® (12,14,16,20,22,25 mm). Końcówki 
wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną

1 5035048073315

DT9283-QZ 69-sztukowy zestaw zawierający wiertła SDS-Plus EXTREME DEWALT® (6x110,6x160x2,8x160x2,10x160), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5
,6,6.5,7 mm), wiertła do muru EXTREME DEWALT® (4,5,6x2,8x2 mm). Końcówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, 
T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną

1 5035048073322

DT9284-QZ 77-sztukowy zestaw zawierający wiertła kobaltowe EXTREME DEWALT® (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), wiertła do metalu EXTREME DEWALT® 2 (1,1.5,2,2.5,3,3.2,
3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5, 8,10,12 mm) Końcówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, 
T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną

1 5035048073339

DT9285-QZ 65-sztukowy zestaw wierteł HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm). Końcówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, 
Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną

1 5035048073346

DT9286-QZ 72-sztukowy zestaw zawierający wiertła do muru (4,5,6x2,8x2 mm), wiertła HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5, 4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm). Końcówki 
wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę magnetyczną

1 5035048073353

DT9287-QZ 85-sztukowy zestaw zawierający wiertła HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7, 7.5,8,10,12 mm). Końcówki wkrętarskie: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 
25 mm Ph1, Ph2x23, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, uchwyt magnetyczny i prowadnicę równoległą

1 5035048073445
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PIŁY TARCZOWE

FT: ZĘBY PŁASKIE ATB: ZĘBY NA PRZEMIAN SKOŚNE

TCG: ZĘBY TRAPEZOWE HDF: ZĘBY DO CIĘCIA PŁYT

Geometria, w której wierzchołki zębów szlifowane są w poprzek 
na płasko przy kącie ukosu 0 stopni. Tarcze o takiej geometrii 
mają zastosowanie do cięcia wzdłużnego oraz do ogólnego cięcia, 
kiedy uzyskanie gładkiej powierzchni obrabianego materiału jest 
mniej istotne od szybkiego cięcia.

Geometria, w której zęby z płaskimi wierzchołkami występują na 
przemian z nieco wyższymi zębami trapezowymi. Szerokość cięcia 
wykonywanego przez zęby trapezowe jest węższa w porównaniu 
do zębów z wierzchołkami płaskimi, co zapobiega wykruszaniu 
się i odpryskiwaniu kruchych materiałów takich jak laminaty.

Bardzo ostre krawędzie tnące zębów zapewniają idealne 
wykończenie materiału obrabianego - z wierzchu i od spodu. 
Idealne zęby do cięcia takich materiałów jak np. melamina.

Geometria, w której zęby są skośne na przemian w lewo i w 
prawo pod kątem ukosu, wynoszącym od 10 do 25 stopni. Idealna 
geometria do poprzecznego cięcia twardych oraz miękkich 
gatunków drewna, jak również do ogólnego zastosowania przy 
cięciu drewna.

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK STACJONARNYCH

• Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, 
aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj 
materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia..

•  Zęby pozostają ostre przez długi okres użytkowania, dzięki ich dużym rozmiarom oraz 
wykonaniu z mikroziarna węglika spiekanego doskonałą jakość powierzchni przecinanego 
materiału zapewniają unikalne szczeliny antywibracyjne ograniczające wibracje tarczy większa 
trwałość tarcz podczas cięcia takich materiałów jak drewno egzotyczne i płyty mdf, zastosowanie 
odpornych na korozję zębów z węglika spiekanego honowany otwór tarczy umożliwia bardzo 
dokładne jej mocowanie na wrzecionei pilarki

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK STACJONARNYCH

Nr katal.
Średnica tarczy/
otworu

Grubość tarczy/ Szerokość 
rzazu Ilość zębów
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Kod kreskowy
DT4211-QZ 210/30 1.8/2.6 18 ATB 25°  5035048057360
DT4221-QZ 210/30 1.8/2.6 24 ATB -5°  5035048057421
DT4250-QZ 210/30 1.8/2.6 40 ATB 10°  5035048057520
DT4252-QZ 210/30 1.8/2.6 48 ATB -5°  5035048057544
DT4253-QZ 210/30 1.8/2.6 56 TCG -5°  5035048057551
DT4285-QZ 210/30 1.8/2.6 80 TCG -5°   5035048057698
DT4254-QZ 215/30 1.8/2.6 60 TCG -5°  5035048057568
DT4310-QZ 216/30 1.8/2.6 24 ATB -5°  5035048057827
DT4320-QZ 216/30 1.8/2.6 48 ATB -5°  5035048057902
DT4350-QZ 216/30 1.8/2.6 60 ATB -5 °  5035048058107
DT4370-QZ 216/30 1.8/2.6 60 TCG -5°  5035048058220
DT4286-QZ 216/30 1.8/2.6 80 TCG -5°   5035048057704
DT4213-QZ 250/30 2.2/3.0 24 ATB -5°  5035048057384
DT4311-QZ 250/30 2.2/3.0 24 FT 10°  5035048057834
DT4321-QZ 250/30 2.2/3.0 30 ATB 10°  5035048057919
DT4226-QZ 250/30 2.2/3.0 30 ATB 20°  5035048057476
DT4322-QZ 250/30 2.2/3.0 40 ATB 10°  5035048057926
DT4323-QZ 250/30 2.2/3.0 48 ATB 20°  5035048057933
DT4351-QZ 250/30 2.2/3.0 60 ATB 10 °  5035048058114
DT4352-QZ 250/30 2.2/3.0 60 TCG -5 °  5035048058121
DT4353-QZ 250/30 2.2/3.0 80 ATB 10 °  5035048058138
DT4354-QZ 250/30 2.2/3.0 80 ATB -5 °  5035048058145
DT4287-QZ 250/30 2.2/3.0 80 TCG -5°   5035048057711
DT4373-QZ 250/30 2.2/3.0 80 TCG 10°  5035048058251
DT4282-QZ 250/30 2.2/3.0 96 TCG -5°   5035048057667
DT4214-QZ 260/30 1.8/2.6 24 ATB 15°  5035048057391
DT4312-QZ 260/30 1.8/2.6 24 ATB 15°  5035048057841
DT4324-QZ 260/30 1.8/2.6 48 ATB 10°  5035048057940
DT4280-QZ 260/30 1.8/2.6 80 TCG -5°   5035048057643
DT4314-QZ 300/30 2.2/3.0 30 ATB 10°  5035048057865
DT4327-QZ 300/30 2.2/3.0 48 ATB 10°  5035048057971
DT4328-QZ 300/30 2.2/3.0 60 ATB 10°  5035048057988
DT4329-QZ 300/30 2.2/3.0 60 TCG 10°  5035048057995
DT4357-QZ 300/30 2.2/3.0 72 TCG 10°  5035048058176
DT4281-QZ 300/30 2.2/3.0 80 TCG -5°   5035048057650
DT4376-QZ 300/30 2.2/3.0 96 TCG 10°  5035048058299
DT4378-QZ 300/30 2.2/3.0 96 TCG -5°  5035048058305
DT4210-QZ 305/30 1.8/2.6 32 ATB -5°  5035048057353
DT4330-QZ 305/30 2.2/3.0 36 ATB -5°  5035048058008
DT4340-QZ 305/30 2.2/3.0 48 ATB 10°  5035048061909
DT4260-QZ 305/30 1.8/2.6 60 ATB -5°  5035048057629
DT4331-QZ 305/30 2.2/3.0 60 ATB -5°  5035048058015
DT4283-QZ 305/30 1.8/2.6 80 TCG -5°   5035048057674
DT4288-QZ 305/30 2.2/3.0 80 TCG -5°   5035048057728
DT4290-QZ 305/30 2.2/3.0 96 TCG -5°   5035048057742
DT4215-QZ 315/30 2.2/3.0 24 ATB 10°  5035048057407
DT4332-QZ 315/30 2.2/3.0 48 ATB 10°  5035048058022
DT4358-QZ 315/30 2.2/3.0 72 ATB 10 °  5035048058183
DT4289-QZ 315/30 2.2/3.0 80 TCG -5°   5035048057735
DT4333-QZ 350/30 2.2/3.0 42 ATB 10°  5035048058039
DT4334-QZ 350/30 2.2/3.0 54 ATB 10°  5035048058046
DT4359-QZ 350/30 2.2/3.0 80 TCG -5 °  5035048058190
DT4360-QZ 350/30 2.2/3.0 84 ATB 10 °  5035048058206
DT4291-QZ 350/30 2.2/3.0 96 TCG -5°   5035048057759
DT4317-QZ 400/30 2.5/3.0 36 ATB 10°  5035048057896
DT4338-QZ 400/30 2.5/3.5 60 ATB 10°  5035048058084
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PIŁY TARCZOWE

PIŁY EXTREME DEWALT DO PRZECINAREK DO METALU

• Przeznaczone do cięcia metalu/stali oraz stali nierdzewnej. 
Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych.

CECHY
• Gama tarcz do większości prac związanych z cięciem metalu.
• Modyfikowana geometria zębów na przemian skośnych zapewnia czyste, 

cięcie bez gratu.
• Tną 4x szybciej niż tarcze ściernicowe.
• Nieodpowiednie do cięcia żelaza.
• Sprawdź rozmiar otworu i średnicę - aby wybrać odpowiednią tarczę.DO CIĘCIA METALU DO DW872

Nr katal. Średnica tarczy/otworu Grubość tarczy/ Szerokość rzazu Ilość zębów Geometria zębów Kąt pochylenia zębów Gr
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Kod kreskowy
DT1903-QZ 305/25.4 1.8/2.2 60 MATB 0   5035048052860
DT1905-QZ 305/25.4 1.75/2.2 80 MATB 10   5035048052884
DT1900-QZ 355/25.4 1.8/2.2 70 MATB 0   5035048030479
DT1901-QZ 355/25.4 1.8/2.2 90 MATB 0   5035048052846
DT1902-QZ 355/25.4 1.8/2.2 90 MATB 10   5035048052853

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK STACJONARNYCH

• Przeznaczone do cięcia melaminy/laminatu. Proszę odwołać się 
do poszczególnych numerów katalogowych.

• Budowa zębów zapewnia uzyskanie doskonałej jakości 
powierzchni obrabianych laminatów i paneli pokrytych PCV.

• Budowa zębów zapewnia uzyskanie cięć bez zadziorów.

CIĘCIE MELAMINY

Nr katal. Średnica tarczy mm Średnica otworu mm Grubość tarczy Szerokość rzazu Ilość zębów Kod kreskowy
DT4217-QZ 250 30 2.5 3 60 HDF 10° 5035048080399
DT4218-QZ 300 30 2.5 3 60 HDF 10° 5035048080405

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK STACJONARNYCH

• Przeznaczone do cięcia drewna, płyt MDF i sklejki.
• Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych
• Wszystkie tarcze posiadają konstrukcję ograniczającą głębokość 

cięcia.
• Geometria zębów typu FT zapewnia szybkie i dokładne cięcie.

PIŁY DO RAMIENIOWYCH PILAREK TARCZOWYCH

Nr katal. Średnica tarczy mm Średnica otworu mm Grubość tarczy Szerokość rzazu Ilość zębów Kod kreskowy
DT4202-QZ 250 30 1.8 2.8 24 FT/DL 10° 5035048057322
DT4301-QZ 250 30 2.2 3.0 24 FT/DL 10° 5035048057766
DT4204-QZ 300 30 2.2 3.0 32 FT/DL 10° 5035048057803
DT4305-QZ 350 30 2.2 3.0 36 FT/DL 10° 5035048057803

PIŁY DO PILAREK STACJONARNYCH

• Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, 
aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj 
materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.

•  Zęby z węglikami spiekanymi zapewniają dokładność i szybkość cięcia duże wymiary zębów 
z węglikami spiekanymi zapewniają dłuższy okres pracy zęby ze wzmocnionym podparciem 
zwiększają trwałość i zabezpieczają przed wykruszeniem w przypadku natrafienia na gwoździe

PIŁY DO PILAREK STACJONARNYCH

Nr katal. Średnica tarczy/otworu
Grubość tarczy/ 
Szerokość rzazu Ilość zębów Geometria zębów

Kąt pochylenia 
zębów
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Kod kreskowy
DT1154-QZ 216/30 1.7/2.6 24 ATB -5°  5035048011157
DT1155-QZ 216/30 1.7/2.6 40 ATB -5°  5035048011164
DT1158-QZ 250/30 2.0/3.0 24 ATB 10° 16/20/25.4  5035048011195
DT1159-QZ 250/30 1.8/3.0 48 ATB 10° 16/20/25.4  5035048011201
DT1177-QZ 300/30 2.2/3.2 20 ATB 20°  5035048080337
DT1160-QZ 305/30 2.0/3.0 24 ATB -5° 25.4  5035048011218
DT1161-QZ 305/30 2.0/3.0 40 ATB 10° 25.4  5035048011225
DT1162-QZ 305/30 2.0/3.0 60 ATB -5° 25.4  5035048011232
DT1163-QZ 315/30 2.2/3.2 24 ATB 20° 25.4  5035048011249
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Piły do stacjonarnych pilarek tarczowych (210 - 400 mm)

DT4370, DT4373, DT4376 nie są przeznaczone do cięcia aluminium.

Odwołaj się do opakowania, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące piły.

Objaśnienie geometrii zębów na stronie 135

 210 215 216 250 260 300 305 305 315 350 355 400 
 30 30 30 30 30 30 25.4 30 30 30 25.4 30 

DT4202 
DT4301

DT4214 
DT4312

1.
2. 3.

DT4260
DT4331

WYBIERZ ŚREDNICĘ PIŁY I OTWORU.KROK 1:
WYBIERZ RODZAJ OBRABIANEGO MATERIAŁU.KROK 2:
WYBIERZ JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA JAKĄ CHCESZ UZYSKAĆ.KROK 3:

Otwór Ø mm
Średnica Ø mm

Materiał Cięcie Ilość zębów Geometria Kąt

Naturalne drewno
Sklejka

MDF

Laminaty
Forniry

Tworzywa 
sztuczne
Aluminium

Miękkie drewno

Stal

Stal nierdzewna

Aluminium

Laminaty / Płyty 
pokryte PCV

Materiały konstrukcyjne

Drewno z odzysku
Drewno z gwoździami

Szybkie cięcie

Ogólnego 
zastosowania

Dokładne 
wykończeniowe

Bardzo dokładne 
wykończeniowe

Szybkie cięcie

Ogólnego 
zastosowania

 18 ATB 25

24 ATB -5

24 ATB 10

24 FT 10

24 FT/DL 10

24 ATB 15

30 ATB 10

32 ATB -5

36 ATB 10

24 ATB -5

30 ATB 10

30 ATB 20

32 FT/DL 10

40 ATB 10

36 ATB -5

36 FT/DL 10

42 ATB 10

48 ATB -5

48 ATB 10

48 ATB 20

54 ATB 10

60 ATB 10

40 ATB 10

48 ATB -5

56 TCG -5

60 ATB -5

60 TCG -5

60 ATB 10

60 TCG 10

72 TCG 10

80 ATB -5

80 ATB 10

84 ATB 10

60 TCG -5

80 TCG -5

80 TCG 10

96 TCG -5

96 TCG 10

24 ATB 10

24 ATB 20

24 ATB -5

28 ATB 15

32 ATB 15

36 ATB 15

40 ATB -5

48 ATB 10

60 ATB -5

60 MATB 0

70 MATB 0

90 MATB 0

80 MATB 10

90 MATB 10

80 TCG -5

96 TCG -5

60 HDF 10

DT4283
DT4288

 DT4211

DT4221

DT4250

DT4252

DT4253

DT4285

DT4285

 DT4254

 

DT4310

DT4320

DT4350

DT4370*

DT4286

DT1154

DT1155

DT4286

 

DT4213

DT4311

DT4321

DT4226

DT4322

DT4323

DT4352

DT4351

DT4354

DT4353

DT4287

DT4373*

DT4282

DT1158

DT1159

DT4287

DT4282

DT4217

 

 

DT4324

DT4280

DT4280

 

DT4314

DT4204

DT4327

DT4328

DT4329

DT4357

DT4281

DT4376*

DT1177

DT4281

DT4378

 

DT1903

DT1905

 

DT4210

DT4330

DT4340

DT4290

DT1160

DT1161

DT1162

DT4290

DT4218

 

DT4215

DT4332

DT4358

DT4289

DT1163

DT4289

 

DT4305

DT4333

DT4334

DT4359

DT4360

DT4291

DT1178

DT4291

 DT1900

DT1901

DT1902

 

DT4317

DT4338

DT1179

DT4283
DT4288
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PIŁY TARCZOWE

SZYBKIE CIĘCIE WZDŁUŻNE

BARDZO DOKŁADNE CIĘCIE 
WYKOŃCZENIOWE

CIĘCIE WZDŁUŻNE I CIĘCIE POPRZECZNE

CIĘCIE ALUMINIUM

DOKŁADNE CIĘCIE WYKOŃCZENIOWE I 
POPRZECZNE• Piły przeznaczone do szybkiego cięcia wzdłużnego 

miękkiego i twardego drewna naturalnego
• Idealne do cięć wstępnych 
• Geometria zębów typu ATB, mała liczba zębów oraz duży 

kąt pochylenia zębów

• Piły przeznaczone do BARDZO dokładnego cięcia sklejki, 
fornirów, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych

• Wzmocnione zęby zapobiegają ich wyłamywaniu podczas 
cięcia materiałów laminowanych 

• Geometria zębów typu TCG zapewnia uzyskanie 
doskonałej jakości powierzchni materiału obrabianego

• Do wzdłużnego i poprzecznego cięcia drewna 
naturalnego, sklejki, płyt laminowanych i płyt wiórowych 

• Geometria zębów typu ATB, średnia liczba zębów oraz 
pozytywny kąt nachylenia zębów umożliwiają cięcie z 
dużymi posuwami

• Optymalna budowa zębów pozwala na cięcie aluminium 
• Geometria zębów typu TCG zapewnia uzyskanie 

doskonałej jakości powierzchni materiału obrabianego

• Do dokładnego cięcia poprzecznego sklejki, miękkiego i 
każdego rodzaju twardego drewna 

• Geometria zębów typu ATB oraz duża liczba zębów 
zapewniają uzyskanie doskonałej jakości powierzchni 
materiału obrabianego

PIŁY EXTREME DEWALT® DO PILAREK RĘCZNYCH

•  Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, 
aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj 
materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.

•  Uzyskanie doskonałej jakość powierzchni obrabianego materiału zapewniona przez laserowo 
wycinane szczeliny, które redukują poziom wibracji i hałasu. Stałe, precyzyjne cięcie możliwe 
jest dzięki wyważonej pile z wycinanym laserowo korpusem. Duże zęby z mikroziarna węglika 
pozwalają na dłuższy czas pracy piłą bez konieczności ich ostrzenia.

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK RĘCZNYCH

Nr katal.
Średnica tarczy/
otworu

Grubość tarczy/ Szerokość 
rzazu Ilość zębów

Geometria 
zębów
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zębów Sz
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Kod kreskowy
DT4053-QZ 150/20 1.8/2.6 30 ATB 10°  5035048056943
DT4081-QZ 150/20 1.8/2.6 40 TCG -5°   5035048057124
DT4004-QZ 152/20 1.8/2.6 12 ATB 25°  5035048056592
DT4022-QZ 152/20 1.8/2.6 18 ATB 25°  5035048056745
DT4055-QZ 152/20 1.8/2.6 30 ATB 10°  5035048056967
DT4005-QZ 160/16 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056608
DT4056-QZ 160/16 1.8/2.6 36 ATB 10°  5035048056974
DT4083-QZ 160/16 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057148
DT4006-QZ 160/20 1.8/2.6 12 ATB 25°  5035048056615
DT4023-QZ 160/20 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056752
DT4057-QZ 160/20 1.8/2.6 36 ATB 10°  5035048056981
DT4084-QZ 160/20 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057155
DT4024-QZ 160/30 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056769
DT4085-QZ 160/30 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057162
DT4025-QZ 165/16 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056776
DT4026-QZ 165/20 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056783
DT4087-QZ 165/20 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057186
DT4007-QZ 165/30 1.8/2.6 12 ATB 25°  5035048056622
DT4027-QZ 165/30 1.8/2.6 24 ATB 25°  5035048056790
DT4088-QZ 165/30 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057193
DT4058-QZ 170/30 1.8/2.6 30 ATB 10°  5035048056998
DT4059-QZ 180/30 1.8/2.6 30 ATB 10°  5035048057001
DT4091-QZ 180/30 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057223
DT4012-QZ 184/16 1.8/2.6 12 ATB 25°  5035048056677
DT4011-QZ 184/16 1.8/2.6 16 ATB 25°  5035048056660
DT4031-QZ 184/16 1.8/2.6 28 ATB 25°  5035048056837
DT4063-QZ 184/16 1.4/2.6 40 ATB 10°  5035048057049
DT4092-QZ 184/16 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057230
DT4032-QZ 184/20 1.8/2.6 28 ATB 25°  5035048056844
DT4062-QZ 184/20 1.8/2.6 40 ATB 10°  5035048057032
DT4034-QZ 190/20 1.8/2.6 28 ATB 10°  5035048056868
DT4065-QZ 190/20 1.8/2.6 40 ATB 10°  5035048057063
DT4095-QZ 190/20 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057261
DT4013-QZ 190/30 1.8/2.6 16 ATB 25°  5035048056684
DT4033-QZ 190/30 1.8/2.6 28 ATB 10°  5035048056851
DT4064-QZ 190/30 1.8/2.6 40 ATB 10°  5035048057056
DT4094-QZ 190/30 1.8/2.6 48 TCG -5°   5035048057254
DT4096-QZ 200/30 1.8/2.6 56 TCG -5°   5035048057278
DT4224-QZ 230/30 2.2/3.0 28 ATB 25°  5035048057452
DT4225-QZ 230/30 2.2/3.0 40 ATB 10°  5035048057469
DT4256-QZ 230/30 2.2/3.0 56 TCG -5°   5035048057582
DT4037-QZ 235/25.4 22.2/3.0 28 ATB 25°  5035048056889
DT4068-QZ 235/25.4 2.2/3.0 40 ATB 10°  5035048057094
DT4098-QZ 235/25.4 2.2/3.0 56 TCG -5°   5035048057292
DT4015-QZ 235/30 2.2/3.0 18 ATB 25°  5035048056707
DT4036-QZ 235/30 2.2/3.0 28 ATB 25°  5035048056882
DT4067-QZ 235/30 2.2/3.0 40 ATB 10°  5035048057087
DT4097-QZ 235/30 2.2/3.0 56 TCG -5°   5035048057285
DT4016-QZ 240/30 2.2/3.0 18 ATB 20°  5035048056714
DT4038-QZ 240/30 2.2/3.0 28 ATB 20°  5035048056905
DT4069-QZ 240/30 2.2/3.0 40 ATB 20°  5035048057100
DT4099-QZ 240/30 2.2/3.0 56 TCG -5°   5035048057308
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PIŁY TARCZOWE

PIŁY DO PILAREK AKUMULATOROWYCH

• Mocne zęby z węglikami spiekanymi zapewniają dużą wytrzymałość.
• Cienki rzaz zmniejsza opór skrawania i pozwalana na dużą liczbę cięć z jednego ładowania 

akumulatora.
• Trójstopniowy proces ostrzenia tarcz gwarantuje doskonałą jakość ostrza i wysoką jakość cięcia.
• Specjalnie zaprojektowane do stosowania w akumulatorowych pilarkach DEWALT. Asortyment 

obejmuje tarcze: do cięcia drewna oraz do cięcia tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych.
PIŁY DO PILAREK AKUMULATOROWYCH

Nr katal.
Średnica tarczy/
otworu

Grubość tarczy/ Szerokość 
rzazu Ilość zębów

Geometria 
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Kod kreskowy
DT1200-QZ 136/10 1.5 16 ATB +20°  5011402378159
DT1201-QZ 136/10 1.5 24 ATB +20°  5011402370160
DT1202-QZ 136/10 1.5 30 FT +3°  5011402378173
DT1203-QZ 165/10 1.5 18 ATB +20°  5035048031056
DT1204-QZ 165/10 1.5 24 ATB +20°  5035048031063
DT1205-QZ 165/10 1.5 36 FT +3°  5035048031186
DT1208-QZ 165/20 1.5 16 ATB +20°  5035048060490
DT1207-QZ 165/20 1.5 24 ATB +20°  5035048060483
DT1206-QZ 165/20 1.5 36 FT +3°  5035048060476
DT1210-XJ 173/20 2.2 50 TCG 0°  5035048056431
DT1266-QZ 173/20 1.8 60 TCG 0°  5035048080429
DT1211-QZ 184/20 1.8 24 ATB +18°  5035048061992

PIŁY DO PILAREK RĘCZNYCH

•  Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, 
aby sprawdzić, z jakimi pilarkami stosować piłę, jaki rodzaj 
materiałów można ciąć i jaki zapewnia ona rodzaj wykończenia.

•  Zęby z węglikami spiekanymi zapewniają dokładność i szybkość cięcia duże wymiary zębów 
z węglikami spiekanymi zapewniają dłuższy okres pracy zęby ze wzmocnionym podparciem 
zwiększają trwałość i zabezpieczają przed wykruszeniem w przypadku natrafienia na gwoździe

PIŁY DO CIĘCIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Nr katal. Średnica tarczy/otworu
Grubość tarczy/ 
Szerokość rzazu Ilość zębów Geometria zębów

Kąt pochylenia 
zębów

Dodatkowe 
pierścienie redukcyjne 
do pił Sz
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Kod kreskowy
DT1164-QZ 150/20 1.5/2.4 12 ATB +20°  5035048011263
DT1140-QZ 152/20 1.5/2.4 12 ATB +20°  5035048011010
DT1141-QZ 152/20 1.5/2.4 24 ATB +10°  5035048011027
DT1142-QZ 160/20 1.5/2.4 18 ATB +20° 16  5035048011034
DT1143-QZ 160/20 1.5/2.4 30 ATB +10° 16  5035048011041
DT1166-QZ 165/20 1.5/2.4 18 ATB +20°  5035048080290
DT1167-QZ 165/20 1.5/2.4 30 ATB +10°  5035048080306
DT1144-QZ 165/30 1.5/2.4 18 ATB +20° 16,20  5035048011058
DT1145-QZ 165/30 1.5/2.4 30 ATB +10° 16,20  5035048011065
DT1146-QZ 170/30 1.5/2.4 18 ATB +20°  5035048011072
DT1147-QZ 170/30 1.5/2.4 30 ATB +10°  5035048011089
DT1149-QZ 184/16 1.7/2.6 18 ATB +20°  5035048011102
DT1151-QZ 184/16 1.7/2.6 30 ATB +10°  5035048011126
DT1148-QZ 184/30 1.7/2.6 18 ATB +20° 20  5035048011096
DT1150-QZ 184/30 1.7/2.6 30 ATB +10° 20  5035048011119
DT1165-QZ 190/16 1.7/2.6 18 ATB +20°  5035048014318
DT1152-QZ 190/30 1.7/2.6 18 ATB +20° 20  5035048011133
DT1153-QZ 190/30 1.7/2.6 40 ATB +10° 16,20  5035048011140
DT1175-QZ 230/30 1.7/2.6 24 ATB +20°  5035048080313
DT1176-QZ 230/30 1.7/2.6 40 ATB +10°  5035048080320
DT1156-QZ 235/30 1.7/2.6 24 ATB +20° 25.4  5035048011171
DT1157-QZ 235/30 1.7/2.6 40 ATB +10° 25.4  5035048011188
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Piły do ręcznych pilarek tarczowych (150 - 240 mm)

WYBIERZ ŚREDNICĘ PIŁY I OTWORU.KROK 1:

WYBIERZ RODZAJ OBRABIANEGO MATERIAŁU.KROK 2:

WYBIERZ JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA JAKĄ CHCESZ UZYSKAĆ.KROK 3:

Naturalne drewno

Laminaty

Sklejka

Forniry

MDF

Tworzywa sztuczne
Aluminium

Miękkie drewno

Materiały konstrukcyjne

Drewno z odzysku
Drewno z gwoździami

Szybkie cięcie

Ogólnego 
zastosowania

Dokładne 
wykończeniowe

Bardzo dokładne 
wykończeniowe

Szybkie cięcie

Ogólnego 
zastosowania

Materiał Cięcie Ilość zębów Geometria Kąt

 12 ATB 25

16 ATB 25

18 ATB 25

18 ATB 25

24 ATB 25

28 ATB 10

28 ATB 20

28 ATB 25

30 ATB 10

36 ATB 10

40 ATB 10

40 ATB 20

48 ATB 5

40 TCG -5

48 TCG -5

56 TCG -5

12 ATB 20

18 ATB 20

24 ATB 20

24 ATB 20

30 ATB 20

40 ATB 20

DT4053

DT4081

DT1164

DT4004

DT4022

DT4055

DT1140

DT1141

DT4005

DT4056

DT4006

DT4023

DT4057

DT4084

DT1142

DT1143

DT4024

DT4085

DT4025 DT4026

DT1090

DT4087

DT1166

DT1167

1.

2. 3.
Otwór Ø mm

Średnica Ø mm

Objaśnienie geometrii zębów na stronie 135

 150 152 160 160 160 165 165 
 20 20 16 20 30 16 20 
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165 170 180 184 184 184 190 190 190 200 230 235 235 240
30 30 30 16 20 30 16 20 30 30 30 25.4 30 30

DT4007

DT4027

DT4088

DT1144

DT1145

DT4058

DT1146

DT1147

DT4059

DT4091

DT4012

DT4011

DT4031

DT4063

DT4092

DT1149

DT1151

DT4032

DT4062

DT1148

DT1150

DT1165

DT4034

DT4065

DT4095

DT4013

DT4033

DT4064

DT4094

DT1152

DT1153

DT4096

DT4224

DT4225

DT4256

DT4037

DT4068

DT4098

DT4015

DT4036

DT4067

DT4097

DT1156

DT1157

DT4016

DT4038

DT4069

DT4099



142

PIŁY TARCZOWE

PIŁY EXTREME DEWALT DO PILAREK RĘCZNYCH - ZAGŁĘBIAREK

• Piły specjalnie zaprojektowane do stosowania z zagłębiarkami. 
Proszę odwołać się do poszczególnych numerów katalogowych, 
aby uzyskać szczegółowe informacje.

PIŁY DO ZAGŁĘBIAREK

Nr katal.
Średnica tarczy/
otworu

Grubość tarczy/ Szerokość 
rzazu Ilość zębów

Geometria 
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Kod kreskowy
DT1089-QZ 165/20 1.6/2 18 ATB  5035048083383
DT1091-QZ 165/20 1.6/2 40 ATB  5035048072677
DT1090-QZ 165/20 1.6/2 48 ATB  5035048066416
DT1086-QZ 165/20 1.6/2 48 TCG  5035048083352
DT1087-QZ 165/20 1.6/2 54 MTCG  5035048083369
DT1088-QZ 165/20 1.6/2 54 TCG   5035048083376

PIŁA DO AKUMULATOROWEJ PILARKI UKOSOWEJ

•Do stosowania z akumulatorową pilarką ukosową DW017 24V.

PIŁA DO AKUMULATOROWEJ PILARKI UKOSOWEJ

Nr katal. Średnica tarczy mm Średnica otworu mm Grubość tarczy Szerokość rzazu Ilość zębów Geometria 
zębów

Kąt pochylenia 
zębów Kod kreskowy

DT1700-QZ 216 30 1.6 2.4 24 ATB 0° 5035048056448

PIERŚCIENIE REDUKCYJNE DO TARCZ

PIERŚCIENIE REDUKCYJNE DO TARCZ

Nr katal. Średnica zewnętrzna mm Średnica wewnętrzna mm Grubość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT1094-QZ 30 16 1.8 10 10 5011402382071
DT1095-QZ 30 20 1.8 10 10 5011402382088
DT1096-QZ 30 25 1.8 10 10 5011402382095
DT1099-QZ 30 25 2.2 10 10 5011402382101
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BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA UCHWYT TYPU T I U

CECHY
• Brzeszczoty XPC DEWALT zostały stworzone, aby 

zapewnić: - Długą żywotność - Kontrolę pracy - 
Czyste cięcie bez zadziorów - Szybkie cięcie

• Unikatowa konstrukcja ostrza nacinającego 
pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne we 
wszystkich materiałach drewnianych.

UCHWYT TYPU T I UCHWYT TYPU U

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość 
cięcia mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2205-QZ Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w 
drewnie, płytach wiórowych, sklejce, laminatach 
i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm.

100 75 2.5 30 T101B 5 5035048074978

DT2206-QZ Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w 
drewnie, płytach wiórowych, sklejce, laminatach 
i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm.

100 75 2.5 30 T101B 20 5035048074985

DT2207-QZ Brzeszczot o górnym cięciu do czystego cięcia 
bez zadziorów laminatów i drewna o grubości 
do 40 mm.

100 75 2.5 40 T101BR 5 5035048074992

DT2209-QZ Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w 
drewnie, płytach wiórowych, sklejce, laminatach 
i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 4.2 60 T101D 5 5035048074992

DT2210-QZ Do szybkiego, dokładnego i czystego cięcia w 
drewnie, płytach wiórowych, sklejce, laminatach 
i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 4.2 60 T101D 20 5035048074992

DT2211-QZ Do cięć zgrubnych w drewnie, płytach 
wiórowych, sklejce, laminatach i tworzywach 
sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 3.1 60 T111C 5 5035048074992

DT2212-QZ Do cięć zgrubnych w drewnie, płytach 
wiórowych, sklejce, laminatach i tworzywach 
sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 3.1 60 T111C 20 5035048074992

DT2213-QZ Do szybkiego i dokładnego cięcia w drewnie, 
płytach wiórowych, sklejce, laminatach i 
tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 4.2 60 T144D 5 5035048074992

DT2214-QZ Do szybkiego i dokładnego cięcia w drewnie, 
płytach wiórowych, sklejce, laminatach i 
tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm.

100 75 4.2 60 T144D 20 5035048074992

DT2216-QZ Brzeszczot przeznaczony do szybkiego cięcia 
krzywoliniowego w drewnie, płytach wiórowych 
i sklejce o grubości do 15 mm. NIE można 
wykorzystywać go do cięć wgłębnych

82 54 2.0 15 T119BO 5 5035048074992

DT2217-QZ Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do 
czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, 
płyt wiórowych, sklejki, laminatów i tworzyw 
sztucznych o grubości do 30 mm

100 75 2.5 30 T101BF 3 5035048074992

DT2218-QZ Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do 
czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, 
płyt wiórowych, sklejki, laminatów i tworzyw 
sztucznych o grubości do 60 mm

100 75 4.0 60 T1101DF 3 5035048074992

DT2219-QZ Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. 
Brzeszczoty o górnym cięciu do czystego cięcia 
bez zadziorów laminatów i drewna o grubości 
do 40 mm.

100 75 2.5 40 T101BRF 3 5035048074992

DT2220-QZ Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. Do 
czystego, szybkiego i dokładnego cięcia drewna, 
płyt wiórowych, sklejki, laminatów i tworzyw 
sztucznych o grubości do 60 mm

100 75 4.0 60 T144DF 3 5035048074992

DT2221-QZ Bardzo wytrzymałe bimetalowe brzeszczoty. 
Do szybkiego i dokładnego cięcia aluminium 
o grubości do 15 mm i tworzyw sztucznych o 
grubości do 30 mm

100 75 3.0 30 T127DF 3 5035048074992

DT2208-QZ Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia 
drewna, płyt wiórowych, sklejki, laminatów 
i tworzyw sztucznych o grubości do 30 mm. 
Uchwyt typu U.

94 75 2.5 30 U101B 5 5035048074992

DT2215-QZ Do czystego, szybkiego i dokładnego cięcia 
drewna, płyt wiórowych, sklejki, laminatów 
i tworzyw sztucznych o grubości do 60 mm. 
Uchwyt typu U.

94 75 4.0 60 U144D 5 5035048074992

KOMPLETY BRZESZCZOTÓW XPC UCHWYT TYPU T

Nr katal. Opis Zawiera Kod kreskowy
DT2296-QZ 10-sztukowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220 5035048065142
DT2298-QZ 14-sztukowy zestaw brzeszczotów do wyrzynarki DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220 5035048065159
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BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA

CECHY
• Wytwarzane z myślą zapewnienia jakościowego 

cięcia różnorodnych materiałów, włączając 
drewno, laminaty i tworzywa sztuczne.

• Wykonane ze stali węglowej.
• Do cięcia miękkich materiałów takich jak 

drewno, laminaty, płyty wiórowe, sklejka i 
tworzywa sztuczne.

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość cięcia 
mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2177-QZ Do zgrubnych, prostych cięć w 
drewnie i tworzywach sztucznych.

100 72 3 60 T111C 20 5035048033210

DT2187-QZ Do zgrubnych, prostych cięć w 
drewnie i tworzywach sztucznych.

100 72 3 60 T111C 100 5035048033227

DT2050-QZ Do cięć w miękkim drewnie, sklejce, 
płycie wiórowej i płycie z włókna 
szklanego.

76 48 2 15 T119BO 5 5035048060896

DT2052-QZ Do szybkiego cięcia zgrubnego w 
drewnie, sklejce i płycie z włókna 
szklanego.

116 87 3 65 T301CD 5 5035048060919

DT2053-QZ Brzeszczot o górnym cięciu 
nadający się do drewna, sklejki, 
płyty wiórowej, płyty z włókna 
szklanego. Idealny do gładkich cięć 
w laminatach.

100 73 2.5 40 T101BR 5 5035048060926

DT2164-QZ Do szybkich, prostych cieć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 68 4 60 T101D 5 5035048033128

DT2174-QZ Do szybkich, prostych cieć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 68 4 60 T101D 20 5035048033159

DT2184-QZ Do szybkich, prostych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 68 4 60 T101D 100 5035048033203

DT2165-QZ Do szybkich, dokładnych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 73 2.5 30 T101B 5 5035048033135

DT2175-QZ Do szybkich, dokładnych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 73 2.5 30 T101B 20 5035048033166

DT2185-QZ Do szybkich, dokładnych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 73 2.5 30 T101B 100 5035048033197

DT2168-QZ Do precyzyjnych cięć 
krzywoliniowych w drewnie, 
płycie wiórowej, sklejce, płytach 
laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

76 47 1.4 30 T101AO 5 5035048033234

DT2049-QZ Do czystych, wyjątkowych prostych 
cięć w drewnie i płycie wiórowej 
(gruby brzeszczot).

100 68 4 60 T101DP 5 5035048060889

DT2051-QZ Do szybkiego cięcia zgrubnego w 
drewnie, sklejce i płycie z włókna 
szklanego.

132 100 4 85 T301DL 5 5035048060902

DT2077-QZ Do szybkich cięć krzywych w drewnie 
i płycie wiórowej.

100 70 4 60 T244D 5 5035048060858

DT2166-QZ Do szybkich, prostych cięć w drewnie 
i płycie wiórowej.

100 68 4 60 T144D 5 5035048033142

DT2176-QZ Do szybkich, prostych cięć w drewnie 
i płycie wiórowej.

100 68 4 60 T144D 20 5035048033173

DT2186-QZ Do szybkich, dokładnych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 68 4 60 T144D 100 5035048033180

DT2169-QZ Do szybkich, prostych cięć w drewnie 
i płycie wiórowej.

152 116 4 100 T344D 5 5035048033241

DT2048-QZ Do szybkich, prostych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej i laminacie.

116 87 2.5 65 T301BCP 5 5035048060872

DT2074-QZ Do szybkich, prostych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej i laminacie.

112 74 2.3 65 T142HB 1 5035048060827

DT2075-QZ Do szybkich, wyjątkowo prostych 
cięć w drewnie i płycie wiórowej 
(gruby brzeszczot).

100 68 4 60 T144DP 5 5035048060834

DT2076-QZ Do czystych, wyjątkowych prostych 
cięć w drewnie i płycie wiórowej 
(gruby brzeszczot).

152 116 4 100 T344DP 5 5035048060841

DT2057-QZ Do cięcia drewna, płyt wiórowych i 
płyt z włókna szklanego o grubości 
do 65 mm. Brzeszczoty typu 
„Progressor” przeznaczone są do 
szybkiego cięcia materiałów o różnej 
grubości.

116 91 2 - 3 65 T234X 5 5035048060964

DT2167-QZ Szybkie cięcie wstępne w grubych 
materiałach konstrukcyjnych o 
grubości do 120 mm.

180 155 4 120 T744D 5 5035048014455

UCHWYT TYPU U

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość cięcia 
mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2062-QZ Do podstawowych cięć w drewnie i 
płycie wiórowej.

91 70 2.5 60 U111D 5 5035048061015

DT2060-QZ Do szybkich, prostych cięć w 
drewnie, płycie wiórowej, sklejce, 
płytach laminowanych i tworzywach 
sztucznych.

100 78 2.5 30 U101B 5 5035048060995

DT2061-QZ Do szybkich, prostych cięć w drewnie 
i płycie wiórowej.

100 76 4 60 U144D 5 5035048061008
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BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY BIMETALOWE EXTREME DEWALT® DO CIĘCIA METALU

CECHY
• Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach 

stali i metali nieżelaznych.
• Bimetalowe brzeszczoty EXTREME DEWALT® 

zostały stworzone, aby zachowywać 
wytrzymałość i żywotność podczas cięcia stali i 
metali nieżelaznych.

• W pełni utwardzona stal szybkotnąca zapewnia 
większą trwałość

• Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość cięcia 
mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2150-QZ Do szybkich cięć stali o grubości do 
3 mm. Także do aluminium, miedzi, 
brązu oraz innych miękkich metali o 
grubości do 3 mm.

86 61 1 3 T118AF 3 5035048059425

DT2154-QZ Do szybkich cięć stali o grubości do 
6 mm. Także do aluminium, miedzi, 
brązu oraz innych miękkich metali o 
grubości od 3 do 5 mm.

76 51 1.8 6 T118BF 3 5035048059432

DT2156-QZ Do szybkich cięć blachy o grubości 
do 2,5 mm.

76 51 0.8 2.5 T118GF 3 5035048059449

DT2054-QZ Brzeszczoty o podwyższonej 
trwałości do cięcia blachy o grubości 
od 1,5 do 4 mm, specjalne do cięć 
krzywoliniowych.

82 55 1.5 4 T118EOF 5 5035048060933

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU

CECHY
• Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach 

stali i metali nieżelaznych.
• W pełni utwardzona stal szybkotnąca zapewnia 

większą trwałość
• Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Zastosowanie Długość 
całkowita mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość 
cięcia mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2160-QZ Do  cięć w cienkiej stali, metalach nieżelaznych, 
aluminium o grubości 1,5 do 4 mm.

76 50 1.2 4 T118A 5 5035048033050

DT2170-QZ Do cięć  w cienkiej stali, metalach nieżelaznych, 
aluminium o grubści 1,5 do 4 mm.

76 50 1.2 4 T118A 20 5035048033098

DT2190-QZ Do cięcia  w cienkiej stali, metalach nieżelaznych, 
aluminium o grubości 1,5 do 4 mm.

76 50 1.2 4 T118A 100 5035048034057

DT2161-QZ Do  cięć w grubszej stali, metalach nieżelaznych i 
aluminium o grubości 2,5 do 6 mm.

76 50 2 6 T118B 5 5035048033067

DT2171-QZ Do  cięć w grubszej stali, metalach nieżelaznych i 
aluminium o grubości 2,5 do 6 mm.

76 50 2 6 T118B 20 5035048033104

DT2191-QZ Do cięcia  w grubszej stali, metalach nieżelaznych i 
aluminium o grubości 2,5 do 6 mm.

76 50 2 6 T118B 100 5035048034064

DT2162-QZ Do cięć  w bardzo cienkiej stali, metalach nieżelaznych i 
aluminium o grubości 0,8 do 2 mm.

76 50 0.7 2 T118G 5 5035048033074

DT2172-QZ Do równych cięć  w bardzo cienkiej stali, metalach 
nieżelaznych, blachach i aluminium o grubości 0,8 
do 2 mm.

76 50 0.7 2 T118G 20 5035048033111

DT2085-QZ Do cięć cienkiego metalu, metali nieżelaznych (1,5 - 3 
mm) i aluminium o grubości do 65 mm.

132 108 1.2 3 T318A 5 5035048070581

DT2163-QZ Do  cięć w aluminium o grubości 4 do 15 mm; stali 
i metalach nieżelaznych 4 do 6 mm i tworzywach 
do 30 mm.

100 72 3 Aluminium 15 
Metal 6 Tworzywa 
sztuczne 30

T127D 5 5035048033081

DT2058-QZ Do cięcia blach metalowych – cienkich i grubych rur 
i profili, aluminium o grubości od 1,5 do 10 mm. 
Brzeszczoty typu „Progressor” przeznaczone są do 
szybkiego cięcia materiałów o różnej grubości.

100 74 1.2 - 2.6 10 T123X 5 5035048060971

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU

CECHY
• Wysokiej jakości cięcie we wszystkich rodzajach 

stali i metali nieżelaznych.
• W pełni utwardzona stal szybkotnąca zapewnia 

większą trwałość
• Do cięcia aluminium, stali i metali nieżelaznych.

UCHWYT TYPU U

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość cięcia 
mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2063-QZ Brzeszczoty do metali - średnie 
arkusze stalowe 2,5 - 6 mm.

70 50 2 6 U118B 5 5035048061022
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BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA I METALU UCHWYT TYPU T

ZASTOSOWANIE
• Brzeszczoty bimetalowe do cięcia drewna o 

grubości do 65 mm i metali, rur i profili o 
grubości od 3 do 10 mm. 

• Brzeszczoty typu „Progressor” do szybkiego 
cięcia materiałów o różnej grubości.

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Długość całkowita mm Długość robocza mm Podziałka zębów mm Maks. głębokość cięcia mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2059-QZ 132 101 2.4 - 5 Drewna 65 Metalu 10 T345XF 5 5035048060988

BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE EXTREME DEWALT®

ZASTOSOWANIE
• Specjalistyczne brzeszczoty do cięcia 

konkretnych materiałów
• Dla szczgółów należy odnieść się do 

konkretnego numeru katalogowego

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita 
mm

Długość robocza 
mm

Podziałka zębów 
mm

Maks. głębokość cięcia 
mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy

DT2080-QZ Czyste i proste cięcie w laminatach o 
grubości do 15 mm.

82 59 1.7 15 T101BIF 5 5035048014400

DT2081-QZ Czyste i krzywoliniowe cięcie w 
laminatach o grubości do 15 mm.

82 59 1.4 15 T101AOF 3 5035048014417

DT2055-QZ Brzeszczoty z zębami z węglików 
do cięcia blach ze stali nierdzewnej 
(inox) o grubości od 1.5 do 5 mm.

82 55 1.4 5 T118EHM 1 5035048060940

DT2101-QZ Brzeszczoty z zębami z węglików 
do cięcia stali nierdzewnej i 
niskostopowej o grubości od 1,2 
do 3 mm.

76 47 1 3 T118AHM 1 5035048059340

DT2082-QZ Do cięcia metalu i inoxu - nowa 
technologia - o grubości do 2 mm.

82 59 0.8 1-2 T118GFS 1 5035048014424

DT2083-QZ Do cięcia średniego metalu i inoxu 
- nowa technologia - o grubości 
do 4 mm.

82 59 1.4 1.5 - 4 T118EFS 1 5035048014431

DT2056-QZ Brzeszczoty z zębami z węglików do 
cięcia płytek ceramicznych, włókna 
szklanego, tworzyw sztucznych oraz 
skóry o grubości do 65 mm.

132 100 4.3 65 T341HM 1 5035048060957

DT2103-QZ Brzeszczoty z zębami z węglików do 
cięcia płytek ceramicznych, włókna 
szklanego oraz zbrojonych tworzyw 
sztucznych o grubości do 20 m.

100 69 4.3 20 T141HM 1 5035048059364

DT2102-QZ Brzeszczoty z drobnymi zębami 
z węglików do cięcia płytek 
ceramicznych, włókna szklanego 
oraz zbrojonych tworzyw sztucznych 
o grubości do 10 m

76 m. 50 - 10 T130RF 1 5035048059357

DT2201-QZ Brzeszczot nożowy do cięcia 
miękkich materiałów, gumy, gąbki, 
polystyrenu o grubości do 100 mm.

152 125 - 100 T313AW 5 5011402370764

DT2084-QZ Do prostego i krzywoliniowego 
cięcia materiałów warstwowych i 
średniej grubości metalowych płacht 
o grubości do 120 mm.

180 148 2 120 T718BF 5 5035048014448

KOMPLETY BRZESZCZOTÓW DO DREWNA I DO METALU

UCHWYT TYPU T

Nr katal. Opis Zawiera Kod kreskowy
DT2290-QZ 10-częściowy komplet do cięcia drewna DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (odpowieniki Bosch T101B, T119BO, T101AO, T111C, 

T144D, T144DP)
5035048061077

DT2292-QZ 10-częściowy komplet do cięcia metalu. DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (odpowieniki Bosch T118A, T118G, T118EOF, T118B, T127D) 5035048061084
DT2294-QZ 10-częściowy komplet do cięcia drewna / metalu. DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (odpowieniki Bosch T101B, T119BO, T127D, T111C, T118A) 5035048061091
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BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA DREWNA

ZASTOSOWANIE
• Brzeszczoty do każdego rodzaju materiału i 

wykonywanej pracy.

CECHY
• Budowa bimetalowa ze stali węglowej HCS 

i szybkotnącej HSS zwiększa elastyczność i 
wytrzymałość.

• Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali 
szybkotnącej.

• Specjalna geometria uzębienia zwiększa 
trwałość ostrza.

• Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2”) do 
stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, 
Flex, Makita, Metabo, Skil.

• Nowa konstrukcja ostrza nacinającego “Plunge 
Point” pozwala na proste i szybkie cięcie 
wgłębne w każdym rodzaju drewna.

BIMETALOWE

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2351-QZ Precyzyjne, szybkie cięcie, w szczególności krzywoliniowe drewna i tworzyw sztucznych. 152 4.2 S611DF 5 5035048033319
DT2359-QZ Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego 

“Plunge Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.
152 4.2 S611VF 5 5035048034583

DT2349-QZ Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego 
“Plunge Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.

228 4.2 S1111VF 5 5035048034590

DT2320-QZ Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego 
“Plunge Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.

228 4.2 S111VF 100 5035048034071

DT2350-QZ Szybkie cięcie drewna z gwoździami i twardego tworzywa sztucznego. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego 
“Plunge Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.

305 4.2 S1411VF 5 5035048033302

DT2344-QZ Precyzyjne, szybkie cięcie, w szczególności krzywoliniowe drewna i tworzyw sztucznych. Idealne do stosowania 
z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.

152 3.6 - 5.1 S711VF 5 5035048034668

ZASTOSOWANIE
• Do szybkich cięć w drewnie i tworzywach 

sztucznych

CECHY
• Konstrukcja ze stali wysoko węglowej.
• Do stosowania w miękkich materiałach, 

drewnie, laminatach i tworzywach sztucznych.
• Uniwersalny trzonek 13 mm (1/2”) do 

stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, 
Flex, Makita, Metabo, Skil.

WYSOKOWĘGLOWE HCS

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2362-QZ Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych. 152 4.2 S611D 5 5035048033272
DT2363-QZ Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych. 228 4.2 S1544D 5 5035048033289
DT2364-QZ Do dokładnych i szybkich cięć krzywoliniowych w drewnie i tworzywach sztucznych. 305 4.2 S1344D 5 5035048033296
DT2402-QZ Brzeszczoty typu „Progressor” do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie drewna konstrukcyjnego (6 – 150 

mm), płyt wiórowych i MDF (6-60 mm), sklejki, tworzyw sztucznych (6 – 150 mm), paneli drewnianych (do 
175 mm).

203 2.4 - 4 S2345X 5 5035048072691

DT2410-QZ Brzeszczoty typu „Progressor” do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie drewna konstrukcyjnego (6 – 150 
mm), płyt wiórowych i MDF (6-60 mm), sklejki, tworzyw sztucznych (6 – 150 mm), paneli drewnianych (do 
175 mm). Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.

203 2.5 - 4 SA2345X 5 5035048072721

DT2430-QZ Drewno bez gwoździ (20-100 mm), żywe i mokre drewno (do 100 mm). Idealne do cięć wgłębnych i cięcia 
krzywoliniowego.

152 8.5 S617K 5 5035048072806

DT2352-QZ Do zgrubnych, szybkich cięć w drewnie. 240 5 - 6.5 S1531L 5 5035048033326
DT2432-QZ Drewno bez gwoździ (20-250 mm), żywe drewno (do 250 mm). 305 8.5 S1617K 5 5035048072813

BRZESZCZOTY DO CIĘCIA METALU

ZASTOSOWANIE
• Brzeszczoty do każdego rodzaju materiału i 

wykonywanej pracy.

CECHY
• Budowa bimetalowa ze stali węglowej HCS 

i szybkotnącej HSS zwiększa elastyczność i 
wytrzymałość.

• Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali 
szybkotnącej.

• Specjalna geometria uzębienia zwiększa 
trwałość ostrza.

• Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2”) do 
stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, 
Flex, Makita, Metabo, Skil.

BIMETALOWE

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2385-QZ Do precyzyjnych cięć w stali, blachach, rurach i profilach o grubości do 1,5 mm. 152 1.1 S922AF 5 5035048034620
DT2384-QZ Do cięcia metali, blach, rur i profili o grubości do 3 mm. 152 1.4 S922EF 5 5035048034613
DT2354-QZ Do cięcia metali, blach, rur i profili o grubości do 3 mm. 203 1.4 S1022EF 5 5035048033340
DT2361-QZ Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm. 152 1.8 S922BF 5 5035048034606
DT2353-QZ Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm. 203 1.8 S1022BF 5 5035048033333
DT2323-QZ Do szybkich cięć w stali i metalach nieżelaznych, blasze, rurach i profilach o grubości 3 do 8 mm. 203 1.8 S1022BF 100 5035048034101
DT2346-QZ Do cięcia stali i metali nieżelaznych o grubości do 3 mm. Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami 

szablowymi.
152 1.4 S922EF 5 5035048034682

DT2404-QZ Brzeszczoty typu “Progressor” do cięcia materiałów o różnej grubości. Cięcie cienkich i grubych arkuszy 
metalowych (1 – 8 mm), cienkich i grubych profili metalowych (5 – 100 mm).

150 1.4 - 3.35 S123XF 5 5035048072707

TWARDY MATERIAŁ

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Kod kreskowy
DT2407-QZ Do cięcia twardych materiałów 152 4.2 5035048083321
DT2408-QZ Do cięcia twardych materiałów 152 2.5 5035048083338
DT2409-QZ Do cięcia twardych materiałów 152 2 5035048083345



148

BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH

BRZESZCZOTY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA BIMETALOWE

ZASTOSOWANIE
• Brzeszczoty do każdego rodzaju materiału i 

wykonywanej pracy.

CECHY
• Budowa bimetalowa ze stali węglowej HCS 

i szybkotnącej HSS zwiększa elastyczność i 
wytrzymałość.

• Mocna krawędź tnąca wykonana ze stali 
szybkotnącej.

• Specjalna geometria uzębienia zwiększa 
trwałość ostrza.

• Uniwersalne trzonki 13 mm (1/2”) do 
stosowania w piłach DEWALT, Bosch, Hitachi, 
Flex, Makita, Metabo, Skil.

BIMETALOWE

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2348-QZ Do cięcia twardych tworzyw, materiału warstwowego i rur o grubości 3 do 12 mm. 152 1.8-2.5 S922VF 5 5035048034637
DT2387-QZ Do cięcia twardych tworzyw, materiału warstwowego i rur o grubości 3 do 12 mm. 203 1.8-2.5 S1122VF 5 5035048034644
DT2355-QZ Do cięcia grubych metali, gumy, włókna szklanego i żeliwa. 305 1.8-2.5 S1222VF 5 5035048033357
DT2345-QZ Brzeszczoty ogólnego zastosowania do cięcia drewna, drewna z gwoździami, aluminium i włókna szklanego. 

Idealne do stosowania z akumulatorowymi pilarkami szablowymi.
152 2.5 S922VF 5 5035048034675

DT2406-QZ Brzeszczoty typu “Progressor” przeznaczone do cięcia materiałów o różnej grubości. Do cięcia drewna 
z gwoździami / elementami metalowymi, płyt wiórowych (5 – 100 mm), metalowych arkuszy, profili 
aluminiowych (3 – 18 mm), tworzyw sztucznych, włókna szklanego, twardych profili z tworzywa sztucznego 
(5 – 100 mm).

203 2.4 - 4.6 S3456XF 5 5035048072714

BRZESZCZOTY DO CIĘĆ ZGRUBNYCH “DEMOLITION”

ZASTOSOWANIE
• Do wykonywania najcięższych prac jak i cięć 

zgrubnych.
• Do cięcia twardego i miękkiego drewna 

(również z gwoździami).
• Również do cięcia metalu i tworzyw sztucznych 

(arkuszy ze stali, profili i rur).

CECHY
• Szerszy i grubszy korpus zwiększający 

wytrzymałość.
• Grubsze ostrze zapewnia większą siłę tnącą.
• Konstrukcja bimetalowa zapewniająca dużą 

trwałość i wytrzymałe zęby.
• Dłuższa żywotność brzeszczotu.
• Nowa konstrukcja ostrza nacinającego “Plunge 

Point” pozwala na proste i szybkie cięcie 
wgłębne w każdym rodzaju drewna.

BIMETALOWE

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2300-QZ Do szybkiego/zgrubnego cięcia twardego i miękkiego drewna. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego “Plunge 

Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.
152 4.2 S610VF 5 5035048059500

DT2307-QZ Do szybkiego/zgrubnego cięcia twardego i miękkiego drewna. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego “Plunge 
Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.

228 4.2 S1110DF 5 5035048059555

DT2314-QZ Do szybkiego/zgrubnego cięcia twardego i miękkiego drewna. Nowa konstrukcja ostrza nacinającego “Plunge 
Point” pozwala na proste i szybkie cięcie wgłębne w każdym rodzaju drewna.

305 4.2 S1210DF 5 5035048059609

DT2303-QZ Do szybkiego cięcia metali - w arkuszach, profilach i rur. 152 1.8 S923BEF 5 5035048059531
DT2304-QZ Do szybkiego cięcia metali - w arkuszach, profilach i rur. 152 1.8 S923BEF 100 5035048059548
DT2310-QZ Do szybkiego cięcia metali - w arkuszach, profilach i rur. 228 1.8 S1125VF 5 5035048059586
DT2301-QZ Do szybkiego cięcia metali, plastyków i materiałów warstwowych. 152 2.5 S920CF 5 5035048059517
DT2302-QZ Do szybkiego cięcia metali, plastyków i materiałów warstwowych. 152 2.5 S920CF 100 5035048059524
DT2308-QZ Do szybkiego cięcia metali, plastyków i materiałów warstwowych. 228 2.5 S1120CF 5 5035048059562
DT2309-QZ Do szybkiego cięcia metali, plastyków i materiałów warstwowych. 228 2.5 S1120CF 100 5035048059579

KOMPLETY BRZESZCZOTÓW DO PILAREK SZABLOWYCH

KOMPLETY BRZESZCZOTÓW DO PILAREK SZABLOWYCH

Nr katal. Opis Zawiera Kod kreskowy
DT2440-QZ 6-sztukowy zestaw brzeszczotów z pojemnikiem do przechowywania DT2307 x 2 DT2349 x 2 DT2353 x 2 5035048072912
DT2441-QZ 12-sztukowy zestaw brzeszczotów z pojemnikiem do przechowywania DT2307 x 1 DT2349 x 3 DT2359 x 2 DT2353 x 3 DT2361 x 3 5035048072929
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BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE

ZASTOSOWANIE
• Specjalistyczne brzeszczoty do cięcia 

konkretnych materiałów
• Dla szczgółów należy odnieść się do 

konkretnego numeru katalogowego

BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE

Nr katal. Zastosowanie Długość mm Podziałka mm Odpow. Bosch Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT2356-QZ Bimetalowe brzeszczoty do cięcia tynku bez odprysków. 152 1.8 S628DF 5 5035048033364
DT2332-QZ Brzeszczot z ostrzem pokrytym wytrzymałym węglikiem do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trących, 

ceramiki, włókna szklanego, stali niskostopowej i drewna z gwoździami.
152 2 - 1 5035048011287

DT2333-QZ Brzeszczot z ostrzem pokrytym wytrzymałym węglikiem do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trących, 
ceramiki, włókna szklanego, stali niskostopowej i drewna z gwoździami.

228 2 S1130Riff 1 5035048011294

DT2335-QZ Brzeszczoty z zębami z węglików do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów trących. 235 1 - 1 5035048014264
DT2400-QZ Bimetalowe brzeszczoty do cięcia palet, drewna z gwoździami (5 – 175 mm), rur metalowych, profili 

aluminiowych (3 – 12 mm). Idealne do szybkiego cięcia.
225 2.5 S1122HF 100 5035048072684

DT2401-QZ Bimetalowe brzeszczoty do cięcia palet, drewna z gwoździami (5 - 175 mm), rur blaszanych, profili 
aluminiowych (3 - 12 mm). Elastyczne i płynne cięcie.

200 1.8-2.5 S1122HF 100 5035048082577

DT2420-QZ Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości 
do 150 mm.

240 12.7 S1543HM 1 5035048072752

DT2421-QZ Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości 
do 250 mm.

305 12.7 S1243HM 1 5035048072769

DT2422-QZ Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych o grubości 
do 400 mm.

457 12.7 S2243HM 1 5035048072776

DT2423-QZ Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia gazobetonu, cegieł, płyt wiórowo-cementowych i twardych 
tworzyw sztucznych (6 - 100mm). Idealny do cięcia materiałów trących.

152 4.3 S641HM 1 5035048072783

DT2426-QZ Brzeszczot z zębami z węglików spiekanych do cięcia arkuszy stali nierdzewnej (2 - 4mm), profili ze stali 
nierdzewnej (2 - 80mm), włókna szklanego, twardych tworzyw sztucznych (2 - 15mm).

150 1.4 S922EHM 2 5035048072790

BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®

ZASTOSOWANIE
• Idealne do szybkiego i prostego cięcia bloczków 

budowlanych, drewna, sklejki, płyt wiórowych i 
płyt gipsowo- kartonowych. Proszę odwołać się 
do poszczególnych numerów katalogowych.

CECHY
• Brzeszczoty z zębami ze stali szybkotnącej 

i z węglików optymalizują działanie pilarek 
ALLIGATOR®.

BRZESZCZOTY DO PILAREK ALLIGATOR®

Nr katal. Zastosowanie Długość całkowita mm Długość robocza mm Materiał zęba Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT2960-QZ Płyta gipsowo-kartonowa, deska. 360 275 HSS 1 1 5035048025390
DT2961-QZ Drewno twarde, miękkie, sklejka. 360 275 HSS 1 1 5035048025406
DT2962-QZ Sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF. 360 275 TCT 1 1 5035048025413
DT2963-QZ Bloki budowlane, cegła Poroton - klasy 12. 360 275 TCT 1 1 5035048025420
DT2964-QZ Bloki budowlane, cegła Poroton - klasy 12.. 528 425 TCT 1 1 5035048033258
DT2965-QZ Bloki budowlane, gazobeton. 528 425 TCT 1 1 5035048033265
DT2966-QZ Bloki budowlane, cegła Porotherm - klasy 20. 528 425 TCT 1 1 5035048058855
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SPECJALISTYCZNE AKCESORIA DO PRAC W DREWNIE

BRZESZCZOTY DO PILAREK TAŚMOWYCH

CECHY
• Stal o wysokiej jakości
• Dzięki ostrym, szlifowanym zębom uzyskuje 

się doskonałą jakość krawędzi po przecięciu. 
(Wyłącznie brzeszczoty do drewna)

CECHY
• Stal o wysokiej jakości
• Dzięki ostrym, szlifowanym zębom uzyskuje 

się doskonałą jakość krawędzi po przecięciu. 
(Wyłącznie brzeszczoty do drewna)

DO STOSOWANIA Z DW738 / DW739

Nr katal. Podstawowe zastosowanie Długość całkowita mm Szerokość mm Grubość mm Podziałka mm Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT8480-QZ Drewno - do ornamentów. 2095 3 0.6 4.2 1 5035048025543
DT8481-QZ Ogólnego stosowania. 2095 12 0.6 4.2 1 5035048025550
DT8482-QZ Drewno - cięcia grubsze. 2095 16 0.6 6.4 1 5035048025567
DT8483-QZ Drewno - cięcia obrzeżowe. 2095 6 0.6 3.2 1 5035048025574
DT8484-QZ Metale nieżelazne - cięcia cienkie. 2095 6 0.6 1.8 1 5035048025581
DT8485-QZ Metale nieżelazne - cięcia grubsze. 2095 12 0.6 3.2 1 5035048025598
DT8486-QZ Drewno, fornir, laminaty. 2095 10 0.6 3.2 1 5035048025604

ZASTOSOWANIE
• Gama do wielu gatunków drewna i niektórych 

gatunków stali.

CECHY
• Stal o wysokiej jakości
• Dzięki bardzo ostrym zębom, szlifowanym 

techniką diamentową uzyskuje się najwyższą 
jakość krawędzi cięcia (wyłącznie brzeszczoty 
do drewna).

• Hartowanie krawędziowe zębów daje bardzo 
dużą ostrość całego brzeszczotu.

DO STOSOWANIA Z DW876

Nr katal. Podstawowe zastosowanie Długość całkowita mm Szerokość mm Grubość mm Podziałka mm Szt. w opakowaniu Kod kreskowy
DT8470-QZ Drewno - do ornamentów. 2215 4 0.6 1.8 1 5011402380978
DT8471-QZ Drewno - do obrzeży / wycinania. 2215 6 0.4 4.2 1 5011402380985
DT8472-QZ Drewno - cięcia poprzeczne i wzdlużne. 2215 10 0.4 4.2 1 5011402380992
DT8473-QZ Drewno - szybkie cięcia wzdłużne, średnie materiały złożone. 2215 16 0.6 6.4 1 5011402381005
DT8474-QZ Drewno - szybkie cięcia wzdłużne, grube drewno. 2215 20 0.6 6.4 1 5011402381012
DT8475-QZ Metale nieżelazne, cienka stal. 2215 6 0.6 1.4 1 5011402381029
DT8476-QZ Metale nieżelazne, gruba stal. 2215 12 0.6 1.8 1 5011402381036

NOŻE DO STRUGÓW

DO STOSOWANIA Z DW676K

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3901-QZ Odwracalne noże z węglika, 80 mm 2 1 5035048059456

DO STOSOWANIA Z DW677, DW678K, DW678EK I DW680K

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3905-QZ Odwracalne noże z ze stali szybkotnącej, 82 mm 2 1 5011402381852
DT3906-QZ Odwracalne noże z węglika, 82 mm 2 1 5011402381869

AKCESORIA DO WPUSTÓW TYPU “LAMELLO”

FREZY DO WPUSTÓW TYPU „LAMELLO”

Nr katal. Średnica tarczy mm Grubość mm Średnica otworu mm Ilość zębów M.O.Q. Kod kreskowy
DT1306-QZ 102 3.9 22 12 1 5011432382118
DT1307-QZ 105 2.4 22 30 1 5011402382125

PŁASKIE KOŁKI DREWNIANE “LAMELLO”

Nr katal. Size Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3930-QZ 0 Do elementów o grubości 6-12 mm 1000 1 5035048025369
DT3931-QZ 10 Do elementów o grubości 13-18 mm 1000 1 5035048025376
DT3932-QZ 20 Do elementów o grubości powyżej 19 mm 1000 1 5035048025383
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FREZY PALCOWE

ZASTOSOWANIE
• Do frezowania prostych krawędzi, otworów i rowków w twardym 

drewnie, płytach MDF i HDF, sklejce i płycie wiórowej
• Do wyrównywania krawędzi i naddatku laminatu

CECHY
• Frezy z jedną krawędzią tnącą dla szybkiego frezowania
• Dwie krawędzie tnące dla lepszego wykończenia materiału.
• Frezy palcowe przedłużane dla głębokiego frezowania. Czołowe ostrze z węglika dla łatwiejszego 

zagłębiania w materiale i wydłużonej żywotności.
• Frezy palcowe z prowadzeniem łożyskiem oporowym 
• Dostępne z trzpieniem 8 mm i 12 mm

FREZY PALCOWE

Nr katal. Opis Chwyt mm (A) Średnica frezowania mm (B) Długość robocza mm (C) Długość całkowita mm Kod kreskowy
DR1002-XC Frez palcowy – 1 krawędź 8 4 11 49 7392585010011
DR1003-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 5 11 49 7392585010028
DR1004-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 4 12 50 7392585010035
DR1005-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 8 20 55 7392585010042
DR1006-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 8 19.1 55 7392585010059
DR1007-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 12 20 52 7392585010066
DR1008-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 14 20 52 7392585010073
DR1009-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 15 20 52 7392585010080
DR1010-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 16 20 52 7392585010097
DR1011-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 18 20 52 7392585010103
DR1012-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 20 20 52 7392585010110
DR1013-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 22 20 52 7392585010127
DR1014-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 24 20 52 7392585010134
DR1015-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 25 20 52 7392585010141
DR6011-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 12 25 30 70 7392585010257
DR1020-QZ Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 12 30 90 5035048073490
DR1022-QZ Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 16 30 90 5035048073513
DR1023-QZ Frez palcowy przedłużony 12 12 50 94 5035048073520
DR1024-QZ Frez palcowy przedłużony 12 16 50 90 5035048073537
DR1101-XC Frez palcowy z łożyskiem 8 12 25 - 7392585010264

FREZY DO ROWKOWANIA / FELCOWANIA

ZASTOSOWANIE
• Do twardego drewna, płyt MDF i sklejki
• Do rowkowania i felcowania

CECHY
• Dwie krawędzie tnące dla lepszego wykończenia materiału.

FREZY DO ROWKOWANIA / FELCOWANIA

Nr katal. Opis Chwyt mm (A) Średnica frezowania mm (B) Długość robocza mm (C) Promie mm (D) Kod kreskowy
DR1402-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 8 8 4 7392585010325
DR1403-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 12 9.5 6 7392585010332
DR1302-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 12.7 12.7 90 7392585010295
DR1301-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 12.7 15.9 60 7392585010288

FREZY KRAWĘDZIOWE, TNĄCE I DO WPUSTÓW

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia, wyrównywania i ukosowania miękkiego i twardego 

drewna, płyt MDF i laminatów

FREZY KRAWĘDZIOWE, TNĄCE I DO WPUSTÓW

Nr katal. Opis Chwyt mm (A) Średnica frezowania mm (B) Długość robocza mm (C) Promie mm (D) Kod kreskowy
DR2201-XC Frez wyrównujący z 3-krawędziami 8 12.7 25.4 68 7392585010523
DR4401-XC Frez palcowy – 2 krawędzie tnące 8 31.8 12.7 - 7392585011162
DR2502-XC Frez z 3-krawędziami tnącymi do wpustów - 8 47.6 3 7392585010608
DR2503-XC Frez z 3-krawędziami tnącymi do wpustów - 8 47.6 4 7392585010615
DR2504-XC Frez z 3-krawędziami tnącymi do wpustów - 8 47.6 5 7392585010622
DR2701-XC Trzpień z łożyskiem 8 8 - - 7392585010646
DR2603-XC Frez płaski z dwoma krawędziami tnącymi 8 40 4 10.5 7392585011476
DR2604-XC Frez płaski z dwoma krawędziami tnącymi 8 40 5 10.5 7392585011483
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FREZY

FREZY DO KSZTAŁTÓW BOCZNYCH - ZAOKRĄGLAJĄCE

ZASTOSOWANIE
• Do kształtowania krawędzi stołów, witryn szafek, ram luster i 

obrazów
• Do frezowania w miękkim i twardym drewnie, płycie MDF i 

sklejce

CECHY
• Dwie krawędzie tnące zapewniają idealne wykończenie obrabianego materiału
• Dostępne z trzpieniem 8 mm i 12 mm
• Wymienne łożysko oporowe

FREZY DO KSZTAŁTÓW BOCZNYCH - ZAOKRĄGLAJĄCE

Nr katal. Opis Chwyt mm (A) Średnica frezowania mm (B) Długość robocza mm (C) Promie mm (D) Kod kreskowy
DR3102-XC Frez zaokrąglający z łożyskiem 8 19.5 9.5 5 7392585010851
DR3103-XC Frez zaokrąglający z łożyskiem 8 22.2 12.7 6.35 7392585010868
DR3104-XC Frez do kształtów bocznych z łożyskiem oporowym 8 28.6 12.7 9.5 7392585010875
DR6701-XC Frez do fazowania krawędzi z łożyskiem 12 44.5 15.9 45 7392585010585
DR2402-XC Frez do fazowania 8 28 11.2 45 7392585010578
DR3801-XC Frez do kształtów bocznych z łożyskiem oporowym 8 25.4 12.7 4.8 7392585011025
DR2802-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 18.7 9.5 3 7392585010660
DR2803-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 22.7 9.5 5 7392585010667
DR2804-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 25.4 12.7 6.35 7392585010684
DR2805-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 28.6 12.7 8 7392585010691
DR2806-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 31.8 15.9 9.5 7392585010707
DR2807-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 38.1 19 12.7 7392585010714
DR2903-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 25.4 12.7 6.35 7392585010769
DR2905-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 31.8 15.9 9.5 7392585010783
DR3301-XC Frez kształtowy ozdobny z łożyskiem 8 31.8 12.7 4.8 7392585010905
DR3401-XC Klasyczny frez kształtowy ozdobny z łożyskiem 8 27 11.9 4 7392585010929
DR3501-XC Frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 34.9 14.3 4.8 7392585010943
DR3602-XC Klasyczny frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 31.8 14.3 4.8 7392585010967
DR3702-XC Klasyczny frez do kształtów bocznych - zaokrąglający 8 31.8 15.9 4.8 7392585010998

FREZY DO POŁĄCZEŃ KLEJONYCH I W “JASKÓŁCZY OGON”

ZASTOSOWANIE
• Do frezowania w miękkim i twardym drewnie, płycie MDF i 

sklejce

CECHY
• Dwie krawędzie tnące zapewniają idealne wykończenie obrabianego materiału
• Dostępne z trzpieniem 8 mm
• Wymienne łożysko oporowe

FREZY DO POŁĄCZEŃ KLEJONYCH I W “JASKÓŁCZY OGON”

Nr katal. Opis Chwyt mm (A) Zewnętrzna średnica mm (B1) Wewnętrzna średnica mm (B2) Kąt o Kod kreskowy
DR4201-XC Frez do łączeń w “jaskółczy ogon” 8 14.3 12.7 13.5 7392585011131
DR1028-QZ Frez do łączeń w “jaskółczy ogon” 8 14.3 N/A 13.5 5035048073575
DR5301-XC Frez do zawiasów 8 35 - - 7392585011346
DR4701-XC Frez do łączeń odwrotnych - zestaw 8 41 6.35 9.5 7392585011230
DR4301-XC Frez do łączeń odwrotnych 8 30.2 25.4 - 7392585011148
DR4801-XC Frez do łączeń odwrotnych 8 41 23.8 4.76 7392585011254
DR4901-XC Frez do łączeń odwrotnych 8 41 23.8 2.38 7392585011278

WYMIENNE ŁOŻYSKO OPOROWE

Nr katal. Opis Zewnętrzna średnica mm (B1) Wewnętrzna średnica mm (B2) Gama Kod kreskowy
DR9907-XC Wymienne łożysko oporowe 15.9 6.35 4.76 7392585011421

KOMPLETY FREZÓW

KOMPLETY FREZÓW Z TRZPIENIEM 8 MM

Nr katal. Opis Kod kreskowy
DR9992-XC 12-sztukowy zestaw frezów - frez palcowy x3, frez do wyrównywania krawędzi z łożyskiem oporowym x2, frez do wyobleń, frez do połączeń wczepowych, frez do rowków “V”, frez do 

wyoblania krawędzi z łożyskiem, frez kształtowy ozdobny z łożyskiem, frez do fazowania z łożyskiem
5035048940211

DR9994-QZ 22-sztukowy zestaw frezów - frez palcowy x6, frez do wyrównywania krawędzi z łożyskiem oporowym x2, frez do wyobleń x2, frez do połączeń wczepowych, frez do rowków “V” x2, 
frez do wyoblania krawędzi z łożyskiem x2, frez kształtowy ozdobny z łożyskiem, frez do fazowania krawędzi z łożyskiem, frez do listew ozdobnych, frez do listew z łożyskiem, frez do 
ukosowania z łożyskiem, frez wyrównujący z łożyskiem

5035048905630
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MATERIAŁY ŚCIERNE

PEŁNY ARKUSZ 230mm x 280mm

ZASTOSOWANIE
• Przygotowywanie powierzchni i prace wykończeniowe

CECHY
• Wysokiej jakości tlenek aluminium zapewnia idealne wykończenie
• Mocne i elastyczne podłoże klasy D/C
• Pokrycie stearynowe pozwala zredukować efekt zawijania (ziarnistość 80g i powyżej)

TLENEK ALUMINIUM NA PAPIERZE

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3230-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 1 10 5035048073612
DT3231-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 1 10 5035048073629
DT3232-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 1 10 5035048073636
DT3233-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 1 10 5035048073643
DT3234-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 1 10 5035048073650
DT3235-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 1 10 5035048073667
DT3236-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 1 10 5035048073674
DT3238-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 1 50 5035048073698
DT3239-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 1 50 5035048073704
DT3240-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 1 50 5035048073711
DT3241-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 1 50 5035048073728
DT3242-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 1 50 5035048073735

ZASTOSOWANIE
• Szlifowanie szpachlówki i farby gruntowe

CECHY
• Elastyczny i wodoodporny papier stanowiący podłoże pozwala na łatwiejsze szlifowanie 

powierzchni krzywych i prace wykończeniowe
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie
• Odporny na działanie wody - redukcja efektu zawijania się papieru

WODOODPORNY PAPIER

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3244-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 180 1 10 5035048073759
DT3245-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 240 1 10 5035048073766
DT3246-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 320 1 10 5035048073773
DT3247-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 400 1 10 5035048073780
DT3248-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 1000 1 10 5035048073797
DT3249-QZ Wielofunkcyjne na mokro i sucho 1200 1 10 5035048073803

ZASTOSOWANIE
• Usuwanie rdzy, oczyszczanie powierzchni i prace wykończeniowe

CECHY
• Mocne podłoże klasy “J” - idealne do szlifowania metalu
• Ostre ziarno z tlenku aluminium - szybkie usuwanie / szlifowanie

OBRÓBKA METALU

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3281-QZ Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne 80 1 10 5035048073872
DT3282-QZ Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne 120 1 10 5035048073889
DT3283-QZ Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne 180 1 10 5035048073896
DT3284-QZ Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne 240 1 10 5035048073902
DT3285-QZ Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne 320 1 10 5035048073919

KLOCEK DO RĘCZNEGO SZLIFOWANIA

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3199-QZ Klocek do ręcznego szlifowania 1 1 5035048082829
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MATERIAŁY ŚCIERNE

ARKUSZE 115mm x 280mm

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

PERFOROWANE Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8570-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048070598
DT8510-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048069202
DT8511-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048069219
DT8512-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048069226
DT8513-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048069233
DT8514-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 10 1 5035048069240

ARKUSZE “NA RZEP” 115mm x 228mm

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

PERFOROWANE Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8574-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048070635
DT8550-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048069608
DT8551-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048069615
DT8552-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048069622
DT8553-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048069639

ARKUSZE 93mm x 230mm

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

PERFOROWANE Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8590-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048069905
DT8591-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048069912
DT8592-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048069929
DT8488-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048070727
DT8595-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048069950
DT8596-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048069967
DT8597-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048069974
DT8598-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048069981
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MATERIAŁY ŚCIERNE

ARKUSZE “NA RZEP” 93mm x 190mm

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.

PERFOROWANE Do stosowania z: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, S

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT8620-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048070208
DT8621-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048070215
DT8622-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048070222
DT8623-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048070239
DT8624-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 10 1 5035048070246

ARKUSZE DO MAŁYCH SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

PERFOROWANE 115mm x 140mm Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3001-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048066546
DT3002-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048066553
DT3004-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 100 10 1 5035048066560
DT3005-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 150 10 1 5035048066577
DT3007-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 10 1 5035048066584
DT3011-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048058947
DT3012-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048058954
DT3014-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 100 25 1 5035048058961
DT3015-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 150 25 1 5035048058978
DT3017-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 25 1 5035048058985

PERFOROWANE “NA RZEP” 115mm x 115mm Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3020-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048014462
DT3021-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048014486
DT3022-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048014509
DT3023-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048014523
DT3024-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048014547
DT3025-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 10 1 5035048014561
DT3026-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 10 1 5035048071953
DT3030-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048014479
DT3031-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048014493
DT3032-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048014516
DT3033-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048014530
DT3034-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048014554
DT3035-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 25 1 5035048014578
DT3036-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 25 1 5035048070819

PERFOROWANE “NA RZEP” 80mm x 133mm Do stosowania z: Festool

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3100-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048082638
DT3104-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048082645
DT3109-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048082652
DT3110-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048082669
DT3114-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048082676
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MATERIAŁY ŚCIERNE

ARKUSZE DO SZLIFIEREK “DELTA” DO DROBNYCH ELEMENTÓW

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

PERFOROWANE 93mm x 93mm Do stosowania z: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3090-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 40 10 1 5035048061770
DT3091-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 60 10 1 5035048061787
DT3092-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 80 10 1 5035048061794
DT3093-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 120 10 1 5035048061800
DT3094-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 180 10 1 5035048061817
DT3095-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 240 10 1 5035048061824

PERFOROWANE 94mm x 94mm Do stosowania z: Festool

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3560-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 40 10 1 5035048067338
DT3561-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 60 10 1 5035048067345
DT3562-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 80 10 1 5035048067352
DT3563-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 120 10 1 5035048067369
DT3564-QZ Arkusze do szlifowania drobnych elementów 180 10 1 5035048067376

ROLKI

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych

CECHY
• Wysokiej jakości papier ścierny do prac związanych z usuwaniem, szlifowaniem i wszystkich prac 

wykończeniowych na drewnie, farbach i farbach gruntowych.
• Wysokiej jakości ostre ziarno tlenku aluinium zapewnia doskonałe wykończenie.
• Spoiwo z żywicy zapewnia doskonałe powiązanie ziarna i odporność na temperaturę wytwarzaną 

podczas narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże klasy “E” zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.

ROLKI - 115 mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Rozmiar (długość x szerokość) Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3580-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 5m x 115mm 1 1 5035048067079
DT3581-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 5m x 115mm 1 1 5035048067086
DT3582-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 5m x 115mm 1 1 5035048067093
DT3583-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 5m x 115mm 1 1 5035048067109
DT3584-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 5m x 115mm 1 1 5035048067116

ROLKI - 93 mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Rozmiar (długość x szerokość) Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3154-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 5m x 93mm 1 1 5035048082942
DT3590-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 5m x 93mm 1 1 5035048067178
DT3591-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 5m x 93mm 1 1 5035048067185
DT3592-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 5m x 93mm 1 1 5035048067192
DT3593-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 5m x 93mm 1 1 5035048067208
DT3594-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 5m x 93mm 1 1 5035048067215
DT3579-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25m x 93mm 1 1 5035048070871
DT3595-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25m x 93mm 1 1 5035048067222
DT3596-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25m x 93mm 1 1 5035048067239
DT3597-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25m x 93mm 1 1 5035048067246
DT3598-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25m x 93mm 1 1 5035048067253
DT3599-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 220 25m x 93mm 1 1 5035048067260

157

MATERIAŁY ŚCIERNE

TAŚMY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych.

CECHY
• Mocne podłoże.
• Odporne na temperaturę spoiwo z żywicy.
• Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium do szybkiego usuwania i prac wykończeniowych na 

drewnie, metalu i pomalowanych powierzchniach.
• Taśmy szlifierskie “EXTREME” (ziarnistość do 120g) posiadają “antystatyczną” powłokę - 

redukującą zawijanie i pozwalającą bardziej efektywne odprowadzanie pyłu - dłuższa żywotność 
taśm

100mm x 610mm Do stosowania z: Hitachi, Makita, Ryobi

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3320-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 3 1 5035048068151
DT3321-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048068168
DT3322-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048068175
DT3323-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 5035048068182
DT3324-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 3 1 5035048068199
DT3670-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 10 1 5035048068205
DT3671-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 10 1 5035048068212
DT3672-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 10 1 5035048068229
DT3673-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 10 1 5035048068236
DT3674-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 10 1 5035048068243

100mm x 560mm Do stosowania z: DEWALT, AEG, Ryobi

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3312-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 3 1 5035048025642
DT3314-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048025659
DT3315-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048025666
DT3316-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 5035048025673
DT3362-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 120 3 1 5035048034484
DT3318-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 3 1 5035048025680
DT3685-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 10 1 5035048068458
DT3686-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 10 1 5035048068465
DT3687-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 10 1 5035048068472
DT3626-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 10 1 5035048070826
DT3688-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 120 10 1 5035048068489

75mm x 533mm Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Ski

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3376-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048068717
DT3377-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048068724
DT3628-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 5035048070840
DT3301-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 10 1 5011402375172
DT3302-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 10 1 5011402375189
DT3303-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 10 1 5011402375196
DT3304-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 10 1 5011402375202
DT3629-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 120 10 1 5035048070857
DT3305-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 10 1 5011402375219
DT3307-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 220 10 1 5011402375226

75mm x 480mm Do stosowania z: Elu

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3364-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 3 1 5035048053942
DT3365-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048053959
DT3366-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048053966
DT3367-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 4024048053973
DT3368-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 120 3 1 5035048053980
DT3369-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 3 1 5035048053997

75mm x 457mm Do stosowania z: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3640-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 40 3 1 5035048068809
DT3641-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048068816
DT3642-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048068823
DT3643-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 5035048068830
DT3644-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 3 1 5035048068847
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MATERIAŁY ŚCIERNE

TAŚMY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych.

CECHY
• Mocne i elastyczne podłoże klasy „J”.
• Odporne na temperaturę spoiwo z żywicy.
• Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium do szybkiego usuwania i prac wykończeniowych na 

drewnie, metalu i pomalowanych powierzchniach.

64mm x 356mm (DO STOSOWANIA Z KOMPAKTOWĄ SZLIFIERKĄ TAŚMOWĄ)

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3661-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 3 1 5035048069011
DT3662-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 3 1 5035048069028
DT3663-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 3 1 5035048069035
DT3664-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 3 1 5035048069042
DT3299-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 220 3 1 5035048071960
DT3666-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 60 10 1 5035048069066
DT3667-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 80 10 1 5035048069073
DT3668-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 100 10 1 5035048069080
DT3669-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - taśma 150 10 1 5035048069097

TAŚMY SZLIFIERSKIE 

ZASTOSOWANIE
• Do stosowania ze szlifierkami tarczowo- taśmowymi
• Szlifowanie wstępne lub formowanie metalu, drewna i ceramiki.

CECHY
• Mocne podłoże klasy „X”.
• Odporne na temperaturę spoiwo z żywicy.
• Wysokiej jakości ziarno z tlenku aluminium.

40mm x 577mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3340-QZ Taśma szlifierska 40 3 1 5035048034262
DT3341-QZ Taśma szlifierska 60 3 1 5035048034279
DT3342-QZ Taśma szlifierska 80 3 1 5035048034286
DT3343-QZ Taśma szlifierska 100 3 1 5035048034293
DT3344-QZ Taśma szlifierska 120 3 1 5035048034309
DT3345-QZ Taśma szlifierska 150 3 1 5035048034316
DT3346-QZ Taśma szlifierska 240 3 1 5035048034323
DT3347-QZ Taśma szlifierska 320 3 1 5035048034330

45mm x 715mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3349-QZ Taśma szlifierska 40 3 1 5035048034354
DT3350-QZ Taśma szlifierska 60 3 1 5035048034361
DT3351-QZ Taśma szlifierska 80 3 1 5035048034378
DT3352-QZ Taśma szlifierska 100 3 1 5035048034385
DT3353-QZ Taśma szlifierska 120 3 1 5035048034392
DT3354-QZ Taśma szlifierska 150 3 1 5035048034408
DT3355-QZ Taśma szlifierska 240 3 1 5035048034415
DT3356-QZ Taśma szlifierska 320 3 1 5035048034422

PASY DO HONOWANIA

CECHY
• Do stosowania ze szlifierkami tarczowo- taśmowymi.
• Stosować w celu uzyskania bardzo ostrej krawędzi po uprzednim szlifowaniu.
• Do stosowania razem z pastą do honowania DEWALT.

40mm X 577mm

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3395-QZ Skórzany pas do honowania 1 1 5035048054017

45mm X 715mm

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3396-QZ Skórzany pas do honowania 1 1 5035048054024

PASTA DO HONOWANIA

Nr katal. Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3398-QZ Pasta do honowania 1 1 5035048054031
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MATERIAŁY ŚCIERNE

ARKUSZE DO SZLIFIEREK MIMOŚRODOWYCH

ZASTOSOWANIE
• Do wszelkich prac związanych ze szlifowaniem i wykańczaniem 

drewna, powierzchni pomalowanych i farb gruntowych.

CECHY
• Spoiwo odporne na temperaturę wytwarzaną podczasz narzędziowego szlifowania.
• Mocne i wytrzymałe podłoże zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność.
• Pokrycie stearyną zabezpiecza przed zawijaniem (zarnistość 80 lub większa) - idealne do 

szlifowania miękkiego drewna i powierzchni malowanych.
• Mocowanie ‘’na rzep’’ pozwala na szybką i łatwą wymianę arkuszy.

PERFOROWANE (8 OTWORÓW) Ø 125 MM Do stosowania z: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3101-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048058992
DT3102-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048059005
DT3103-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048059012
DT3105-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048059029
DT3106-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048059036
DT3107-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 10 1 5035048059043
DT3108-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 10 1 5035048059050
DT3111-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048059067
DT3112-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048059074
DT3113-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048059081
DT3115-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048059098
DT3116-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048059104
DT3117-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 25 1 5035048059111
DT3118-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 25 1 5035048059128

PERFOROWANE (8 OTWORÓW) Ø 125 MM Do stosowania z: Festool

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3119-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048082683
DT3120-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048082690
DT3124-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048082706
DT3129-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048082713
DT3130-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048082720
DT3139-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 25 1 5035048082911

PERFOROWANE (6 OTWORÓW) Ø 150 MM Do stosowania z: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3121-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 10 1 5035048059135
DT3122-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048059142
DT3123-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048059159
DT3125-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048059166
DT3126-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 10 1 5035048059173
DT3127-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 10 1 5035048059180
DT3128-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 10 1 5035048059197
DT3131-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048059203
DT3132-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048059210
DT3133-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048059227
DT3135-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048059234
DT3136-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048059241
DT3137-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 240 25 1 5035048059463
DT3138-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 320 25 1 5035048059258

PERFOROWANE (9 OTWORÓW) Ø 150 MM Do stosowania z: Festool

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3151-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 40 25 1 5035048068083
DT3152-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 25 1 5035048068090
DT3153-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 25 1 5035048068106
DT3155-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 25 1 5035048068113
DT3156-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 180 25 1 5035048068120

PERFOROWANE (9 OTWORÓW) Ø 225 MM Do stosowania z: Festool, Flex 

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3164-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 60 10 1 5035048082782
DT3169-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 80 10 1 5035048082799
DT3179-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 100 10 1 5035048082928
DT3170-QZ Wielofunkcyjne do drewna / farby - suchej 120 10 1 5035048082805
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MATERIAŁY ŚCIERNE

TARCZE FIBROWE

ZASTOSOWANIE
• Usuwanie naddatków / prace oczyszczające metal i usuwające 

rdzę.

CECHY
• Bardzo mocne wulkanizowane włókno (podłoże) - szybkie szlifowanie
• Bardzo wytrzymałe ziarno z cyrkonii dla szybkiego szlifowania metalu.
• Odporne na temperaturę spoiwo z żywicy, utrzymuje ziarno w danym miejscu i zapewnia dłuższa 

żywotność tarcz.
• Cięcie “na chłodno” zapobiega przebarwieniom metalu.

Ø 115 mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3201-QZ Tarcza fibrowa 40 25 1 5011402375257
DT3202-QZ Tarcza fibrowa 60 25 1 5011402375271
DT3203-QZ Tarcza fibrowa 80 25 1 5011402375295
DT3205-QZ Tarcza fibrowa 100 25 1 5035048067277
DT3206-QZ Tarcza fibrowa 120 25 1 5035048067284

Ø 125 mm

Nr katal. Opis Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3211-QZ Tarcza fibrowa 40 25 1 5011402375356
DT3212-QZ Tarcza fibrowa 60 25 1 5011402375370
DT3213-QZ Tarcza fibrowa 80 25 1 5011402375394
DT3215-QZ Tarcza fibrowa 100 25 1 5035048067291
DT3216-QZ Tarcza fibrowa 120 25 1 5035048067307

TARCZE LISTKOWE DEWALT®

ZASTOSOWANIE
• Usuwanie rdzy, szlifowanie i oczyszczanie metalu.

CECHY
• Mocne ziarno z cyrkonii.
• Bardzo silna i szybka praca szlifowania.
• Niski poziom hałasu.
• Szlifowanie “na chłodno”.

TARCZE LISTKOWE DEWALT®

Nr katal. Opis Średnica mm Wielkość ziarna Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3269-QZ Wygięte - typ 29 100mm 60 10 1 5035048077344
DT3274-QZ Wygięte - typ 29 100mm 80 10 1 5035048077351
DT3255-QZ Wygięte - typ 29 115mm 36 10 1 5035048075166
DT3256-QZ Wygięte - typ 29 115mm 60 10 1 5035048075173
DT3257-QZ Wygięte - typ 29 115mm 80 10 1 5035048075180
DT3258-QZ Wygięte - typ 29 115mm 120 10 1 5035048075197
DT3265-QZ Wygięte - typ 29 125mm 36 10 1 5035048075203
DT3266-QZ Wygięte - typ 29 125mm 60 10 1 5035048075210
DT3267-QZ Wygięte - typ 29 125mm 80 10 1 5035048075227
DT3268-QZ Wygięte - typ 29 125mm 120 10 1 5035048075234
DT3208-QZ Płaskie - typ 27 100mm 36 10 1 5035048077375
DT3209-QZ Płaskie - typ 27 100mm 60 10 1 5035048077382
DT3218-QZ Płaskie - typ 27 100mm 80 10 1 5035048077399
DT3219-QZ Płaskie - typ 27 100mm 120 10 1 5035048077405
DT3292-QZ Płaskie – typ 29 115mm 36 10 1 5035048075241
DT3293-QZ Płaskie – typ 29 115mm 60 10 1 5035048075258
DT3294-QZ Płaskie – typ 29 115mm 80 10 1 5035048075265
DT3295-QZ Płaskie – typ 29 115mm 120 10 1 5035048075272
DT3308-QZ Płaskie – typ 29 125mm 36 10 1 5035048075289
DT3309-QZ Płaskie – typ 29 125mm 60 10 1 5035048075296
DT3310-QZ Płaskie – typ 29 125mm 80 10 1 5035048075302
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TALERZE MOCUJĄCE I AKCESORIA POLERSKIE

TALERZE MOCUJĄCE “NA RZEP”

CECHY
• Wymienne telerze do mocowania ‘’na rzep’’ o średniej twardości do szlifierek mimośrodowych 

DEWALT.
• Twardość – średnia.

TALERZE MOCUJĄCE “NA RZEP”

Nr katal. Opis Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3600-QZ Tarcza mocująca ‘’na rzep’’ 125 1 1 5035048059265
DT3601-QZ Tarcza mocująca ‘’na rzep’’ 150 1 1 5035048059272
DE2639-XJ Tarcza mocująca ‘’na rzep’’ 150 1 1 5035048136553

TALERZE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

ZASTOSOWANIE
• Do stosowania przy pracy szlifierkami kątowymi z użyciem 

krążków fibrowych futerek polerskich.

CECHY
• Termoplastyczny talerz wraz z nakrętką kołnierzową.

TALERZE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Nr katal. Średnica mm Maks. prędkość Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3610-QZ 115 13000 obr/min M 14 1 1 5035048059289
DT3611-QZ 125 15000 obr/min M 14 1 1 5035048059296
DT3612-QZ 178 8500 obr/min M 14 1 1 5035048059302

AKCESORIA POLERSKIE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

ZASTOSOWANIE
• Polerowanie z wysoką prędkością wielu rodzajów powierzchni np. 

nielakierowanych metali i kamieni.

CECHY
• Futerka polerskie z wełny jagnięcej.

FUTERKA POLERSKIE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Nr katal. Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3620-QZ 115 1 1 5035048059319
DT3621-QZ 125 1 1 5035048059326
DT3622-QZ 178 1 1 5035048059333
DT3557-QZ 125 1 1 5035048083031
DT3558-QZ 150 1 1 5035048083048

GĄBKI POLERSKIE

Nr katal. Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3555-QZ 115 1 1 5035048083017
DT3558-QZ 150 1 1 5035048083048

KRĄŻKI FILCOWE

Nr katal. Średnica mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3550-QZ 115 1 1 5035048082980
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TARCZE ŚCERNICOWE

TARCZE DO CIĘCIA METALU

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia takich niskostopowych metali jak stal, żelazo, pręty 

zbrojeniowe i spoiwa.

CECHY
• Profesjonalny gatunek tlenku aluminium.
• Wysokogatunkowe kleje żywiczne.
• Wzmocnione włókno szklane.

PŁASKIE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3405-QZ 115 A46TBF 1.6 22.2 1 25 5035048014592
DT3400-QZ 115 A30TBF 2.5 22.2 1 25 5011402375646
DT3409-QZ 125 A46TBF 1.6 22.2 1 25 5035048014608
DT3410-QZ 125 A30TBF 2.5 22.2 1 25 5011402365677
DT3415-QZ 150 A30TBF 2.5 22.2 1 25 5035048059470
DT3420-QZ 180 A30TBF 3 22.2 1 25 5011402375707
DT3430-QZ 230 A30TBF 3 22.2 1 25 5011402375738
DT3481-QZ 115 A46TBF 1.7 22.2 1 25 5035048077443
DT3482-QZ 125 A46TBF 1.7 22.2 1 25 5035048077450
DT3483-QZ 180 A46TBF 1.7 22.2 1 25 5035048077467
DT3484-QZ 230 A46TBF 1.8 22.2 1 25 5035048077474
DT3487-QZ 230 A30TBF 3.1 22.2 1 25 5035048078396

WYGIĘTE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3406-QZ 115 A30TBF 2.5 22.2 1 25 5035048014615
DT3413-QZ 125 A30TBF 2.5 22.2 1 25 5035048014622
DT3423-QZ 180 A30TBF 3.0 22.2 1 25 5035048014639
DT3433-QZ 230 A30TBF 3.0 22.2 1 25 5035048014646

TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU

ZASTOSOWANIE
• Do ogólnych zastosowań przy cięciu materiałów budowlanych 

takich jak beton, kamień i materiały łączone.

CECHY
• Profesjonalny gatunek tlenku aluminium.
• Wysokogatunkowe kleje żywiczne.
• Wzmocnione włókno szklane.

WYGIĘTE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3458-QZ 115 A24TBF 4.5 22.2 1 25 5035048014806
DT3402-QZ 115 A24TBF 6.0 22.2 1 25 5011402375660
DT3412-QZ 125 A24TBF 6.0 22.2 1 25 5011402375691
DT3416-QZ 150 A24TBF 6.0 22.2 1 10 5035048059487
DT3422-QZ 180 A24TBF 6.0 22.2 1 25 5011402375721
DT3432-QZ 230 A24TBF 7 22.2 1 25 5011402375752

TARCZA DO PRZECINAREK ŚCIERNICOWYCH DO METALU

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia takich niskostopowych metali jak stal, żelazo, pręty 

zbrojeniowe i spoiwa.

CECHY
• Profesjonalny gatunek tlenku aluminium.
• Wysokogatunkowe kleje żywiczne.
• Wzmocnione włókno szklane.

TARCZA TNĄCA DO D28700, D28715, DW871

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3450-QZ 355 A30TBF 3 25.4 1 10 5011402375769
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TARCZE DO CIĘCIA STALI NIERDZEWNEJ I CIENKIEGO METALU

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia wszystkich rodzajów stali.

CECHY
• Profesjonalny gatunek tlenku aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą 

żywotność.

PŁASKIE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3440-QZ 100 A60TBF 1.0 16.0 1 25 5035048014707
DT3442-QZ 115 A60TBF 1.0 22.2 1 25 5035048014714
DT3445-QZ 125 A60TBF 1.0 22.2 1 25 5035048014738
DT3485-QZ 115 A60SBF 1.0 22.2 1 25 5035048077481
DT3486-QZ 125 A60SBF 1.0 22.2 1 25 5035048077498
DT3443-QZ 115 A/ WA30T BF 2.5 22.2 1 25 5035048014721
DT3446-QZ 125 A/ WA30T BF 2.5 22.2 1 25 5035048014745
DT3447-QZ 180 A/ WA30T BF 2.8 22.2 1 25 5035048014752
DT3449-QZ 230 A/ WA30T BF 2.8 22.2 1 25 5035048014769

TARCZE DO SZLIFOWANIA STALI NIERDZEWNEJ

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia wszystkich rodzajów stali.

CECHY
• Profesjonalny gatunek tlenku aluminium zapewnia dużą wytrzymałość, agresywne cięcie i długą 

żywotność.

WYGIĘTE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3467-QZ 115 A/ WA24T BF 4.5 22.2 1 25 5035048014851
DT3468-QZ 125 A/ WA24T BF 4.5 22.2 1 25 5035048014868

TARCZE DO CIĘCIA ALUMINIUM

ZASTOSOWANIE
• Szybkie cięcie w aluminium.

CECHY
• Tlenek aluminium i węglik krzemu.
• Łączone najlepszej jakości żywicą.
• Wzmocnione włóknem szklanym.

PŁASKIE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3453-QZ 115 AC46TBF 1.6 22.2 1 25 5035048014776
DT3454-QZ 125 AC46TBF 1.6 22.2 1 25 5035048014783

TARCZE SZYBKOTNĄCE DO KAMIENIA

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia naturalnego kamienia, betonu, cegieł.

CECHY
• Profesjonalny gatunek węglika krzemu zapewnia agresywne cięcie i długą

TARCZE SZYBKOTNĄCE DO KAMIENIA

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3476-QZ 300 C24RBF 3.5 20.0 1 10 5035048074916
DT3477-QZ 300 C24RBF 3.5 25.4 1 10 5035048074923
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TARCZE ŚCERNICOWE

TARCZE DO CIĘCIA KAMIENIA

ZASTOSOWANIE
• Do ogólnych zastosowań przy szlifowaniu materiałów 

budowlanych takich jak beton, kamień i materiały łączone.

CECHY
• Tlenek aluminium.
• Łączone najlepszej jakości żywicą.
• Wzmocnione włóknem szklanym.

PŁASKIE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3401-QZ 115 C30TBF 2.5 22.2 1 25 5011402375653
DT3411-QZ 125 C30TBF 2.5 22.2 1 25 5011402375684
DT3421-QZ 180 C30TBF 3 22.2 1 25 5011402375714
DT3431-QZ 230 C30TBF 3 22.2 1 25 5011402375745

WYGIĘTE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3407-QZ 115 C30TBF 2.5 22.2 1 25 5035048014660
DT3414-QZ 125 C30TBF 2.5 22.2 1 25 5035048014677
DT3424-QZ 180 C30TBF 3.0 22.2 1 25 5035048014684
DT3434-QZ 230 C30TBF 3.0 22.2 1 25 5038048014691

TARCZE DO SZLIFOWANIA KAMIENIA

ZASTOSOWANIE
• Do ogólnych zastosowań przy szlifowaniu materiałów 

budowlanych takich jak beton, kamień i materiały łączone.

CECHY
• Tlenek aluminium.
• Łączone najlepszej jakości żywicą.
• Wzmocnione włóknem szklanym.

WYGIĘTE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3461-QZ 115 C24TBF 7.0 22.2 1 25 5035048014813
DT3462-QZ 125 C24TBF 7.0 22.2 1 25 5035048014820
DT3464-QZ 230 C24TBF 7.0 22.2 1 25 5038048014844

TARCZE DO SZLIFOWANIA I HONOWANIA DO SZLIFIEREK STOŁOWYCH

TARCZE SZLIFIERSKIE/ TARCZE DO HONOWANIA

Nr katal. Wielkość ziarna Materiał Średnica mm Szerokość mm Średnica otworu mm M.O.Q. Kod kreskowy
DT3384-QZ 60 Niebieski tlenek aluminium* 125 25 20 1 5035048054093
DT3385-QZ 80 Biały tlenek aluminium† 125 25 20 1 5035048054116
DT3386-QZ 80 Węglik krzemu 125 25 20 1 5035048054130
DT3389-QZ 60 Biały tlenek aluminium† 150 20 20 1 5035048054161
DT3380-QZ 400 Węglik krzemu 125 25 20 1 5035048054048
DT3381-QZ 800 Węglik krzemu 125 12 20 1 5035048054055

ŚCIERNICE GARNKOWE

ZASTOSOWANIE
• Do ręcznego szlifowania dużych powierzchni naturalnego i 

syntetycznego kamienia

CECHY
• Profesjonalne ziarno z węglika krzemu dla szybkiego szlifowania
• Dostępne z grubym i średnim ziarnem

ŚCIERNICE GARNKOWE

Nr katal. Średnica mm Materiał Grubość mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3551-QZ 110 C16 55 22.2 1 1 5035048082997
DT3552-QZ 110 C24 55 22.2 1 1 5035048083000
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SZCZOTKI DRUCIANE

ZASTOSOWANIE
• Szczotki tarczowe i garnkowe z drutu plecionego do czyszczenia, 

usuwania rdzy i wygładzania powierzchni
• Szczotki tarczowe i garnkowe z drutu falistego do średniotrudnych 

prac związanych z czyszczeniem powierzchni
• Szczotki tarczowe i garnkowe do różnorodnych prac związanych z 

oczyszczaniem trudnodostępnych powierzchni

CECHY
• Profesjonalny drut pozwala na efektywne czyszczenie i zdzieranie powłok wielu rodzajów metali
• Wysokiej jakości drut zapewnia dużą wytrzymałość szczotek

SZCZOTKI DRUCIANE PROSTE DO STOSOWANIA Z WIERTARKAMI Do prac związanych z oczysczaniem powierzchni np. usuwanie farby czy rdzy

Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3496-QZ 40 8 6 1 1 5035048079423
DT3494-QZ 50 8 6 1 1 5035048079430
DT3408-QZ 60 10 6 1 1 5035048079447
DT3418-QZ 75 10 6 1 1 5035048078454
DT3419-QZ 100 10 6 1 1 5035048079461
DT3425-QZ 75 10 6 1 1 5035048079478
DT3426-QZ 75 10 6 1 1 5035048079485

SZCZOTKI DRUCIANE GARNKOWE DO STOSOWANIA Z WIERTARKAMI Do średniotrudnych prac związanych z oczysczaniem powierzchni np. usuwanie farby czy rdzy

Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3427-QZ 17 25 6 1 1 5035048079492
DT3428-QZ 25 25 6 1 1 5035048079508
DT3429-QZ 30 30 6 1 1 5035048079515
DT3435-QZ 40 17 6 1 1 5035048079522
DT3436-QZ 50 16 6 1 1 5035048079539
DT3437-QZ 60 18 6 1 1 5035048079546
DT3439-QZ 75 19 6 1 1 5035048079560
DT3441-QZ 50 16 6 1 1 5035048079577
DT3495-QZ 50 16 6 1 1 5035048079584

SZCZOTKI PROSTE Z DRUTU FALISTEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI STOŁOWO-TAŚMOWYMI Do lekkich i średniotrudnych prac związanych z oczysczaniem powierzchni 
np. usuwanie farby czy rdzy
Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3451-QZ 100 20 20 1 1 5035048079607
DT3455-QZ 115 20 20 1 1 5035048079621
DT3448-QZ 125 20 20 1 1 5053048079591
DT3456-QZ 150 25 32 1 1 5035048079638
DT3459-QZ 200 25 32 1 1 5035048079645

SZCZOTKI PROSTE Z DRUTU PLECIONEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI Do ciężkich prac związanych z oczysczaniem powierzchni np. usuwanie farby czy rdzy

Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3460-QZ 100 22 16 1 1 5035048079652
DT3466-QZ 115 22 22.2 1 1 5035048079676
DT3502-QZ 115 22 22.2 1 1 5011402375790
DT3452-QZ 150 22 22.2 1 1 5035048079614
DT3470-QZ 180 40 22.2 1 1 5035048079683

SZCZOTKI GARNKOWE Z DRUTU FALISTEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI Do średniotrudnych prac związanych z oczysczaniem powierzchni np. usuwanie 
farby czy rdzy
Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3475-QZ 65 19 M10 1 1 5035048079690
DT3480-QZ 65 19 M14 1 1 5035048079706
DT3488-QZ 75 23 M14 1 1 5035048079713
DT3489-QZ 100 26 M14 1 1 5035048079720
DT3490-QZ 100 26 5/8” 1 1 5035048079737
DT3465-QZ 125 26 M14 1 1 5035048079669

SZCZOTKI GARNKOWE Z DRUTU PLECIONEGO DO STOSOWANIA ZE SZLIFIERKAMI KĄTOWYMI Do ciężkich prac związanych z oczyszczaniem powierzchni

Nr katal. Średnica mm Długość drutu mm Średnica otworu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3491-QZ 60 18 M10 1 1 5035048079744
DT3500-QZ 65 18 M14 1 1 5011402375776
DT3492-QZ 75 22 M14 1 1 5035048079751
DT3501-QZ 100 24 M14 1 1 5011402375783
DT3493-QZ 100 24 5/8” 1 1 5035048079768
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SILNIE TRĄCE, NIE ZWARTE
ASFALT

ŚWIEŻY BETON
LEKKO ROZPRĘŻONE BLOCZKI GLINIANE (Argex, Syporex, Poroton)
BLOCZKI NA BAZIE KRZEMOWEJ (Silikaty)

BLOCZKI ŻUŻLOWE
ŚREDNIO TRĄCE, ZWARTE
BLOKI CEMENTOWO-MARMUROWE (Granit, Lastryko)
BETON WŁÓKNISTY (Eternit)
BETON KOMÓRKOWY
GLINKA OGNIOTRWAŁA (Cegły klinkierowe, dachówki ceramiczne)
GIPS (Tynk gipsowy)
MIEKKI KAMIEŃ NATURALNY (Wapień, Piaskowiec)
MIĘKKIE OGNIOTRWAŁE (Ręcznie robione cegły, Trący beton)
DACHÓWKI BETONOWE
PIASKOWIEC WAPNIENNY (KSS)

TRĄCE I BARDZO ZWARTE
LEKKI BETON KRUSZYWOWY (Posadzki przemysłowe)
ŚREDNIO TWARDY PIASKOWIEC
MARMUR TRĄCY (Krystaliczny)
ŚREDNIO TWARDE OGNIOTRWAŁE (Cegły licowe, Beton wapienny)
CEGŁY SZAMOTOWE, RURY CERAMICZNE
ŚREDNIO TWARDE I ZWARTE
NATURALNY ŁUPEK, SZLICHTA
BETON (Krawężnik, Płyty chodnikowe, Kostka brukowa)
LEKKI BETON ZBROJONY
ŚREDNIO TWARDY BETON KRUSZYWOWY (Posadzki przemysłowe)
BETON KRUSZYWOWY, ŚREDNIO TWARDE KRUSZYWA
TWARDY KAMIEŃ NATURALNY
TWARDE I ZWARTE
TWARDY MARMUR
BETON ZBROJONY (Nadproża)
UTWARDZANY BETON, TWARDE KRUSZYWA, KRZEMIEŃ
CEGŁY LICOWE

LEKKO ZBOJONY BETON, KRUSZYWO KRZEMIENNE

KWARCYT

KOLOROWY GRANIT

TWARDE MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE (TWARDE CEGŁY, ŚREDNI BETON)

WĘGLIK KRZEMU OGNIOTRWAŁY (Cegły)

TWARDE PŁYTKI (Gres)

MIEKKI GRANIT (Czarny)

INNE

KAMIONKA (Płytki porcelanowe)

BARDZO TWARDE

MIĘKKIE PŁYTKI (Terracotta, Ceramika)

ZAPRAWA MURARSKA (Łączenia)

WTBÓR ODPOWIEDNIEJ TARCZY DO OKREŚLONEGO MATERIAŁU

Profesjonalne wysokowydajne - metoda laserowa Profesjonalne ze 
spiekanym nasypem
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TARCZE DIAMENTOWE

WYSOKOWYDAJNE TARCZE DIAMENTOWE

ZASTOSOWANIE
• Stosuje się do cięcia standardowych materiałów budowlanych jak 

np. betonów, cegieł, glazury oraz płyt chodnikowych.

CECHY
• Najlepsza tarcza diamentowa do szybkiego cięcia większości materiałów budowlanych.
• Zbudowana z segmentów spawanych laserem do korpusu, które umożliwiają jej zastosowanie do 

najtrudniejszych prac.
• Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla jest odporny na 

odkształcenia w wysokich temperaturach i zapewnia lepsze parametry cięcia oraz dłuższą 
żywotność.

DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I BETONU, METODA LASEROWA

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3740-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058374
DT3741-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058381
DT3742-XJ 180 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058398
DT3743-XJ 230 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058404
DT3744-XJ 300 20 8.5 2.8 1 1 5035048058411
DT3747-XJ 350 20 8.5 2.8 1 1 5035048058442
DT3749-XJ 350 25.4 8.5 2.8 1 1 5035048058466

ZASTOSOWANIE
• Stosuje się do cięcia materiałów takich jak np: piaskowców, 

dachówek betonowych, cegieł, bloków żużlowych.

CECHY
• Tarcza o wysokiej wydajności charakteryzująca się dobrą relacją prędkości cięcia do trwałości.
• Zbudowana z segmentów spawanych laserem do korpusu, które umożliwiają jej zastosowanie do 

najtrudniejszych prac.
• Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla jest odporny na 

odkształcenia.DO MATERIAŁÓW TRĄCYCH I BETONU, METODA LASEROWA

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3770-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058572
DT3771-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058589
DT3772-XJ 180 22.2 7.5 2.4 1 1 5035048058596
DT3773-XJ 230 22.2 7.5 2.4 1 1 5035048058602
DT3774-XJ 300 20 7.5 2.8 1 1 5035048058619
DT3777-XJ 350 20 7.5 2.8 1 1 5035048058640
DT3779-XJ 350 25.4 7.5 2.8 1 1 5035048058664

ZASTOSOWANIE
• Tarcze te osiągają optymalną prędkość cięcia przy stosowaniu 

do granitu,

CECHY
• Proces produkcji wykorzystujący „zaawansowaną technikę łączenia” pozwala na wydłużenie 

żywotności i czasu pracy tarcz pilarskich.
• Powłoka z nieutwardzonego metalu zamyka diamenty tworząc grudki, które są utrzymane w 

pewniejszy sposób i rozprowadzone równomiernie na powierzchni segmentu.
• Segmenty spawane laserem do korpusu umożliwiają zastosowanie tarcz do najtrudniejszych prac.
• Wysokiej jakości, niskowęglowa stal zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność tarczy.

DO TWARDYCH MATERIAŁÓW I GRANITU, METODA LASEROWA

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3760-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058473
DT3761-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058480
DT3762-XJ 180 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058497
DT3763-XJ 230 22.2 8.5 2.8 1 1 5035048058503
DT3766-XJ 230 22.2 10 2.8 1 1 5035048058534
DT3764-XJ 300 20 8.5 2.8 1 1 5035048058510
DT3767-XJ 350 20 8.5 2.8 1 1 5035048058541
DT3769-XJ 350 25.4 8.5 2.8 1 1 5035048058565

ZASTOSOWANIE
• Do cięcia glazury, terakoty, płytek betonowych, cegieł oraz 

dachówek.
• Nie zaleca się stosowania do cięcia na mokro płytek 

ceramicznych.

CECHY
• Nasyp o dużej koncentracji wysokiej jakości diamentów zapewnia doskonałe parametry cięcia 

najbardziej twardych materiałów.
• Spiekany nasyp diamentowy zapewnia dokładność cięcia i ogranicza do minimum powstawanie 

odprysków w glazurze i innych wyrobach ceramicznych.
• Korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla jest odporny na 

odkształcenia w wysokiej temperaturze i zapewnia lepsze parametry cięcia i dłuższą żywotność.
ZE SPIEKANYM NASYPEM DIAMENTOWYM DO PŁYTEK

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3735-XJ 115 22.2 7 1.6 1 1 5035048058732
DT3736-XJ 125 22.2 7 1.6 1 1 5035048058749
DT3737-XJ 180 22.2 7 2.1 1 1 5035048058756
DT3738-XJ 230 22.2 7 2.1 1 1 5035048058763

ZASTOSOWANIE
• Doskonałe do stosowania do bardzo trących materiałów jak np. 

asfalt; mogą być stosowane do pracy na sucho i na mokro.

CECHY
• Mocna spoina w połączeniu z wysoką koncentracją diamentu, daje optymalną szybkość i zapewnia 

dłuższą żywotność.
• Zaprojektowana do stosowania z różnego rodzaju pilarkami.
• Segmenty spawane laserem do korpusu umożliwiają zastosowanie tarcz do najtrudniejszych prac.
• Wysokiej jakości, niskowęglowa stal zapewnia lepsze osiągi i dłuższą żywotność tarczy.

DO ASFALTU, METODA LASEROWA

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3780-XJ 300 20 7.5 2.8 1 1 5035048058671
DT3783-XJ 350 20 7.5 3.2 1 1 5035048058701
DT3785-XJ 350 25.4 7.5 3.2 1 1 5035048058725
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TARCZE DIAMENTOWE

TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA NA SUCHO

ZASTOSOWANIE
• Szybkie cięcie na sucho wszystkich materiałów budowlanych 

tzn. cegieł, bloków budowlanych, ceramiki, płyt chodnikowych, 
średniego betonu.

CECHY
• Segmentowana krawędź umożliwia szybkie cięcie.
• Tarcza ze spiekanym nasypem diamentowym do cięcia na sucho materiałów budowlanych.
• Wszystkie tarcze o średnicy do 230 mm mają otwór 22,2 mm.
• Tarcza o średnicy 300 mm ma otwór 200 mm do pilarek benzynowych.

O OBWODZIE SEGMENTOWANYM - NA SUCHO

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3701-QZ 115 22.2 7 1.75 1 1 5035048025895
DT3711-QZ 125 22.2 7 1.8 1 1 5035048025901
DT3721-QZ 180 22.2 7 2.1 1 1 5035048025918
DT3731-QZ 230 22.2 7 2.3 1 1 5035048025925
DT3751-QZ 300 20 7 2.8 1 1 5035048025932

ZASTOSOWANIE
• Równe cięcie w niskiej temperaturze materiałów budowlanych, 

szczególnie marmuru, granitu i kamienia naturalnego.

CECHY
• Tarcza ze spiekanym nasypem diamentowym do cięcia na sucho materiałów budowlanych.
• Specjalna budowa krawędzi ‘’Turbo’’ zapewnia dokładne cięcie twardszych materiałów.
• Wszystkie tarcze posiadają otwór 22,2 mm.

TARCZE TURBO TNĄCE - NA SUCHO

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3702-QZ 115 22.2 7 2.1 1 1 5035048025970
DT3712-QZ 125 22.2 7 2.2 1 1 5035048025987
DT3722-QZ 180 22.2 7 2.4 1 1 5035048025994
DT3732-QZ 230 22.2 7 2.6 1 1 5035048026007

ZASTOSOWANIE
• Precyzyjne cięcie ceramiki, płytek itp.

CECHY
• Konstrukcja z wieńcem gładkim do pracy w twardych materiałach.
• Tarcza z otworem 22,2 mm ze spiekanym nasypem diamentowym.

O OBWODZIE CIĄGŁYM

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3703-QZ 115 22.2 5 1.6 1 1 5035048025956
DT3713-QZ 125 22.2 5 1.6 1 1 5035048025963

TARCZA DO CIĘCIA NA MOKRO PŁYTEK CERAMICZNYCH

ZASTOSOWANIE
• Precyzyjne cięcie ceramiki, płytek, itp.

CECHY
• Konstrukcja z wieńcem gładkim do pracy w twardych materiałach.
• Tarcza z otworem 25.4 mm ze spiekanym nasypem diamentowym.
• Otwory kompensacyjne pozwalające na cięcie twardych materiałów np. kamienia i granitu 

(DT3734QZ).

TARCZA DO CIĘCIA NA MOKRO PŁYTEK CERAMICZNYCH DO D24000

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3733-XJ 250 25.4 8 1.6 1 1 5035048012413 5035048012413
DT3734-XJ 250 25.4 5 1.6 1 1 5035048012420 5035048012420

TARCZE DO PRZECINARKI DO PŁYTEK DO CIĘCIA NA MOKRO I SUCHO

ZASTOSOWANIE
• Do ręcznego cięcia płytek na mokro i na sucho

CECHY
• Ciągły wieniec diamentowy dla wysokiej jakości cięcia
• DT3715-QZ zaprojektowana do cięcia wysokiej jakości w porcelanie, marmurze i granicie

TARCZE DO PRZECINARKI DO PŁYTEK DO CIĘCIA NA MOKRO I SUCHO DO DWC410

Nr katal. Średnica mm Średnica otworu mm Wys. segmentu mm Szer. segmentu mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3714-QZ 110 20 5 1.6 1 1 5035048083109
DT3715-QZ 110 20 8 1.6 1 1 5035048083116
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ADAPTERY - PRACA NA SUCHO

DT3813 ADAPTER UCHWYT 3-SZCZĘKOWY

DT3815 ADAPTER UCHWYT SDS-Plus

DT3857 1/2‘‘ BSP WEWNĘTRZNY ADAPTER (DO D21583K)

DT3823 1/2‘‘ BSP ZEWNĘTRZNY ADAPTER (DO D21580K)

DT3844 PRZEDŁUŻKA 
150 MM 1/2‘‘ WEWNĘTRZNY DO 

PRACY NA SUCHO

DT3848 WIERTŁO 
PILOTUJĄCE STOŻKOWE 

200 MM

DT3849 WIERTŁO 
PILOTUJĄCE STOŻKOWE 

300 MM*

* wierto pilotujące 300 mm wymagane jest w przypadku nie stosowania przedużki.

DT3809 5/8‘‘ X 16UNF ADAPTER (DW580/90)

DT3812 M18 ADAPTER (DW581)

UCHWYT 3-SZCZĘKOWY

SDS-Plus

1/2‘‘ BSP ZEWNĘTRZNY

1/2‘‘ BSP WEWNĘTRZNY

D215804 DT3875 – DT3898

KORONKI DIAMENTOWE I ADAPTERY

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA SUCHO

ZASTOSOWANIE
• Standardowe gwinty wewnętrzne 1/2” do stosowania z 

narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku 
(do stosowania przy użyciu adapterów z narzędziami o innych 
gwintach).

• Do wiercenia czystych otworów o dużych średnicach w murze i 
kamieniu.

CECHY
• Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą 

żywotność.
• Laserowe spawanie zapobiega wykruszaniu się segmentów przy pracy na sucho
• Solidny korpus koronki zapewnia optymalne odprowadzenie urobku.

GWINT 1/2” BSP WEWNĘTRZNY

Nr katal. Średnica mm Długość mm Liczba segmentów Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3876-QZ 28 300 1 1 1 5035048070918
DT3877-QZ 32 300 1 1 1 5035048070925
DT3885-QZ 38 150 3 1 1 5035048070932
DT3886-QZ 48 150 4 1 1 5035048070949
DT3887-QZ 52 150 3 1 1 5035048070956
DT3888-QZ 60 150 3 1 1 5035048070963
DT3889-QZ 65 150 3 1 1 5035048070970
DT3890-QZ 72 150 4 1 1 5035048070987
DT3891-QZ 78 150 4 1 1 5035048070994
DT3892-QZ 82 150 4 1 1 5035048071007
DT3893-QZ 91 150 4 1 1 5035048071014
DT3894-QZ 107 150 4 1 1 5035048071021
DT3895-QZ 117 150 5 1 1 5035048071038
DT3896-QZ 127 150 5 1 1 5035048071045
DT3897-QZ 132 150 5 1 1 5035048071052
DT3898-QZ 152 150 6 1 1 5035048071069

KORONKI DIAMENTOWE DLA ELEKTRYKÓW

ZASTOSOWANIE
• Głębokość wiercenia 62 mm, gwint M16
• Do instalacji elektrycznych przy wierceniu pod gniazda i puszki

KORONKI

Nr katal. Średnica mm Długość mm Długość mm Gwint Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3865-QZ 68 62 3 M16F 1 1 5035048071076
DT3866-QZ 82 62 4 M16F 1 1 5035048071083

AKCESORIA DO KORONEK DLA ELEKTRYKÓW

Nr katal. Z Na Gama Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3864-QZ 1/2’’ BSP F M16M Na sucho 1 1 5035048072349 5035048072349
DT3868-QZ 3-szczękowy M16M Na sucho 1 1 5035048072356 5035048072356
DT3869-QZ SDS Plus M16M Na sucho 1 1 5035048072363 5035048072363
DT3873-QZ Wiertła pilotujące Na sucho 1 1 5035048066607 5035048066607
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KORONKI DIAMENTOWE I ADAPTERY

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO

ZASTOSOWANIE
• Standardowe gwinty zewnętrzne 1/2’’ do stosowania z 

narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku 
(do stosowania przy użyciu adapterów z narzędziami o innych 
gwintach).

CECHY
• Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą 

żywotność.
• Laserowe spawanie zapobiega wykruszaniu się segmentów przy pracy na mokro.
• 2 poziomy parametrów - optymalne wiercenia w normalnych I twardych materiałach.

GWINT 1/2” BSP ZEWNĘTRZNY

Nr katal. Średnica mm Długość mm Liczba segmentów Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9710-QZ 25 350 1 1 1 5035048071274
DT9712-QZ 30 350 1 1 1 5035048071298
DT9714-QZ 37 350 4 1 1 5035048071311
DT9715-QZ 40 350 4 1 1 5035048071328
DT9716-QZ 45 350 5 1 1 5035048071335
DT9717-QZ 52 350 5 1 1 5035048071342
DT9718-QZ 60 350 6 1 1 5035048071359
DT9719-QZ 65 350 7 1 1 5035048071366
DT9720-QZ 72 350 7 1 1 5035048071373
DT9721-QZ 78 350 8 1 1 5035048071380
DT9722-QZ 82 350 8 1 1 5035048071397
DT9724-QZ 102 350 9 1 1 5035048071410
DT9726-QZ 112 350 10 1 1 5035048071434
DT9727-QZ 122 350 11 1 1 5035048071441
DT9728-QZ 127 350 11 1 1 5035048071458
DT9729-QZ 132 350 12 1 1 5035048071465
DT9730-QZ 152 350 13 1 1 5035048071472

ZASTOSOWANIE
• Standardowe gwinty zewnętrzne 1/2’’ do stosowania z 

narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku 
(do stosowania przy użyciu adapterów z narzędziami o innych 
gwintach).

CECHY
• Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia wiercenie w twardych materiałach.
• Laserowe spawanie zapobiega wykruszaniu się segmentów przy pracy na mokro.

GWINT 1/2” BSP ZEWNĘTRZNY (MATERIAŁY TWARDE)

Nr katal. Średnica mm Długość mm Liczba segmentów Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9735-QZ 25 350 1 1 1 5035048071489
DT9736-QZ 28 350 1 1 1 5035048071496
DT9737-QZ 30 350 1 1 1 5035048071502
DT9738-QZ 32 350 1 1 1 5035048071519
DT9740-QZ 40 350 4 1 1 5035048071533
DT9742-QZ 52 350 5 1 1 5035048074557
DT9743-QZ 60 350 6 1 1 5035048071564
DT9744-QZ 65 350 7 1 1 5035048071571
DT9746-QZ 78 350 8 1 1 5035048071595
DT9747-QZ 82 350 8 1 1 5035048071601
DT9748-QZ 91 350 9 1 1 5035048071618
DT9749-QZ 102 350 9 1 1 5035048071625
DT9751-QZ 112 350 10 1 1 5035048071649
DT9752-QZ 122 350 11 1 1 5035048071656
DT9753-QZ 127 350 11 1 1 5035048071663
DT9754-QZ 132 350 12 1 1 5035048071670
DT9755-QZ 152 350 13 1 1 5035048071687

ZASTOSOWANIE
• Standardowe gwinty wewnętrzne 1 1/4’’ do stosowania z 

narzędziami DEWALT i innymi markami dostępnymi na rynku 
(do stosowania przy użyciu adapterów z narzędziami o innych 
gwintach).

CECHY
• Optymalna konstrukcja segmentów umożliwia dużą prędkość wiercenia i zapewnia długą 

żywotność.
• Laserowe spawanie zapobiega wykruszaniu się segmentów przy pracy na mokro.
• 2 poziomy parametrów - optymalne wiercenia w normalnych I twardych materiałach.

GWINT 1 1/4” UNC WEWNĘTRZNY

Nr katal. Średnica mm Długość mm Liczba segmentów Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9760-QZ 52 400 55 1 1 5035048071694
DT9761-QZ 60 400 66 1 1 5035048071700
DT9762-QZ 65 400 77 1 1 5035048071717
DT9763-QZ 72 400 77 1 1 5035048071724
DT9764-QZ 78 400 88 1 1 5035048071731
DT9765-QZ 82 400 88 1 1 5035048071748
DT9766-QZ 91 400 99 1 1 5035048071755
DT9767-QZ 102 400 99 1 1 5035048071762
DT9768-QZ 107 400 1010 1 1 5035048071779
DT9769-QZ 112 400 1010 1 1 5035048071786
DT9770-QZ 122 400 1111 1 1 5035048071793
DT9771-QZ 127 400 1111 1 1 5035048071809
DT9772-QZ 132 400 1212 1 1 5035048071816
DT9773-QZ 152 400 1313 1 1 5035048071823
DT9774-QZ 162 400 1313 1 1 5035048071830
DT9775-QZ 178 400 1414 1 1 5035048071847
DT9776-QZ 187 400 1515 1 1 5035048071854
DT9777-QZ 200 400 1616 1 1 5035048071861
DT9778-QZ 212 400 1616 1 1 5035048071878
DT9779-QZ 225 400 1717 1 1 5035048071885
DT9780-QZ 250 400 1717 1 1 5035048071892
DT9781-QZ 300 400 2222 1 1 5035048071908
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ADAPTERY - PRACA NA MOKRO

DT3800 1/2‘‘BSP WEWNĘTRZNY NA 1 1/4‘‘ UNC 
ZEWNĘTRZNY

DT3803 HILTI NA 1 1/4‘‘ ZEWNĘTRZNY

DT3801 HILTI NA 1/2‘‘ WEWNĘTRZNY

DT3829 150mm 1 1/4” UNC

DT3839 300mm 1 1/4” UNC

DT3846 150mm 1/2” BSP

DT3847 300mm 1/2” BSP

1/4‘‘ DO WIERCENIA NA 
MOKRO

1/2” ZEWNĘTRZNY DO 
WIERCENIA NA MOKRO

1/2‘‘ ZEWNĘTRZNY DO 
TWARDYCH MATERIAŁÓW 

DO WIERCENIA NA MOKRO

1 1/4‘‘ UNC ZEWNĘTRZNY

1/2‘‘BSP WEWNĘTRZNY

KORONKI DIAMENTOWE I ADAPTERY

AKCESORIA

ADAPTERY

Nr katal. Z Na Zastosowanie Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3800-QZ 1/2’’ zewnętrzny 1 1/4’’ zewnętrzny Na mokro 1 1 5035048071106
DT3801-QZ Hilti DCM1/DD80 1/2’’ wewnętrzny Na mokro 1 1 5035048071113
DT3803-QZ Hilti DCM 1.5, DD160, DCM2, DD250 1 1/4’’ zewnętrzny Na mokro 1 1 5035048071120
DT3809-QZ 5/8’’ x 16UNF 1/2’’ zewnętrzny Na sucho 1 1 5035048071137
DT3812-QZ M18 1/2’’ zewnętrzny Na sucho 1 1 5035048071144
DT3813-QZ 3-szczękowy 1/2’’ zewnętrzny Na sucho 1 1 5035048071151
DT3815-QZ SDS-Plus 1/2’’ zewnętrzny Na sucho 1 1 5035048071168
DT3823-QZ 1/2’’ wewnętrzny 1/2’’ zewnętrzny Na sucho pod pilot 1 1 5035048071182
DT3857-QZ 1/2’’ zewnętrzny 1/2’’ zewnętrzny Na sucho 1 1 5035048071946
DT3858-QZ 1 1/4’’ wewnętrzny 1/2’’ wewnętrzny Na mokro 1 1 5035048072325

PRZEDŁUŻKI

Nr katal. Z Na Długość mm Zastosowanie Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3829-QZ 1 1/4’’ wewnętrzny 1 1/4’’ zewnętrzny 150 Na mokro 1 1 5035048071199
DT3839-QZ 1 1/4’’ wewnętrzny 1 1/4’’ zewnętrzny 300 Na mokro 1 1 5035048071205
DT3846-QZ 1/2’’ zewnętrzny 1/2’’ wewnętrzny 150 Na mokro 1 1 5035048071236
DT3844-QZ 1/2’’ wewnętrzny 1/2’’ zewnętrzny 150 Na sucho 1 1 5035048071212
DT3847-QZ 1/2’’ zewnętrzny 1/2’’ wewnętrzny 300 Na mokro 1 1 5035048071243

WIERTŁA PILOTUJĄCE

Nr katal. Długość mm Zastosowanie Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT3848-QZ 200 Na sucho 1 1 5035048071250
DT3849-QZ 300 Na sucho 1 1 5035048071267

DIAMENTOWE WIERTŁA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

ZASTOSOWANIE
• Ostrze wykonane z diamentowego nasypu - mocna i wytrzymała 

powłoka - pozwala na “łatwy start” wiercenia pod kątem 45° w 
materiale i radzi sobie z płytkami różnej twardości.

• Konstrukcja otwartej końcówki wiertła pozwala na efektywniejsze 
chłodzenie wodą.

• Otwór w korpusie wiertła pozwala na łatwe i szybkie usuwanie 
materiału po wiercenia w głębszych materiałach. DIAMENTOWE

CECHY
• Czyste, okrągłe otwory we wszystkich płytkach podłogowych i glazurze (we wszystkich do 

twardości klasy 5), porcelanie, marmurze, granicie i łupku. Idealne do prac instalacyjnych w 
łazience i kuchni.

Nr katal. Średnica mm Opis Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT6037-QZ 5 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066300
DT6038-QZ 6 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066317
DT6039-QZ 7 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066324
DT6040-QZ 8 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066331
DT6041-QZ 10 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066348
DT6042-QZ 12 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066355
DT6043-QZ 15 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066362
DT6044-QZ 20 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066379
DT6045-QZ 25 Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych 1 1 5035048066386
DT6046-QZ 5,6,7,8,10 Komplet diamentowych wierteł do płytek ceramicznych 5 1 5035048066393
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DC618

D51276

D51257

D51238

AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK

GWOŹDZIE-SZTYFTY

GWOŹDZIE-SZTYFTY DO AKUMULATOROWYCH GWOŹDZIAREK (20° - 1,6 mm)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9900-QZ Galwanizowane Kątowe 20° 1.39 x 1.61 32 2500 1 5035048061640
DT9901-QZ Galwanizowane Kątowe 20° 1.39 x 1.61 38 2500 1 5035048061657
DT9902-QZ Galwanizowane Kątowe 20° 1.39 x 1.61 44 2500 1 5035048061664
DT9903-QZ Galwanizowane Kątowe 20° 1.39 x 1.61 50 2500 1 5035048061671
DT9904-QZ Galwanizowane Kątowe 20° 1.39 x 1.61 63 2500 1 5035048061688
DT9910-QZ Stal nierdzewna Kątowe 20° 1.39 x 1.61 32 2500 1 5035048011461
DT9911-QZ Stal nierdzewna Kątowe 20° 1.39 x 1.61 38 2500 1 5035048011478
DT9912-QZ Stal nierdzewna Kątowe 20° 1.39 x 1.61 44 2500 1 5035048011485
DT9913-QZ Stal nierdzewna Kątowe 20° 1.39 x 1.61 50 2500 1 5035048011492
DT9914-QZ Stal nierdzewna Kątowe 20° 1.39 x 1.61 63 2500 1 5035048011508

GWOŹDZIE-SZTYFTY DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM NACHYLONYM (34° - 1,8 mm)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9920-QZ Galwanizowane Kątowe 34° 1.75 x 1.75 32 4000 1 5035048011515
DT9921-QZ Galwanizowane Kątowe 34° 1.75 x 1.75 38 4000 1 5035048011522
DT9922-QZ Galwanizowane Kątowe 34° 1.75 x 1.75 44 4000 1 5035048011539
DT9923-QZ Galwanizowane Kątowe 34° 1.75 x 1.75 50 4000 1 5035048011546
DT9924-QZ Galwanizowane Kątowe 34° 1.75 x 1.75 63 4000 1 5035048011553
DT9986-QZ Inoks Kątowe 34° 1.75 x 1.75 32 4000 1 5035048079287
DT9987-QZ Inoks Kątowe 34° 1.75 x 1.75 38 4000 1 5035048079294
DT9988-QZ Inoks Kątowe 34° 1.75 x 1.75 44 4000 1 5035048079300
DT9989-QZ Inoks Kątowe 34° 1.75 x 1.75 50 4000 1 5035048079317
DT9995-QZ Inoks Kątowe 34° 1.75 x 1.75 63 4000 1 5035048079324

GWOŹDZIE-SZTYFTY DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM PROSTYM (0° - 1,6 mm)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9930-QZ Galwanizowane Proste 1.38 x 1.64 35 5000 1 5035048011560
DT9931-QZ Galwanizowane Proste 1.38 x 1.64 38 5000 1 5035048011577
DT9932-QZ Galwanizowane Proste 1.38 x 1.64 44 5000 1 5035048011584
DT9934-QZ Galwanizowane Proste 1.38 x 1.64 50 5000 1 5035048011591
DT9935-QZ Galwanizowane Proste 1.38 x 1.64 63 5000 1 5035048011607

GWOŹDZIE-SZTYFTY DO GWOŹDZIAREK Z MAGAZYNKIEM PROSTYM (0° - 1,2 mm)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9940-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 16 5000 1 5035048011614
DT9941-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 20 5000 1 5035048011621
DT9942-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 25 5000 1 5035048011638
DT9943-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 30 5000 1 5035048011645
DT9944-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 35 5000 1 5035048011652
DT9945-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 40 5000 1 5035048011669
DT9946-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 44 5000 1 5035048011676
DT9947-QZ Galwanizowane Proste 1.00 x 1.25 50 5000 1 5035048011683
DT9927-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 20 5000 1 5035048079355
DT9928-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 25 5000 1 5035048079362
DT9929-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 30 5000 1 5035048079379
DT9936-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 35 5000 1 5035048079386
DT9937-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 40 5000 1 5035048079393
DT9938-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 44 5000 1 5035048079409
DT9939-QZ Inoks Proste 1.00 x 1.25 50 5000 1 5035048079416
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D51825

D51850

D51321

D51430

D51431

AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK

GWOŹDZIE Z ŁBEM OKRĄGŁYM

GWOŹDZIE ZE ŚCIĘTYM ŁBEM OKRĄGŁYM (34°)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9955-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 34° 2.85 50 2500 1 5035048013410
DT9956-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 34° 3.05 63 2500 1 5035048013427
DT9959-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 34° 2.90 75 2500 1 5035048072370
DT9996-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 34° 3.10 90 2500 1 5035048072387

GWOŹDZIE Z PEŁNYM ŁBEM OKRĄGŁYM (20°)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9965-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 20° 2.87 50 4000 1 5035048013458
DT9966-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 20° 3.05 63 4000 1 5035048013465
DT9969-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 20° 2.90 75 2500 1 5035048072394
DT9998-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 20° 3.10 90 2500 1 5035048072400

GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK Z OKRĄGŁYM MAGAZYNKIEM (15°)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9976-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 3.10 25 7000 1 5035048013502
DT9977-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 3.10 32 7000 1 5035048013519
DT9978-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 3.10 38 7000 1 5035048013526

GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK Z OKRĄGŁYM MAGAZYNKIEM (15°)

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9916-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 2.90 63 7000 1 5035048079249
DT9917-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 3.10 75 7000 1 5035048079256
DT9918-QZ Galwanizowane na gorąco Kątowe 15° 3.10 90 7000 1 5035048079263

ZSZYWKI

ZSZYWKI GALWANIZOWANE 11,1 MM

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9980-QZ Zszywki 11.1mm 1.33 x 1.60 25 5000 1 5035048011829
DT9981-QZ Zszywki 11.1mm 1.33 x 1.60 32 5000 1 5035048011836
DT9982-QZ Zszywki 11.1mm 1.33 x 1.60 38 5000 1 5035048011843
DT9983-QZ Zszywki 11.1mm 1.33 x 1.60 44 5000 1 5035048011850
DT9984-QZ Zszywki 11.1mm 1.33 x 1.60 50 5000 1 5035048011867

ZSZYWKI GALWANIZOWANE 12,7 MM

Nr katal. Opis Typ Średnica mm Długość mm Szt. w opakowaniu M.O.Q. Kod kreskowy
DT9990-QZ Zszywki 12.7mm 1.33 x 1.60 25 5000 1 5035048011874
DT9991-QZ Zszywki 12.7mm 1.33 x 1.60 32 5000 1 5035048011881
DT9992-QZ Zszywki 12.7mm 1.33 x 1.60 38 5000 1 5035048011898
DT9993-QZ Zszywki 12.7mm 1.33 x 1.60 44 5000 1 5035048011904
DT9994-QZ Zszywki 12.7mm 1.33 x 1.60 50 5000 1 5035048011911
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ZAPEWNIAMY 5-GWIAZDKOWY 

SERWIS POD WZGLĘDEM JAKOŚCI, 

WYGODY I SZYBKOŚCI

NAJWIĘKSZA WYGODA
Lokalizacja naszych stacji serwisowych oraz godziny ich otwarcia są dostosowane 
do wymagań klientów. Pracownicy naszego serwisu są do dyspozycji i udzielą 
odpowiedzi na każde pytanie, bez względu na to gdzie aktualnie użytkownik 
przebywa. 

KRÓTKI CZAS NAPRAWY
Wiemy, że ‘’czas to pieniądz’’, oraz że każdy użytkownik oczekuje, 
aby jego narzędzia w jak najkrótszym czasie znowu nadawały 
się do użytku. W związku z tym dla pilnych drobnych napraw 
oferujemy serwis ‘’na poczekaniu’’ .

NAJWYŻSZEJ KLASY OBSŁUGA 
KLIENTA
Do każdej wykonanej naprawy załączny jest ‘’ceryfikat 
satysfakcji z wykonanej naprawy’’, w którym wymienione 
są wszystkie wykonane czynności oraz podany jest numer 
telefonu pod który można zadzwonić w przypadku 
jakichkolwiek uwag.

NAPRAWY GWARANCYJNE
W ciągu pierwszego roku użytkowania elektronarzędzi 
DEWALT jeden przegląd serwisowy wykonywany jest 
nieodpłatnie. Ewentualnie stwierdzone usterki naprawiane 
są bezpłatnie, za wyjątkiem przypadków ewidentnego 
zużycia lub też nieprawidłowego użytkownaia. Naprawy 
gwarancyjne wykonywane są za okazaniem dowodu 
zakupu.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Wszystkie części wykorzystywane podczas napraw są 
oryginalne, zapewniając, iż są one najwyższej jakości.

CIĄGŁA AKTUALIZACJA STRON 
WWW DEWALT
Ciągły dostęp przez internet dostarcza informacji dotyczących 
naszej najnowszej oferty i stacji serwisowych, informacja 
dotyczy również lokalizacji naszych punktów sprzedaży, a 
także części zamiennych i danych technicznych.

Nie wszystkie stacje serwisowe są stacjami pięciogwiazdkowymi. Te, które nie należą do tego grona 
mogą nie dysponować wszystkimi częściami zamiennymi i nie wykonywać pełnej usługi serwisowej.

ABY ODSZUKAĆ NAJLBIŻSZĄ STACJĘ 
SERWISOWĄ ODWIEDŹ:
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SIEĆ SERWISOWA DEWALT
Centralny serwis napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
ERPATECH  ★ ★ ★ ★ ★

01-418 WARSZAWA
UL. OBOZOWA 61
serwis@erpatech.com.pl
www.erpatech.pl
TEL.: 022 862-08-08
FAKS: 022 862-08-09

POGWARANCYJNE PUNKTY SERWISOWE:
(AS) - SERWIS AUTORYZOWANY
(S) - SERWIS
(POK) - PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

TYP NAZWA KOD MIEJSCOWOŚĆ ADRES TELEFON E-MAIL

(S) ELKAR 97-400     BEŁCHATÓW BAWEŁNIANA 12A (044) 633-10-97 elkar.bl@poczta.fm
(AS) ENAR 42-500     BĘDZIN AL.KOŁŁĄTAJA 24 (032) 761-95-31 biuro@enar.pl
(S) BART 15-113     BIAŁYSTOK GEN.ANDERSA 38 (085) 653-95-31 bart@csk.pl;sklep@ebart.pl
(AS) A/B/C 43-310     BIELSKO-BIAŁA WCZASOWA 55 (033) 814-01-08 magazyn@phuabc.com.pl
(AS) A/B/C 43-382     BIELSKO-BIAŁA STRAŻACKA 37 (033) 821-87-79 serwis@phuabc.com.pl
(AS) NYCZ 43-300     BIELSKO-BIAŁA KATOWICKA 19 (033) 845-68-39 nycz@nycz.net.pl
(POK) ELEKTROMAG 05-840     BRWINÓW PARTYZANTÓW 15 (022) 729-78-65 joanna.bialik@elektromag.pl
(AS) ELKOM 32-800     BRZESKO SOLSKIEGO 37 (014) 686-11-01 serwis@elkom.sklep.pl
(S) ELEKTRO-USŁUGI 32-800     BRZESKO KOŚCIUSZKI 45 (014) 663-00-96 pukal@op.pl
(AS) P.W. ANDRZEJ KAWKA 85-740     BYDGOSZCZ FABRYCZNA 15B (052) 342-13-44 serwisbydgoszcz@o2.pl
(AS) SERWEN 85-011     BYDGOSZCZ POMORSKA 59 (052) 322-69-62 serwen@wp.pl
(POK) KOELNER S.A. 41-500     CHORZÓW KATOWICKA 160F (032) 349-55-23 beata.zajac@koelner.pl;bzajac@koelner.pl
(AS) CELMAX 42-200     CZĘSTOCHOWA JAGIELLOŃSKA 59/65 (034) 366-07-70 celmax@czwa.pl
(AS) TOWO-SERWIS 82-300     ELBLĄG PANIEŃSKA 7/8 (055) 235-72-60 serwis@towo.pl
(AS) ALMA 19-300     EŁK ŁUKASIEWICZA 3 (087) 610-25-61 alma98@o2.pl
(POK) JARMEX 19-300     EŁK SŁONECZNA 3A (087) 610-88-90 jarmex@jarmex.eu
(AS) ANKER SERVICE 80-254     GDAŃSK PARTYZANTÓW 76 (058) 344-35-56 biuro@ankerservice.pl
(AS) ELEKTROMAJSTER 81-509     GDYNIA PLAC GÓRNOŚLĄSKI 4 (058) 664-77-86 biuro@elektromajster.com.pl
(S) VIBEX SERVICE 11-500     GIŻYCKO SUWALSKA 20 (087) 428-78-10 serwis@vibexservice.pl
(S) BEST 44-141     GLIWICE SNOPOWA 16 (032) 232-91-27 biuro@best.biz.pl
(S) ELEKTRONARZĘDZIA SERWIS 62-200     GNIEZNO HOŻA 10 (061) 425-62-16 biuro@frankowski-narzedzia.pl
(S) SKAND 66-400     GORZÓW WIELKOPOLSKI MATEJKI 12B (095) 722-37-19 skand-gorzow@neostrada.pl
(POK) FIRMA LIPOWSKI 86-300     GRUDZIĄDZ PARKOWA 23B (056) 643-35-33 biuro@firmalipowski.pl
(AS) BEKA 40-216     KATOWICE SANDOMIERSKA 21-23 (032) 203-90-61 eadamczyk@beka.com.pl
(AS) ELTRAX 40-110     KATOWICE AGNIESZKI 13 (032) 254-88-85 adam1katowice@gmail.com
(POK) ELPOL 75-077     KOSZALIN BARLICKIEGO 13B (094) 347-04-85 elpol.am@elpol-koszalin.pl
(AS) AUTORYZOWANY SERWIS 

ELEKTRONARZĘDZI
31-443     KRAKÓW ŁĄKOWA 29 (012) 417-25-62 robert.stoszko@gmail.com

(AS) TECHNO-WIS 31-566     KRAKÓW OFIAR DĄBIA 4 (012) 414-37-51 technowis@techno-wis.com
(POK) KOELNER S.A. 31-586     KRAKÓW CENTRALNA 51 (012) 686-17-10 m.krzywak@koelner.pl
(POK) TOYA-STANMAR 23-210     KRAŚNIK ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 7B (081) 825-45-51 toya@stanmar.pl
(AS) WALKUSZ 82-500     KWIDZYN ROZPĘDZINY UL.PIEKARSKA 2 (055) 261-09-24 roman.walkusz@walkusz.pl
(S) ELEKTROMECHANIK 59-220     LEGNICA CHOJNOWSKA 9 (076) 856-51-61 zuhelektromechanik@wp.pl
(POK) KOELNER S.A. 21-100     LUBARTÓW KOL. ŁUCKA 63 (081) 855-51-63 ryszard.fink@koelner.pl
(S) ELEKTRO-SERVICE 20-150     LUBLIN BURSAKI 19B (081) 740-40-01 serwis@celnar.pl
(S) ELMA 20-113     LUBLIN JEZUICKA 4 (081) 532-81-13 andrzejmaslo@wp.pl
(POK) MIREX 05-092     ŁOMIANKI FABRYCZNA 52 (022) 732-14-11 lomianki@phumirex.pl
(AS) F.H.U. DARIUSZ POPIOŁEK 93-554     ŁÓDŹ ROGOZIŃSKIEGO 23 (042) 648-65-75 servdar@wp.pl
(AS) KRUPA CENTRALA NARZĘDZIOWA 44-321     MARKLOWICE WYZWOLENIA 60 (032) 455-18-26 info@phukrupa.pl
(S) ELEKTRO-REM 39-300     MIELEC RACŁAWICKA 6 (017) 583-01-78 elektrorem53@neostrada.pl
(S) ELEKTROMECHANIKA 66-300     MIĘDZYRZECZ MICKIEWICZA 82 (095) 742-92-15 elektromechanika@data.pl
(AS) KARO 10-416     OLSZTYN TOWAROWA 15 (089) 533-82-02 karoolsztyn@poczta.fm
(S) SAMAR 45-129     OPOLE KĘPSKA 3/5 (077) 442-88-50 biuro@samar.opole.pl
(AS) PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA 14-100     OSTRÓDA HURTOWA 6 (089) 642-97-34 pgnserwis@pgn.com.pl
(AS) ELEKTROSPRZĘT 63-400     OSTRÓW WIELKOPOLSKI CEGŁOWA 8 (062) 736-88-65 elektrosprzet@elektrosprzet.com
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TYP NAZWA KOD MIEJSCOWOŚĆ ADRES TELEFON E-MAIL

(AS) UDAR 95-200     PABIANICE NISKA 8 (042) 213-11-21 udar.serwis@gmail.com
(POK) KOELNER S.A. 95-200     PABIANICE M.J. PIŁSUDSKIEGO 34 (042) 227-01-39 m.rudnicki@koelnercentrum.pl
(AS) ANDREMA 60-741     POZNAŃ GŁOGOWSKA 78 (061) 864-04-93 andrema@andrema.pl
(S) ELEKTRO-SERWIS 61-248     POZNAŃ DZIADOSZAŃSKA 10 (061) 875-37-12 biuro@elektro-serwis.pl
(POK) KOELNER S.A. 05-800     PRUSZKÓW AL.JEROZOLIMSKIE 427 (022) 867-85-39 warszawa@koelner.pl
(S) ELEKTRO-SERWIS 47-400     RACIBÓRZ PRACY 22 (032) 419-08-81 elektroserwis@go2.pl
(POK) BRYMOREX 26-600     RADOM MŁODZIANOWSKA 77 (048) 369-90-90 biuro@brymorex.com.pl
(POK) TOYA-STANMAR 27-600     SANDOMIERZ PRZEMYSŁOWA 8 (015) 644-52-72 toya@stanmar.pl
(AS) UDAR 98-200     SIERADZ ŁOKIETKA 11A (043) 822-94-23 udar.sieradz@wp.pl
(AS) ELEKTROSERWIS 76-200     SŁUPSK BAŁTYCKA 9 (059) 840-31-23 elektroserwiss@o2.pl
(AS) FANTON 76-200     SŁUPSK STASZICA 8 (059) 840-42-98 biuro@fanton.com.pl
(POK) CENTRUM NARZĘDZI KNEBLEWSKI 76-200     SŁUPSK GROTTGERA 17D (059) 843-28-93 biuro@kneblewski.com.pl
(POK) ARTMET-PLUS 37-450     STALOWA WOLA HANDLOWA 2 (015) 844-54-40 sklep@artmetplus.pl
(S) ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY 73-110     STARGARD SZCZECIŃSKI ROBOTNICZA 7 (091) 577-21-89 biuro@elektromechanik.planfirm.pl
(POK) TOYA-STANMAR 28-200     STASZÓW KOSZAROWA 3 (015) 864-47-81 toya@stanmar.pl
(POK) KOELNER S.A. 83-010     STRASZYN STAROGARDZKA 6 (058) 781-70-70 michal.wojewski@koelner.pl
(POK) IMBUD 16-400     SUWAŁKI BUCZKA 100 (087) 566-37-42 imbud@poczta.onet.pl
(AS) ZEM-SERWIS 70-526     SZCZECIN MAZOWIECKA 13 (091) 434-37-18 sklep@zem-serwis.pl
(POK) KOELNER S.A. 70-100     SZCZECIN DĄBROWSKIEGO JANA HENRYKA 

GEN 26-27
(091) 422-60-25 marcin.stachnal@koelner.pl

(POK) PIRAMIDA 70-631     SZCZECIN HEYKI 1 (091) 462-42-29 piramidatechnika@o2.pl
(POK) TOYA-STANMAR 39-400     TARNOBRZEG KWIATKOWSKIEGO 14 (015) 822-99-22 toya@stanmar.pl
(POK) KOELNER S.A. 62-080     TARNOWO PODGÓRNE SWADZIM, UL.OGRODOWA 11 (061) 652-38-33 pawel.wylegala@koelner.pl
(POK) NOWEL 83-110     TCZEW CHOPINA 12 (058) 531-27-05 nowel@nowel.pl
(AS) ELBOR ELEKTRONARZĘDZIA 87-100     TORUŃ SZCZĘŚLIWA 30 (056) 648-91-48 elbor@elbor.com.pl
(AS) SERWIS ELEKTRONARZĘDZI 87-100     TORUŃ OLSZTYŃSKA 35 (056) 648-58-92 serwiscekala@poczta.onet.pl
(S) ELSA 58-309     WAŁBRZYCH TOPOLOWA 25 (074) 841-65-60 elsa.poczta@wp.pl
(AS) POLI-TECHNO 04-348     WARSZAWA BIAŁOSTOCKA 5 (022) 618-26-96 biuro@politechno.waw.pl
(S) ELNAR 84-200     WEJHEROWO I BRYG. PANC. W.P. 18 (058) 677-53-73 czappd@poczta.onet.pl
(AS) NYCZ 43-330     WILAMOWICE STARA WIEŚ ,STAROWIEJSKICH 20 (033) 845-68-39 nycz@nycz.net.pl
(AS) KRUPA CENTRALA NARZĘDZIOWA 44-300     WODZISŁAW ŚLĄSKI PSZOWSKA 2A (032) 455-13-84 info@phukrupa.pl
(AS) BOTAR 50-320     WROCŁAW NA SZAŃCACH 15B (071) 345-32-14 botar@ig.pl
(AS) STATOR 53-621     WROCŁAW GŁOGOWSKA 6 (071) 354-86-37 t.lachowicz@stator.pl
(POK) KOELNER S.A. 51-416     WROCŁAW KWIDZYŃSKA 6 (071) 325-96-41 anna.kaczorowska@koelner.pl
(POK) KOELNER S.A. 50-302     WROCŁAW JEDNOŚCI NARODOWEJ 194 (071) 322-46-41 andrzej.jurkiewicz@koelner.pl
(S) WIMEX 34-500     ZAKOPANE JASZCZURÓWKA 15D (018) 206-62-13 wimexzakopane@op.pl
(S) FARBACOL 22-400     ZAMOŚĆ PRZEMYSŁOWA 2A (084) 639-08-10 sklep@centrumelektronarzedzi.pl
(S) IZAMAT 22-400     ZAMOŚĆ PEOWIAKÓW 7A (084) 639-37-56 sklep@izamat.pl
(AS) ELEKTROMAJSTER 83-330     ŻUKOWO GDAŃSKA 43 (058) 681-74-72 biuro@elektromajster.com.pl
(POK) EMER SALES 96-300     ŻYRARDÓW NOWY ŚWIAT 10 (046) 855-47-12 salon.techniczny@emersales.com

SKLEPOWE SYSTEMY EKSPOZYCYJNE 
• ŁATWY W KONFIGUROWANIU SYSTEM

• CZYTELNA I ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA

• ODPOWIEDNIA WIZUALIZACJA MARKI DEWALT

Produkty DEWALT są dostępne u naszych partnerów w sprzedaży detalicznej, u których można otrzymać informację o ich cenach.
Wszystkie przedstawione produkty DEWALT są wykonane zgodnie z odpowiednimi regulacjami europejskimi.
DEWALT należy do stowarzyszenia EPTA
Elektronarzędzia DEWALT są dostępne w opcjach napięcia zasilającego 230 V lub 115 V, chyba że specyfikacja techniczna podaje inaczej.
DEWALT rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji technicznej produktów w każdym momencie bez podania przyczyny.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm) o ile specyfikacja nie podaje inaczej.
OSTRZEŻENIE: istnieją różnice w zasadach gwarancyjnych w zależności od kraju lub regionu. Elektronarzędzia zakupione np. w USA lub przez internet 
i sprowadzone do Europy, nieposiadające certyfikatu CE, nie tylko nie spełniają norm europejskich ale także nie mają wsparcia serwisowego DEWALT w 
Europie. Tylko narzędzia ze znakiem CE objęte są europejską gwarancją.
GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, 
SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, oraz ALLIGATOR , a także schemat kolorów żółtego i czarnego są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi stosowanymi dla profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów DEWALT. 
GORE Wet/Dry Filter jest znakiem handlowym W.L Gore & Associates Inc.

Zarejestrowane znaki handlowe Robert Bosch GmbH. Torx® jest znakiem handlowym Acument Intellectual Properties, LLC.
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